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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
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KLATKA SCHODOWA K3
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
KLATKA SCHODOWA K3
1|ST-B- |KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
02 0804-02
analogia
KLATKA SCHODOWA K3
34,85<balustrady schodowe> m 34,850
1,75+1,81<balustrady przy oknach> m 3,560
13,0<przy Swietliku> m 13,000
RAZEM 51,410
2|ST-B- |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
02 1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
poz.1*15/1000<ilo$¢ szacunkowa> t 0,771
RAZEM 0,771
3|ST-B- |KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz balustrad. Tralki z profili kwadratowych 25/25/2mm, ze stali |m
02 1207-01 nierdzewnej. Pomiedzy stupkami elementy dekoracyjne z ptaskownikéw ze sta-
analiza indy- |li nierdzewnej 20/10 mm. Tralki do konstrukcji schodéw zelbetowych mocowa-
widualna ne bedg za posrednictwem ptaskownika 40/6mm ze stali nierdzewnej. Pota-
czenie ptaskownika z konstrukcjag zelbetowg kotwami "chemicznym" fi 12 mm,
ze stali nierdzewnej. Struktura elementow ze stali nierdzewnej: satyna. Po-
chwyty z rur mosigznych fi 40 mm, z powtokg zabezpieczajgca przed utlenia-
niem.
KLATKA SCHODOWA K3
34,85<balustrady schodowe> m 34,850
1,75+1,81<balustrady przy oknach> m 3,560
13,0<przy Swietliku> m 13,000
RAZEM 51,410
4|ST-B- |KNR-W 2-02 |Porecze przyscienne - z rur mosieznych o $rednicy 40mm, zabezpieczonych |m
02 1208-03 przed utlenianiem. Wspornik: odlewy mosiezne. Odlegto$¢ wewnetrznej po-
analiza indy- |wierzchni poreczy od $ciany min. 5cm. Mocowanie do $ciany co ok. 90 cm
widualna
KLATKA SCHODOWA K3
40,28 m 40,280
RAZEM 40,280

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4393




