ARCHWIG Sp. z 0.0. ul. Sienkiewicza 100/5

50-348 Wroctaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

. Przebudowa balustrad klatek schodowych w budynku administracyjnym Dolnoslgskiego Urzedu

Wojewddzkiego we Wroctawiu

: 50-153 Wroctaw, pl. Powstancow Warszawy 1; dziatka 13/4, AM-28, obreb: Stare Miasto
. Urzad Wojewddzki we Wroctawiu

. plac Powstancow Warszawy 1, 50-421 Wroctaw

: BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

: mgr inz. Dariusz Strojecki
: pazdziernik 2014 r. (aktualizacja cen | kwartat 2017 r.)

WYKONAWCA :

Data opracowania

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

pazdziernik 2014 r. (aktualizacja cen | kwartat 2017

r.)

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. | Kod
wg CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

KLATKA SCHODOWA NR 5

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4393
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PRZEDMIAR

Lp. Nr
spec.
techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

KLATKA SCHODOWA NR

5

1|ST-B-
03

analiza indy-
widualna

Renowacja i przebudowa (podwyzszenie) balustrady mosieznej: demontaz za-
bytkowej balustrady; transport do warsztatu; zdjecie powtok lakierniczych i gal-
wanicznych; wymiana skrajnych elementéw, tralek ( zastapienie istniejacych
nowymi, dtuzszymi ze staliwa lub mosiadzu); pokrycie powierzchni elementow
poddanych renowacji i nowych, powitokg galwaniczng; montaz "surowy" balus-
trad; uzupetnienie "zaslepek" srub mocujgcych ptaskownik mosiezny do beto-
nowej belki policzkowej balustrady; montaz prébny, montaz balustrad i porgeczy
przysciennych "na gotowo". Fragmenty balustrad nalezy podda¢ prébie starze-
nia sie w komorze solnej, w celu sprawdzenia zachowania powtok galwanicz-
nych w czasie eksploatacji

Balustrada wewnetrzn klatki schodowe;j

34,82

Balustrada przy oknie po zewnetrznej stronie schodéw pomiedzy | i Il pietrem
2,10

m

34,820

2,100

RAZEM

36,920

n
%)
-
®

KNR-W 2-02
1208-03
analiza indy-
widualna

Porecze przyscienne - z rur mosigznych o $rednicy 40mm, zabezpieczonych
przed utlenianiem. Wspornik: odlewy mosiezne. Odlegto$¢ wewnetrznej po-
wierzchni poreczy od $ciany min. 5cm. Mocowanie do $ciany co ok. 90 cm

KLATKA SCHODOWA K53
59,10

m

59,100

RAZEM

59,100

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 4393




