ARCHWIG Sp. z 0.0. ul. Sienkiewicza 100/5
50-348 Wroctaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa balustrad klatek schodowych w budynku administracyjnym Dolnoslgskiego Urzedu
Wojewddzkiego we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI : 50-153 Wroctaw, pl. Powstancow Warszawy 1; dziatka 13/4, AM-28, obreb: Stare Miasto

INWESTOR . Urzad Wojewddzki we Wroctawiu

ADRES INWESTORA . plac Powstancow Warszawy 1, 50-421 Wroctaw

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Dariusz Strojecki

DATA OPRACOWANIA . pazdziernik 2014 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

pazdziernik 2014 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. | Kod
wg CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

KLATKA SCHODOWA K6, K7, K8

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 4393
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
KLATKA SCHODOWA K6, K7, K8
1|ST-B- |KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
04 0804-02
analogia
KLATKA SCHODOWA K6
35,42<balustrady schodowe> m 35,420
2,02<balustrady przy oknach> m 2,020
KLATKA SCHODOWA K7
36,58<balustrady schodowe> m 36,580
4,80+1,70+3,80+1,70+3,70+1,70<balustrady przy oknach> m 17,400
KLATKA SCHODOWA K8
28,84<balustrady schodowe> m 28,840
4,63+1,70+3,80+1,76+3,76+1,72<balustrady przy oknach> m 17,370
RAZEM 137,630
2|ST-B- |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
04 1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
75,55*15/1000<ilo$¢ szacunkowa> t 1,133
RAZEM 1,133
3|ST-B- |KNR-W 2-02 |Balustrady metalowe - tralki z rur fi 25mm, ze stali nierdzewnej. Pomiedzy m
04 1207-01 stupkami elementy dekoracyjne z ptaskownikéw ze stali nierdzewnej 20/10
analiza indy- |/mm. Tralki do konstrukcji schodéw zelbetowych mocowane bedg za posred-
widualna nictwem ptaskownika 40/6mm ze stali nierdzewnej. Potgczenie ptaskownika z
konstrukcjg zelbetowg kotwami "chemicznym" fi 12 mm, ze stali nierdzewnej,
co 2 stupek. Struktura elementéw ze stali nierdzewnej: satyna; Pochwyty z rur
mosieznych fi 40 mm, z powtokg zabezpieczajacg przed utlenianiem.
poz.1 m 137,630
RAZEM 137,630
4|ST-B- |KNR-W 2-02 |Porecze przyscienne - z rur mosigeznych o $rednicy 40mm, zabezpieczonych |m
04 1208-03 przed utlenianiem. Wspornik: odlewy mosiezne. Odlegto$¢ wewnetrznej po-
analiza indy- |wierzchni poreczy od $ciany min. 5cm. Mocowanie do $ciany co ok. 90 cm
widualna
KLATKA SCHODOWA K6
59,10 m 59,100
KLATKA SCHODOWA K7
59,30 m 59,300
KLATKA SCHODOWA K8
64,31 m 64,310
RAZEM 182,710

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 4393




