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Przebudowa balustrad klatek schodowych w budynku administracyjnym Dolno$laskiego Urzgdu Wojewddzkiego we Wroctawiu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w ramach przebudowy balustrad klatek schodowych w budynku

administracyjnym Dolnos$laskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu na klatkach schodowych
K91 K10.

1.2. Stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét:
- demontaz istniejacej balustrady
- przerobienie i renowacja balustrady
- montaz balustrad

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre§lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa i ST.

2. MATERIALY

e Balustrada metalowa. Stupki wykonane sa ze staliwa, mosigdzowane i pokryte wieloma
warstwami farby, sktadajace si¢ z 5 segmentéw, osadzonych na trzpieniu z rurki stalowej @10mm.
Mocowanie do zelbetowej belki policzkowej za posrednictwem plaskownikoéw. Plaskowniki
przykrecone sa do zelbetowej belki policzkowej srubami @8mm, zakotwionymi w belce co drugie
pole miedzy stupkami, co 38 - 40cm. Miejsca mocowan maskowane s3 zaslepkami o formie
przypominajacej muszelki.
Na poziomie przyziemia, znajduje si¢ stup ( ,,kré1”’), wykonanym ze staliwa.
Pochwyty: metalowe, stalowe.

e Porecze przy$cienne.
Porecze przys$cienne z rur mosieznych o $rednicy 40mm, zabezpieczonych przed utlenianiem.
Wspornik: odlewy mosi¢zne.

3. SPRZET
Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac¢ jakos$ci i
wykonania robot.

4. TRANSPORT

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw, tak aby
dotrzymany zostal termin zakonczenia robét. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie
wplywac ujemnie na jako$¢ robét i transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét w calkowitej zgodnosci z warunkami
kontraktu, a jako$¢ materialéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacjg projektowa,
metodologig robét i poleceniami Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreSlonym. Jezeli warunek
ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
wynikajace beda ponoszone przez Wykonawcg.
5.1 Koncepcja przebudowy balustrad klatek schodowych
Zaproponowano renowacj¢ i przebudowe ( podwyzszenie) balustrady mosieznej na klatce schodowej
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KS.
Zatozono ze renowacja i podwyzszenie balustrad wykonywane begdzie w warunkach warsztatowych.
Zaprojektowano porgcze przyscienne na calej dtugosci biegéw schodowych.

5.2 Opis planowanych robét:

5.2.1. Balustrada klatki schodowej.

* Demontaz zabytkowej balustrady: pochwytéw metalowych, stupkéw (tralek) metalowych, stupéw
poczatkowych ( ,krdli”), ptaskownikéw zamykajacy balustrade od dotu. Demontaz nalezy
wykonywac¢ ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ wykonanych ze staliwa tralek, oraz ,,zaslepek”.

Do zachowania i renowacji: Stup poczatkowy (,,krél”), 3 srodkowe elementy tralek, ptaskownik
40/6mm (dolny), ,,zaslepki”.

Do demontazu i utylizacji: pochwyty metalowe, trzpienie z rurek stalowych @ 10mm, dwa skrajne
segmenty tralek, $ruby.

e Zdejmowanie powtok lakierniczych i galwanicznych z elementéw tralek, stupa poczatkowego (
,.krola”), ptaskownika lezacego na belce policzkowej i ,,zaslepek”.

Zatozono zastosowanie $rodkéw chemicznych, niepowodujacych uszkodzenia powierzchni
zabytkowych elementéw ( np. srodek: ,,Alfistrip 860 UN 3267”). Nie dopuszcza si¢ stosowanie
srodkéw zracych.

Nastepnie elementy poddane beda obrébcee recznej.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie uszkodzi¢, porysowa¢ powierzchni metalowych
czyszczonych elementow.

e  Wymiana skrajnych elementéw, tralek ( zastgpienie istniejagcych nowymi, dtuzszymi).

Elementy te beda odlewane ze staliwa lub mosigdzu.

e Pokrycie powierzchni tralek, ,.kréla” ( elementéw poddanych renowacji i nowych), powloka
galwaniczng, konwersyjng w kolorze mosigdzu, z molibdenem, odporng na warunki
atmosferyczne i chemiczne o podwyzszonej twardos$ci i odpornosci na $cieranie.

e Montaz ,,surowy” balustrad:
kotwienie 1 mocowanie tralek,
giecie mosieznych pochwytéw wg biegu schodow.

e Uzupetnienie ,,zaslepek” §rub mocujacych ptaskownik mosiezny do betonowej belki policzkowej
balustrady,

e Montaz balustrad i porgczy przysciennych ,,na gotowo’.

5.2.2. Porecze przyscienne.

Wykonanie poreczy przysciennych na calej dtugosci klatek schodowych.

Porecze z rur mosieznych o $rednicy 40mm, zabezpieczonych przed utlenianiem.

Wsporniki: odlewy mosiezne. Odlegtos¢ wewnetrznej powierzchni porgczy od $ciany min. 5 cm.
Mocowanie do $ciany co ok. 90 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét polega na ocenie kompletnosci wykonanych robdt, jej zgodnosci z
dokumentacja projektowa.
Uwaga: Przed rozpoczeciem catoSciowych robét, nalezy wykona¢ fragment balustrady i pochwytu i
przedstawi¢ do akceptacji inwestora i projektanta.

7. OBMIAR ROBOT

Jezeli zapisy umowne nie stanowig inaczej obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze.
Jednostka miary: [mb].

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja ogélnym zasadom odbioru robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
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Podstawy ptatno$ci regulowane sa Umowa pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ obowigzujace przepisy prawne wydawane zar6wno przez
wtadze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sag w jakiejkolwiek
sposéb zwiazany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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