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CZESC RYSUNKOWA:

Numer rys. |Nazwa Rysunku

IT-01 Rzut parteru

IT-02 Schemat ideowy

IT-03 Widoki szafy

UWAGA:

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WELASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACII
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.”

Przyjmuje sie zasade, ze oferentami a w konsekwencji wykonawcami inwestycji bedg firmy
wykonawcze (generalny wykonawca i podwykonawcy), ktdrzy majg udokumentowane doswiadczenie
i posiadajg pozytywne opinie z realizacji podobnych obiektow. Posiadajg wymagane prawem
uprawnienia.

Niniejszy opis dotyczacy prac i dostaw stanowi wytyczne dla Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek
wykonac wszystkie powierzone mu prace z nalezytg starannoscig, zgodnie ze sztukg budowlang i w
oparciu 0 najnowoczes$niejsze urzgdzenia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzupetnienia
powierzonych mu prac o te elementy, ktére nie sg ujete w niniejszym opisie a wynikajg z zakresu
objetego czescig rysunkowa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji

Wykonawca skladajgcy oferte na wykonawstwo inwestycji powinien szczego6towo zapoznaé sie z
dokumentacjg i wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasnic przed zlozeniem oferty, aby
w niej ujg¢ wszystkie niezbedne koszty realizacji warunkujgce prawidtowe wykonanie inwestycji, jej
rozruch i dopuszczenie do uzytkowania.

Dokumentacja wykonawcza zawiera projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne, czes¢ rysunkowg
oraz przedmiary kosztorysowe. W kazdym przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem
wykonawczym i przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt wykonawczy.
Przedmiary kosztorysowe stanowig tylko materiat pomocniczy utatwiajgcy przygotowanie oferty na
wykonawstwo.

Dokumentacja wykonawcza okresla konkretne technologie a takze konkretne urzadzenia
i materialy. Wybér nalezy traktowac, jako reprezentatywny dla grupy systemow teletechnicznych
renomowanych producentéw. Oznacza to, ze w przetargu na wykonawstwo inwestycji nie mogg by¢
zaoferowane technologie, urzgdzenia i materialy o nizszym standardzie i gorszych parametrach
technicznych niz okreslone w dokumentaciji.

Jako réwnorzedne mogg by¢ traktowane technologie, urzadzenia i materialy, ktore posiadajg
w stosunku do projektowanych:
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Nie nizsze parametry eksploatacyjne, jakosc¢, estetyke

Posiadajgcg odpowiednie certyfikaty, atesty dopuszczajgce do zastosowania w obiekcie,
Nie nizszg zywotnos¢ w uzytkowaniu

Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwlaszcza budowlano-
konstrukcyjnej obiektu

5. Posiadajgce gwarancje wymagang przez Zamawiajgcego

PONPRE

Ofertujgcy inne technologie, urzadzenia i materialy obowigzany jest wykazac¢ ich jakos¢
w analizie porownawczej oraz dotgczy¢ do oferty podpisane oswiadczenie o réwnowaznosci
i kompatybilnosci oferowanych urzadzen z innymi elementami projektowanych systemow.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca proponujgcy technologie, urzgdzenia lub materialy
zamienne rozne od dopuszczonych projektem lub specyfikacjg techniczng jest zobowigzany
przedstawi¢ do oceny i zatwierdzenia analize porownawczg z uzasadnieniem przyczyny dokonania
zamiany. Decyzje zatwierdzajgcg zamienniki w stosunku do technologii, urzadzen
i materiatdw zgodnie z prawem budowlanym podejmuje w pierwszej kolejnosci inwestor.

Ze wzgledu na to, ze zespot projektowy sprawuje nadzor autorski do zakonczenia inwestycji decyzja
inwestora o uznaniu technologii, urzgdzen i materiatdbw zastepczych jako rownorzednych musi by¢
zatwierdzona przez ten zespot.

Nadzér Autorski jest sprawowany przez biuro autorskie Projektu Wykonawczego.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniach, standardach, urzgdzeniach nalezy bezwzglednie uzgadniac
z Nadzorem Autorskim oraz Inwestorem. Uzgodnieniu podlega rowniez Dokumentacja Warsztatowa.
Wszelkie prace i dostawy wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Wykonawczg bez uzgodnienia
prowadzone sg na wytgczne ryzyko Wykonawcy.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant éwiadcza,ze niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obgmujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, azakvytycznymi.

Podpis projektanta
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2. INFORMACJE OGOLNE

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: piPoprawa standardu i zgkiszenie
przepustoweéci obstugi cudzoziemcow w Delegaturze DUW w Leghicgofinansowany w ramach
Funduszu Azylu, Migraciji i Integracji, zaktada rieakje inwestycji publicznej polegagej na przebudowie
wnetrza budynku Delegatury Doldlaskiego Urzdu Wojewodzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na
potrzeby Punktu Obstugi Klienta, wraz z dosjaivmontazem niezlednego wyposgnia meblowego
I teleinformatycznego do obstugi obywatelingtw trzecich.

Lokalizacja instalaciji.

Instalacja zostanie wykonana w :
Budynek UW ul. Skarbka 3, Legnica

Inwestor:

Urzad Wojewddzki

pl. Powstaicow Warszawy 1
50-153 Wroctaw

2.2 Przyjete zalazenia projektowe.

W ramach zapewnienia infrastruktury teleinformatyej przewiduje si wymiare i budowe infrastruktury
teleinformatycznej w celu umbwienia wspotpracy z systemem POBYT v.2, bugowmfrastruktury
telekomunikacyjnej i informatycznej umoviajacej podhczenie telefondw i spetu komputerowego,
a take infrastruktury wykorzystywanej dla potrzeb systiekolejkowego.
Infrastruktura telekomunikacyjna - system okabloiaastrukturalnego zfmny jest z wielu komponentow
spetniajcych wymagania okéonych norm jako pojedyncze elementy oraz jakozaha w catéc
struktura. Komponenty sty do budowy pasywnej infrastruktury kablowepystem uniwersalnego
okablowania telekomunikacyjnego przewidziany dackziej gamy zastosowia
W ramach modernizacji istnigjej infrastruktury, zostanwykonane prace.:
a. modernizagj punktu dystrybucyjnego na parterze,
b. demonta starej instalacji logicznej w remontowanym obseasali obstugi,
c. wykonanie torow kablowych dla sieci logicznej ssmu kolejkowego,
d. zainstalowanie nowej szafy teleinformatycznej 42 gunkcie dystrybucyjnym,
e. rozszycie kabli logicznych na patch panelach wisz&tU,
f. monta patch paneli, organizeréw poziomych w punkcie igymicyjnym
g. monta gniazd logicznych na stanowiskach obstugi,
h. wykonanie pomiaréw nowej instalacji logicznej,
I. wykonanie przycza energetycznego do szafy teleinformatycznej,
j.  wykonanie obwodéw zasilania punktow PEL ( PunktolekEyczno Logicznych ) wg projektu
instalacji elektrycznych
k. wykonanie przyjcza operatora internetowego do obstugi systemuppéasevego w nowej szafie
teleinformatycznej,
l.  monta nowego UPS-a, nowego przetnika oraz posiadanego routera w szafie rack dbugb
cudzoziemcow,
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m. monta nowej klimatyzacji w punkcie dystrybucyjnym,

n. monta i podlczenie routera pobytowego w szafie rack,

0. przeniesienie i montaserwera paszportowego do punktu dystrybucyjnego,

p. przeniesienie i monfaurzadzen sieciowych systemu paszportowego do punktu dystyjnego,

g. utozenie okablowania strukturalnego do systemu kolegguoy

r. demonta starej instalacji logicznej w pomieszczeniach éwych na parterze,

s. demonta starej instalacji logicznej w remontowanym obseasali obstugi,

t. ulozenie nowej instalacji logicznej z punktu dystrybmego do docelowych stanowisk na Sali
obstugi,

u. monta gniazd logicznych na docelowych stanowiskach apstu

v. instalacja kontroli dogpu w nowym punkcie dystrybucyjnym, w pomieszczaniyprzyhczami
swiattowodowymi oraz w istotnych pomieszczeniachrwuych.

Przyjto nasgpujace zataenia:

B Okablowanie poziome zostanie wykonane na baziglskrieekranowanej U/UTP LSHF kat.6A BKT
505 Z1 drut niebieski 23AWG,

B pojedyncze stanowisko- Punkt Logiczny PL2 dla drek sktada siz 2 gniazd 2xRJ45 kat6

B pojedyncze stanowisko- Punkt Logiczny PL5 dla purdbstugi sktada siz 5 gniazd 5xRJ45 kat:6

B Standardowo punktygda montowane zazwyczaj na korycie PCV pod biurkanshadi — precyzyjn
lokalizacg oraz sposéb monta naley uzgodné z osola odpowiedzialg za instalacje niskopdowe
ze strony Inwestora,

B W Punkcie Dystrybucyjnym GPD (pom. serwerowni)z8stam zamontowane panele modularne typu
24xRJ45 — porty skme wyposaone w moduly kat @ ,

B Kable z wszystkich Punktow Logicznych zostaloprowadzone do szafy GPD,

B Serwerownia i przylegage pomieszczenie zostgpofgczone za pomagpatchcordéwiattowodowego
jednomodowego SC/UPC — LC/UPC o disgaokoto 15 m.

Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac sie petna zgodnoscia ze specyfikacja dla
kategorii 6 o (zgodnie z norma PN-EN 50173-1:2011 oraz ISO 11801 2" edition: 2002 Amd 2
2010).

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukbegd powinny b§ wyprodukowane przez jednegc
producenta, paviadczone certyfikatem producenta, ktory udzielnmum 25-letra gwarancg systemow.
Wymég pochodzenia poszczegélinych komponentéw adrxmje, co najmniej w takim zakresie elementow, jal
wyznaczyt producent instalowanego okablowania, jalkeyunek uzyskania certyfikatu 25-letniej gwaranc
systemowej.

Wszystkie komponenty powinny byabrycznie nowe i pochodzi biezagcej produkcji.

» Ustalono nastepujgce ilosci punktow logicznych PL
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Zestawienie stanowisk

PEL2 PEL5S PEL2 Drukarki PEL2 System Wypusty
2xRJ45 5xRJ45 2xRJ45 kolej U/UTP kat.6A —
2xRJ45 90m
Sala operacyjna 15 3 2 10
Pomieszczenie 11
Biurowe

Punkt dystrybucyjny musi ldyuziemiony linky 16 mm2 oraz posiadaasilanie z osobnych wydzielonych
obwoddw rozdzielni elektrycznej usytuowanej przy \W&Lparterze.

Punkty PEL powinny by zasilane z rozdzielni usytuowanej w pomieszczsoijalnym.

Kazdy obwoOd zostanie zabezpieczony seginikiem nadmiarowo-gdowym 16A oraz wycznikiem
réznicowo-pgdowym 25A/30mA o charakterystyce typu A.

Do jednego obwodu zostapodiczone 2 lub 3 PEL'e.




UTWORZENIE PUNKTU OBStUGI KLIENTAW DELEGATURZE DOLNOSLASKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W LEGNICY

2.3 NORMY | ZALECENIA TECHNICZNE OGOLNE

Projekt wykonano zgodnie z normami.
System okablowania powinien zostaykonany rOwnie z zastosowaniem patsizych norm:

PN-EN 50173-1:2013 Informatyka. Instalacje okabloiga przeznaczenia ogoélnego. ¢€&1:
Wymagania ogolne.

PN-EN 50174-1 .2010 i PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 chreka informatyczna -- Instalacja
okablowania -- Cg¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie j&&ko

PN-EN 50174-2:2010 i PN-EN 50174-2:2010/A1:2013 hieka informatyczna -- Instalacja

okablowania -- Cg¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie j&&ko
PN-EN 50346: 2004, PN-EN 50346:2004/A1:2009 i PN41846:2004/A2:2010 Technika

informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badardainstalowanego
okablowania.
PN-EN 50310 : 2011 Stosowanie gm#er wyroOwnawczych i uziemiagych w budynkach z

zainstalowanym sperem informatycznym
ISO/IEC 11801:2002/ Amd.2:2010 Generic cabling dastomer premises - Okablowanie przeznaczenia
0golnego dla pomieszcalienta.

Kable U/UTP rozprowadzonedly od przedcznic w uktadzie gwiazdy.
W czasie instalacji natg przestrzegapromieni gecia kabli:
B dla kabla U/UTP jest to minimum 40 mm,
B nie wolno dopéci¢ do powstaniagili podczas uktadania kabla oraz do powstania uiz&o
izolacji (spowoduje to obnenie kategorii toru transmisji,
B Przy wszystkich czynrigiach zwgzanych z uktadaniem kabli logicznych nayjlewrac#
szczegolp uwag; aby nie przekroczymaksymalnych dopuszczalnych sit rgi.
Nalezy zostawt odpowiednie zapasy kabli w PL'ach (tak abyzme byto przesw€ dany punkt w
dowolne rozgdne miejsce) i w przgt¢znicy (ok. 2m.).
Ze wzgkdu na zastosowanie kabli nieeranowanych zalegareswadzenie okablowania zasilania wg
Normu PN/EN 50174-2

Tabela 4 Minimalne oddzielenie S

Koryta stosowane dla ukfadania kabli
teleinformatycznych i zasilania elektrycznego

Klasyfikacja Oddazielenie bez
oddzielenia bariery Otwarte koryto Perforowane Pelne zamkniete
Tabela3 |elektromagnetyczne)l metalowe koryto metalowe | koryto metalowe
d 10 mm 8 mm 5 mm 0mm . .
p 50 mm 38 mm 25 mm 0 mm Zrodio: EN 50174-2-2009
b 100 mm 75 mm 50 mm 0 mm
a 300 mm 225 mm 150 mm 0 mm
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3. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
3.1 OGOLNA STRUKTURA OKABLOWANIA

3.1.1 Idea uniwersalnego rozwazania okablowania.

Gltowne podsystemy zawarte w normie PN-EN 501731132fla systemu okablowania wymienione
poniej:

* Okablowanie poziome;

» Okablowanie pionowe - budynkowe;

* Roboczy obszar okablowania

* Punkty dystrybucyjne (Kampusowy - CD, BudynkowyD BPi¢trowy - FD);

* Administracja

Ponizszy rysunek obrazuje idee uniwersalnego okablowstnigturalnego:
B
Okablowanje

kampusowe

_< Okablowanje
pionowe

2000m

Okablowanie
poziome

_ J

TO

------------- Kable opcjonalne

10
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3.1.2 Gldéwne elementy systemu, ich specyfikacja technican

Gtéwnymi elementami okablowania strukturalnego s3:
= Beznarzedziowy, nieekranowany modut RJ45 keystone jack kategorii 6,,
= Kabel U/UTP LSHF kat.6A 505 Z1 drut niebieski 23AWG— musi posiadaé pozytywne parametry
transmisyjne do 500 MHz
e Patchcordy U/UTP kat.6A LSHF — réznej dtugosci

Wymagane jest aby moduty RJ45 w gniazdach PL i mefzh krosowych byty te same.

3.1.3 Budowa punktu przytaczeniowego

Kazdy Punkt Logiczny bdzie sktadat si z picciu (dwdch ) gniazd RJ45 nieekranowanych kategorii
6a. Wickszas¢ PL bedzie montowanych gtownie w kanatach kablowych.

Przyktady budowy PL

PEL2 - 2xRJ45+2x230V DATA

C—jc—
L

PEL5- 5xRJ45+5x230V DATA

Na podktadach zaznaczono rozmieszczenie w korytaginkowych bhdz w puszkach natynkowych..
Nalezy zastosowakatowy osprzt do montau gniazd RJ45 co zapewni taliovosc lepszego utzenia
kabla we wetrzu puszki i kanatu kablowego (odpowiedni profingggcia) oraz wgkszg ochrore kabla
podiczeniowego wiczonego do gniazda RJ45.

Oproécz typowych punktow PL typu 5xRJ45 dla stan&wisstugi klientow, dla podEzenia drukarek,
systemu kolejkowego i w pomieszczeniu biurowymgdea komputerowych zostarwykonane punkty
typu 2xRJ45.

PL dla systemu kolejkowego zlokalizowany w pablivegcia kedzie montowany nécianie na wysokei
okoto 30cm od podtogi, drugi nad sufitem podwiegmamprzy stupie konstrukcyjnym hali po lewej stronie
od wepcia. PL nad sufitem podwieszonym uitiwi montaz ekranu systemu kolejkowego. Drugi PL nad
sufitem podwieszonym na HALI do padkenia monitora.

11
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Kazdy typowy punkt logiczny PL zostanie padiony do Punku Dystrybucyjnych GPD za pomoc
czterech (dwéch) 4-ro parowych kabli nieekranovedmy astosowano kabel U/UTP LSHF kat.6A BKT

505 71

3.1.4 Struktura sieci

Siet zostanie zbudowana w topologii gwiazdy. Na rysuiikd przedstawiono schemat Topologii
sieci logicznej.
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Schemat ideowy infrastruktury

Z dotychczasowego pomieszczenia nadkokorytarza, w ktorym znajdupie przylaczaswiattowodowe,
poprowadz trag kablowg do poprowadzenia patchkoréwiattowodowego.

W tym celu naley utozy¢ brakupcy odcinek trasy kablowej nad sufitem podwieszanythprzepustu nad
drzwiami wefciowymi do GPD do szafy teleinformatycznej w GPDegdlky obydwoma pomieszczeniami
poprowadzt patchcordgwiattowodowy jednomodowy SC/UPC — LC/UPC o disgakoto 15 m.

Sekwencja i polaryzacja.

Ponizszy rysunek przedstawia przypgadkowanie par kabla U/UTP do stykéw gniazda 1xRJ45
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3 Nr pinu Nr zyty
5 m 4 gniazda kabla Kolor zyly
RJ45 4UTP
|_| |_| |_| 5 1 biato-niebieski
112|3|4|5]|6|7]|8 4 2 niebieski-biaty
1 3 biato-pomaréaczowy
2 4 pomaraczowo-biaty
—L__ N 3 5 biato-zielony
6 6 zielono-biaty
7 7 biato-brzowy
568B 8 8 brazowo-biaty

W catym systemie okablowania strukturalnego nalezy przyjg¢ jednakowg sekwencje rozszycia kabli tj.
sekwencje potgczen EIA/TIA 568B.

Gniazda, kable i porty na panelach krosowych okablowania strukturalnego winny zosta¢ opisane wg 3.8.1.
Wszystkie kable sygnatowe winny zosta¢ oznakowane na obu koncach.

3.2 Nieekranowany Modut RJ45 kategorii 6A

37.8+0.2
10.0

2.840.2 "?l 8.2

16.0+0.2

[l

20.140.2
14.5
=

——————1
C—
]
206 _
19.5540.1

:

—<—
34.04+0.2

Minimalne parametry produktu

Moduty RJ45 musi by wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwalachamonta w
kazdym dosgpnym osprzcie, modut RJ45 powinien zapewniniwersalné¢ rozwigzania (taki sam modut
po stronie gniazda i po stronie panela krosowego  dutaonego).
Modut RJ45 musi posiadamazliwos¢ zrobienia zaréwno beznagdziowego, nargdziowego oraz
wielokrotnego uaytku - pozwalé na demontaz kabla skgtkowego a nagpnie powtérne zaterminowanie.

Modut RJ45 musi posiad&olorystyczne wyrénienia kategorii dla ktorej jest dedykowany.

Modut RJ45 musi posiaddrwate oznaczenie kategorii dla ktérej jest dedyany, logo producenta
i logo systemu.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadainimum jeden certyfikat notyfikowanego instytutu
badawczych (GHMT, 3P, DELTA) w zgodém z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN
50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-08)i}la potwierdzenia spetniania parametrow.

Certyfikatow musi potwierdza spetnianie nasgpujagcego standardu: IEC 60512-99-
001:2012(ED.1), IEC60603-7-41:2010 oraz potwieédaampatybilnd¢ z transmisj Power over Ethernet
Plus (PoE+).

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiéadeolorowg etykiet wskazugca rozprowadzeniezyt
skretki w ztgczach IDC wg schematu T568A lub T568B. Podczaslasii naley zastosowa schemat
T568B.
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3.3 Okablowanie poziome

Do przehcznicy GPD nalgy doprowadz kable U/UTP LSHF kat.6A 50% poszczegodinych PL w
ilosci przedstawionej w punkcie 1.2. Rozmieszczengzppegolnych PL zostaly przedstawione na
rysunkach: IT-01.

Okablowanie miedziane madbprowadzone 4-parowym nieekranowanym kablem typuim®/
kat.6A (wymagane oznaczenie na kablu). Kable wykena technologii trudnopalnej (LSHF — Low Smog
Halogen Free); FRNC (ang. Flame Retardant Non Gwed, zgodnie z norgllEC 60754-2.

Kabel musi posiadatrwate rozranienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii.

Na kablu musi by naniesiony (na catej diuga) indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz
sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.

Skretka teleinformatyczna musi posigdainimum jeden certyfikat niezaleego instytutu badawczego
(GHMT, 3P, DELTA) w zgodné&i z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN153-1:2011,
ANSI/TIA 568-C.2, IEC 61156-5 amd.1, EN 50288-124t2, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC
61034-1, IEC 60754-2, EMC 5 dla potwierdzenia sip@lia parametrow.

Instalacja ma by poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji THUz ostog zewretrzng
trudnopaln (LSHF). Brak ekranu w kablu. Dla poprawniejszegadziatu par zastosowano plastykowy
krzyzak.

Charakterystyka kabla ma uwedhia¢c odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne paramagmsmisyjne

do min. 500MHz dla kabla kat.6A.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis konstrukciji:

Opis: Kabel U/UTP 500 MHz

Zgodnos¢ z normami: EN 50173-1, ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002,
EN 50288-11-1, TIA/EIA 568-C.2 (parametry kategorii 6,),
IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034, IEEE 802.3at

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,565 mm)
Liczba par kabla 4 (8 przewodoéw)

Srednica zewnetrzna kabla 7,7 mm

Minimalny promien giecia 61mm

Waga 54 kg/km

Temperatura pracy -202C do +60¢9C

Temperatura podczas instalacji | 02C do +502C

Ostona zewnetrzna: LSHF, kolor niebieski RAL5024

Budowa 4 pary skrecone, dielektryczny separator krzyzowy,
Ekranowanie par: brak

Ogodlny ekran: Brak, Folia bez ciagtosci
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Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 500MHz

Impedancja 1-100 MHz: 100 +5 Ohm

NVP 66%

Opdznienie 535ns/100m
Ttumienie: 45,3dB przy 500MHz;
NEXT 33,8dB przy 500MHz
PSNEXT 31,8dB przy 500MHz,
PSACR-F 11,8dB przy 500MHz;
Rezystancja izolacji 2 GOhm min. /km
Pojemnos¢ wzajemna 43 nF/km dla 800 Hz

3.3.1 Wymagania instalacyjne dla przebiegéw poziomych —atecane dtugdci linii.

W okablowaniu poziomym maksymalna dié§gorzebiegu kabla wynosi 90 m, pamzy gniazdem i
punktem dystrybucyjnym.

B C
p—l'—‘l"@‘?lf -]
— [
A — =
\e =) [(G00 00000000000000000000]
D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentéw kabli.
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Maksymalna diugeé
A nie wiecej niz 6 m
A+ C HRcznie 10 m
B 90 m
D 100m

3.3.2 Opis przebiegéw kablowych.

Na podktadach zamieszczonych na&o projektu, przedstawiono rozmieszczenie PL, dpas
montau oraz sugerowane trasy kanatéw nad sufitami pasheieymi.

Gtowne cygi bedg poprowadzone w metalowych korytach osobnych ditalacji niskopgdowych oraz
osobnych dla instalacji elektrycznych.

Cate okablowanie powinno byiagte na catej diugiei toru bez ziczy i spawéw od punktu
przylaczeniowego do panela w szafie teleinformatycznej.

Wszystkie kable powinny lkgypoprawnie umieszczone w listwach w sposéb utkawany i prowadzone
zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby kable Iy naraone na nacisk i zgtia wzdhg drogi
prowadzenia i na obu koach, przymocowane i zabezpieczone za panupasek kablowych,ecznie
zaciskanych tylko w punktach gdzie nie magzgiskrecen, zachowuwjc wiasciwy promien gigcia.

Schemat ideowy tras kablowych niskagowych przedstawiono na rysunku IT-02 .

3.3.3 Opis sposobu uziemienia.

Szat GPD, w ktorej bdg zainstalowane elementy okablowania strukturalmegjezy wyposay¢
w listwy uziemiajce podiczone do gtdwnego uziomu za porgdioki miedzianej 16 mmz2. Metalowe
trasy naley wykon& zgodnie z obowizujacymi przepisami i zaleceniami producenta.

3.3.4 Trasy kablowe teletechniczne

Trasy prowadzenia przewoddéw transmisyjnych okabioavagoziomego zostaty skoordynowane
Z istniegcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dy&kowary oraz ogolg instalacy
elektryczmn, instalacy centralnego ogrzewania, wody, gazu, itgeliew trakcie realizacji nagpia zmiany
tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innyelimienionych wyej) — naley ustalt wiasciwe
rozprowadzenie z Projektantem dzia¢égjm w porozumieniu z gytkownikiem kaacowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, sz&Bblows 19" wraz z osprtem, oraz
urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej mud®< uziemione by zapobiec powstawaniu zakioce
Dedykowan dla okablowania instalacglektryczm nalezy wykona zgodnie z obovaizujgcymi normami i
przepisami.

Gtowne cjgi tras kablowych teletechnicznych nalewykona& w postaci koryt kablowych
metalowych perforowanych. Koryto metalowe perforaeatypu 200H100, 50H50 (w szczegolnych
przypadkach magby¢ wymagane odpowiednie minimalne agst pomedzy trasami niskogdowymi a
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elektrycznymi lub zastosowanie petnych metalowyabryk z pokrywami zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy PN-EN 50174-2), mocowado sufitu widciwego za pomaguchwytow sufitowych
w odstpach metrowych. Odgaienia do poszczegolnych PELI, grup PELI, wykémapomieszczeniach
sufitem podwieszanym korytem 40H60. Nalepametac 0 uwzgbdnieniu odpowiednich odlegioi od
przebiegdéw instalacji elektrycznych.
Piony w szachtach kablowych wykd@na postaci drabinki kablowej typu 200H100/3. Okatdmie
mocowa do drabinki wazkami kabli za pomeagcopasek samozaciskowych w agisich 30cm.
Zejscia okablowania z nad sufitu podwieszanego reaki#owa pomog systemu kolumn

aluminiowych.
Wiasciwosci:

+ Kolumna pionowa dwustronna.

+ Bezpdredni system zaciskowy ospgta typu Mosaic 45 mm.

« Kompatybilny z uradzeniami steracymi i zabezpieczeniami modutowymi do 36 mm.

+ Boczne tamy dekoracyjne w kolorze szarym (RAL 7015).
Czesci skladowe kolumn pionowych:

+ cokot

+  pokrywy
teleskop regulowany egci gornej (1 m)
podstawa z ptagz kauczuku
2 boczne tamy dekoracyje
przewody uziemienia

« maskownica na prz@jia przez sufit podwieszany
Wymiary (szer. i wys. w mm):

« wersja dwustronna 80 x 115 mm

+ wysokaci kolumny 4,00 m

Zaprojektowano 3 takie Zgjia.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechnicmaéerzy zweryfikowa uwzgkdniajgc przebiegi
m.in. tras kablowych instalacji elektrycznej oréggami kanatow wentylacji mechanicznej.
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Okablowanie poziome stanowisk obstug¢dbie realizowany poprzez kanat kablowy LE z
bezotowiowego tworzywa sztucznego PVC w ktérym aoi zainstalowana infrastruktura LAN i
zasilanie elektryczne.

Gniazda abonenckie nale wykona w postaci PELi w ukladach zgodnych z pezymi
w projekcie instalacji elektrycznej. Gniazda ineta¢ na wysokéci 0,3m. Doktadn lokalizacg punktow
PEL naley uzgodné z Uzytkownikiem na etapie realizacji w zalesci od ostatecznej araacji
pomieszcze.

Przefcia przeziciany i stropy bda uszczelnione, a pragja przeziciany odporne ogniowo winny
by¢ uszczelnione masami uszczela@@mi o tej samej odpordoi ogniowej, cosciana, przez ktar
przechodzi dana trasa kablowa. Informacje dayezodpornéci ogniowejscian i stropOw mgna znaléc
w dokumentacji architektonicznej.

3.4 Punkt dystrybucyjny GPD

W punkcie dystrybucyjnym GPDglla zamontowane:

- 19" Patch Panele niewypasae na 24xRJ45, porty siee
24* Modut Key-Stone, RJ45, nieekranowany, Kat.6Aznarzdziowe

- 19" poziome organizatory kabli z tworzywa sztuego o podwsyszonej
elastycznéi, 1U, - 19"

Punkt dystrybucyjny musi kdypolaczony z zaciskiem wyrownawczym sieci elektryczregodem LY.0
16 mm2, z zachowaniem zasady stopniowania praefrzewodow. Lokalna listwa wyréwnawcza
zostanie zamontowana w ramach instalacji elektrgjcanpomieszczeniu serwerowni.

Do GPD Igda podiczone PL z parteru.
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3.5 Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 skosny 1U

Kable naley zakmczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45 , 1U, czarny,sskoporty + 24* Modut
Keystone, RJ45, nieekranowany, Kat.@anele modularne ze skgym utazeniem modutow RJ45; Panele
skasne zapewniace tagodne wyprowadzenie patchcordéw oraz powigigarantowa monta modutdéw
od kategorii 5e do 4/ oraz adapteréwwiattowodowych lub gniazd/insertéw typu F (rozaanie otwarte
niezalene od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aptikaco pozwala uzyskazwickszone upakowanie
ztacz w szafie RACK w szczegOlba zastosowania pojedynczych poten swiattowodowych (producent
musi posiada kable swiattowodowe z fabrycznie zarobionymiazzami swiattowodowymi). Panele
krosowe musg posiada trwate oznaczenie logo producenta i logo systeraa pole opisowe. Panel musi
posiadé zintegrowana pok kablows umazliwiajaca przymocowanie kabli za pompopasek. Metalowa
konstrukcja zapewnia galwaniczne gu#enie z ekranami modutéw oraz posiageizewod uziemienia,
Kolor czarny RAL 9005.

3.6 Adapter katowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny naley zbudow& w oparciu o phgd czolows katows. Ptyta czolowa ma posiatla
klapki/ostonki przeciwkurzowe oraz (w celach opisoW) w gornej cgsci, widocznej dla #ytkownika,
pole pozwalajce na wprowadzenie opisubego modutu gniazda (numeracji portu) — przy czymsy
musz by¢ zabezpieczone prazeczystymi pokrywami (chrogcymi przed zamazaniem lub
zabrudzeniem). Plyta czotowa maétygodna ze standardem uchwytu typu Mosaic (45x45met¢m jak
najwickszej uniwersalnei i mozliwosci adaptacji do dowolnego systemu i linii wzorniczsprztu
elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

g

A

Przyktadowy widok adaptera katowego 2M
Zastosowanie adaptera katowego wymusza prawidtowe utozenie kabla skretkowego w puszce pod lub

natynkowej w postaci fagodnego wyprowadzenia skretki w gore bez koniecznosci nadmiernego zatamania,
ktdre moze spowodowac pogorszenie lub utrate prawidtowych parametrow transmisyjnych.

3.7 Testowanie systemu

3.7.1 Rodzaj uzytego sprztu, sposob testowania.

Pomiary okablowania natg wykona& na zgodn& wymaganiami dla Klasy EA / Kategorii 6A wg
obowigzujacych norm.

19




UTWORZENIE PUNKTU OBStUGI KLIENTAW DELEGATURZE DOLNOSLASKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO W LEGNICY

Wykonawstwo pomiaréw powinno bygodne z norsmnPN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary najle
wykona dla wszystkich interfejsow okablowania poziomego.

- Miernik dynamiczny (analizator), ktéry zostanigyty do pomiaréw musi posiadaprogramowanie do
pomiarow wedtug aktualnych norm i musi posiadéktualny certyfikat potwierdzajy doktadné¢ jego
wskaza.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréwgincharakteryzowasic przynajmniej IV klag
doktadndci wg IEC 61935-1/Ed. 3

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nglevykona w konfiguracji pomiarowejgcza statego (ang.
.Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiedniabapterow pomiarowych specyfikowanych przez
producenta spetu pomiarowego.

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nalevykona w konfiguracji pomiarowej permanent link PL2
Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegajen zawiera:

- maj; polaczen,

- diugas¢ polaczen i rezystancje par,

- op&nienie propagacji oraz zdicg op&nien propagaciji,

- ttumienie,

- NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach,

- ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach,

- ACR-N i PS ACR-N w dwaoch kierunkach,

- RL w dwdch kierunkach,

- PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producenta parametry tegsspetnione w danej
konfiguracji (wymagany odpowiedni certyfikat wydapyzez laboratorium pomiarowe).Instatkacjalery
wykona zgodnie z normami i zaleceniami producenta okabtoa

Na raportach pomiarow powinna znalesie informacja opisuyjca wielkg¢ marginesu (inaczej
zapasu, tj. rénicy pomedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wagna w jednostkach
odpowiednich dla kalej mierzonej wielkéci).

Zastosowa sie do procedur certyfikacji producenta systemu okahlua strukturalnego.

3.8 Opis sposobu oznaczania przebiegow poziomych.

3.8.1 Numeracja gniazd.

Przyjto nasgpujacy sposéb oznaczenia gniazd w punktach logicznych P
Px/N gdzie:
P - oznaczenie numeru panela w szafie dystrybugdoétorej jest doprowadzony
kabel z danego PL,
N - kolejny numer gniazda RJ45 w danym panelu.

Wszystkie gniazda musby¢ oznaczone zgodnie z planami (na&o dokumentacji). Oznaczenia mgsz
by¢ s3 na state zamocowane w gniazdach na panelachd®wych w miejscach do tego przeznaczonych.

3.9 Dokumentacja powykonawcza i certyfikacja.

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukiegd winny by wyprodukowane przez
jednego producenta, fwiadczone certyfikatem producenta.
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Wszystkie elementy powinny Byabrycznie nowe i pochodzi biezagcej produkciji.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego powinny polZ&€ od jednego producenta, ktory udzieli
minimum 25-letry gwaranag} systemow. Wymog pochodzenia poszczegoélnych komponentow
obowigzuje, co najmniej w takim zakresie elementow, jakznaczyt producent instalowanego
okablowania, jako warunek uzyskania certyfikatué®iej gwarancji systemowe;.

System okablowania musi spelfistandardy kategorii 6A.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powsglumzej w postaci
elektronicznej jak i w formie papierowej z pomiaiasieci logicznej i elektrycznej.
Po zakaczeniu instalacji, Wykonawca wygti z wnioskiem do firmy BKT Elektronik o certyfikge
instalacji kategorii § | po pozytywnie zakiczonym audycie, dostarczy ,Certyfikatzytkownikowi.

3.10 System Kontroli Doskpu

Inwestor posiada system kontroli Regitech i zalegkorzystanie tego systemu dla etip kontrog
dostpu pomieszcae w Legnicy. Istnieje paiczenie sieciowe DUW Wroctaw — Legnica ewibedzie
mozliwos$¢ dostpu do oprogramowania.

Regitech Kontrola Dosgpu jest modutem systemu Regitech, ktory poagméniu z elementami
wykonawczymi w postaci bramek, elektronicznych zéwmki czytnikdw kart zblieniowych tworzy
kompleksowe rozwizanie odpowiadage za sprawne funkcjonowanie systemu bezpistaa firmy
i pracownikow.

Podstaw dziatania modutu swydzielone strefy dogpu wyposaone w urzdzenia dosjpowe, takie jak
zamki elektroniczne, bramki, czy tripody wypesae w dodatkowe czytniki kart zbéniowych. Karty te
s3 jednoczénie indywidualnymi identyfikatorami kalego pracownika. Modut Kontrola Depu

przechowuje informacje o uprawnieniachzééeago z pracownikow do wé&jia do okrélonych stref
w zadanych przedziatach czasu. Gwarantujeddylko uprawnione osoby wejalo swojej strefy i to tylko
w okreslonym przedziale czasu. W najprostszym przypadkéeniny¢ to np. oznaczenie momentu ¥@a

do biurowca lub hali produkcyjne;j.

W module mana definiow&g harmonogramy otwarcia poszczegolnych pizejaportowa ilos¢ oséb
przebywagcych aktualnie w poszczegoélnych strefach, sprawdzi@jsce przebywania konkretnych osob.
Dzigki temu mana ogranicz§ obecné¢ wybranych oséb w wybranych miejscach poza dozwgton
godzinami. System pozwala obstugitrgowolr ilosci stref i dowoln ilosci pracownikow.

Niski koszt wdraenia systemu oraz jego niewielkie catkowite kogatgiadania (TCO) powodyj
ze od strony ekonomicznej system ten jest rgzamiem bardzo atrakcyjnym. Zastosowane najnowsze
technologie informatyczne i elektronikazyia w urzdzeniach wykonawczych zapewniajvieloletni
bezawaryjg prag catasci. Modut, dzeki swojej elastycznéxi i przejrzystemu projektowi, pozwala na
latwg integracg z innymi systemami wykorzystywanymi w firmie. lstgm czynnikiem wyboru tego
rozwigzania jest take fakt, ze zespdt konsultantow z firmy Regitech dysponujeel@letnim
doswiadczeniem w projektowaniu stref dgsti, doborze urgdzen wykonawczych i sty pomog w czasie
wdrozenia systemu Regitech.

W efekcie uytkownicy systemu mag

* zmniejszy koszty funkcjonowania systemu bezpiacsteva firmy,
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* poprawt bezpieczastwo pracownikéw, informacji i matku firmy,
* ograniczy lub uniemaliwi ¢ dostp dla oséb niepowotanych,
» monitorowa& obecné¢ poszczegdlnych oséb w wybranych obszarach.

Regitech Kontrola Dogpu posiada tate rozbudowane funkcje wizualizacji. Bki nim mazna
bezpdrednio weryfikowa czy osoba wchodza z danym identyfikatorem jesi samy osoly, ktorej
zdjecie jest zapisane w systemie. Modut graficznie @nézie take stan urgdzer i ich aktywnd¢
umazliwia proste i szybkie spogdzanie raportéw i zestawienv podziale na strefy, grupy pracownikow,
czy poszczegllne osoby.

Kontrola dostpu powinna zosta objgta serwerownia, przylegaje do niej pomieszczenie
Z przyhczami swiattowodowymi, pokdj kierownika (tam gdziegdy gniazdka P2/05-06) i pokdj przy
wejsciu do budynku (tam gdzie;tla gniazdka P7/02-03).

Po analizie potrzeb Klienta zaproponowano zaingtaioe Systemu Rejestracji skiaglz@go s¢ z 4
Punktow Systemu Rejestracji (PSR). Ze wdgl na zastosowanie kontroli dgsti Punkty Systemu
Rejestracji zostanwyposaone w blokady w postaci zaczepdw elektromagnetydzmgwersyjnych.

Szczego6towe opisy poszczegoblnych Punktéw SystenesRacji poniej:

do Konwertera Magistrala do kolejnego
R5485 R5485 punkiu PSR

Kontroler SR

Zasilacz buforowy
Z akumulatorem

Czytnik SR Czytnik SR

PWA,

Drzwi z zaczepem
elektromagnetycznym

Wyjscie

Wejscie

Rysunek punktu typu K2C1BR1PWA
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Punkt typu K2C1BR1PWA zlmny jest z Kontrolera SR, dwéch Czytnikow SR czamyasilacza
buforowego z akumulatorem, zaczepu elektromagneggz rewersyjnego (blokada drzwi) i przycisku
wyjscia awaryjnego. Jeden czytnik usivia rejestrac wejscia, a drugi rejestragjwyjscia.
Potwierdzeniem rejestracji jest sygnatwikkowy oraz optyczny (zielony dla karty aktywnapity dla
karty zablokowanej oraz czerwony dla karty obcej).

Kontroler SR dodatkowo steruje blokadrzwi w zalenaosci od uprawnié rejestrowanych kart.
Zastosowanie przycisku wigia awaryjnego pozwala na awaryjne zwolnienie biigka

Uwaga: Zatagono,ze drzwi wyposaone § w samodomykacz dwustopniowy oraz szyld od strony
wejsciowej | wyjsciowej.

Zestawienie materiatow.

UWAGA:

Nizej podane ilo sci materiatbw i urz gdzen majg charakter orientacyjny. Oferent przed
zlozeniem oferty winien je zweryfikowa ¢, by zlo zona oferta zawierata wszystkie niezb edne
koszty realizacyjne warunkuj gce prawidtiowe wykonanie inwestycji jej rozruch i do puszczenie
do u zytkowania.

LP Nazwa llos¢ IM
1. Insert BKT - zaslepka do paneli krosujgcych 19" modularnych, biata 15 szt.
Panel krosowy 19" BKT, modularny na 24xRJ45, 1U, czarny, skosne
2. porty 6 szt.
3. Ostonka spawéw (45mm) termokurczliwa 4 szt.
4. Adapter katowy BKT 2xRJ45 (45/45) 118 szt.
5. Klucz BKT zwalniajacy blokade DATA 100 szt.
6. Gniazdo BKT 2x(2P+T) 4 MOD M45 DATA - czerwone 33 szt.
7. Gniazdo BKT 3x(2P+T) 6 MOD M45 DATA - czerwone 17 szt.
8. Modut BKT RJ45 kat.6A, nieekranowany, keystone, beznarzedziowy 251 szt.
9. Kabel U/UTP LSHF kat.6A BKT 505 Z1 drut niebieski 23AWG (500m) 6640 mb
Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT z tworzywa sztucznego o
10. podwyzszonej elastycznosci 6 szt.
11. Puszka natynkowa BKT 6 MOD (205 x 40 x 81) 6 szt.
12. Ramka z suportem BKT 6 MOD M45 (205 x 40 x 81) 46 szt.
13. Ramka z suportem BKT 4 MOD M45 (148 x 40 x 81) 15 szt.
14. Patchcord BKT U/UTP kat.6A LSHF szary wtyk BKT RJ45 zaciskany 1m 122 szt.
15. Patchcord BKT U/UTP kat.6A LSHF szary wtyk BKT RJ45 zaciskany 2m 102 szt.
16. Patchcord BKT LC/UPC-SC/UPC OS2 (9/125um) duplex 15m 1 szt.
17. Korytko -KCJ200H100/3 N 57 mb
18. Korytko KGJ/KCJ50H50/3 17 mb
19. tacznik LDCH100N 2 szt.
20. Drabinka DKP200H100/3 N 6 mb
21. Ceownik CD40H20/3 3 szt.
22. Nakretka NSM8 2 100szt.
23. Tuleja rozporowa stalowa TRSMS8 60 szt.
24. Sruba rozporowa pierécieniowa PSRM8x75 36 szt.
25. Sruba rozporowa pierécieniowa PSRM10x90 92 szt.
26. Podktadka powiekszona PW6 1 100szt.
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27. Podktadka powiekszona PW8 2 100szt.
28. Sruba ztbem grzybkowym + nakretka zgbkowana SGKM6x12 5 100szt.
29. Sruba ztbem grzybkowym + nakretka zgbkowana SGKM8x14 1 100szt.
30. Pret gwintowany PGCM8/1 30 szt.
31. Wysiegnik wzmocniony WW50 8 szt.
32. Wysiegnik wzmocniony WWS/WWS0200 46 szt.
33. Wieszak WC50 3 szt.
34. Uchwyt tréjkatny UT 10 szt.
35. Kolumna Vertica podwdjna 80 x 115 4m 3 szt.
36. Maskownica Kolumny Vertica podwdjnej 80x115 3 szt.
37. Podstawa Kanatu Signa Base 70x170 63 szt.
38. Pokrywa (pasuje do wszystkich wymiardw) 63 szt.
39. Zakonczenie Signa Base 70x170 5 szt.
40. Naroznik ptaski Signa Base 70x170 2 szt.
41. Przegroda kanatu Signa Base 63 szt.
42. Kanat kompletny LE 40/60 z przegroda 11 szt.
43, Koricdwka LE 40/60 5 szt.
45. | Kontroler SR 4 szt.
46. | Czytnik SR-czarny 8 szt.
47 Zasilacz buforowy 230VAC/13,8Vdc, 3A 4 szt.
48. Identyfikatory UNUIK 125kHz 10 szt.
49. Akumulator12V/14Ah 4 szt.
50. Konwerter LAN-RS485 4 szt.
51. Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny 4 szt.
52. Blacha elektrozaczepu 4 szt.
53. Przycisk Wyjscia Awaryjnego ( "wcisnij plastik" wielokrotnego uzycia 4 szt.
54. materiaty montazowe 1 szt.
55. Montaz Systemu Rejestraciji 1 szt.
56. Wdrozenie systemu Rejestracji 1 szt.
57. | Koszty dojazdu 150 km
58. Materiaty uzupetniajace 1 Kpl.
59. Pomiary 1 Kpl.
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