PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWE
»ABRYS” Ryszard Lopusiewicz
ul. Gwarecka 27, 41-717 Ruda Slaska, NIP 641-157-40-07, Regon 276729069
tel. 032-2433047; 0502672584
Konto : ING Bank Slaski 0. Ruda Slaska, Nr 80 1050 1331 1000 0022 2958 2974

INFORMACJA BIOZ

TEMAT: Przebudowa wnetrza budynku Delegatury Dolnoslaskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu
Obstugi Klienta

LOKALIZACJA: Delegatura Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego w Legnicy przy
ul. Skarbka 3

INWESTOR: Dolnoslaski Urzad Wojewddzki we Wroctawiu
ul. Powstancéw Warszawy 1
50-153 Wroctaw

SPORZADZAJACY INFORMACJE:
inz. Ryszard topusiewicz

upr. nr PZT - 10216

uprawnienia rzeczoznawcy

Decyzja Nr RZE/X/040/07

ul. Gwarecka 27,

41-717 Ruda Slaska

Py Ruda Slaska 10.09.2017r.




Informacje ogodine

Podstawy formalne sporzadzenia informacji

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata na
podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego planem BIOZ (Dz. U. nr 120 poz. 1126);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzaju robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
(Dz.U. nr 151 poz. 1256); '

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47
poz. 401).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢ sporzgdzony plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysziego
Wykonawcy.
Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

- strone tytutows;

« czesSC opisowa;

« czes$cC rysunkowa;

Strona tytutowa

Na stronie tytutowej zamiesSci¢ nalezy:

+ nazwe i adres obiektu budowlanego;

+ imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

« imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rowniez imig i
nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego
plan bioz.

Czes$¢ opisowa

Czesc¢ opisowa zawierac¢ powinna w szczegolnosci:
. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektow;
« wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podiegajacych adaptacji lub
rozbidrce;
. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
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informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;
konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualne,
zabezpieczajagcych przed skutkami zagrozen;

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedziwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidiowe] eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych.

Czesc¢ rysunkowa

Czes¢ rysunkowa, opracowac¢ nalezy na kopii planu sytuacyjnego oraz rzutach
kondygnacji i powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowe,
w szczegolnosci:

czytelng legende;

oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;
rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robo6t budowlanych;
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy
magazynowania i skfadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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Czes¢ opisowa

1. Zakres robot:

Przebudowa wnetrza budynku Delegatury Dolnoslaskiego Urzedu Wojewodzkiego
w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obstugi Klienta.

Roboty budowlane wykonywane bedg bez wytgczenia obiektu z eksploatacji.

Projektowane prace budowlane we wnetrzach obejmuja:

« wyburzenia, rozbiorki i demontaze;

« wymiane stolarki drzwiowe] z  dostosowaniem wymiaréw dla osoéb
niepetnosprawnych oraz kierunku otwierania do obowigzujgcych przepisow;

« wymiane oktadzin $ciennych i podtogowych;

« remont instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej;

« wykonanie wentylacji w modernizowanych sanitariatach oraz klimatyzacji w
serwerowni;

« montaz zabudowy meblowej;

« remont instalacji elektrycznej;

« remont instalacji niskopradowej;

« roboty wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji obiektow: zadanie obejmuje jeden obiekt.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek Delegatury Dolnoslgskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Legnicy ul. Skarbka 3.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie stwierdzono na przylegtym terenie elementdéw stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzic bedg szkolenia BHP zgodnie
zobowigzujgcymi przepisami.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie musza bezwzglednie mie¢ na uwadze
bezpieczenstwo przebywajgcych w budynku pracownikow i uzytkownikéw budynku.
Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z
przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

- szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robdt,

+ przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy (kierownik robot).

Na czas prowadzenia robot nalezy teren zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych.

Nie wolno magazynowac¢ materiatébw budowlanych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych.

Transport materiatbw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
(kierownik robét) drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

W czasie powstaniu pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ po rusztowaniu, klatkg
schodowg do wyj$¢ z budynku.
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6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zawierajacy informacje
dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacy skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia,
a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom.

Nalezy prawidiowo oznakowac teren budowy, wydzieli¢ i oznakowac strefy zagrozenia
itp. Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ w sposéb trwaty, widoczny i jednoznaczny.
Materiaty transportowac, roztadowywaé i sktadowa¢ zgodnie z instrukcjami
producentow i przepisami BHP w miejscach, do ktorych bedzie utrudniony dostep oséb
postronnych. Stosowa¢ materiaty odpowiadajgce polskim normom oraz posiadajgce
wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Pracownicy otrzymaja odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu
odziezy roboczej i ochronnej i wystepujacymi potrzebami.

Przy pracach budowlanych mogg by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie).

Nalezy sprawdza¢ stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego przed
kazdym jego uzyciem.

Na miejscu prowadzenia robét powinien znajdowacé sie podstawowy sprzet ratunkowy
(apteczka) oraz by¢ zapewniony dostep do srodkéw komunikaciji (telefon).

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisdéw przeciwpozarowych.

Szczegotowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlano — montazowych okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) i przepisébw tych winni przestrzegac
zatrudnieni na budowie pracownicy.



