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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

TEMAT: Przebudowa wnetrza budynku Delegatury
Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Legnicy przy
ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obstugi Klienta

LOKALIZACJA: Delegatura Dolno$lgskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Legnicy przy ul. Skarbka 3

INWESTOR: Dolnoslaski Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu
Ul. Powstancéw Warszawy 1
50-153 Wroctaw

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt budowlanych - STB
2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt sanitarnych - STS
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt elektrycznych

i okablowania- STE




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(branza budowlana) STB

KOD CPV :
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow.
45400000-1 - Roboty wykficzeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja techaiczpkonania i odbioru robot
remontu wetrza budynku Delegatury Doldlaskiego Urzdu Wojewddzkiego w
Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu OgisKiienta wraz z projektem
przebudowy dwach toalet (na potrzeby oséb niepgirayenych oraz pracownikow
Delegatury) i modernizagjserwerowni.

Przedmiot opracowania niniejszego projektu obejnmurgebudow pomieszcze
wewmngtrz budynku i modernizacja istniglych weztow sanitarnych Projekt ma za
zadanie: Popragvstandardu i zwkszenie przepustowoi obstugi cudzoziemcéw w
Delegaturze DUW w Legnicy, dofinansowany w ramaadnduszu Azylu, Migracji

i Integracji, zaktada realizagcjinwestycji publicznej polegagej na przebudowie
wnetrza budynku Delegatury Dol8laskiego Urzdu Wojewoédzkiego w Legnicy
przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obstugi Kiemvraz z dostagvi montazem
niezlednego wyposaenia meblowego i teleinformatycznego do obstugivedaeli
panstw trzecich.

Projektowane prace budowlane wegtvnach obejmuy:

* wyburzenia, rozbiorki i demonte;

* wymiare stolarki drzwiowej z dostosowaniem wymiar oraz kierunku
otwierania do obowgzujgcych przepisow;

* wymiare posadzek ceramicznych oktadZaiennych i podtogowych;

* remont instalacji wodoggowej, kanalizacyjnej;

* wykonanie wentylacji w modernizowanych sanitariatacaz klimatyzacji w
serwerowni;

* remont instalacji elektrycznej;

* monta zabudowy meblowej;

* instalacje niskopidowe

* roboty wykaiczeniowe.

Charakterystyka obiektu

Budynek zachowuje dotychczaspwiunkcje biurons — Odziat Paszportowy
i Obstugi Klienta.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot lmdowlanych -
STB

l. WSTEP

1.1. Przedmiot STW i OR.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wyéinia i odbioru robot
(STWIOR) @ wymagania ogo6lne dotygsze wykonania i odbioru roboét
budowlanych w zakresie oltenym w dokumentaciji.

1.2. Zakres stosowania STW i OR.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygawkontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych w zakrgsie

1.3. Zakres robot objetych STW i OR.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania dla catai robot.

1.3.1. Zakres prac

Planowany zakres robot budowlanych (sala gtéwna)

a) zaktada si demonta istniegcego wyposzenia meblowego, remont
posadzki, dostagii monta nowego wypos#&nia, wraz z zapewnieniem
niezlednej instalacji elektrycznej, niskaglowej, gwietlenia, wentylacji i
wszystkich innych nimikow niezlgdnych do uruchomienia stanowisk pracy
i poczekalni dla klientow.

b) ukiad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian,

c) wymiary budynku nie ulegazmianie,

d) wyglad zewretrzny gtéwnej bryty budynku nie ulega zmianie,

e) czgsciowy demonta podtogi z parkietu i zagpienie jej ptytly granitowng
dopasowando istniegcej,

f) cyklinowanie i uzupetnienie (okoto 20%) istryeggo parkietu,

g) demonta istniegcej aramacji zescianek cato szklanych oraz demonta
istniejgcych biurek z marmurowym blatem,

h) demonta istniegcejsciany z g-k przy stanowisku kasy,

i) malowanie sufitbw w ggciach gdzie wyspuja ptyty gk (okoto 70%),

J) wymiana stropu podwieszonego — na isgugm ruszcie montanowych
ptyt 60x60 - okoto 30%,

k) w miejscach gdziegszaprojektowane krzesta dla pracownikow ngle
przewidzi€ zabezpieczenie podtogi w formie maty pnoezystej z
wyktadziny pcv o wymiarach min. 110cmx80cm,

[) nowa aramacja obejmujca wymiag mebli biurowych; biurka wyposane
w szuflad na klawiatug¢, w kosz do podwieszenia komputera oragcianki
wydzielapce stanowiska obstugdicianki do wysokéci 130cm; kade biurko
wyposaone w boks koétkach.

Planowany zakres ingerencji w infrastrukture teleinformatyczna

W ramach zapewnienia infrastruktury teleinformaty przewiduje si wymiarg

i budowe infrastruktury teleinformatycznej w celu uwliovienia wspotpracy
z systemem POBYT v.2, budew infrastruktury telekomunikacyjnej
i informatycznej umgliwiajacej podiczenie telefonow i spetu komputerowego,
a takee infrastruktury wykorzystywanej dla potrzeb systekolejkowego.
Infrastruktura telekomunikacyjna - system okablomastrukturalnego ztmny jest
z wielu komponentow spetnigjych wymagania okiéonych norm jako pojedyncze
elementy oraz jako zimna w calé¢ struktura. Komponenty sty do budowy
pasywnej infrastruktury kablowej. System uniwersalnego okablowania
telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gaagtosowa.
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W ramach modernizacji istnigjej infrastruktury, zostanwykonane prace:
modernizagj punktu dystrybucyjnego na parterze,
demonta starej instalacji logicznej w remontowanym obseasali obstugi,
wykonanie toréw kablowych dla sieci logicznej i ®mu kolejkowego,
zainstalowanie nowej szafy teleinformatycznej 42U \punkcie
dystrybucyjnym,
rozszycie kabli logicznych na patch panelach wiez&2U,
monta patch paneli, organizeréw poziomych w punkcie iggmicyjnym
monta gniazd logicznych na stanowiskach obstugi,
wykonanie pomiaréw nowej instalacji logicznej,
wykonanie przydcza energetycznego do szafy teleinformatycznej,
wykonanie obwodow zasilania punktow PEL (Punktéwekiilyczno
Logicznych) wg projektu instalacji elektrycznych
k. wykonanie przydcza operatora internetowego do obstugi systemu
paszportowego w nowej szafie teleinformatycznej,
monta nowego UPS-a, nowego przetnika oraz posiadanego routera w
szafie rack do obstugi cudzoziemcow,
. monta nowej klimatyzacji w punkcie dystrybucyjnym,
monta i podigczenie routera pobytowego w szafie rack,
przeniesienie i montaserwera paszportowego do punktu dystrybucyjnego,
przeniesienie I montaurzadzer sieciowych systemu paszportowego do
punktu dystrybucyjnego,
utozenie okablowania strukturalnego do systemu kolegguy
demonta starej instalacji logicznej w pomieszczeniach tuwch na
parterze,
s. demonta starej instalacji logicznej w remontowanym obseasali obstugi,
t. ulozenie nowej instalacji logicznej z punktu dystrybpm@go do docelowych
stanowisk na Sali obstugi,
u. monta gniazd logicznych na docelowych stanowiskach apstu
v. instalacja kontroli dogpu w nowym punkcie dystrybucyjnym, w
pomieszczaniu z przytzami Swiattowodowymi oraz w istotnych
pomieszczeniach biurowych.
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Planowany zakres robot budowlanych (tazienka dla @b z
niepetnosprawndgcia ruchowa)
a) demonta istniegcego uktadu funkcjonalnego w pomieszczeniu w.c.,
b) wyburzenie istnigjcejscianki pomée¢dzy w.c. a pomieszczeniem
technicznym w celu poszerzenia wjazdu dla osobehigzsprawnych do
tazienki,
C) poszerzenie otworu wajiowego i dostosowanie go do wymagia oséb
niepetnosprawnych,
d) zmiana arafacji urzadzen sanitarnych,
e) potozenie nowych ptytek na posadzce isanach,
f) malowanie sufitow,
g) monta nowo projektowanych drzwi wagiowych,

Planowany zakres robot budowlanych (pomieszczeniegalne)
a) demonta istniegcego uktadu funkcjonalnego pomieszczenia socjalnego
b) zmiana araiacji wretrza,
c) wykonanie punktéw przytzenia urgdzen sanitarnych (zlew, umywalka),
d) malowanie pomieszczenia,
e) dostawa i montanowego wyposaenia meblowego,
f) Uwaga! W pomieszczeniu socjalnym znajdsig tablice elektryczne

cze$ciowo obstugujce istniejca Sak Obstugi Klientow.




Zaktada s} realizacg robot budowlano-montawych na czynnym obiekcie, z
minimalizach  kolizji z  pomieszczeniami  biurowymi i  dotychczas
wykorzystywanymi stanowiskami obstugi klientow, dpowiednim etapowaniem
robét budowlano-mongwych, umaliwiajagcym funkcjonowanie ezci stanowisk
obstugi klienta.

Powierzchnia gytkowa remontowanych pomieszézeudynku:
WC dla niepetnosprawnych —mz2 8,69

Przedsionek —m2 3,03

Serwerownia —m2 11,23

Pomieszczenie socjalne — m2 14,73

Sala obstugi — m2 322,44

Budynek wyposzony jest w ntej wyszczegoblnione instalacje :
- wody zimnej;
— hydrantov;
- wody cieptej;
— centralnego ogrzewania;
— kanalizacji sanitarnej
— wentylacji grawitacyjnej;
— wentylacji mechaniczni klimatyzacji;
— oswietleniowy i gniazd wtyczkowych —ogéin
- odgromovg;
- sitowy;
— oswietlenia awaryjnego (bezpieamtwa);
- telefoniczna i niskopdows;
— instalacja ochrony od paren elektrycznych i pajczen;
- wyréwnawczych;
— instalacja ochrony przegiowe,;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w STW i OR wymienione poiej okr&lenia naley rozumie€ w kazdym
przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany przez Inwestostanowicy
dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarze okolicznaci
zachodzcych w toku ich wykonywania.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba posiadap stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.3. Przedstawiciel zamawigego - osoba upowniony przez
Zamawiagcego.
1.4.4. Polecenie Przedstawiciela zamawtggo - wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela zamagoegp, w formie
pisemnej, dotycxe sposobu realizacji robét lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.5. Przetargowa dokumentacja - przedmiar robét ktoryazsje lokalizag,
charakterysty& i wymiary obiektow ledagcego przedmiotem robot.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z opisem przedmiotu zamowienia, “projektem” budowm,
sanitarnym i elektrycznym, STW i OR i poleceniamrzétistawiciela
zamawiagcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeika
Wykonawcy teren budowy.

1.5.2. Zgodna¢ robdét z dokumentagj przetargow i STW i OR.
Dokumentacja przetargowa, STW i OR oraz dodatkoslaichenty przekazane
przez Przedstawiciela zamawieggo Wykonawcy stanowiczes¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w diy w jednym z nich g obowgzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeijitad/ykonawca nie
maoze wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ugdzenia
zabezpieczafe & do czasu zakazenia i odbioru ostatecznego rob6t, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty, dozorcéw, wszelkie inrdeodki
niezkedne do ochrony robdt, wygody spotecgeio i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalotyj zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w koszty ogdlne budowy.

1.5.4. Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowe).
Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy oramaszynach i pojazdach.
Materiaty budowlane dmla skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn oséb trzecich. Prace niebezpieczne
pozarowo(spawanie) prowadzoneeds po uzyskaniu pisemnej zgody
Kierownika sktadu i1 pod nadzorem WSP skiadu. Wykerea dzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaneapem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykway.

1.5.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokwm Wykonawca ma
obowihzek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni etdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Roboty prowadzezgodnie z rozpoeglzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widdaych. (Dz.
U. nr 71 poz. 649). Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powye] nie podlegaj odrbnej zaptacie i $
uwzglkdnione w cenie umowne;.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robat.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane do robdét od daty rozpacia do daty zakiczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakozenia przez Przedstawiciela zamaggapo).
Wykonawca bdzie utrzymywa przedmiot umowy, obiekty i ugdzenia z nim
zwigzane do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1Wykonawca zobowdzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy
uzyciu materiatdbw zgodnych z opisem przedmiotu zanetwa, specyfikagj
oraz zt@omng ofert.
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2.2Zastosowane materialy musz speinig wymogi ustawy z dnia
16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. z&(doz 883).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory jest
fabrycznie przeznaczony dozywania przy tego rodzaju pracach i nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na ich j&koSprzt uzywany do roboét
powinien by zgodny z ofet Wykonawcy. Sprg uzywany przez Wykonawc
do wykonania prac winien byutrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowdasci do pracy zgodnie z przepisami dotycymi jego uytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowanigodkdw transportu spetnigjych
wymagania przepiséw o ruchu drogowym. Wykonawedzle usuwé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach kompleksu wojskowego i naztigieh do miejsca robot.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz
za jakaé¢ wykonywanych robot zgodnz wymaganiami STW i OR oraz
poleceniami Przedstawiciela zamaw@ggo. Wykonanie robo6t zgodnie z
opracowan szczegotow specyfikacy techniczig oraz projektem budowlanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Do obowihzkéw Wykonawcy naley zapewnienie wysokiej jakoi robét

zgodnie z PN, STW i OR, zasadami sztuki budowlamegz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Przedstawiciela vaaprego. Wykonawca
jest odpowiedzialny za penkontrok prac. Kontrola jak&ci polega na
sprawdzeniu kompletdoi dokonanych czynrssi oraz sprawdzeniu braku
zagrazen na miejscu.

Dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacsiastpujace dokumenty:
dziennik budowy,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustate
korespondengjna budowie.

7. OBMIAR ROBOT

Oferent lgdzie miat maliwos¢ zapoznania siz zakresem rob6t podczas wizji
lokalnej, pobrania wymiarOw poszczegoOlnych elementorobdt i
przeanalizowania innych czynnikbw meych wplyw na ceq ryczattowy i
wykonanie zamodwienia. Zgdzony przedmiar robot jest materiatem z ktérym
Wykonawca powinien gi zapoznd na miejscu budowy, jakiekolwiek
niescistosci lub przeoczenie (opuszczenie) w sd@ch podanych w opisie
wchodz w zakres ryzyka Wykonawcy i nie zwalnia to Wykomgwod
obowigzku ukaiczenia wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zalenoéci od ustalé odpowiednich STW i OR, roboty podlegaj
nastpujacym etapom odbioru:



- odbiorowi czsciowemu - elementow podlegajych zakryciu,
- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Przedstalzamawiajcego.

8.3. Odbior koncowy robot.

Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w
odniesieniu do ich ilki, jakosci i wartasci. Catkowite zakéczenie robét oraz
gotowa¢ do odbioru kacowego lgdzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem
do wewnrtrznego dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomi@n na
pismie o tym fakcie Przedstawiciela zamawtaggo.

Odbidr kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia
potwierdzenia przez Przedstawiciela zamayeego zakaczenia robot.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgeeigo w
obecndci Przedstawiciela zamawigiego i Wykonawcy.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorsickarego robot jest
protokot odbioru kacowego robot spogrizony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace
dokumenty:

- dokumentagj, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

- wewretrzny dziennik budowy,

- obmiar robot.

Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamao&o.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupeghtych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwizanych z
usuneciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjnydbie dokonany na podstawie
oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatngci jest ryczattowa cena skalkulowana przez Wykorawc
ztozonej ofercie, uwzgldniagca wszystkie czynrigi, wymagania, utrudnienia i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie ok&one dla tej roboty w STW i OR.
Cena ryczattowa robot obejmuije:

robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,

wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosya
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- utylizacg odpadodw,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami,

inne koszty zwjzane z ryczattowym charakterem wynagrodzenia.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003w. sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych.

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&uonv sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajce dane dotyece BHP i ochrony zdrowia.

4. Ustawa z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrodyodowiska.
5. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
16.06.2013r. w sprawie ochrony przeciwpmwej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw.

11. WYMAGANIA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przy realizacji zadania, Wykonawca zobgmeiny jest do przestrzegania i
stosowania niniejszych wymogow:

Warunkow technicznych robot:

- wykonanie robdét zgodnie z wymogami ollomymi w STW i OR, opisie
przedmiotu zamowienia i przedmiarze robot,

- jakaé¢ robot i technologia musi odpowiadarymogom sztuki budowlanej,

- sprzt stosowany na budowie winien dgprawny technicznie oraz posiada
dokumenty potwierdzage dopuszczenie daytkowania,

- roboty naley prowadz¢ zgodnie z:

A) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@z.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpiecmstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.

B) Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200ku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 poz. 690 ze zm.).

Zalaczony przedmiar w_opisie przedmiotu zamoéwienia jdskumentem
pomocniczym dla oferenta w zakresiesdorobdt. Oferent jest zobowdany do

dokonania sprawdzenia na obiekcie zakresicidavego robdét i wykonania ich
szczegdtowego pomiaru dla celéw wyceny wiasnejtpfer

Warunki wykonywania rob6t przez Wykonawce:

- wykonywanie robét zgodnie z przepisami prawa hbvdoego i sztuk
budowlan,

- opracowanie planu bezpieéséwa i ochrony zdrowia,

- odpady powstate w wyniku realizacji niniejszepawy Wykonawca usunie z
placu budowy we wlasnym zakresie i zagospodarupelizig z obowgzujagcymi
przepisami wynikajcymi z ustawy o odpadach,

- prowadzenie dokumentéw budowy zgodnie z ustarawo budowlane,

- prowadzenie wkgxiwe] ochrony przeciwp@arowe] zgodnie z odbnymi
przepisami,

- przestrzeganie podczas realizacji robot przeypisidp,

- zZznajomd@¢ przepisOw zwizanych z prowadzonymi robotami i w petni ich
przestrzeganie,

- prowadzenie kgg obmiarow,

- zgtaszanie robo6t do odbiorow e¢dziowych, zanikajcych i ulegaicych
zakryciu,

- przygotowanie obiektu do odbiorudamwego,



- uporadkowanie placu budowy i przylegtego terenu, rodAma
wykonywanych robo6t, wykonanie do dnia odbioru igagtawienie inwestorowi
kompletu dokumentéw budowy wymaganych przepisaivarbudowlanego,

- realizacja robot zgodnie z ustaleniami przedstml Zamawigjcego,
dokonanie rozliczenia zzytkownikiem za zuayte media.

Warunki przy robotach rozbiérkowych:
- odpady pochodire z demontau nalery przekaza do utylizacji,
- dokument potwierdzagy utylizacg dolgczy¢ do dokumentacji budowy,

12. SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE SPECYFIKACJA STB:

12.1. Element CPV 45111300-1

Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

1. Skucie oktadzinsciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
"mokrych"”.

2. Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych wraz Xkotami w
pomieszczeniach "mokrych".

3. Rozebranie wypogania meblowego Sali obstugi z wszystkimi robotami
pomocniczymi.

4. Skucie Iinych i odpadajcych tynkdw w pomieszczeniach "mokrych”.

5. Wyburzeniescian kabin WC w pomieszczeniu WC dla niepetnosprahlin
na parterze.

6. Poszerzenie otworow drzwiowych i préemiedzy pomieszczeniami.

Przed przysfpieniem do robdt sprawdziwymiary i osadzenie istniggych
nadpray. W razie potrzeby wymie@ina nowe dostosowane do wiedkd
otworu i grubdgci $ciany.

7. Demonta stolarki drzwiowe] wewetrznej wraz z wykuciem zeécian
oscieznic drzwiowych w pomieszczeniach "mokrych".

8. Rozebranie podidg wraz z podktadem w serwerownimipszczeniu
socjalnym oraz remont istnigjej posadzki w Sali obstugi.

9. Rozebranie wypogania meblowego dcianek dziatowych aluminiowych i z
ptyt GK w Sali obstugi.

10.Zatadunek i wywéz do utylizacji materiatéw rozbidwkych.

12.2. Element CPV 45432100-5

Roboty posadzkowe:

1. Wykonanie nowych warstw podtogowych w pomieszczemiaWC,
pomieszczeniu socjalnym i serwerowi.

2. Wykonanie nowych warstw izolacyjnych w pomieszcaehisanitarnych.

Piytki podtogowe maij spetnid nastépujace wymagania:

- Paslizgowosé - R11,
-Scieralnd¢ - KkI. Il PEI3/1500
wg PN-EN ISO 10545-7,
- Grubag¢ -10-12 mm
- Wytrzymatc¢ - 2,5 kN,

- Nasgkliwo$¢ wodna poniej 0,5 %;
« §cieralndg¢ wglebna max. 175 mi
* odporng¢ na plamienie min. klasa 4;
« twardas¢ ptytek min. klasa 7,
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Utozenie posadzki naty poprzedzi wykonaniem izolacji z folii ptynnej 2 x i
proky szczelnéci przez czas 24+36 h — dotyczy sanitariatow. Nz innym
rodzajem posadzki planowazataenie lgtownika lub listwy #czeniowe]
(aluminiowa lub mosizna). Cokoliki w pomieszczeniach sanitarnych, plaao
jako wyoblone o wys. 10 cm z elementamit’ki ,rég”. W pomieszczeniach,
gdzie nie planowana jest glazura, cokoliki przyguikach zabezpieczyasma.
3. Na Sali obstugi projektuje esiczesciowy demonta podiogi z parkietu
i zasgpienie jej ptytlh granitows dopasowa#n do istniejcej. Projektuje si
wykonanie przdgcia z ptytek granitowych w linii usytuowania biureiia
pracownikow (tj. ok. 2,0m z lewej strony sali, 1®% prawej strony sali i
2,30m na w cxci srodkowej) tak aby krzesta dla interesantéw usytutevayty
na posadzce z granitu, natomiast biurko i krzetdopdacownika na parkiecie.
Projektuje s takze pozostawienie istnigje] nawierzchni wsrodkowej czsci
Sali obstugi w calci zachowujc istniepce wzory w ksztalcie okgow.

Przygto uzupetnienie ptytek granitowych w d$la 15% tj. na powierzchni
ok. 50 nf. Ostateczne ustalenie powierzchni posadzki do wakia kdzie
mozliwe po demontau istniepcego  wyposzenia i uzgodnieniu
Z Zamawiagcym.

4. Wykonanie i odbior robot budowlanych

- wymagania i witgciwosci materiatdbw wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczneswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjaroducenta,

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbiosbét zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét udowlano
montaowych” tom | cz.1 dziat 8; cz.4 dziat 25 i 26 orazstrukcjami
producenta stosowanych materiatow.

12.3.Element CPV 45410000-4

Roboty w zakresie tynkowania:

1. Wykonanie tynku kat. Il w miejscach uprzednio gbh.

2. Uzupetnienie tynku kat. 1l w miejscach wybufzeraz przy obsadzonych
nowych gcieznicach drzwiowych.

3. Podkladem pod malowanieian i wykonanie wyktadzin w sanitariatach jest
tynk cementowy klasy Il nascianach wewegtrznych w sanitariatach,
pomieszczeniu socjalnym i serwerowi. Wszystkie malg powinny posiada
dokumenty uprawniagge do zabudowy (aprobaty techniczne, atesty, datjkar
zgodndci).

Wykonanie i odbior robo6t budowlanych

Wymagania i wiéciwosci materiatdbw wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczneswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukcjaroducenta,

Wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbiorbotrozgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét udowlano
montaowych” tom | cz.4 dziat 22 i 24 oraz instrukcjamrogucenta
stosowanych materiatow.

12.4.Element CPV 45431000-7

Roboty w zakresie oktadzinsciennych:

1. Przygotowanie podia pod wykonanie oktadziniciennych z ptytek
ceramicznych wg opisu technicznego w dokumentazdci rysunkowej.
Obtaozeniescian pomieszcze"mokrych” glazug do wysokdci 2,12 m.

Nowe éciany dziatowe tynkowatynkami tréjwarstwowymi, zatartymi na gtadko
klasy III.
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W pomieszczeniach mokrych oraz na obudowy instalagd-kan mana
zastosowa ptyty GK wodoodporne.

Do wysokaci 2,12mscian naley przyklei ptytki ceramiczne nienne.

Ptytki uktad& na kleju wodoodpornym elastycznym.

Klej musi spetnia nastpujace wymagania:

Gestas¢ nasypowa: ok. 1,38 kg/dm3

7,0- 7,5 | wody na woreR5
Proporcje mieszania: kg

0,28 — 0,30 I wody na 1 kg
Gruba¢ warstwy kleju: od 3 do 6 mm
Czas obrobki (+20°C): ok. 3 godzin
Temperqtura aplikacji (powietrza i co najmniej +5°C
podiaza):

Czas otwarty*: ok. 30 minut
Mozliwosé chodzenia oraz
spoinowanie**;

Petne obcgizenie**: po 7 dniach

ok. 1,5 kg/m2 przy gruboi
warstwy 1 mm

* W zaleznosci od temperatury i miejsca budowy czas otwartyuklaoze
ulec skroceniu (w wiszych temperaturach) lub wydkniu (w niskich
temperaturach).

** W temperaturze +20 °C i wzgtinej wilgotngci powietrza 65 %.

po ok. 24 godzinach

Zuzycie:

Glazue na styku z tynkiem wykieczy¢ listwami aluminiowymi, w naranikach
zewn. szlifowé. Zastosowa ptytki gatunku pierwszego.

Glazura o parametrach:

- Scieralngé - kI. 11l PEI3/1500 wg PN-EN ISO 10545-7,
- Grubai¢ - 7-10mm

- Wytrzymata¢ - 0,6kN

- Odpornd¢ na plamienia - min. kI. 1l

- Wymagana odporié na gknigcia wioskowate.

Wykonanie i odbior robo6t budowlanych

- wymagania i wiéciwosci materiatbw wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczneswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukgjaroducenta,

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioshot zgodnie z
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét udowlano
montaowych" tom | cz. 3 dziat 18; cz.4 dzial 26 oraztingroducenta
stosowanych materiatow.

12.5. Element CPV 454442100-8

Roboty malarskie:

1. Zeskrobanie i zmycie starych farb &aan i sufitow.

2. Gruntowaniescian i sufitow.

3. Wykonanie gtadzi gipsowych riaianach i sufitach.

4. Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzckeian i sufitow.

12



Parametry techniczne farby emulsyjnejnmny w pomieszczeniach:

- odpornd¢ na szorowanie (wg I1ISO 11998) - klasa 2
- odpornd¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] -,mB500

- odpornd¢ chemiczna - odporne na przecieranie ragzaenymi detergentami i
na stabe rozpuszczalniki, np. bengyn

- odpornd¢ na wysokie temperatury [°C] - +80[°C]

Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity:

- odpornd¢ na szorowanie (wg ISO 11998) - klasa 3
- odpornd¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 2200
- odpornd¢ chemiczna - odporne na przecieranie ramzenymi detergentami i
na stabe rozpuszczalniki, np. bengyn

Wykonanie i odbiér robot budowlanych

- wymagania i wiéciwosci materiatbw wg polskich lub europejskich norm,
potwierdzone przez aprobaty techniczneswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnie z instrukgjaroducenta,

- wymagania w zakresie sposobu wykonania i odbioob6t zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdiudowlano
montaowych” tom | cz.4 dziat 26 i 27 oraz instrukcjamrogucenta
stosowanych materiatow.

12.6. Element CPV 45450000-6
Pozostate prace budowlane:

Stolarka drzwiowa i przegrody aluminiowe

Scianki aluminiowe przeszklone o wysdkd 220cm z drzwiami.Scianki

aluminiowe z drzwiami jednoskrzydtowymi wypgsamymi w 1 zamek z
kpl. klamek, samozamykacz wierzchni od strony wgvemej i wypetnione
zestawem szklanym. Kolorystyka — naturalne alummmiWWypetnienie szyba
matowa.

Projektuje sj scianki aluminiowe systemowe wypetnione szktem bezpnym,
ramy w kolorze naturalne aluminiumScianki przymocowa& do $cian
murowanych i stupow zgodnie z wytycznymi producent® sciankach
zamontowa drzwi systemowe w cadoi przeszklone szkiem bezpiecznym.
Wypetnienie szyba matowa.

Opis systemycianek aluminiowych

- $cianki tworzone na bazie profilu gtéwnego 60 x 35mgnubdé scianki
1,8mm; profil ten sty jako stupek, przeweka goérna, dolna, geednia;

- profil wykonany ze stopu aluminium EN AW-6060 wgrmy PN-EN 573-
3:2014, stan T5 wg normy PN-EN 515:1996;

- wiasciwosci mechaniczne wg normy PN-EN 755-2:2014;

- profile fgczone w ramy scianek za pomeac systemowego gEznika
mimasrodowego;

- przeszklenie montowane w system za pamdistew przyszybowych z
aluminium;

- przeszklenie ze szkita bezpiecznego, warstwowggamormy PN-EN ISO
12543-2:2011, o gruBoi 6,4 mm;

- drzwi wewretrzne, aluminiowe, ramowe;

- wiasciwosci wytrzymatagciowe wg normy PN-EN 1192:2001;

- profil gldbwny 92 x 40mm, gruldeé $cianki 1,8mm;
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- profil taczony w posta ramy drzwiowej, w narach za pomagdwoch srub
M8 x 40mm.

- ramiaki pionowe skrzydta, wzdtkrawedzi pionowych, zewgtrznych,
wykonczone za pomadistwy z PVC-U.

- przeszklenie montowane analogicznie jak w modutatych.

- oscieznica systemowa powstaje poprzezgpaenie stupka profilu gtbwnego z
naktadly oscieznicows.

- zawiasy systemowe, jednoosiowe wg normy PN-ENoIBR3.

- zamki wpuszczane wg normy PN-EN 12209:2016.

Drzwi do pomieszczenia — WC dla niepetnosprawnych

Drzwi wewretrzne do pomieszczenia WC mdpy¢ jednoskrzydiowedrewniane,
petne, plytowe, okleinowane, wypasme zamek patentowy oraz klagnk3-
zawiasowe, wypogane w samozamykacz. U dotu naleprzewidzi€¢ otwor
wentylacyjny o 4cznym przekroju 0,022 mSkrzydto wyposay¢ w nawietle szyl
matowy. Kolor okleiny dopasowado pozostatych drzwi w budynku.

Sufit podwieszany

Sufit podwieszony w pomieszczeniu WC dla niepetnaspych wykoné z piyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych grgbo 2x12,5 mm na stela z
ksztattownikow stalowych.

WYPOSAZENIE MEBLOWE

OPIS TECHNICZNY STANOWISKA OBStUGI

. Wymiary w mm (szerok&/gtebokasé/wysokasé):

- Biurka proste: szeroké 300 cm x gibhokas¢ 80 cm x wysoké&t blatu roboczego
74 cm — 2 sztuki

200 100

—
1 T kosk na kable blenda

. ; i
‘‘‘‘‘ S===== o
0
kontenerz '
szufladami~ m ![
o = =
szufladana * - b '
klawiature szafka
obnizona
na sprzet
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- Biurka proste: szerokoé 280 cm x
74 cm — 8 sztuk

gtbokas¢ 80 cm x wysokéc blatu roboczego

100

kosz na kable

—

blenda

kontener z
szufladami

szuflada na
klawiature

80

szafka
obnizona
na sprzet

- Biurko proste: szeroké 320 cm x gtbokas¢ 80 cm x wysokéc blatu roboczego

74 cm — 1 sztuka

120 200
—— o -y —
3 kosz na kable blenda
A | % f‘

="

| ]
szai_ka & | szuflada na
obnizona klawiaturg
na sprzet kontener z

szufladami

- Biurko proste: szeroké 340 cm
74 cm — 1 sztuk

X gibokas¢ 80 cm x wysoke&t blatu roboczego

200
4 ~ -
kosz na kable
_: 11 !=.;:- J lr_ =
T
. o
| * o ‘ r:J_ szafka

kontener z szuflada na obnizona
szufladami klawiature na sprzet
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RZUT CALO SCI Z UMIEJSCOWIENIEM STANOWISK

O

T B (|| =====-
§ L) :

Bt

. Wyroby wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej 28no g:stasci 630-
690 kg/m3 wg normy EN14322, klasa higienicgmdzl. Wiaciwosci phyty:
» duzag odpornd¢ nascieranie i zarysowanie
» odporndg¢ na dziatanie czynnikow chemicznych
» odporndg¢ na dziatanie temperatury

. Blat roboczy biurka wykonany z ptyty 28mm oklejaRZV 2mm w catéci,
krawedzie oklejane maszynowo, tak krawedzie krzywoliniowe wyrobow
oklejane na maszynach typu CNC co sprawige ,0brzee jest dokiladniej
docknicte do krawdzi ptyty i szczelina pomdzy doklejlg i piyta jest
niewidoczna.

. Blaty biurek mocowanegsza pomog dystansow tworzywowy fi 20 o wys.
10mm — nie bezpoednio do ramy.

. Pod blatem umiejscowiona jegtzyna metalowa z profila 60x30 mmgctyna
wycinana laserowo — Koe profila z zatrzaskami montowanymi w otworach
nog - szybki montajak na zdgciu poniej .




o

Nogi biurek wykonane z profilu 40x40, spawy profiliykonane w sposéb
niewidoczny dla aytkownika. Stela posiada regulagjwysokaci w zakresie
~15mm.

Caly stela malowany jest far proszkovd utwardzag piecowo, nogi i
taczyna powlekanegs dodatkovg warstwg lakieru poprawiac odpornéé na
uderzenia.

W opcji biurko mae posiadé przelotki kablowe, przelotka aluminigwz
klapka i szczotlk oraz r@nego rodzaju mediaboxy.

Stanowisko wypogane jest dodatkowo w ngpuujace elementy:

Kontener z szufladami

= Elementy konteneréw oklejane ohteen PVC 2mm we wszystkich
widocznych krawdziach. Niewidoczne kraydzie wyrobu nieoklejane.
Wieniec gérny kontenera wykonany z ptyty gretio28mm a caty korpus z
ptyty 18mm.Wyroby posiadajwktady ptytowe o wymiarach wewtrznych
334x487mm. Standardowo do zZkEgo mebla dodawany jest piornik
tworzywowy umaliwiajacy organizowanie przestrzeni w szufladzie. Wkiady
kontenera montowane sa stalowych prowadnicach rolkowych zapewguda)
tatwy 80% wysuw szuflady bez obawy jej wypaghmd. Dzeki zastosowaniu
zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezape meble przed
niepowotanym dogpem i umaliwia jednoczesne zamykanie wszystkich
szuflad.Kady kontener wypos@ny jest w tamany klucz oraz w dodatkowy
duplikat kluczyka. Uchwyty zastosowane w wyrobigveykonane ze stopu
ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykaczone galwanicznie na srebrny mat,
przykrecane za poma@c?2 srub M4x23 ocynk. Poziomowanie mebla odbywa
si¢ za pomog regulatorow O50 o wysokoi 52mm. Kontenery posiadgj
blokadt wysuwu drugiej szuflady - jako zabezpieczenie gpmaezewaeniem i
niekontrolowanym przechytem kontenera. Konteneryine wyposaone w
kotka O50, dwa kotka posiaddpamulec i dwa bez hamulca. Wyrdob klejony w
prasie montzowej w fabryce i dostarczony w cat. Meble wykonane z
ptyty melaminowanej 18mm i 28mm oe¢gasci 650-690 kg/m3, klasa
higieniczndgci E1.

Kosz na okablowanie — 2 szt.
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o] Szaflke boczry na sprzt wym. 1000 mm / 600 mm / 650mm

o] Ostore czotowg na catej dtugéci stanowiska.

300

kosz na kable blenda

(@]

o0
kontener z ‘
szufladami

szuflada na

klawiature szafka
obnizona
na sprzet

18



0 Blenda maskujca

- wykonana z ptyty melaminowanej 18mm w kolorzergag obrzea PCV
- wykonczenie z profili aluminiowych

- mocowana do steta biurka

- wysoka¢ catkowita ok. 150cm, wysugtie przed lico biurka ok. 40cm.

OPIS TECHNICZNY — szafy i regaly

SZAFY | REGALY

1. Wieniec gorny - ptyta melaminowana 28mm, ata#e\vC

2.Sciana tylna - HDF 3mm

3. Zamek patentowy

4. Uchwyt - aluminium

5. Boki - ptyta melaminowana 18mm, obtaé>VVC

6. Potka - ptyta melaminowana 18mm, obezBVC

7. Front - ptyta melaminowana 18mm, oiee®VC, zawias zwykly 110°
8. Wieniec dolny - ptyta melaminowana 18mm, okaAe\VC

9. Stopki 27mm - regulacja poziomu od wetknw zakresie 5mm

Opis techniczny

- Wieniec gorny szaf wykonany z plyty melaminowaoegrubdci 28mm. Wszystkie
elementy oklejane obrzem

PVC 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Pdlkkiiszaf wykonane zostaly z
ptyty o grubdci 18mm, oklejane

4x PVC 2mmSciana tylna wykonana z surowego HDF o gigb8mm.

- Front wykonany z pilyty melaminowanej grgbdl8mm, zamocowany na zawiasie
zwykiym 110°.

- Uchwyty zastosowane w wyrobie wykonane ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy)
wykonczone galwanicznie na

srebrny mat, przykcane za poma@® srub M4x23 ocynk.

- Szafy wyposzone zostaty w zamek patentowy.

- W szafach, od wewtrz, zamontowaneasstopki 27mm z madiwoscig regulacji w
zakresie 5mm.
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K5404 801/ 38571833 K510L 801/385/1833

OPIS TECHNICZNY — stanowisko obstugi interesantow

Blat roboczy:

Ptyta melaminowana 28mm

Zgodna z wymogami wg hormy PN EN 14322.

Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzee PVC 2mm.

Przepusty kablowe — 80mm (tylko w ladach wysaokich).
Blat gorny:

Ptyta melaminowana 18mm

Zgodna z wymogami wg nhormy PN EN 14322.

Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzee PVC 2mm.

Front:

Piyta melaminowana 18mm.

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.

Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzee PVC 2mm.

Listwy ozdobne u dotu — PVC, kolor MO09 — aluminiydimat.
Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm
Noga boczna wysoka i niska:

Piyta melaminowana 28mm.

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.

Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzee PVC 2mm.

Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.

Bok taczacy lady niskie i wysokie:

Plyta melaminowana 28mm, obgeePVC 2mm.

Noga podpierajpca NL41:

Metalowa, malowana proszkowo, wymaganaacaéniu blatow.
Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.
Kostka narozna:

Ptyta melaminowana, pokryta HPL — potysk.

Listwy ozdobne u dotu — PVC, kolor MO09 — aluminipdimat.
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Nadstawka naktadana na blat lady:

Blat wykonany ptyty melaminowanej 28mm, ohred®VVC 1,3mm potysk + szkio
OPTIWHITE 4mm

malowane od spodu (32mm). Front wykonany z plytyam&nowanej 16mm dwustronnie
oklejony HPL,

obrzeze PVC 1,3mm potysk. Stelametalowy malowany proszkowo sWietlenie LED —
biate.

Wiacznik agswietlenia.

Obrzeza PVC

Wyposaenie dodatkowe —
- Szuflada na klawiatgr

- Uchwyt na komputer —

| —

- Kontener 3 szufladowy —
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WYMIAR — szerokad¢ 2648 mm / gibokas¢ 1848 mm / wysok& — blat roboczy
740mm / blat gérny 1090 mm, panel nadstawki wy$6KRd 59 mm

OPIS TECHNICZNY — KRZESt O DLA PRACOWNIKOW

 Podstawa pgcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem wakn
szklanego, czarnaapewniajca stabilné¢ krzesta

» Samohamowne rgkkie kotka jezdne do twardych powierzchni

* Amortyzator gazowy umdiwiajacy ptynm regulacg wysokaci siedziska

* Mechanizm umagliwiajagcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z
regulacy sprzystasci odchylania w zalenosci od ckzaru siedgcego oraz
blokady tego ruchu. Mechanizm wypasay w system zapobiegaly uderzeniu
oparcia w plecy siedzego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

» Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewrigidistego, wscietane piank
PU wykonag w technologii pianek wylewanych w formachestp¢ pianki
siedziska: 80 kg/th

* Siedzisko wyposane w mechanizm regulacji gpokosci w zakresie 50mm
(sanki siedziska)

» Plastikowe oparcie krzesta wykonane z polipropylenwtoknem szklanym,
wyscietane piank PU wykonag w technologii pianek wylewanych w formach,
wyprofilowane do naturalnego ksztattug@ostupa w cgsci podtrzymugcej
odcinek tdzwiowo — krzyowy. Oparcie musi posiadasiedmiostopniow,
zapadkow regulacg wysokaci, gestasé pianki oparcia: 75 kg/fh plastik nény
oparcia, celem zwkszenia komfortu zytkownika poprzez lepsze dopasowanie
I elastycznéc, posiada na catej swojej wysako poziome szczeliny biegoe
migdzy bocznymi krawdziami oparcia, widoczne w tylnej i oparcia pod
jego konstrukej nosna.

* Nie dopuszcza sipianek cgtych

* Podiokietniki krzesta czarne, z naktadkwykonara z migkkiego PU
(poliuretanu), z mdiwosciag regulacji w zakresie wysoko, wspornik oraz
cze$¢ ruchoma poditokietnika wykonana z czarnego polipiemu PP

* Krzesto tapicerowane tkaninz atestem trudnopald@ EN 1021:1, 100%
poliester, o klasigcieralngci na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN 1SO
12947-2), odpormei na piling min. 4 (EN I1SO 12945-2), gramatura min
380g/m2, nie dopuszczagsikaniny o innym skiladzie gatunkowym izazych
parametrach
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* Wymagany protokét oceny ergonomicznej w zakresadngici z PN EN 1335-
1 oraz rozporgdzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, £03)

* Wymagane potwierdzenie zgodid@roduktu z norrp EN 1335:1:2:3 (wymiary,
bezpieczéstwo, stabilné¢ i wytrzymatac), wystawiony przez niezateg
jednostk uprawnior do wydawania tego rodzaju sedadcze. Jako jednostk
niezaleng uznaje sj kazda jednostk badawcz i certyfikujagca posiadajcs
akredytag} krajowego érodka certyfikupcego — w przypadku Polski jest to
Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku gékiatbw wystawionych
przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jedthke niezaleéng uznaje sj
kazda jednostl¢ badawca i certyfikujaca posiadajca akredytaci odpowiednika
PCA w tym kraju.

» Krzesto produkowane w oparciu o standardy produigjeslone w normie 1ISO
9001:2008 oraz I1SO 14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzalohczonymi
certyfikatami

« Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, pezony ramowymi
warunkami gwarancji dgezonymi do oferty

* Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz adaniem nazwy, symbolu
oraz producenta oferowanych krzeset, musg zawarte w ofercie.

*  Wymiary krzesta:

o Wysoka¢ siedziska 400-500 mm
o Dilugos¢ oparcia min. 500 mm
0 Glebokai¢ siedziska 440-490 mm

OPIS TECHNICZNY — KRZESt O DLA PETENTOW

» Stacjonarne krzesto konferencyjne na czterech rogadkonanych z profilu
stalowego o przekroju okgtym, srednica 25mm, malowanego proszkowo na
kolor czarny, wykonanych w technologii¢cgia bez zmiany przekroju profilu,
zakaczone czarnymi stopkami z PP

» Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewndcidistego, wycietane
trudnopaln pianky PU wykonarg w technologii pianek wylewanych w formach,
gestas¢ pianki siedziska: 80 kg/m3

» Plastikowe oparcie krzesta wykonane z polipropylenwtoknem szklanym,
wyscietane trudnopatnpianky PU wykonag w technologii pianek wylewanych
w formach, wyprofilowane do naturalnego ksztaltuegastupa w cgsci
podtrzymujcej odcinek ¢dzwiowo — krzyowy, gestas¢ pianki oparcia: 75
kg/m3, plastik nény oparcia, celem zwkszenia komfortu kytkownika poprzez
lepsze dopasowanie i elastyczéioposiada na catej swojej wysako poziome
szczeliny biegace medzy bocznymi krawdziami oparcia, widoczne w tylnej
czesci oparcia pod jego konstrukonposng.

* Nie dopuszcza sipianek cgtych

* Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trysllaych. Zajczyt
oswiadczenie producenta o wiwwosci wykonania krzeset z pianek
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trudnopalnych dla przedmiotowego pgiwania wraz Zwiadectwem z bada
potwierdzagcych klag trudnopalnéci pianek zgodnych z nommPN EN
1021:1:2

* Krzesto tapicerowane tkanjnz atestem trudnopaldd EN 1021:1, 100%
poliester, o klasigcieralngci na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN 1SO
12947-2), odpormei na piling min. 4 (EN I1SO 12945-2), gramatura min
380g/m2, nie dopuszczagsikaniny o innym skiladzie gatunkowym izazych
parametrach

« Krzesto produkowane w oparciu o standardy produidgjesione w normie ISO
9001:2008 oraz I1SO 14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzalohczonymi
certyfikatami

« Wymagany okres 3 letniej gwarancji producenta, peizony ramowymi
warunkami gwarancji dgezonymi do oferty

* Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz adaniem nazwy, symbolu
oraz producenta oferowanych krzeset, musg zawarte w ofercie.
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Ceramika sanitarna, armatura i wyposazenie dodatkowe

Przewiduje si ceramik sanitarg o nas¢pujacych cechach:

- umywalki ceramiczne widge, syfon z blachy nierdzewnej,
- miski ustpowe stojce ze sptuczk

- miski ustpowe stojce ze sptuczkdla niepetnosprawnych,

Przewiduje si armatug o nasgpujacych cechach:

- W sanitariatach baterie umywalkowe gtej czasowe przyciskowe z
mieszaczem, z systemem antyblakym uniemadliwiajacym blokowanie baterii
W pozycji otwartej;

- wandaloodporne baterie natryskowe podtynkowe esm@czem w przycisku
(recznym nastawem temperatury) i zanganem automatycznym czasowym;

- wylewki natryskowe ruchome, nag¢au mocowane do baterii natryskowej,
wandaloodporne.

Przylhcza wodocigowe maj mie¢ zawory odcinajce w punktach poboru.
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Zestawienie wyposaenia

WC dla niepetnosprawnych /parter/

Miska kompaktowa lejowa dla 0oséb niepetnosprawnyelsptucz, 1 szt

1 odptyw poziomy, wys. 46 cm

Umywalka szer. 55 cm dla 0s6b niepetnosprawnyatwbrem, z

przelewem, syfon ze stali nierdzewnej 1szt

3 Pokcz umywalkowa 50 cm, powierzchnia gtadka 2 szt.

4 Pokczscienna tukowa uchylna 85 cm, stal nierdzewna 1 szt
Porcz écienna tukowa uchylna 85 cm, stal nierdzewna wraz z 1 szt
uchwytem na papier toaletowy '
Lustro odchylane dla niepetnosprawnych o wym. 5@x30 1 szt
wykonczenie ze stali nierdzewnej '

7 Pojemnik nagcznik papierowy 1 szt.

8 Dozownik na mydto w ptynie o pojemito800ml ze stali matowe;j 1 szt.
9 Kosz namieci wiszacy 1 szt.
Szczotka do WC z uchwytem mocowanymsd@any wykonana z

. . 1 szt.
metalu i mraonego szkta
WC /piwnica/
1 Miska kompaktowa ze sptuczk 1 szt.
2 Umywalka szer. 40cm z otworem, z przelewem, syfstali 1 szt
nierdzewnej '
3 Lustro o wym. 50x50cm, wykazenie ze stali nierdzewnej 1 szt.
4 Pojemnik nagcznik papierowy 1 szt.
5 Dozownik na mydto w ptynie o pojem§to800ml ze stali matowej 1 szt.
6 Kosz namieci wiszcy 1 szt.
7 Pojemnik na papier toaletowy 1 szt.
8 Wieszak na ubranizienny 1 szt.
9 Koszyk na mydito 1 szt.

Szczotka do WC z uchwytem mocowanymsd@any wykonana z

10 o
metalu i mraonego szkta

1 szt.
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA STS

INSTALACJA WOD.-KAN.; C.W.; Wentylacja; Klimatyzac ja

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot olgfych SST. Podstawowe oktenia
1.4. Ogodlne wymagania dotygee robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI

7. ODBIOR ROBOT

8. OBMIAR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNGSCI
10.PRZEPISY ZWHAZANE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe] Specyfikacji Thniczne] 9
wymagania dotycace wykonania i odbioru robd6t: remont budynku
zakresie wewrtrznej instalacji wod - kan., c.w.u. wentylaciji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowgaleo dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotow Specyfikach Techniczm.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujwszystkie czynrxi
umazliwiajgce i majce na celu wykonanie remontu instalacji wod.-karo,,
Cc.w.u., w pomieszczeniach sanitarnych i w piwnidliniejsza specyfikacja
techniczna zwjzana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

demonta instalacji wod.- kan. wraz z osptem armatuy i przyborami,

demonta elementéw instalacji c.0. w tym grzejnikbw w rertmmanych
pomieszczeniach,

monta rurocggow instalacji wodoaigowej zimnej wody cieptej wody

uzytkowej oraz cyrkulacji,

monta rurochgoéw instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV,

monta urzadzer sanitarnych, umywalek, ggtow, kabin natryskowych,

monta osprztu i armatury sanitarnej,

monta grzejnikdw na instalacji c.o.

izolacja rurocigéw,

wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni

badania instalacji (préby, ptukanie, dezynfekcja),

regulacja dziatania instalacji,

badania bakteriologiczne wody.

1.4. Ogolne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z specyfikac)
techniczia, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodreetz5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznwykonania i odbioru
sieci wodocigowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i "Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanostaowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe". Qgstwa mog dotyczy jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian #aksyjno- budowlanych,
lub zasgpienia materialbw wskazanych przez inwestora, w ygmadku
niemazneosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elerngeotzblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa nie mog
powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli
dotycz zmiany materiatow i elementow oklenych w specyfikacji technicznej
na inne, nie magpowodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizowa zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mortawych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przeps dotycacymi
przedmiotowej instalacji. Wykonawca realigzej roboty remontowe, jest
zobowgzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robdeingat
podstawowe wymagania dotyce:

bezpieczastwa wytkowania,

odpowiednich warunkow higieniczno-zdrowotnych oraz
ochronysrodowiska,

oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjsoi cieplnej przegréd,

warunkow BHP.
Wykonawca jest zobowrany do:

zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszcre remontowanym
obiekcie, istnigjcych uradzen  technicznych lub  pomieszaze
nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub znesziem,

urzadzenia Terenu budowy - w zakresie nigifiym do wykonania prac i
wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezgistwa uytkowania
oraz warunkéw bezpiecastwa poruszaniaspo terenie budowy oraz poza nim
zaroéwno dla uczestnikow procesu budowlanego jaka iod0b postronnych,za
do zakaczenia i odbioru kicowego robot,

utrzymania warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu oséykonupgcych
czynnaci zwigzane z budowi nienaruszalngci ich mienia stigcego do pracy,
a take zabezpieczenia terenu budowy przedgiesh oséb nieupowaionych,
. sporadzenie planu zagospodarowania placu budowy usngfjgcego:
a) czynniki mogce stworzy zagraenia,
b) wyznaczenie drog wewitrznych - transport na potrzeby budowy,
c) oszczdnego gospodarowania przestraaia przeprowadzenia remontu,
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,
e) zapewnienie koniecznej ochrony ppo
f) zapewnienie BHP,
g) zapewnienie ochrordrodowiska i ochrony sanitarnej.
Wykonawcy poszczegoélnych rob6t odpowiadap zabezpieczenie zdrowotne
dla wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

2. MATERIALY.

Do wykonania instalacji zimnej i cieptej wodyyikowej oraz kanalizacji mag
by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych. Wszystkie
materiaty uyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowigd&olskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptdogpektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialtdbw powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposob okrdony
aktualnymi normami. Nie dopuszczag sizycia materiatbw wywotujcych
szkodliwe promieniowanie o &eniu wkkszym od dopuszczalnego,
okreslonych w odpowiednich przepisach. Nie dopuszcza do montau
materiatdw uszkodzonych.
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2.1 Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji waegtpmve] oraz armatura,
urzadzenia i wyposzenie powinny mié swiadectwo Pastwowego Zaktadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodo picia. Rury instalacyjne,
armatura i urgdzenia musz posiadéd odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieazstwa orz certyfikat zgodsoi.

Przewody instalacji wody cieptej i zimnej naje prowadzé w bruzdach
sciennych. Nowoprojektowane przybory sanitarne haleasilc z istniepcej
instalacji wodnej prowadzonej w piwnicy. Najezastosowa rury z PP PN10
(Dz 16mm). Przewody wody cieptej i zimnej nafezolowa: termicznie otulig

z pianki polietylenowej (materiat 0,035W/(m*K)) oupacsci 20mm.
Dostarczone na budewury powinny by czyste od zewgirz i wewrgtrz, bez
widocznych uszkodze Instalacja ma hy wyposaona w typovg armatug
odcinajca oraz armatur wyptywows:

- zawory przelotowe w instalacji wodagowej wg PN-M-75224.

- zawory wyptywowe ze 3tzka do weza wg PN-M-752084,

- zawory kulowe ktowe do sptuczek i pralek,

- armatura domowej sieci wodagowej (baterie umywalko we stge i
natryskowescienne) wg PN-78/M-75114, PN-78/M-75117, PN-79/MEXS.

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Materiaty, elementy i ugdzenia przeznaczone do wykonania instalacji
kanalizacyjnej powinny odpowiaddolskim Normom i Normom Braowym,

a w razie ich braku powinny posiadaecyzje dopuszczgje je do stosowania w
budownictwie.

Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych ggleodprowadz do
istniejgcych piondw kanalizacyjnych. Naidg zastosowa rury kanalizacyjne
kielichowe PVC do kanalizacji wewtriznej (DN110-dla misek ugbowych
oraz DN50-dla umywalek i brodzika). Przewody agl@rowadzé w bruzdach
sciennych lub pod stropem piwnic.

Przewiduje sk ceramike sanitarna o nasepujacych cechach:
- umywalki ceramiczne widge, syfon z blachy nierdzewnej,
- miski ustpowe stajce ze sptuczk

- miski ustpowe stajce ze sptuczkdla niepetnosprawnych,
Przewiduje si armatu¢ o nas¢pujacych cechach:

-w sanitariatach  baterie umywalkowe g&®] czasowe przyciskowe z
mieszaczem, z systemem antyblgkym uniemaliwiajacym blokowanie
baterii w pozycji otwartej;

- wandaloodporne baterie natryskowe podtynkowe esm@czem w przycisku
(recznym nastawem temperatury) i zangdanem automatycznym czasowym,;

- wylewki natryskowe ruchome, nag¢mu mocowane do baterii natryskowej,
wandaloodporne.

Przylcza wodocigowe mag mie¢ zawory odcinajce w punktach poboru.

2.3. Klimatyzacja

Pomieszczenie serwerowngdzie klimatyzowane w okresie catego roku za
pomog@ uktadu klimatyzacyjnego typu ,SPLIT” 0 mocy chtadrej Qch=5kW
ztozonego z jednostki wewitrznej sciennej oraz jednostki zewmznej
(agregatu skraplagego) zlokalizowanego nécianie zewgtrznej budynku.
Ukitad klimatyzacyjny naley wyposay¢ w zestaw do pracy catorocznej.
Czynnikiem niskowrzcym umaliwiajacym wymiarg ciepta w pomieszczeniu
serwerowni jest freon R410A0 obiegu czynnika chtodniczego przewiduje
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sic przewody miedziane (mied chtodnicza) w otulinie z pianki PE
(0,038W/mK przy 40C). Przewody naley taczy¢ poprzez lutowanie na
twardo wywajac wypetniacza miedziano - fosforowego, niewymagego
topnika. Skraplacz umdei¢ na typowej konstrukcji wsporczej i zlokalizogva
przy scianie zewgtrznej budynku wg rys. nr P-OZ klimatyzatora naley
odprowadzt skropliny za pomagprzewodow z PP. Przewody prowatpod
stropem i wiczy¢ do najblizszego pionu kanalizacji poprzez syfon.

2.4. Wentylacja

W pomieszczeniach sanitariatdw projektujeg siventylacg mechanicza
wywiewng.

Zgodnie z wymogami normatywnymi zapewniono wymagienasci wymian
w pomieszczeniach.

Nawiew - poprzez kratki kontaktowe montowanedrawiach.

Wywiew - wentylatory kanatowe.

W pomieszczeniach toalet zaprojektowano wentylaogchaniczna wywiev)
ktora po wyhczeniu spetnia funkcje wentylacji grawitacyjnej,astosowano
wentylatory wycigowe montowane bezgrednio na istnigcych kanatach
wentylacji grawitacyjnej. Przgjo monta wentylatorbw uruchamianych:
wytacznikiem swiatta zblokowanych z savietleniem pomieszcze Wytgczenie
wentylatora powinno nagti¢ ze zwiolg czasowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych robot, zardwno w
miejscu tych robot, jak teprzy wykonywaniu czynrii pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE .

4.1Rury.

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugcici. Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i Ketanaley unikas ich
zanieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposaenia.

Transport elementow wypasznia do "biatego monta" i kanalizacji powinien
odbywa sie krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Elementy wypes#a naley przechowywéa w
magazynach lub w pomieszczeniach zartich w pojemnikach.

4.3 Armatura.
Dostarczon na budow armatug¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln.
Armatur nalezy sktadowg w magazynach zamksych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty rozbiorkowe

W zakresie robot rozbiorkowych nalezdemontowé rurochgi wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej agr z armatwy, osprztem i
urzadzeniami. Wykona rozkucia liniowe posadzek dcian, przebicia przez
sciany i stropy w miejscach planowanej nowej instglkanalizacji sanitarnej i
wodochgowej. Odpady uzyskane z demontanaley przekaza do utylizaciji.
Dokument potwierdzagy utylizacg dolgczy¢ do dokumentacji budowy.
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5.2 Montaz ruroci agéw wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
Przewody wodoggowe wewatrz budynku powinny by prowadzone po
scianach wewetrznych lub bruzdacBcian wewrtrznych przy czym spadek
przewodow powinien hiytaki aby byto maliwe spuszczenie z niego wody i
odpowietrzenie. Zakrycie bruzd umw® nasipic po dokonaniu odbioru
czesciowego przewodu instalacji wodagowej. Zabrania gi prowadzenia
przewodow wodoagowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi.
Niedopuszczalne jest prowadzenie przewoddéw ingtalodociggowe] w
pomieszczeniach przeznaczonych dla adrem elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych, o ile szczegolowe przepisy rs@anowq inaczej.
Przewody pionowe natg prowadzé tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacyV miejscach przeprowadzania rur przez
przegrody budowlane nalg montow# tuleje, dhisze od grubgei sciany lub
stropu 0 2 cm. Przestnizemiedzy rug a tulejp powinna by wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach piezgyrzez przegrody budowlane nie
powinno by polaczer rur. Przewody naly mocow& do elementéw
konstrukcji budynku za pomegaichwytow lub wspornikow. Spusty z instalaciji
naleey zapewné dla pionéw wodoagowych poprzez kurki spustowe na
zaworach przelotowych. Rury w poégpch do urzdzex prowadzé w
bruzdachsciennych izolujc je otulig z pianki poliuretanowej, piony instalacji
wodochgowej prowadzi w bruzdach wscianach. Rury zaizolowaotuling z
pianki poliuretanowej. Zmiany kierunkOw wykonyvavytacznie przy ayciu
tacznikdw. Niedopuszczalne jestegie rur, zardbwno na zimno jak i na goo.
Minimalna odlegté¢ przewoddéw instalacji wodoggjowej od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinnanegic minimum 0,5 m, a
w miejscach skrzxowan 0,10 m. Odlegi miedzy mocowaniami do
elementow konstrukcji budowlanej przewodow pionolvpowinna wynosi co
najmniej 2,5 m a dla przewoddéw poziomych pkzgdnicy nominalnej: do 20
mm co 1,5 m; do 32 mm co 2,0 m; do 50 mm co 2,5 m;
5.3Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy. Armatura stosowana w ingadh wodocigowych
powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) danej instalacji.
Armatura wodocgjgowa odcinagjca powinna b§ umieszczona w miejscach
umazliwiajacych wygodny dosp i wiasciwa obstug. Zawory odcingjce
naleey umieszczé&

na rozgagzieniach przewodow gtéwnych,

w miejscach umdiwiajacych odcecie doptywu wody do pionu,

na odgajzieniu od pionu do grupy punktéw czerpalnych jedneagfizaju.
Armatura czerpalnécienna (zawory czerpalne, baterie umywalkowe) pawin
by¢ montowane w sposéb taki, aby armatury pokrywata siz osg symetrii
przyboru, o ile nie zostaty podane inne wymagania.

5.4Badania i uruchomienie instalacji wody zimnej, ciepej i cyrkulaciji.
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@ranzolacji termicznej i
przeciw wykropleniowej przewodow musidbgoddana probie szczeku.
Przed oddaniem instalacji do _eksploatacji wykoné& dezynfekcg, ptukanie
oraz uzyska pozytywne wyniki badania bakteriologicznego wody.

5.5.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody z rur kielichowych powinny byutozone kielichami w kierunku
przeciwnym do kierunku przeptywgciekOw. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodu powinny by wykonane za poma@ciukow i trojnikow. Miejsca
pofaczer rur PVC z ruramizeliwnymi wykon& z zastosowaniem typowych
ztacz przegciowych. Pojczenia kielichowe rur z PVC nale wykonywa przy
uzyciu piekcienia gumowego. Przewody kanalizacyjne nie powinmyg
prowadzone nad przewodami wody zimnej i centralnegozewania oraz
gotymi przewodami elektrycznymi. Przewody nglenocow& do elementéw
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konstrukcyjnych budynku za pompaichwytéw z obejm lub wspornikéw.
Pomkedzy przewodem a obepnnalery stosowdé podkiadki elastyczne. Na
przewodach spustowych (pionach) rnglestosowa na kadej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie stale, zapewqta] przenoszenie obe¢en
rurociggéw, a dla przewodéw z PVC dodatkowo jedno mocowgmzesuwne.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomycdla rur PVC do
110 mm - 1,0 m, powej 110 mm - 1,25 m, dla rur pozostatych 2,0 m. Bvos
przewody spustowe powinny byyposaone w rewizje stigce do czyszczenia
przewodow, czyszczaki na pionach ngleprzewidyw& na najnkszej
kondygnacji lub w miejscu, w ktorym wygluje zagraenie zatkania przewodu.
Przewody spustowe (piony) nalewyprowadzé jako rury wentylacyjne ponad
dach, powyej okien i drzwi prowadgych do pomieszcheznajdugcych s¢ w
odlegiadci nie mniejszej i 4 m od tych przewoddéw. Niedozwolone jest
wprowadzanie rur wentylegych kanalizacje do przewodow wentylacyjnych z
pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodomalyych i
spalinowych. Przégia przez strop przewodow z PVC wymagapstosowania
tulei ochronnych wystagych okoto 3 cm powyej poditogi. Srednica
wewretrzna tulei powinna bywicksza o okoto 5 mm oérednicy zewrtrznej
przewodu. Przestraepomidzy przewodem a tulgjpowinna by wypetniona
szczeliwem zapewniggym swobodny przesuw przewodu. Przy péciech
odptywowych od pisuarbw pozostawizakorkowany otwér rewizyjny o
srednicy przyicza.

5.6. Przybory i urzadzenia.

Umywalki naley mocow& do $cian zgodnie z zaleceniami producenta
przyboréw w sposob zapewrday tatwy dos¢p oraz widciwe wytkowanie
przyborow. Miski usipowe naley mocow& do posadzek w sposob
zapewniagjcy tatwy demonta i wtasciwe ich uytkowanie. Miski usipowe
powinny mie€ dostp ze wszystkich stron. Przybory i gdzenia 4czone

z instalacy kanalizacyjm nalezy wyposay¢ w indywidualne zamkgcie wodne
(syfon) przystosowane do danego przyboru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Wykonawca jest zobowzany do state i systematycznej kontroli prowadzimny
robdt w zakresie i z estotliwoiciag okreslong przez Inspektora nadzoru. W
szczegolnéci kontrola powinna obejmowarozmieszczenie podpélizgowych

I statych, dobor ksztaltek i rodzaj uszczeingvintow, poprawn& mocowania
do elementéw konstrukcji budowlanej PN- 81/B-107TR)/Prawidtowy dobdr i
monta przyborow i uragdzen sanitarnych, armatury czerpalnej i przeptywowej.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nale dokonywa& zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdiudowlano
montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". $tbsunku do
nastpujacych robot naley przeprowadzi odbiory medzyoperacyjne:

przegcia dla przewodow przegiany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworéw),

bruzdy w scianach - wymiary, czys§é bruzd, zgodn& z pionem i
zgodnd¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw o#&owr
poziomych.

Z odbiorow megdzyoperacyjnych naky spisa& protokot stwierdzajcy
jakos¢ wykonania oraz przydatdd robdt i elementéw do prawidtowego
montau. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danmeglzaju robot
nalezy dokon& koncowego odbioru technicznego instalaciji.

Po wykonaniu instalacji wod - kan najewykona szkice inwentaryzacyjne
tras przewodow i przekazav dniu odbioru Inwestorowi.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
dokumentacja, jdi zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
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dziennik budowy,

dokumenty dotycgre, jakdci wbudowanych materiatdw sWiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatdw),

protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

protokot przeprowadzenia préby szczéirio regulacji catej instalacii,

obmiar robat,

pozytywne wyniki bada bakteriologicznych wody.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi: uzycie wiaciwych materiatow i
elementéw urgdzer, prawidlowd¢é wykonania pajczen, prawidtowaé
zainstalowania armatury, przyborow i giizen, zgodné¢ wykonania z
specyfikacy techniczm oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw. protokoty z odbioréw g¢zciowych i realizaciji
postanowié dotyczcych usungcia usterek.

8. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t obejmuje cato instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z probamiuahomieniem i regulagj
Jednostlk obmiarow jest komplet robat.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robét, préb i badBodstaw
ptatnaici jest ryczattowa cena skalkulowana przez Wykorawc ztozonej
ofercie, uwzgjdniajgca wszystkie czynrigi, wymagania, utrudnienia i badania
sktadajce st na jej wykonanie oké&tone dla tej roboty w STW i OR.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budkimwo-montaowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, \&awa 1988. "Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodmmpwych". COBRTIINSTAL.
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdélne wymagabadania.
PN-81/B-10700/02 - Wymagania i badania przy odl@orPrzewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700/01 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kaaeyjne.

PN-EN 1329-1 : 2001 - Systemy przewodowe z tworzyztucznych do
odprowadzania nieczysid i $ciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewmngtrz konstrukcji budowli. Niezmngkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czeé¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji nklzacyjnej.
Wymagania i badania.

PN-72/B-14752 - Rury kanalizacyjne kielichowe.

PN-77/B-75700/02 - Zawory sptukigie cénieniowe. Wspodlne wymagania i
badania.

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagariadania.
PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodmowej. Baterie
umywaitkowe i zlewozmywakowe.

PN-78/M-75117 - Armatura domowej sieci wodmmwej. Bateria natryskowa.
PN-77/M-75126 - Armatura domowej sieci wodmmwe]. Baterie
umywalkowe stgjce jednootworowe.

PN-75/M-75206 - Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawory wyptywowe.
BN-76/8860-01 - Elementy mocowania rurgmw.

PN-79/B-12634 - Wyroby sanitarne ceramiczne. Umiwal

PN-79/B-12638 - Wyroby sanitarne ceramiczne. KompakKymagania i
badania.

PN-EN 31 : 2002 - Umywalki na postumencie. Wymigrgytaczeniowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH | NISKOPR ADOWYCH STE (Kod CPV45310000-3)

Zawartg¢ opracowania (ST-E)

1. WSTEP (ST-E)

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techmégz

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaaghniczne.

1.3. Zakres i opis robot obfych Szczegdtow Specyfikacy Technicza.

1.4. Ogolne wymagania dotygee robot

2.  MATERIALY (ST-E)

3. SPRZT. (ST-E)

4. T RANSPORT | SKEADOWANIE (ST-E).

5.  WYKONANIE ROBOT (ST-E).

5.1. Demonta instalacji elektrycznej (fvietleniowej , gniazdowej 230V),
5.2. Wykonanie instalacji pgkzer wyrownawczych gtéwnych i miejscowych
z rozbudowy rozdzielnic.

5.3. Instalacja niskopradowa.

5.4. Wykonanie instalacji swietlenia ogélnego z ospgiem instalacyjnym.
5.5. Wykonanie instalacji gniazdowej 230V z osgierm instalacyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT (ST-E).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
(ST-E).

8. ODBIOR ROBOT. (ST-E).

8.1. Czesciowy odbioru robot.

8.2. Koncowy odbior robat.

9. PODSTAWA PLATNGSCI . (ST-E).
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.. (ST-E).

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczpe
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét wymiany instalacji elgkdznej w budynku jw.

1.2Zakres  stosowania  Szczegotowe]  Specyfikacji  Techaiej.
Specyfikacja techniczna stanowi ob@mijgca podstaw opracowania
dokumentow przetargowych i kontraktowych przy ziegai realizacji robot
elektrycznych wymienionych w pkt. 1.1. O¢lsstwa od wymagapodanych w
niniejszej specyfikacji magmie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pew&aze podstawowe wymagania
beda spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania wyaikah z
dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bistoey.

1.3Zakres i opis robot obgtych Szczego6tow Specyfikachp Techniczm.
Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecianij Elektrycznej obejmuje
wymiare instalacji elektrycznej dwietleniowej, gniazdowej 230V morta
rozdzielnic, osprgu instalacyjnego, instalacji pmizen wyréwnawczych
giébwnych i miejscowych wraz z przygotowaniem padtoi robotami
towarzysacymi dla sanitariatow i klatki schodowej.

1.4 Ogo6lne wymagania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za
zgodnd¢ z przedmiarem robot specyfikacjami technicznympdleceniami
Inspektora nadzoru.
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Roboty wykonywane mag by¢ przez pracownikow przeszkolonych pod
wzgledem BHP na stanowisku pracy oraz posigdaih $wiadectwa

kwalifikacyjne ,E" ,D" pod nadzorem osoby posiagiz] uprawnienia

budowlane braty elektryczne,;.

1.4.1. Okre&lenia podstawowe, definicje.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczn®j zgodne z
odpowiednimi normami oraz oldleniami podanymi w ST, a tak podanymi
ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zespét apayatdpowiednio dobranej i
pofaczonej w bloki funkcjonalne (pola), glacy do zasilania, zabezpieczania
urzadzen elektrycznych przed skutkami zwari przechzen, realizacji
wyznaczonych zadadanego pola oraz kontroli linii i obwodow instglac
elektryczne.

Obwod instalacji elektrycznej-zesp6t elementow gppbnych pérednio lub

bezpdrednio zezrodiem energii elektrycznej za pomochronionego przed
przetzeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowtegohczonych

przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrygmevchodz przewody
pod naptciem, przewody ochronne oraz wszelkie gdzenia zmieniace

parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steromenii sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w engfgiabezpieczeniem).

Klasa ochronngi - normatywne oznaczenie, okia@ace maliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzghtu na jego cechy budowy, przy begmanim dotyku.

Oprawa d&wietleniowa (elektryczna) - kompletne wdzenie shaace do
przymocowania i paczenia z instalagjelektryczn jednego lub kilkuzrodet
swiatta, ochronyzrodet swiatta przed wptywami zewgtrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniemddta swiatta, take do uzyskania
odpowiednich parametrowwietinych ( bryta fotometryczna, luminancja),
utatwia wigciwe umiejscowienie i bezpiecgzmwymiarg zrodet swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesizz Elementami
dodatkowymi g ostony lub elementy ukierunkowanieddet swiatta w formie:
klosza, odbtynika, rastra, akaru.

Stopieér ochrony IP - okrdona w PN-EN 60529: 2003, miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej orazeutzprzedostaniem ¢siciat
statych, wnikaniem cieczy ( szczegdélnie wody) i @&z a ktdg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Wyposaenie rozdzielnicy elektrycznej -zespot aparatugystemow peajczen
wewretrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéwzwaczonych danej
rozdzielnicy. Gniazda wtyczkowe 1- faz. 16 A, 2501%P44 - uszczelnione w
pomieszczeniach ¢etéw sanitarnych, montowa na wysokéci 1,6m od
podtogi. W pozostatych pomieszczeniach zabudowaséam gniazda 230V z
bolcem uziemiajcym o stopniu szczeldoi IP23. Rozprowadzenie obwoddow
gniazd naley wykona w korytkach kablowych, a w pomieszczeniach insfala
naleey utozy¢ pod tynkiem. Zasilanie gniazd typu DATA wykonanedbe
rowniez z istniegcych tablic rozdzielczych, a przewody ibme zostam w
korytkach obok instalacji teleinformatyczne;j.

Projektowane obwody gniazd wtyczkowych 1-faz. malewykon&

przewodami YDYo 3 x 2,5 mm Kazdy obwéd gniazd powinien By
zabezpieczony wytznikami nadmiarowo-gdowymi 16A o charakterystyce B
oraz wyhcznikami r&nicowo-pgdowymi o znamionowym pdzie zadziatania
30mA o charakterystyce typu A. Istrgej instalacg oswietlenia ogolnego
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pomieszczé sanitariatOw, serwerowni oraz w pomieszczeniu aogjn naley
zdemontowé. Roboty demonteowe obejmuy:

— oprawy gwietleniowe,

— tgczniki cdwietlenia,

— puszki i rozgadzniki,

— przewody wtynkowe instalacjisietleniowej.

Dodatkowo nalgy wykona& nowa instalacg oswietleniony nad
stanowiskami obstugowymi w Sali Obstugi Klienta.

Do dswietlenia pomieszczeprzewidziano oprawyswietleniowe typu LED.

Do projektowanego obwoduswietlenia ogélnego w pomieszczeniu toalety
dla oséb niepetnosprawnych, serwerowni oraz w psmeEeniu socjalnym nale
przylaczy¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, getapce s¢ w czasie zaniku
napkecia Ggwietlenia podstawowego. Projektuje skwietlenie awaryjne za pomgc
oprawy LED.

t aczniki cdwietlenia 10 A, 250 V, IP44 - uszczelnione, mocéwa
w podtynkowych puszkach koowych, na wysokai 1,15 m od podiogi w
pomieszczeniach ggtdow sanitarnych.
Instalacg oswietleniowa nalezy wykona przewodem YDYo 3x1,5 mm. Obwody
oswietleniowe wyprowadzonegha z istniegcych rozdzielnic oraz ulmne zostasm
w korytkach kablowych 100x50mm. Korytka nafenocowa do sufitu widciwego
za pomog uchwytéw sufitowych w odgpach metrowych (lokalizacja obok tras
kablowych instalacji teleinformatycznej).

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirgej powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achm aprobatach
technicznych).

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Przewody

2.1.2. Osprzt instalacyjny do przewodow

2.1.3. Systemy mocuce przewody, kable, instalacjeamkowe i osprzt
2.1.4. Sprzt instalacyjny

2.1.5. Gniazda wtykowe

2.1.6. Sprzt oswietleniowy

2.1.7. Bednarka Fe. Oc

3. SPRZET.

3.1. Wymagania dotygze sprztu maszyn i nakgdzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robat,

Sprzt wzywany w robotach montawych powinien mié ustalone parametry
techniczne, powinny odpowiaglaogélnie przygtym wymaganiom co do ich
jakosci Jak réwnie wytrzymalaci.

4. TRANSPORT.

Wymagania dotycgce transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktore nie wptywaj niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci
przewaonych materiatdw do realizacji prac.

Podczas transportu materialtdw na obiekt nhateachowa ostraznos¢, aby nie
uszkodzé¢ materiatbw do montai. Minimalne temperatury dopuszcaeg
wykonywanie transportu wynogala kebnéw: - 15°C i -5°C dla kgkow, ze
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wzgledu na maliwos¢é uszkodzenia izolacji. Naty stosowé dodatkowe
opakowania w przypadku mldwosci uszkodzé transportowych. . Stosowa
opakowania w przypadku miwosci uszkodzé transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wymagania dotycgce wykonania robot.

5.1. Kable

Kable i przewody uktadane bezpednio naley chront poprzez stosowanie
oston (rury instalacyjne,). Rury instalacyjne wrazsprztem (rozgazienia,
tuleje, Hczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych -ads jest
uzywanie materialtdw o wytrzymadoi elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych
lub trudno zapalnych, ktore nie podtrzympiomienia, a wydzielane przez rury
w wysokiej temperaturze gazy nig¢ szkodliwe dla cztowieka.

Rury z tworzyw sztucznych magoy¢ gtadkie lub karbowane i jednocmee
gictkie lub sztywne;srednice typowych rur gtadkich: od o 16 do o 63 mm
(wicksze dla kabli o dtych przekrojactzyt wg potrzeb do 200 mmz2) natomiast
srednice typowych rur karbowanych: od o 16 do 54 mm.

5.2. Montaz opraw @wietleniowych i sprztu
instalacyjnego. Spet oswietleniowy ze wzgldu na rodzaj
zrodtaswiatta:
- do lamp ledowych, ze stopniami ochrony:

pytoszczelna IP6X

bryzgoodporna IPX4
Gniazda natynkowo-wtynkowe 1 -fazowe powinny¢byyposaone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bémmniego na podia za
pomo@ wkretow. Gniazda natynkowe 3-fazowe mygdny¢ przystosowane do
5-cio zytowych przewodow, w tym do pagizenia styku ochronnego oraz
neutralnego. Zaciski do pmizenia przewodow winny unmatwiac
wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5-6,0 mm2zakeznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowegou@wy gniazd naley
wykona z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymeych ptomienia. Potgenie
wytacznikébw klawiszowych naly przyjmowa& takie, aby w calym
pomieszczeniu bylo jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym rglenstalowa w takim potaeniu,
aby styk ten wyspowat u géry. Podstawowe dane techniczne gniazghietie
znamionowe: 230V/400V; 50 Hz, gu znamionowy: 16A dla gniazd 1-
fazowych,
taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potmstalacji, natynkowych
I natynkowo- wtynkowych:
. kaczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasedo instalowania
bezpdrednio w podtau(scianie) za pomagpuszek z tworzywa sztucznego. .
. Obudowy hcznikbw powinny by wykonane z materiatéw niepalnych lub
niepodtrzymugcych ptomienia.
5.3. Polczenia wyréwnawcze i rozbudowa rozdzielnic
elektrycznych Zakres robot obejmuije:
- wyposaenie wewRtrzne rozdzielnic stopfeochronndci.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogollne zasady kontroli jakoi robot

Nalezy wykona sprawdzenia odbiorcze sklagieg¢ s¢ z ogkdzin czsciowych

I koncowych polegajcych na kontroli:

- kabli i przewodow, ospetu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletndci dokumentacji dotycgeej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodow wygpujacych w danej instalaciji,
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- poprawngci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykeoamontau,

- poprawnéci wykonania montau sprzitu instalacyjnego,

- poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,
- pomiarach rezystanciji izolaciji,

- napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

- stanu ochrony przeciwpameniowej,

- sprawdzenie ggtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych.

6.2.Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam
Wszystkie materiaty, ugdzenia i aparaty nie spetrdag wymaga podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaodrzucone. B materiaty nie
spetniajce wymaga zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je nasetae, na wiasny koszt. Na
pisemne wysipienie Wykonawcy Inspektor nadzoru mouzng wad: za
niemapca zasadniczego wptywu na jadofunkcjonowania instalacji i ustéli
zakres i wielké¢ potrcen za obnkong jakosé.

7. Wymagania dotyczce obmiaru robot

Obmiar robot powinien oksé¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. zepsgoine jednostki
obmiarowe i iléci podane $ w PRZEDMIARZE ROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

Obmiaru robét dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmyg jednostki
miary:

- dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpi., m,

- dla kabli i przewodow rurek: m,

- dla sprztu tacznikowego: szt., kpi.,

- dla opraw éwietleniowych: szt., kpi.,

- dla rozdzielnicy: szt., kpi.,

- dla aparatow montawych w rozdzielnicy: szt., kpi., -

dla przewodéw, kabli, rur, listew: m, .

8. Odbior robot

8.1. Odbidr czsciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe robot zanikagych oraz
elementéw urgdzen, ktére ulegaj zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag),
uniemaliwiajac ocer prawidtowaci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac. Podczas odbioru rglsprawdzé prawidtowaé montau

oraz zgodn&t z obowgzujacymi przepisami i przedmiarem robot.

8.2. Odbior kacowy

Badania pomontawe, jako techniczne sprawdzenie jstiavykonanych robot
nalezy przeprowadz po zakdéczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzdzer zasilagcych. Zakres badaobejmuje sprawdzenie: -
dla napé¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacjidla nap¢ powyzej 1
kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz spdzenie oznaczenia kabla,
ciggtosci zyt i zgodndci faz, proba nagciowa kabla. Badania nagiem
probierczym wykonuje sitylko jeden raz. Pomiary skuteczoeobochrony
przeciwporaeniowej. Po wykonaniu stosownych pomiarow odbiocteyaley
dokona& komisyjnego odbioru kacowego. W sktad komisji wchodzi kierownik
budowy - rob6t oraz przedstawiciele generalnegoomngkvcy inwestora i
uzytkownika; Z dokonanego odbioru najesporzadzi¢ protokot kaicowy z
adnotacj o jakaci wykonania prac z uwzeldinieniem opiséw poszczegoélnych
parametrow podlegagych odbiorowi oraz zgoddoi termindw realizaciji.
Protokot powinien by podpisany przez osoby prowade budow. Sporadzi¢
Protokét odbioru elementdw robot.
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9. Podstawa ptatsoi robét Podstawptatngci jest ryczattowa cena
skalkulowana przez Wykonawaev ztozonej ofercie, uwzgdniajgca wszystkie
czynnaci, wymagania, utrudnienia i badania sktadejs¢ na jej wykonanie
okreslone dla tej roboty w STW i OR

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (z obowizujacymi zmianami)

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiegapecia - Cz$¢ |.
Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charastgcydefinicje.

PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w otaiek budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przeciwpom@niowa.
PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne wektach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprze wodowanie.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne liektach budowlanych.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Obkgzialncé¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-54. 2011 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559: 2003 Instalacje elektryczne bhiektach budowlanych.
Dobdér i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasamie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje savietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56: 2010 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigrste/a.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych.
Wymagania

dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instgana terenie budowy i
rozbiorki.

PN-EN 50146:2002 (U) Wypoganie do mocowania kabli w instalacji
elektrycznych.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpietnea przy
wspotdziataniu cztiowieka z maszyna, oznaczanientigfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej popexiowy (Kod IP).
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji stzen elektrycznych w
uktadach niskiego nagia. Cz$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego. &2z 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 60799:2004 Spgtz elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i
przewody péredniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Spiz elektroinstalacyjny. Wyczniki do
zabezpiecze przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. ¢€& 1:
Wytaczniki do obwoddéw pdu przemiennego.

PN-EN  61008-1:2005 (U) Smptz elektroinstalacyjny. Wykczniki
roznicowopgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia r@dpvego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB).¢€8& 1: Postanowienia ogolne.
PN-E-93207:1998 Spe¢t elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki
odgatzne na nagicie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej popexiowy (Kod IP).
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PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice nigiggtiowe. Czs¢ 1:
Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie hagjau .

PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze.

10.2. Ustawy (z obowrujacymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bddaych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanera@nami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych ITB cz$é¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektngzi piorunochronne w
budynkach #yteczndci publicznej. Warszawa

INSTALACJE NISKOPR ADOWE

W ramach zapewnienia infrastruktury teleinformatygj przewiduje siwymiare i
budowe infrastruktury teleinformatycznej w celu uwmlisvienia wspoOtpracy z
systemem POBYT v.2, budewnfrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej
umazliwiaj gcej podiczenie telefondw i spetu komputerowego,
a takee infrastruktury wykorzystywanej dla potrzeb systekolejkowego.
Infrastruktura telekomunikacyjna - system okabloiastrukturalnego ztmny jest
z wielu komponentow spetnigych wymagania okéonych norm jako pojedyncze
elementy oraz jako zimna w calé¢ struktura. Komponenty sty do budowy
pasywnej infrastruktury kablowej. System uniwersalnego okablowania
telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gaagtosowa.
W ramach modernizacji istnigjej infrastruktury, zostarwykonane prace.:
a. modernizagj punktu dystrybucyjnego na parterze,
b. demonta starej instalacji logicznej w remontowanym obseasali obstugi,
c. wykonanie toréw kablowych dla sieci logicznej s@mu kolejkowego,
d. zainstalowanie nowej szafy teleinformatycznej 42W punkcie
dystrybucyjnym,
rozszycie kabli logicznych na patch panelach wisz&U,
monta patch paneli, organizerow poziomych w punkcie gymicyjnym
monta gniazd logicznych na stanowiskach obstugi,
wykonanie pomiar6w nowej instalacji logicznej,
wykonanie przydcza energetycznego do szafy teleinformatycznej,
wykonanie obwodow zasilania punktéw PEL (Punktowekiilyczno
Logicznych) wg projektu instalacji elektrycznych
k. wykonanie przycza operatora internetowego do obstugi systemu
paszportowego w nowej szafie teleinformatycznej,
monta nowego UPS-a, nowego przetnika oraz posiadanego routera w
szafie rack do obstugi cudzoziemcoéw,
. monta nowej klimatyzacji w punkcie dystrybucyjnym,
monta i podigczenie routera pobytowego w szafie rack,
przeniesienie i montaserwera paszportowego do punktu dystrybucyjnego,
przeniesienie i montaurzadzen sieciowych systemu paszportowego do
punktu dystrybucyjnego,
utozenie okablowania strukturalnego do systemu kolegguy
demonta starej instalacji logicznej w pomieszczeniach @wuwch na
parterze,
s. demonta starej instalacji logicznej w remontowanym obseasali obstugi,
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t. utozenie nowej instalacji logicznej z punktu dystrybmego do docelowych
stanowisk na Sali obstugi,

u. monta gniazd logicznych na docelowych stanowiskach apstu

v. instalacja kontroli dogpu w nowym punkcie dystrybucyjnym, w
pomieszczaniu z przygzami swiattowodowymi oraz w istotnych
pomieszczeniach biurowych.

Przyjto nastpujace zataenia:

B Okablowanie poziome zostanie wykonane na baziglskieekranowanej
U/UTP LSHF kat.6A BKT 505 Z1 drut niebieski 23AWG,

B pojedyncze stanowisko- Punkt Logiczny PL2 dla drek sktada siz 2 gniazd
2xXRJ45 kat @,

B pojedyncze stanowisko- Punkt Logiczny PL5 dla purdbstugi sktada giz 5
gniazd 5xRJ45 kat §

B Standardowo punktygda montowane zazwyczaj na korycie PCV pod biurkami
obstugi — precyzyjmlokalizacg oraz spos6b monta naley uzgodné z osoly
odpowiedzialg za instalacje niskopdowe
ze strony Inwestora,

B W Punkcie Dystrybucyjnym GPD (pom. serwerowni)z&8stam zamontowane
panele modularne typu 24xRJ45 — portyssiowyposaone w moduty kat @ ,

B Kable z wszystkich Punktéw Logicznych zostaloprowadzone do szafy GPD,

B Serwerownia i przylegage pomieszczenie zostgpolaczone za pomac
patchcorduéwiattowodowego jednomodowego SC/UPC — LC/UPC o adiag
okoto 15 m.

Wszystkie komponenty powinny charakteryzowéa si¢ petna zgodndcia ze
specyfikacja dla kategorii 6 A (zgodnie z norny PN-EN 50173-1:2011 oraz
ISO 11801 2 edition: 2002 Amd 2 2010).

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukbegd powinny b§
wyprodukowane przez jednego producentaswiadczone certyfikatem producenta,
ktory udzieli minimum 25-letni gwaranc systemow. Wymdg pochodzenia
poszczegdlnych komponentoéw obewmije, co najmniej w takim zakresie elementow,
jaki wyznaczyt producent instalowanego okablowanjako warunek uzyskania
certyfikatu 25-letniej gwarancji systemowe;j.

Wszystkie komponenty powinny &yabrycznie nowe i pochodzz biezgcej produkcji.

» Ustalono naspujace ilasci punktéw logicznych PL

Zestawienie stanowisk

PEL2 PEL5 PEL2 PEL2 Wypusty
2xRJ45 | 5xRJ45 | Drukarki System U/UTP
2xRJ45 kolej kat.6A —
2XRJ45 | 90m
Sala 15 3 2 10
operacyjna
Pomieszczenie 11
Biurowe

Punkt dystrybucyjny musi lByuziemiony linky 16 mm2 oraz posiadaasilanie z
osobnych wydzielonych obwodéw rozdzielni elektrygzasytuowanej przy WC na
parterze.
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Punkty PEL powinny by zasilane z rozdzielni usytuowanej w pomieszczeniu
socjalnym.

Kazdy obwdd zostanie zabezpieczony yegnikiem nadmiarowo-gdowym 16A
oraz wyhcznikiem r@nicowo-pgdowym 25A/30mA o charakterystyce typu A.

Do jednego obwodu zostapodiczone 2 lub 3 PEL'e.

Gtowne elementy systemu, ich specyfikacja technican

Gtownymi elementami okablowania strukturalnego s

= Beznarzdziowy, nieekranowany modut RJ45 keystone jackda@ie6a,

= Kabel U/UTP LSHF kat.6A 505 Z1 drut niebieski 23&A musi posiada
pozytywne parametry transmisyjne do 500 MHz

» Patchcordy U/UTP kat.6A LSHF —adej dtugdci

Wymagane jest aby moduty RJ45 w gniazdach PL i me[@&h krosowych byty te
same.

Budowa punktu przytaczeniowego

Kazdy Punkt Logiczny &dzie sktadat si z picciu (dwdch ) gniazd RJ45
nieekranowanych kategoriia6 Wickszag¢ PL bedzie montowanych gtownie w
kanatach kablowych.

Przyktady budowy PL

PEL2 - 2xRJ45+2x230V DATA

PELS - 5xRJ45+5x230V DATA

Nalezy zastosowa katowy osprzt do montau gniazd RJ45 co zapewni aliovosé
lepszego ulgenia kabla we wgtrzu puszki i kanatu kablowego (odpowiedni
promien gigcia) oraz wgkszz ochrore kabla podiczeniowego widczonego do
gniazda RJ45.

Oprocz typowych punktéw PL typu 5xRJ45 dla stan&wadstugi klientow, dla
podiczenia drukarek, systemu kolejkowego i w pomieszicebiurowym uradzen

komputerowych zostanvykonane punkty typu 2xRJ45.

PL dla systemu kolejkowego zlokalizowany w pablwegcia bedzie montowany
nascianie na wysok&i okoto 30cm od podtogi, drugi nad sufitem podvzeasym
przy stupie konstrukcyjnym hali po lewej stronie @gejscia. PL nad sufitem
podwieszonym umdiwi montaz ekranu systemu kolejkowego.

Kazdy typowy punkt logiczny PL zostanie paedtony do Punku
Dystrybucyjnych GPD za pomsgcczterech (dwéch)  4-ro parowych kabli
nieekranowanych. Zastosowano kabel U/UTP LSHF RaBRBT 505 Z1
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Struktura sieci

Siet zostanie zbudowana w topologii gwiazdy.
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Schemat ideowy infrastruktury

Z dotychczasowego pomieszczenia nadko korytarza, w ktorym znajduwjsie
przylacza swiattowodowe, poprowadéi trag kablows do poprowadzenia
patchkorduwiattowodowego.

W tym celu naley utozy¢ brakupcy odcinek trasy kablowej nad sufitem
podwieszanym od przepustu nad drzwiami $siewwymi do GPD do szafy
teleinformatycznej w GPD. Mdzy obydwoma pomieszczeniami poprow&dzi
patchcordswiattowodowy jednomodowy SC/UPC — LC/UPC o disgookoto
15m.

Sekwencja i polaryzacja.

Ponizsszy rysunek przedstawia przypadkowanie par kabla U/UTP do stykow
gniazda 1xRJ45

3 Nr pinu Nr zyly

5 m 4 gniazda kabla Kolor zylty
RJ45 4UTP
,_| ,_| ,_| 5 1 biato-niebieski

1]2]3]4[5[6[7]8 4 2 niebieski-bialy
1 3 biato-pomaraczowy
2 4 pomara&czowo-biaty
3 5 biato-zielony
| I 6 6 zielono-biaty
7 7 biato-brzowy
8 8

5688 brazowo-bialy
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W catym systemie okablowania strukturalnego nal@zyja¢ jednakovy sekwencj
rozszycia kabli tj. sekwengpolczen EIA/TIA 568B.

Gniazda, kable i porty na panelach krosowych okaéiva strukturalnego winny
zosta& opisane wg 3.8.1.

Wszystkie kable sygnatowe winny zosta&znakowane na obu koach.

Nieekranowany Modut RJ45 kategorii 6A
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Minimalne parametry produktu

Moduty RJ45 musi by wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala

na ich monta w kazdym dosgpnym osprzcie, modut RJ45 powinien zapewni
uniwersalné¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po strganela
krosowego modularnego).

Modut RJ45 musi posiadamozliwo$¢é zrobienia zarowno beznagdziowego,
narzdziowego oraz wielokrotnegozytku - pozwalé na demonta z kabla
skretkowego a nagpnie powtorne zaterminowanie.

Modut RJ45 musi posiadakolorystyczne wyrénienia kategorii dla ktorej jest
dedykowany.

Modut RJ45 musi posiadatrwale oznaczenie kategorii dla ktérej jest
dedykowany, logo producenta i logo systemu.

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadeinimum jeden certyfikat
notyfikowanego instytutu badawczych (GHMT, 3P, DB)Tw zgodndci z
normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 5011482011-09)), ANSI/TIA-
568-C.2 ((2009-08))} dla potwierdzenia spetniap@ametrow.

Certyfikatobw musi potwierdza spetnianie nagpujacego standardu: IEC
60512-99-001:2012(ED.1), IEC60603-7-41:2010 oratzverdza& kompatybilngé
z transmisj Power over Ethernet Plus (PoE+).

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadeolorowy etykiet wskazugca
rozprowadzeniezyt skretki w zigczach IDC wg schematu T568A lub T568B.
Podczas instalacji nalg zastosowaschemat T568B.

Okablowanie poziome

Do przehcznicy GPD nalgy doprowadzi kable U/UTP LSHF kat.6A 50%
poszczegdlnych PL w ifgi przedstawionej powagj.

Okablowanie miedziane ma byrowadzone 4-parowym nieekranowanym
kablem typu U/UTP kat.6A (wymagane oznaczenie ridujaKable wykonane w
technologii trudnopalnej (LSHF — Low Smog Halogerd); FRNC (ang. Flame
Retardant Non Corrosive), zgodnie z ngriaC 60754-2.

Kabel musi posiadatrwate rozrgnienie kolorystyczne dedykowane dla
kategorii.

Na kablu musi b§ naniesiony (na calej diuga) indeks producenta,
doktadny opis kategorii oraz sposobu ekranowarbabhaku (X/XTP) oraz NVP.
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Skretka teleinformatyczna musi posigdaninimum jeden certyfikat niezaleego

instytutu badawczego (GHMT, 3P, DELTA) w zgodcoz normami {ISO/IEC

11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, ANSI/T568-C.2, IEC 61156-5

amd.1, EN 50288-11-1:2012, IEC 60332-1-2, IEC 61P3¥WD1, IEC 61034-1,

IEC 60754-2, EMC 5 dla potwierdzenia spetnianiaapaatrow.
Instalacja ma by poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji THUz

ostorg zewretrzng trudnopalg (LSHF). Brak ekranu w kablu. Dla poprawniejszego
rozdziatu par zastosowano plastykowy kialy.
Charakterystyka kabla ma uwgzdhia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
parametry transmisyjne do min. 500MHz dla kablag#at

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis konstrukcji:

Opis:

Kabel U/UTP 500 MHz

ZgodnG¢ z normami:

EN 50173-1, ISO/IEC 11801:2002 wydISO/IEC
61156-5:2002,

EN 50288-11-1, TIA/EIA 568-C.2 (parametry kategor
6a),

IEC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034, IEEE 802.3a

Srednica przewodnika:

drut 23 AWG (& 0,565 mm)

Liczba par kabla

4 (8 przewoddw)

Srednica zewetrzna kabla 7,7 mm
Minimalny promie gigcia 61mm
Waga 54 kg/km

Temperatura pracy

-20°C do +60°C

Temperatura podczas
instalacji

0°C do +50°C

Ostona zewetrzna:

LSHF, kolor niebieski RAL5024

Budowa

4 pary skcone, dielektryczny separator keoyvy,

Ekranowanie par:

brak

Ogdlny ekran:

Brak, Folia bez ciagt

Charakterystyka elektryczna — waitotypowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 500MHz
Impedancja 1-100 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 66%

Op&nienie 535ns/100m
Ttumienie: 45,3dB przy 500MHz;
NEXT 33,8dB przy 500MHz
PSNEXT 31,8dB przy 500MHz,
PSACR-F 11,8dB przy 500MHz;

Rezystancja izolaciji

2 GOhm min. /km

Pojemndé¢ wzajemna

43 nF/km dla 800 Hz
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Wymagania instalacyjne dla przebiegdéw poziomych —atecane dtugdci linii.

W okablowaniu poziomym maksymalna dhd§oprzebiegu kabla wynosi 90 m,
pomidzy gniazdem i punktem dystrybucyjnym.

B C
f—lﬁOEOﬁ -
— =
A ===
e~ [0 00000000000 00O00000000]
D=A+B+C

Rys. Przedstawienie segmentéw kabli.

Maksymalna diugeé

A nie wigcej Nz 6 m
A+C facznie 10 m

B 90 m

D 100 m

Opis przebiegéw kablowych.

Na podkiadach zamieszczonych nan&w projektu, przedstawiono
rozmieszczenie PL, sposOb ich maontaoraz sugerowane trasy kanatow nad
sufitami podwieszonymi.

Gtoéwne cigi bedg poprowadzone w metalowych korytach osobnych disalacji
niskopgdowych oraz osobnych dla instalacji elektrycznych.

Cate okablowanie powinno byiagte na catej dlugei toru bez ziczy i spawdéw od
punktu przyhczeniowego do panela w szafie teleinformatycznej.

Wszystkie kable powinny Ry poprawnie umieszczone w listwach w sposob
uporzdkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi produadak, aby kable nie
byly nara&one na nacisk i zgtia wzdlz drogi prowadzenia i na obu kecach,
przymocowane i zabezpieczone za pognogasek kablowychgcznie zaciskanych
tylko w punktach gdzie nie ma zgii skrecen, zachowwc wiaciwy promier
giccia.

Opis sposobu uziemienia.

Szat GPD, w ktérej bda zainstalowane elementy okablowania
strukturalnego nalsy wyposay¢
w listwy uziemiagce podiczone do gitdbwnego uziomu za porgdimki miedzianej
16 mm2. Metalowe trasy nalg wykon& zgodnie z obowzujacymi przepisami i
zaleceniami producenta.
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Trasy kablowe teletechniczne.

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okabtosvapoziomego
zostaty skoordynowane
z istniegcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. ddé&owary oraz
0go0lm instalacy elektryczn, instalacy centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp.
Jezeli w trakcie realizacji nagpia zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania
(lub innych wymienionych wkej) — naley ustaltc wiasciwe rozprowadzenie z
Projektantem dziatagym w porozumieniu z &ytkownikiem kaxcowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szkdblowy 19" wraz z
osprztem, oraz urgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej musg¢ uziemione
by zapobiec powstawaniu zakidceDedykowan dla okablowania instalagi
elektryczm nalezy wykona zgodnie z obowizujgcymi normami i przepisami.

Gtowne ciagi tras kablowych teletechnicznych nalewykona w postaci
koryt kablowych metalowych perforowanych. Koryto talewe perforowane typu
200H100, 50H50 (w szczegdblnych przypadkach antog wymagane odpowiednie
minimalne odsipy pomedzy trasami niskopdowymi a elektrycznymi lub
zastosowanie petnych metalowych koryt z pokrywamodnie z wymaganiami
obowigzujacej normy PN-EN 50174-2), mocowdo sufitu widciwego za pomag
uchwytow sufitowych w odgpach metrowych. Odgatienia do poszczegdlnych
PELIi, grup PELi, wykona& w pomieszczeniach sufitem podwieszanym korytem
40H60. Naley pamketac o uwzgkdnieniu odpowiednich odlegioi od przebiegéw
instalacji elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych wyka@na postaci drabinki kablowej typu
200H100/3. Okablowanie mocowado drabinki wazkami kabli za pomacopasek
samozaciskowych w odgtach 30cm.

Zejscia okablowania z nad sufitu podwieszanego real&#owa pomog
systemu kolumn aluminiowych.

Wiasciwosci:
« Kolumna pionowa dwustronna.
- Bezparedni system zaciskowy ospta typu Mosaic 45 mm.
« Kompatybilny z urgdzeniami steracymi i zabezpieczeniami modutowymi

do 36 mm.

« Boczne tamy dekoracyjne w kolorze szarym (RAL 7015).
Cz¢sci skladowe kolumn pionowych:

« cokot

*  pokrywy
teleskop regulowany ezci gornej (1 m)
podstawa z ptagz kauczuku
« 2 boczne témy dekoracyje
przewody uziemienia

« maskownica na prz@jia przez sufit podwieszany
Wymiary (szer. i wys. w mm):

« wersja dwustronna 80 x 115 mm

« wysokaci kolumny 4,00 m

Zaprojektowano 3 takie Zgjia.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczradery zweryfikowa
uwzgkdniafgc przebiegi m.in. tras kablowych instalacji elekizyej oraz eigami
kanatow wentylacji mechanicznej.

Okablowanie poziome stanowisk obstugdbie realizowany poprzez kanat
kablowy LE z bezotowiowego tworzywa sztucznego PMCktérym zostanie
zainstalowana infrastruktura LAN i zasilanie elgkimne.
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Gniazda abonenckie nalewykona& w postaci PELi w uktadach zgodnych
Z przygtymi w projekcie instalacji elektrycznej. Gniazdestalowa na wysokéci
0,3m. Dokfadn lokalizacg punktow PEL oraz ostateczne miejsce Zakenia
wypustow 10x90m naky uzgodné z Uzytkownikiem na etapie realizacji w
zaleznosci od ostatecznej araacji pomieszcze

Przegcia przezsciany i stropy bda uszczelnione, a przeja przezsciany
odporne ogniowo winny l#yuszczelnione masami uszczela@mi o tej samej
odporndci ogniowej, co sciana, przez kt@r przechodzi dana trasa kablowa.
Informacje dotyczce odpornéci ogniowej scian i stropdbw mgna znalé¢ w
dokumentacji architektonicznej.

Punkt dystrybucyjny GPD

W punkcie dystrybucyjnym GPDgbla zamontowane:

- 19" Patch Panele niewypasae na 24xRJ45, porty skee
24* Modut Key-Stone, RJ45, nieekranowany, Kat.6Aznargzdziowe

- 19" poziome organizatory kabli z tworzywa sztuego o podwyszonej
elastyczngxi, 1U, - 19"

Punkt dystrybucyjny musi I8y polaczony z zaciskiem wyréwnawczym sieci
elektrycznej przewodem L6 16 mm2, 2z zachowaniem zasady stopniowania
przekroju przewodow. Lokalna listwa wyréwnawcza taoge zamontowana w
ramach instalacji elektrycznej w pomieszczeniu seowni.

Do GPD lgda podhczone PL z parteru.

Modularny PANEL KROSOWY 24xRJ45 skoy 1U

Kable naley zakaczy¢ na 19", modularnym na 24xRJ45 , 1U, czarnyss&gorty

+ 24* Modut Keystone, RJ45, nieekranowany, Kat.@?anele modularne ze
skasnym utazeniem modutdéw RJ45; Panele $ke zapewniace tagodne
wyprowadzenie patchcordow oraz powinien gwarantowsonta modutow od
kategorii 5e do ¥ oraz adapteréwwiattowodowych lub gniazd/insertéw typu F
(rozwigzanie otwarte niezatee od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aptika
co pozwala uzyskazwickszone upakowaniegdz w szafie RACK w szczegolba
zastosowania pojedynczych poten swiattowodowych (producent musi posidgda
kable swiattowodowe z fabrycznie zarobionymiazkami swiattowodowymi).
Panele krosowe musposiadéd trwale oznaczenie logo producenta i logo systemu
oraz pole opisowe. Panel musi posiadmtegrowana poétkkablowg umazliwiajaca
przymocowanie kabli za pomgcopasek. Metalowa konstrukcja zapewnia
galwaniczne pakczenie z ekranami modutdw oraz posiageizewod uziemienia;
Kolor czarny RAL 9005.

Adapter lgtowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny naley zbudow& w oparciu o phg czotowg katows. Ptyta czotowa
ma posiada klapki/ostonki przeciwkurzowe oraz (w celach opisth) w gornej
czesci, widocznej dla #mytkownika, pole pozwalgfe na wprowadzenie opisu
kazdego modutu gniazda (numeracji portu) — przy czymisy musz by
zabezpieczone przeczystymi pokrywami (chropcymi przed zamazaniem lub
zabrudzeniem). Piyta czotowa macmgodna ze standardem uchwytu typu Mosaic
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(45x45mm), celem jak najekszej uniwersalnai i maozliwosci adaptacji do
dowolnego systemu i linii wzorniczej ospta elektroinstalacyjnego dowolnego
producenta.

Zastosowanie adapteratkwego wymusza prawidtowe uenie kabla skitkowego
w puszce pod lub natynkowej w postaci tagodnegoraewypdzenia skitki w gore
bez koniecznéi nadmiernego zatamania, ktore raspowodowapogorszenie lub
utrat prawidtowych parametréw transmisyjnych.

Testowanie systemu

Rodzaj uzytego spraztu, sposob testowania.

Pomiary okablowania natg wykon& na zgodn&¢ wymaganiami dla Klasy EA/
Kategorii 6A wg obowizujacych norm.

Wykonawstwo  pomiaréw  powinno By zgodne z norm PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary naje wykona dla wszystkich interfejséw
okablowania poziomego.

- Miernik dynamiczny (analizator), ktory zostanieyty do pomiaréw musi posiada
oprogramowanie do pomiarow wedtug aktualnych normusi posiada aktualny
certyfikat potwierdzajcy doktadné¢ jego wskaza.

- Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréwisincharakteryzowa sie
przynajmniej 1V klag doktadndci wg IEC 61935-1/Ed. 3

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nglewykona& w konfiguracji
pomiarowej $cza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykotapsu
odpowiednich adapterow pomiarowych specyfikowangctez producenta sptu
pomiarowego.

- W przypadku sieci miedzianej pomiary nglewykona w konfiguracji
pomiarowej permanent link PL2

Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegajipen zawiera:

- map polgczen,

- dlugas¢ polaczen i rezystancje par,

- op&nienie propagacji oraz #aice op&nien propagaciji,

- tlumienie,

- NEXT i PS NEXT w dwoch kierunkach,

- ACR-F i PS ACR-F w dwdch kierunkach,

- ACR-NiPS ACR-N w dwoch kierunkach,

- RL w dwdéch kierunkach,

-  PSAACRF oraz PSANEXT lub informacje od producemt parametry teas
spetnione w danej konfiguracji (wymagany odpowiedartyfikat wydany przez
laboratorium pomiarowe).Instalgcj naleey wykona& zgodnie z normami |
zaleceniami producenta okablowania.

Na raportach pomiarow powinna znalesic informacja opisujca wielkaé¢
marginesu (inaczej zapasu, tjzmicy pomedzy wymaganiem normy a pomiarem,
zazwyczaj wyraana w jednostkach odpowiednich dladej mierzonej wielkéci).

Zastosowé& sie do procedur certyfikacji producenta systemu okablua
strukturalnego.
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Opis sposobu oznaczania przebiegdw poziomych.

Numeracja gniazd.

Przygto nasgpujacy sposob oznaczenia gniazd w punktach logicznych P
Px/N gdzie:
P - oznaczenie numeru panela w szafie dystrybugyiwe ktorej jest
doprowadzony
kabel z danego PL,
N - kolejny numer gniazda RJ45 w danym panelu.

Wszystkie gniazda musz by¢ oznaczone zgodnie z planami (na n&o
dokumentacji). Oznaczenia mygshy¢ 3 na state zamocowane w gniazdach na
panelach 19 - calowych w miejscach do tego przeargch.

Dokumentacja powykonawcza i certyfikacja.

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukbegd winny by
wyprodukowane przez jednego producentaypadczone certyfikatem producenta.

Wszystkie elementy powinny byfabrycznie nowe i pochodziz biezacej
produkciji.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego powinny moiz€ od jednego
producenta, ktéry udzieli minimum 25-legnigwaranc systemow. Wymog
pochodzenia poszczegolnych komponentow obowye, co najmniej w takim
zakresie elementdéw, jaki wyznaczyt producent imstaihego okablowania, jako
warunek uzyskania certyfikatu 25-letniej gwarasggtemowe;.

System okablowania musi spel@istandardy kategorii 6A.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji
powykonawcze] w postaci elektronicznej jak i w foenpapierowej z pomiarami
sieci logicznej i elektryczne,.

Po zakaczeniu instalacji, Wykonawca wygi z wnioskiem do producenta
okablowania o certyfikagjinstalacji kategorii § i po pozytywnie zak@czonym
audycie, dostarczy ,Certyfikat” xytkownikowi.

System Kontroli Dogfpu

Inwestor posiada system kontroli Regitech i zaleogkorzystanie tego
systemu dla obgia kontroh dostpu pomieszcae w Legnicy. Istnieje pakczenie
sieciowe DUW Wroctaw — Legnica wi bedzie maliwos¢ dostpu do
oprogramowania.

Regitech Kontrola Dosgpu jest modutem systemu Regitech, ktory po
pofaczeniu z elementami wykonawczymi w postaci bramelektronicznych
zamkéw i czytnikbw kart zbteniowych tworzy kompleksowe rozyzianie
odpowiadajce za sprawne funkcjonowanie systemu bezpietaa firmy
i pracownikow.

Podstaw dziatania modutu g wydzielone strefy dogpu wyposaone w
urzadzenia dosfpowe, takie jak zamki elektroniczne, bramki, czypddy
wyposaone w dodatkowe czytniki kart zbéniowych. Karty te $ jednoczénie
indywidualnymi identyfikatorami kalego pracownika. Modut Kontrola Depu
przechowuje informacje o uprawnieniachzétego z pracownikéw do wéjia do
okreslonych stref w zadanych przedziatach czasu. Gwajanto, ze tylko
uprawnione osoby wegddo swojej strefy i to tylko w okéonym przedziale czasu.
W najprostszym przypadku m® by to np. oznaczenie momentu w@f do
biurowca lub hali produkcyjne.

W module mana definiowg harmonogramy otwarcia poszczegolnych
przeg¢, raportowaé ilos¢ osob przebywapych aktualnie w poszczegdlnych
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strefach, sprawdzamiejsce przebywania konkretnych osob. dRzitemu mana
ograniczy obecndé¢ wybranych osob w wybranych miejscach poza dozwgston
godzinami. System pozwala obstugtvaowolry ilosci stref i dowolm ilosci

pracownikow.

Kontrola dostpu powinna zostaobjeta serwerownia, przyleggie do niej
pomieszczenie z przgzamiswiattowodowymi, pokoj kierownika (tam gdziedy
gniazdka P2/05-06) i pokoj przy weju do budynku (tam gdzieetla gniazdka
P7/02-03).

Po analizie potrzeb Klienta zaproponowano zaing@e Systemu
Rejestracji sktadagego st z 4 Punktéw Systemu Rejestracji (PSR). Ze waglna
zastosowanie kontroli dagiu Punkty Systemu Rejestracji zostamyposaone w
blokady w postaci zaczepdéw elektromagnetycznyclersyynych.

Szczegotowe opisy poszczegolnych Punktow SystenesiRacji poniej:

do Konwertera Magistrala do kolejnego
RS485 RS485 punktu PSR
Kontroler SR A o

s

|-l RegiTech

J Czytnik SR

Drzwi z zaczepem
O elektromagnetycznym

Zasilacz buforowy
7 akumulatorem

Wyjscie

Rysunek punktu typu K2C1BR1PWA

Punkt typu K2C1BR1PWA zimny jest z Kontrolera SR, dwoch Czytnikdw SR
czarnych, zasilacza buforowego z akumulatorem, egaczlektromagnetycznego
rewersyjnego (blokada drzwi) i przycisku Wgip awaryjnego. Jeden czytnik
umazliwia rejestracg wejscia, a drugi rejestrag] wyjscia. Potwierdzeniem
rejestracji jest sygnatzsvickowy oraz optyczny (zielony dla karty aktywnepity
dla karty zablokowanej oraz czerwony dla karty ghce

Kontroler SR dodatkowo steruje blokaddrzwi w zalenosci od uprawnié
rejestrowanych kart. Zastosowanie przycisku $aigj awaryjnego pozwala na
awaryjne zwolnienie blokady.

Uwaga: Zataono, ze drzwi wyposaone § w samodomykacz dwustopniowy oraz
szyld od strony wegiowej i wyjsciowe).
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