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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu wnetrza budynku
Delegatury Dolnoslaskiego Urzedu Wojewodzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na
potrzeby Punktu Obstugi Klienta wraz z projektem przebudowy dwéch toalet (na
potrzeby oséb niepetnosprawnych oraz pracownikéw Delegatury) i modernizacjg
serwerowni.

2. Zleceniodawca

Dolnoslgski Urzedu Wojewoddzkiego we Wroctawiu
ul. Powstancéw Warszawy 1
50-153 Wroctaw

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna na obiekcie

- Dokumentacja fotograficzna

- Inwentaryzacja budynku

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 12 kwietnia
2002 r. wraz z pézn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207 poz. 2016 z
p.zm.)

- Przepisy techniczno — budowlane

- Opinia Wojewodzkiego Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 nr 120,
p0z.1133 z pézn. zm.).

4. Zakres opracowania

Niniejsze  opracowanie obejmuje: remont wnetrza budynku Delegatury
Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby
Punktu Obstugi Klienta wraz z projektem przebudowy dwaoch toalet (na potrzeby osob
niepetnosprawnych oraz pracownikéw) i modernizacjg serwerowni.



Projekt ma za zadanie poprawe standardu i zwiekszenie przepustowosci obstugi
cudzoziemcéw w Delegaturze DUW w Legnicy. Jest dofinansowany w ramach
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Zaktada realizacje inwestycji publicznej
polegajgcej na przebudowie wnetrza budynku Delegatury Dolnoslgskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obstugi Klienta,
wraz z dostawg i montazem niezbednego wyposazenia meblowego i
teleinformatycznego do obstugi obywateli panstw trzecich.

Projektowane prace budowlane we wnetrzach obejmuja:

» wyburzenia, rozbidrki i demontaze;

 wymiane stolarki drzwiowej z dostosowaniem wymiaréw dla 0s6b
niepetnosprawnych oraz kierunku otwierania do obowigzujgcych przepisow;

* wymiane posadzek ceramicznych oktadzin $ciennych i podtogowych;

* remont instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej;

* wykonanie wentylacji w modernizowanych sanitariatach oraz klimatyzacji w
serwerowni;

* montaz zabudowy meblowej;

* remont instalacji elektrycznej;

* remont instalacji niskoprgdowej;

* roboty wykonczeniowe.

Charakterystyka obiektu

Budynek zachowuje dotychczasowg funkcje biurowg — Odziat Paszportowy i Obstugi
Klienta.

5. Ocena stanu technicznego

Projektowana przebudowa i remont nie narusza i nie zagraza istniejgcej konstrukcji
budynku. Projektowane prace poprawig stan i jakos¢ uzytkowanych w budynku
pomieszczen.

Obiekt nie wptywa niekorzystnie na srodowisko. Po przeprowadzeniu
przedmiotowych prac stan ten nie zmieni sie.

6. Stan projektowany

6.1. Zakres prac

Planowany zakres robot budowlanych (sala gtowna)

a) demontaz istniejgcego wyposazenia meblowego, remont posadzki, dostawa i
montaz nowego wyposazenia, wraz z zapewnieniem niezbednej instalaciji
elektrycznej, niskoprgdowej, o$wietlenia i wszystkich innych nosnikéw
niezbednych do uruchomienia stanowisk pracy i poczekalni dla klientéw,

b) uktad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian,

c) wymiary budynku nie ulegajg zmianie,

d) wyglad zewnetrzny gtéwnej bryly budynku nie ulega zmianie,

e) demontaz istniejgcych grzejnikbw obecnie niewykorzystywanych,

f) czesciowy demontaz podtogi z parkietu i zastgpienie jej ptytkg granitowg
dopasowang do istniejgcej,




g) cyklinowanie i uzupetnienie (okoto 20%) istniejgcego parkietu,

h) demontaz istniejgcej aranzacji ze scianek szklanych oraz demontaz
istniejgcych biurek z marmurowym blatem,

i) demontaz istniejgcej sciany z GK przy stanowisku kasy,

j) malowanie sufitbw w czesciach gdzie wystepujg ptyty GK (okoto 70%),

k) wymiana stropu podwieszonego — na istniejgcym ruszcie montaz nowych ptyt
60x60 - okoto 30%,

[) w miejscach gdzie zaprojektowano krzesta dla pracownikow nalezy
zabezpieczy¢ podtoge matg przezroczystg z wyktadziny pcv o wymiarach min.
80x110cm,

m) nowa aranzacja obejmujgca wymiane mebli biurowych, biurka, krzesta, regaty
itd. oraz w Scianki wydzielajgce stanowiska obstugi,

n) montaz scianek szklanych z profili aluminiowych (szyba matowa),

Planowany zakres robot budowlanych (serwerownia)
a) malowanie Scian i sufitu,
b) potozenie nowych ptytek na posadzce,

Planowany zakres  robdt  budowlanych  (tazienka dla os 6b z
niepetnosprawno $cig ruchow 3)
a) demontaz istniejgcego uktadu funkcjonalnego w pomieszczeniu w.c.,
b) wyburzenie istniejgcej $cianki pomiedzy w.c. a pomieszczeniem technicznym
w celu poszerzenia wjazdu przez osoby niepetnosprawne do tazienki,
Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ wymiary i osadzenie istniejgcych
nadprozy. W razie potrzeby wymieni¢ na nowe dostosowane do wielkosci
otworu i grubosci sciany.
C) poszerzenie otworu wejsciowego i dostosowanie go do wymagan dla oséb
niepetnosprawnych,
Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ wymiary i osadzenie istniejgcych
nadprozy. W razie potrzeby wymieni¢ na nowe dostosowane do wielkosci
otworu i grubosci sciany.
d) zmiana aranzacji urzgdzenh sanitarnych,
e) potozenie nowych ptytek na posadzce i na $cianach,
f) wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GK na ruszcie stalowym,
g) montaz nowo projektowanych drzwi wejsciowych (o wym. 100/210cm),
h) montaz miski ustepowej, umywalki, armatury, lustra, uchwytow dla
niepetnosprawnych,

Planowany zakres robot budowlanych (pomieszczenie s ocjalne)
a) demontaz istniejgcego uktadu funkcjonalnego pomieszczenia socjalnego,
b) zmiana aranzacji wnetrza,
c) montaz zabudowy kuchennej wraz z 2-komorowym zlewozmywakiem oraz
szafki z umywalka,
d) malowanie pomieszczenia,
e) dostawa i montaz nowego wyposazenia meblowego,
f) potozenie nowych piytek na posadzce,

Planowany zakres rob6t budowlanych (tazienka w piwn icy)
a) demontaz drzwi do wc,
b) demontaz drzwi do kabiny prysznicowej,
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c) potozenie nowych ptytek na posadzce i na $cianach,
d) malowanie sufitu,

e) montaz miski ustepowej, umywalki, armatury, lustra,
f) montaz drzwi przesuwnych do kabiny prysznicowej,

Zaklada sie realizacje robot budowlano - montazowych na czynnym obiekcie,
z minimalizacjg kolizji z pomieszczeniami biurowymi i dotychczas wykorzystywanymi
stanowiskami obstugi klientow, z odpowiednim etapowaniem robdt budowlano -
montazowych, umozliwiajgcym funkcjonowanie czesci stanowisk obstugi klienta.

Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen budynku:
WC dla niepetnosprawnych — 11,72 m2

Serwerownia — 11,23 m2

Pomieszczenie socjalne — 14,73 m2

Sala obstugi — 322,44 m2

Budynek wyposazony jest w nizej wyszczegolnione instalacje:
— wody zimnej;
— wody cieptej;
- hydrantowa;
— centralnego ogrzewania,
— kanalizacji sanitarnej
— wentylacji grawitacyjnej;
— wentylacji mechaniczng i klimatyzacji;
- oswietleniowg i gniazd wtyczkowych — ogéing;
— odgromowa;
- siowa;
— oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa);
— telefoniczna i niskoprgdowa;
— instalacja ochrony od porazen elektrycznych i potgczen;
- wyrownawczych;
— instalacja ochrony przepieciowe,;.

6.2. Przytacza zewnetrzne

* przylgcze wodociggowe — z istniejgcej sieci wodociggowej;

* przylgcze kanalizacyjne — z istniejgcej z sieci kanalizacyjnej;

» przylgcze elektroenergetyczne — z istniejgcej linii elektroenergetycznej;
* przylgcze co — zistniejgcej sieci;

6.3. Program u zytkowy

Zespoly sanitarne wymagajg dostosowania do obowigzujgcych przepisow prawa
budowlanego, obowigzujgcych normatywéw, a zwlaszcza wspotczesnych
standardow uzytkowych.



6.4. Standard funkcjonalny

Ceramika sanitarna, armatura oraz obudowy i wykonczenia przegréd pomieszczen
sanitarnych majg spetnia¢ wspotczesne wymagania dotyczgce jakosci technicznej i
uzytkowej. Majg tez charakteryzowa¢ sie znaczng odpornoscig na zuzycie |
zniszczenie.

7. Opis rozwi g@zan technicznych

7.1 Wyposazenie meblowe

UWAGA:
Wszystkie stanowiska obstugi paszportowej oraz stanowiska obstugi cudzoziemcow
przystosowane sg do obstugi os6b niepetnosprawnych.

Zestawienie wyposa zenia meblowego wraz z wizualizacj a zawiera zatacznik
nr 1 do niniejszego opracowania.

OPIS TECHNICZNY STANOWISKA OBStUGI

. Wymiary w mm (szeroko$é/gtebokosé/wysokose):

- Biurka proste: szerokos¢ 300 cm x gtebokos¢ 80 cm x wysokos¢ blatu roboczego
74 cm — 2 sztuki
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- Biurka proste: szerokos¢ 280 cm x gtebokos¢ 80 cm x wysokos¢ blatu roboczego
74 cm — 8 sztuk
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- Biurko proste: szerokos¢ 320 cm x gtebokos¢ 80 cm x wysokosé blatu roboczego
74 cm — 1 sztuka
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- Biurko proste: szerokos¢ 340 cm x gtebokos¢ 80 cm x wysokosé blatu roboczego
74 cm — 1 sztuka
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Wyroby wykonane z piyty wiérowej melaminowanej 28mm o gestosci
630-690 kg/m3 wg normy EN14322, klasa higienicznosci EL1.
Wiasciwosci piyty:

> duzg odpornos¢ na Scieranie i zarysowanie
> odpornos¢ na dziatanie czynnikbw chemicznych
> odpornosé¢ na dziatanie temperatury

Blat roboczy biurka wykonany z pityty 28mm oklejany PCV 2mm w
catosci, krawedzie oklejane maszynowo, takze krawedzie krzywoliniowe
wyrobéw oklejane na maszynach typu CNC co sprawia , ze obrzeze jest
doktadniej docisniete do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejka i
piyta jest niewidoczna .

Blaty biurek mocowane sg za pomocg dystansow tworzywowy fi 20 o
wys. 10mm — nie bezposrednio do ramy.

Pod blatem umiejscowiona jest tgczyna metalowa z profila 60x30 mm,
lgczyna wycinana laserowo — konce profila z zatrzaskami
montowanymi w otworach nog - szybki montaz jak na zdjeciu ponizej .

— -

Nogi biurek wykonane z profila 40x40 , spawy profili wykonane w
spos6b niewidoczny dla uzytkownika . Stelaz posiada regulacjg
wysokosci w zakresie ~15mm.

Caly stelaz malowany jest farbg proszkowg utwardzang piecowo, nogi i
lagczyna powlekane sg dodatkowg warstwg lakieru poprawiajgc
odporno$¢ na uderzenia.

W opcji biurko moze posiadac przelotki kablowe, przelotka aluminiowg z
klapkg i szczotkg oraz r6znego rodzaju mediaboxy.

Stanowisko wyposazone jest dodatkowo w nastepujgce elementy:

Kontener z szufladami

= Elementy kontenerow oklejane obrzezem PVC 2mm we wszystkich
widocznych krawedziach. Niewidoczne krawedzie wyrobu nieoklejane.
Wieniec gorny kontenera wykonany z piyty grubosci 28mm a caly
korpus z piyty 18mm.Wyroby posiadajg wktady ptytowe o wymiarach
wewnetrznych 334x487mm. Standardowo do kazdego mebla dodawany
jest piérnik tworzywowy umozliwiajgcy organizowanie przestrzeni w
szufladzie. Wktady kontenera montowane sg na stalowych
prowadnicach rolkowych zapewniajgce tatwy 80% wysuw szuflady bez
obawy jej wypadniecia. Dzieki zastosowaniu zamka centralnego
uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczajgc meble przed niepowotanym
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dostepem i umozliwia jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad.
Kazdy kontener wyposazony jest w tamany klucz oraz w dodatkowy
duplikat kluczyka. Uchwyty zastosowane w wyrobie sg wykonane ze
stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy) wykonczone galwanicznie na srebrny
mat, przykrecane za pomocg 2 srub M4x23 ocynk. Poziomowanie
mebla odbywa sie za pomocg regulatorow O50 o wysokosci 52mm.
Kontenery posiadajg blokade wysuwu drugiej szuflady - jako
zabezpieczenie przed przewazeniem i niekontrolowanym przechytem
kontenera. Kontenery mobilne wyposazone w kotka O50, dwa kotka
posiadajg hamulec i dwa bez hamulca. Wyrob klejony w prasie
montazowej w fabryce i dostarczony w catosci. Meble wykonane z ptyty
melaminowanej 18mm i 28mm o0 gestosci 650-690 kg/m3, klasa
higienicznosci E1.

Kosz na okablowanie — 2 szt.

Szafke boczng na sprzet wym. 1000 mm / 600 mm / 650mm
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0 Blenda maskujgca

- wykonana z ptyty melaminowanej 18mm w kolorze szarym, obrzeza PCV
- wykonczenie z profili aluminiowych

- mocowana do stelazu biurka

- wysokos$¢ catkowita ok. 150cm, wysuniecie przed lico biurka ok. 40cm.

OPIS TECHNICZNY — SZAFY | REGALY

<

SZAFY | REGALY

1. Wieniec gorny - plyta melaminowana 28mm, obrzeza PVC

2. Sciana tylna - HDF 3mm

3. Zamek patentowy

4. Uchwyt - aluminium

5. Boki - ptyta melaminowana 18mm, obrzeza PVC

6. Potka - ptyta melaminowana 18mm, obrzeza PVC

7. Front - plyta melaminowana 18mm, obrzeza PVC, zawias zwykly 110°
8. Wieniec dolny - ptyta melaminowana 18mm, obrzeza PVC

9. Stopki 27mm - regulacja poziomu od wewnatrz w zakresie 5mm

Opis techniczny

- Wieniec gbérmy szaf wykonany z piyty melaminowanej o grubosci 28mm.
Wszystkie elementy oklejane obrzezem

PVC 2mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Pdka i boki szaf wykonane
zostaly z piyty o grubosci 18mm, oklejane

4x PVC 2mm. Sciana tylna wykonana z surowego HDF o grubosci 3mm.

- Front wykonany z plyty melaminowanej grubo$¢ 18mm, zamocowany na
zawiasie zwyktym 110°.

- Uchwyty zastosowane w wyrobie sg wykonane ze stopu ZnAl (cynkowo-
aluminiowy) wykonczone galwanicznie na

srebrny mat, przykrecane za pomocg 2 srub M4x23 ocynk.

- Szafy wyposazone zostaly w zamek patentowy.

- W szafach, od wewnatrz, zamontowane sg stopki 27mm z mozliwoscig regulacii
w zakresie 5mm.
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LSS LR K5104 801/385/1833

OPIS TECHNICZNY — stanowisko obstugi interesantow

Blat roboczy:

Piyta melaminowana 28mm

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.

Przepusty kablowe — 80mm (tylko w ladach wysokich).
Blat gorny:

Piyta melaminowana 18mm

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.

Front:

Piyta melaminowana 18mm.

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.

Listwy ozdobne u dotu — PVC, kolor MO09 — aluminium pétmat.

Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.
Noga boczna wysoka i niska:

Piyta melaminowana 28mm.

Zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322.
Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1.
Wykonczenie — obrzeze PVC 2mm.

Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.
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Bok t gczacy lady niskie i wysokie:

Ptyta melaminowana 28mm, obrzeze PVC 2mm.

Noga podpieraj gca NL41:

Metalowa, malowana proszkowo, wymagana na tgczeniu blatéw.
Regulatory poziomu — regulacja w zakresie 5mm.

Kostka naro zna:

Plyta melaminowana, pokryta HPL — potysk.

Listwy ozdobne u dotu — PVC, kolor MO09 — aluminium potmat.
Nadstawka naktadana na blat lady:

Blat wykonany ptyty melaminowanej 28mm, obrzeze PVC 1,3mm potysk +
szkio OPTIWHITE 4mm

malowane od spodu (32mm). Front wykonany z ptyty malaminowanej 16mm
dwustronnie oklejony HPL,

obrzeze PVC 1,3mm potysk. Stelaz metalowy malowany proszkowo.
Oswietlenie LED — biate.

Wiacznik oswietlenia.

Obrzeza PVC

Wyposazenie dodatkowe —

- Szuflada na klawiature

- Uchwyt na komputer —
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- Kontener 3 szufladowy —

WYMIAR — szerokos¢ 2648 mm / gtebokos¢ 1848 mm / wysoko$¢ — blat
roboczy 740mm / blat gorny 1090 mm, panel nadstawki wysokos¢ 1159 mm
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OPIS TECHNICZNY — KRZESt O DLA PRACOWNIKOW

Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem wiokna
szklanego, czarna, zapewniajgca stabilnos¢ krzesta

Samohamowne miekkie koétka jezdne do twardych powierzchni
Amortyzator gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska
Mechanizm umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z
regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznos$ci od ciezaru siedzgcego
oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system
zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po zwolnieniu
blokady mechanizmu

Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wyscietane
piankg PU wykonang w technologii pianek wylewanych w formach,
gestosé pianki siedziska: 80 kg/m®

Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie
50mm (sanki siedziska)

Plastikowe oparcie krzesta wykonane 2z polipropylenu z wiéknem
szklanym, wyscietane piankg PU wykonang w technologii pianek
wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego ksztattu
kregostupa w czesci podtrzymujgcej odcinek ledzwiowo — krzyzowy.
Oparcie musi posiada¢ siedmiostopniowg, zapadkowg regulacje
wysokosci, gestos$é pianki oparcia: 75 kg/m?, plastik nosny oparcia, celem
zwiekszenia komfortu uzytkownika poprzez lepsze dopasowanie i
elastycznos¢, posiada na catej swojej wysokosci poziome szczeliny
biegngce miedzy bocznymi krawedziami oparcia, widoczne w tylnej
czesci oparcia pod jego konstrukcjg nosng

Nie dopuszcza sie pianek cietych

Podtokietniki krzesta czarne, z naktadkg wykonang z miekkiego PU
(poliuretanu), z mozliwoscig regulacji w zakresie wysokosci, wspornik
oraz czes¢ ruchoma podtokietnika wykonana z czarnego polipropylenu
PP

Krzesto tapicerowane tkaning z atestem trudnopalnosci EN 1021:1, 100%
poliester, o klasie $cieralnosci na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN
ISO 12947-2), odpornosci na piling min. 4 (EN ISO 12945-2), gramatura
min. 380g/m2, nie dopuszcza sie tkaniny o innym skladzie gatunkowym i
nizszych parametrach

Wymagany protokot oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN
1335-1 oraz rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148,
poz. 973)

Wymagane potwierdzenie zgodnos$¢ produktu z normg EN 1335:1:2:3
(wymiary, bezpieczenstwo, stabilno$¢ i wytrzymatosc¢), wystawiony przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w
Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdg jednostke
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badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje odpowiednika PCA w
tym kraju
* Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w
normie 1SO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone
dotgczonymi certyfikatami
* Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji dotgczonymi do oferty
* Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy,
symbolu oraz producenta oferowanych krzeset, muszg by¢ zawarte w
ofercie
*  Wymiary krzesta:
0 Wysokos¢ siedziska 400-500 mm
o Dtugosc¢ oparcia min. 550 mm
0 Giebokos¢ siedziska 440-490 mm

OPIS TECHNICZNY — KRZESt O DLA PETENTOW

» Stacjonarne krzesto konferencyjne na czterech nogach wykonanych z
profilu stalowego o przekroju okrggtym, srednica 25mm, malowanego
proszkowo na kolor czarny, wykonanych w technologii giecia bez zmiany
przekroju profilu, zakohczone czarnymi stopkami z PP

» Siedzisko krzesta wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wysScietane
trudnopalng piankg PU wykonang w technologii pianek wylewanych w
formach, gestosc¢ pianki siedziska: 80 kg/m3

» Plastikowe oparcie krzesta wykonane z polipropylenu z wibknem
szklanym, wyscietane trudnopalng piankg PU wykonang w technologii
pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego ksztattu
kregostupa w czesci podtrzymujgcej odcinek ledzwiowo — krzyzowy,
gestos¢ pianki oparcia: 75 kg/m3, plastik nosny oparcia, celem
zwiekszenia komfortu uzytkownika poprzez lepsze dopasowanie i
elastycznos¢, posiada na calej swojej wysokosci poziome szczeliny
biegngce miedzy bocznymi krawedziami oparcia, widoczne w tylnej
czesci oparcia pod jego konstrukcjg nosna.

* Nie dopuszcza sie pianek cietych

* Pianki krzesta wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Zatgczy¢
oswiadczenie producenta o mozliwosci wykonania krzeset z pianek
trudnopalnych dla przedmiotowego postepowania wraz z $wiadectwem z
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badan potwierdzajgcych klase trudnopalnosci pianek zgodnych z normag
PN EN 1021:1:2

» Krzesto tapicerowane tkaning z atestem trudnopalnosci EN 1021:1, 100%
poliester, o klasie $cieralnosci na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN
ISO 12947-2), odpornosci na piling min. 4 (EN 1ISO 12945-2), gramatura
min. 380g/m2, nie dopuszcza sie tkaniny o innym skiadzie gatunkowym i
nizszych parametrach

* Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w
normie 1SO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone
dotgczonymi certyfikatami

* Wymagany okres 3 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji dotgczonymi do oferty

* Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy,
symbolu oraz producenta oferowanych krzeset, muszg by¢ zawarte w
ofercie.
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7.2 Posadzki

Warstwy posadzek wykona¢ w relacji do istniejgcych sagsiednich
pomieszczen, aby nie byto uskokow w progach drzwi.

Planuje sie nastepujgce warstwy posadzek w pomieszczeniach WC na
parterze i w piwnicy, pomieszczeniu socjalnym oraz serwerowi:

- ptytki gresowe na kleju elastycznym, wodoodpornym — wg czesci
rysunkowej.

Klej musi spetniaé nastepujgce wymagania:
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,38kg/dm3

7,0— 7,5 | wody na worek 25 kg
0,28 — 0,30 | wody na 1 kg

Grubos¢ warstwy kleju: od 3do 6 mm
Czas obrobki (+20°C): ok. 3 godzin

Proporcje mieszania:
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Temperatura aplikacji (powietrza i co najmniej +5°C

podioza):

Czas otwarty*: ok. 30 minut

Mozliwos¢ chodzenia oraz spoinowanie**: po ok. 24 godzinach

Petne obcigzenie**: po 7 dniach

Zuzycie: (r)nkr.nl,S kg/m2 przy grubosci warstwy 1

* W zaleznosci od temperatury i miejsca budowy czas otwarty kleju moze ulec
skroceniu (w wyzszych temperaturach) lub wydtuzeniu (w niskich temperaturach).
** W temperaturze +20 °C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65 %.

Na Sali obstugi projektuje sie czesciowy demontaz podiogi z parkietu
I zastgpienie jej ptytkg granitowg dopasowang do istniejgcej. Projektuje sie
wykonanie przejécia z piytek granitowych w linii usytuowania biurek dla
pracownikow (tj. ok. 2,0m z lewej strony sali, 1,95m z prawej strony sali i
2,30m na w czesci srodkowe)j) tak aby krzesta dla interesantéw usytuowane
byly na posadzce z granitu, natomiast biurko i krzesto dla pracownika na
parkiecie. Projektuje sie takze pozostawienie istniejgcej nawierzchni w
srodkowej czesci Sali obstugi w catosci zachowujgc istniejgce wzory w
ksztatcie okregow.

Przyjeto uzupetnienie ptytek granitowych w ilosci 15% tj. na powierzchni
ok. 50 m?. Ostateczne ustalenie powierzchni posadzki do wykonania bedzie
mozliwe po demontazu istniejgcego wyposazenia i uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

Plytki podtogowe maja spetnia¢ nastepujace wymagania:

- Poslizgowosc¢ - R11,
- Scieralno$é - KkI. lll PEI3/1500
wg PN-EN ISO 10545-7,
- Grubos¢ -10-12 mm
- Wytrzymato$é - 2,5 kN,

- Nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,5 %;
« $cieralnos$é wgtebna max. 175 mm?;
» odpornosé na plamienie min. klasa 4;
* twardos¢ ptytek min. klasa 7;

7.3 Instalacje wod-kan

Przewody instalacji wody cieptej i zimnej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Nowoprojektowane przybory sanitarne nalezy zasili¢ z istniejgcej
instalacji wodnej prowadzonej w piwnicy. Nalezy zastosowac rury z PP PN10
(Dz 16mm). Przewody wody cieptej i zimnej nalezy izolowaé termicznie
otuling z pianki polietylenowej (materiat 0,035W/(m*K)) o grubosci 20mm.
Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzié do
istniejgcych pionéw kanalizacyjnych. Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne
kielichowe PVC do kanalizacji wewnetrznej (DN110-dla misek ustepowych
oraz DN50-dla umywalek i brodzika). Przewody nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych lub pod stropem piwnic.
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7.4 Tynkii okladziny

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego wystroju scian w sali obstugi.

W sanitariatach, pomieszczeniu socjalnym oraz serwerowi przewiduje sie
miejscowg naprawe tynkow.

Nowe tynki wykona¢ jako tréj-warstwowe, zatarte na gtadko klasy lll.

W pomieszczeniach mokrych oraz na obudowy instalacji wod-kan zastosowac
piyty GK wodoodporne.

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych do wysokosci 2,30m, a w
pomieszczeniu WC w piwnicy na pelng wysoko$¢ pomieszczenia sciany
nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi nasciennymi -wg czesci rysunkowej.
Projektuje sie przyktadowg ceramike scienng:

- w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych do wysokosci 2,30m, a w
pomieszczeniu WC w piwnicy na peing wysokos¢ pomieszczenia ptytki
ceramiczne w nastepujgcym uktadzie:

Poziomo:

5 x np. Ptytka ceramiczna $cienna 60x30cm matowa w kolorze piaskowym
1 x np. Plytka ceramiczna $cienna 60x30cm blyszczgca w kolorze rdzawym
1 x np. Listwa ozdobna 60x2cm w kolorze ztotym

1 x np. Plytka ceramiczna $cienna 60x30cm blyszczgca w kolorze rdzawym
1 x np. Plytka ceramiczna scienna 60x30cm matowa w kolorze piaskowym

Na posadzkach projektuje sie:
np. Plytka gresowa podtogowa 60x60cm btyszczgca w kolorze rdzawym

W pomieszczeniu socjalnym nad szafkami kuchennymi wykonaé fartuch
Z piytek ceramicznych od wys. 80 do 140cm z wykonany z piytek np. Ptytka
ceramiczna $cienna 60x30cm btyszczgca w kolorze rdzawym.

Ptytki uktada¢ na kleju wodoodpornym, elastycznym. Glazure na styku z
tynkiem wykonczy¢ listwami aluminiowymi, w naroznikach zewn. szlifowac.
Zastosowac¢ ptytki gatunku pierwszego.

Klej musi spetniaé nastepujgce wymagania:

Gestos¢ nasypowa:
Proporcje mieszania:

Grubos¢ warstwy kleju:

Czas obrobki (+20°C):
Temperatura aplikacji (powietrza i
podioza):

Czas otwarty*:

Mozliwos¢ chodzenia oraz spoinowanie**:

Petne obcigzenie**:

Zuzycie:

ok. 1,38 kg/dm3

7,0— 7,5 | wody na worek 25 kg
0,28 — 0,30 | wody na 1 kg

od 3do 6 mm
ok. 3 godzin

€O najmniej +5°C

ok. 30 minut
po ok. 24 godzinach
po 7 dniach

ok. 1,5 kg/m2 przy grubosci warstwy 1
mm
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* W zaleznosci od temperatury i miejsca budowy czas otwarty kleju moze ulec
skréceniu (w wyzszych temperaturach) lub wydtuzeniu (w niskich temperaturach).
** W temperaturze +20 °C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65 %.

Glazura o parametrach:

- Scieralno$é - kl. 1l PEI3/1500
wg PN-EN ISO 10545-7,
- Grubosé - 7-10mm
- Wytrzymatosc¢ - 0,6kN
- Odpornosé na plamienia - min. kl. 1

- Wymagana odpornosc na pekniecia wioskowate.

7.5  Sufit podwieszany

Sufit podwieszony w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych wykona¢ z
ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubosci 2x12,5 mm na stelazu z
ksztattownikow stalowych.

7.6  Stolarka drzwiowa i przegrody aluminiowe

Scianki aluminiowe przeszklone o wysokosci 220cm z drzwiami. Scianki
aluminiowe z drzwiami jednoskrzydiowymi wyposazonymi w 1 zamek
z kpl. klamek, samozamykacz wierzchni od strony wewnetrznej i wypetnione
zestawem szklanym. Kolorystyka — naturalne aluminium. Wypetnienie szyba
matowa.

Projektuje sie Scianki aluminiowe systemowe wypetnione szkiem
bezpiecznym, ramy w kolorze naturalne aluminium. Scianki przymocowaé do
scian murowanych i stupéw zgodnie z wytycznymi producenta. W $ciankach
zamontowac¢ drzwi systemowe w catosci przeszklone szkiem bezpiecznym.
Wypelnienie szyba matowa.

Opis systemu $cianek aluminiowych

- Scianki tworzone na bazie profilu gltbwnego 60 x 35mm, grubo$¢ Scianki
1,8mm; profil ten stuzy jako stupek, przewigzka gorna, dolna, posrednia;

- profil wykonany ze stopu aluminium EN AW-6060 wg normy PN-EN 573-
3:2014, stan TS5 wg normy PN-EN 515:1996;

- wtasciwosci mechaniczne wg normy PN-EN 755-2:2014;

- profile tgczone w ramy $cianek za pomocg systemowego tgcznika
mimosrodowego;

- przeszklenie montowane w system za pomocg listew przyszybowych

z aluminium;

- przeszklenie ze szkia bezpiecznego, warstwowego, wg normy PN-EN ISO
12543-2:2011, o grubosci 6,4 mm;

- drzwi wewnetrzne, aluminiowe, ramowe;

- whasciwosci wytrzymatosciowe wg normy PN-EN 1192:2001;

- profil gtdwny 92 x 40mm, grubos¢ scianki 1,8mm;

- profil fgczony w posta¢ ramy drzwiowej, w narozach za pomocg dwoch srub
M8 x 40mm,;
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- ramiaki pionowe skrzydta, wzdtuz krawedzi pionowych, zewnetrznych,
wykonczone za pomoca listwy z PVC -U,

- przeszklenie montowane analogicznie jak w modutach statych;

- 0scieznica systemowa powstaje poprzez potgczenie stupka profilu gtbwnego
Z naktadkg oscieznicowa;

- zawiasy systemowe, jednoosiowe wg normy PN-EN 1935:2003;

- zamki wpuszczane wg normy PN-EN 12209:2016.

Drzwi do pomieszczenia — WC dla niepetnosprawnych

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia WC majg by¢ jednoskrzydiowe
drewniane, peine, ptytowe, okleinowane, wyposazone zamek patentowy oraz
klamke, 3-zawiasowe, wyposazone w samozamykacz. U dotu nalezy
przewidzie¢ otwér wentylacyjny o tgcznym przekroju 0,022 m? Skrzydio
wyposazy¢ w naswietle szybg matowg. Kolor okleiny dopasowac do
pozostatych drzwi w budynku.

7.7 Malowanie

Pomieszczenie Sali obstugi (wraz z przylegajgcym pomieszczeniem
biurowym) — sciany malowa¢ dwukrotnie po uprzednim przygotowaniu Scian.
Kolor: z6tty (jak istniejgca Sala obstugi).

Pomieszczenia serwerowni, WC dla niepetnosprawnych, WC w piwnicy,
pomieszczenie socjalne - $ciany i sufity malowaé dwukrotnie po uprzednim
przygotowaniu scian.

Kolor: bezowy.

Parametry techniczne farby emulsyjnej na sciany

- odpornosc¢ na szorowanie (wg 1ISO 11998) - klasa 2
- odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli]- min. 3500

- odpornosc¢ chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi
detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne

- odpornosc¢ na wysokie temperatury [°C] - +80[°C]

Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity:

- odpornosc¢ na szorowanie (wg ISO 11998) - klasa 3
- odpornosc¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli]- min. 2200

- odpornos¢ chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi
detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne

- odpornos¢ na wysokie temperatury [°C]

7.8 Wentylacja

W pomieszczeniach sanitariatow projektuje sie wentylacje mechaniczng
wywiewng.

Zgodnie z wymogami normatywnymi zapewniono wymagane krotnosci
wymian w pomieszczeniach.

Nawiew - poprzez kratki kontaktowe montowane w drzwiach.

Wywiew - wentylatory kanatowe.



W pomieszczeniach toalet zaprojektowano wentylacje mechaniczna
wywiewng, ktora po wylagczeniu spetnia funkcje wentylacji grawitacyjnej,
zastosowano wentylatory wyciggowe montowane bezposrednio na
istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjnej. Przyjeto montaz wentylatorow
uruchamianych: wytgcznikiem $Swiatta zblokowanych 2z oswietleniem
pomieszczen. Wylgczenie wentylatora powinno nastgpic¢ ze zwitokg czasowg

7.9 Ceramika sanitarna, armatura i wyposazenie dodatkowe

Przewiduje sie ceramike sanitarng o nastepujgcych cechach:
- umywalki ceramiczne widzgce, syfon z blachy nierdzewnej,
- miski ustepowe stojgce ze sptuczka,

- miski ustepowe stojgce ze sptuczka dla niepetnosprawnych,

Przewiduje sie armature o nastepujgcych cechach:

- w  sanitariatach baterie umywalkowe stojgce, czasowe
przyciskowe z mieszaczem, z systemem antyblokujgcym
uniemozliwiajgcym blokowanie baterii w pozycji otwartej;

- wandaloodporne baterie natryskowe podtynkowe z mieszaczem w
przycisku (recznym nastawem temperatury) i zamknieciem automatycznym
czasowym;

- wylewki natryskowe ruchome, na wezu mocowane do baterii
natryskowej, wandaloodporne.

Przylacza wodociggowe majg mie¢ zawory odcinajgce w punktach poboru.

Zestawienie wyposa_zenia

WC dla niepetnosprawnych /parter/
Miska kompaktowa lejowa dla oséb niepetnosprawnych, ze sptuczkg, odptyw

1 poziomy, wys. 46 cm 1szt.
2 Umywalka szer. 55 cm dla oséb niepetnosprawnych, z otworem, z przelewem, 1 szt

syfon ze stali nierdzewnej '
3 Porecz umywalkowa 50 cm, powierzchnia gtadka 2 szt.
4 Porecz $cienna tukowa uchylna 85 cm, stal nierdzewna 1 szt
5 Porecz scienna tukowa uchylna 85 cm, stal nierdzewna wraz z uchwytem na 1 szt

papier toaletowy '
6 Lustro odchylane dla niepetnosprawnych o wym. 50x50cm, wykonczenie ze 1 szt

stali nierdzewnej ‘
7 Pojemnik na recznik papierowy 1 szt
8 Dozownik na mydto w ptynie o pojemno$¢ 800ml ze stali matowej 1 szt.
9 Kosz na $mieci wiszacy 1 szt.
10 Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do sciany wykonana z metalu i 1 st

mrozonego szkia
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WC /piwnica/

1 Miska kompaktowa ze sptuczkg 1 szt
2 Umywalka szer. 40cm z otworem, z przelewem, syfon ze stali nierdzewnej 1 szt
3 Lustro o wym. 50x50cm, wykonczenie ze stali nierdzewnej 1 szt.
4 Pojemnik na recznik papierowy 1 szt
5 Dozownik na mydto w ptynie o pojemnos$é 800ml ze stali matowej 1 szt.
6 Kosz na smieci wiszacy 1 szt
7 Pojemnik na papier toaletowy 1 szt
8 Wieszak na ubrania $cienny 1 szt.
9 Koszyk na mydito 1 szt

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do sciany wykonana z metalu i

; 1 szt.
mrozonego szkia

7.10. Klimatyzacja

Pomieszczenie serwerowni bedzie klimatyzowane w okresie catego roku za
pomocg uktadu klimatyzacyjnego typu ,SPLIT” o mocy chtodniczej Qch=3,5kW
ztozonego z jednostki wewnetrznej $ciennej oraz jednostki zewnetrznej
(agregatu skraplajgcego) zlokalizowanego na scianie zewnetrznej budynku.
Uktad klimatyzacyjny nalezy wyposazy¢ w zestaw do pracy catoroczne.
Czynnikiem niskowrzgcym umozliwiajgcym wymiane ciepta w pomieszczeniu
serwerowni jest freon R410A.

Do obiegu czynnika chtodniczego przewiduje sie przewody miedziane (miedz
chtodnicza) w otulinie z pianki PE (0,038W/mK przy 40°C). Skraplacz umiescic
na typowej konstrukcji wsporczej i zlokalizowa¢ przy $cianie zewnetrznej
budynku wg rys. nr P-01 (w miejsce istniejgcej jednostki zewnetrzne)).

Z Klimatyzatora nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg przewodow z PP.
Przewody prowadzi¢ pod stropem i wigczy¢ do najblizszego pionu kanalizacji
poprzez syfon.

8. Oddzialywanie na s$rodowisko w trakcie realizacji inwestyciji

Remont budynku nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia
dla srodowiska. Transport powstatych odpaddw (elementdéw nie nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytgcznie w
porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda,
zgodnie z katalogiem odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), odpady z grupy 17
,0dpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury ~ drogowej (wilgczajgc glebe i ziemie z terendw
zanieczyszczonych)".

Wymagana jest dokiadna segregacja odpadow powstatych podczas
remontu. Odpady betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane podczas budowy
po pokruszeniu jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku odpadéw
obojetnych.
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9. Oswiadczenie dotycz ace nieistotnych zmian w projekcie

Niniejszy projekt dopuszcza w my$| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie
za wiedzg i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktore nie naruszajg
postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci
zmiany w pozwoleniu na budowe.

10. Informacja o0 odpadach i sposéb ich zagospodarow ania
materiatdw rozbidrkowych

Obowigzek unieszkodliwienia powstajgcych w trakcie przebudowy odpadéw
spoczywa na wytworcy odpadow tj. wykonawcy robot - art. 3 ust. 3 pkt 22
Ustawy o Odpadach /Dziennik Ustaw Nr 62 poz. 628 - z pOzniejszymi
zmianami/. Kazdy rodzaj odpadow bedzie gromadzony i przechowywany

oddzielnie. Odpady beda gromadzone przechowywane w
odpowiednich do tego celu podstawionych kontenerach. Rodzaj odpaddéw
wystepujgcych w czasie remontu auli i pomieszczenia zaplecza:
gruz ceglany kod -170102
- drewno kod -170201
- szkio kod -170202
- stal kod -170405

11. Wplyw inwestycji na srodowisko i jego wykorzystanie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko
(Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 ):

- przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych
znaczagco oddziatywa¢ na sSrodowisko. Nie jest zrédtem wytwarzania
odpadow niebezpiecznych zaréwno statych jak i cieklych. Projektowane
przedsiewziecie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczen gazowych oraz
pytowych do powietrza.

Obiekt zaréwno w chwili obecnej jak i projektowanej nie bedzie zrodiem
emisji hatasu do Srodowiska. W obiekcie nie bedg montowane zadne
urzgdzenia oraz instalacje moggce stanowi¢ zrodio promieniowania
elektrycznego. Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego
dziatania na zdrowie ludzi oraz obiektéw sgsiednich.

Oddziatywanie na srodowisko w trakcie realizacji inwestycji - budowe nalezy
prowadzi¢ w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska.

Transport powstalych odpaddéw (elementow nie nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania) powinien by¢é prowadzony wytgcznie w porze
dnia. Odpady powstate w trakcie prac stanowi¢ bedg, zgodnie z katalogiem
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), odpady z grupy 17 ,,Odpady z budowy,
remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wkaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)".

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu.
Odpady betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane podczas budowy po

26



pokruszeniu jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku odpadéw
obojetnych.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie wpltywac¢ negatywnie na istniejgcg
zielen, przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne i
funkcjonalne sg rozwigzaniami ogolnie przyjetymi i stosowanymi, hie
powodujgcymi negatywnego oddziatywania na zdrowie ludzi a takze
obiektow sgsiednich.

Projektowany remont wptynie na polepszenie warunkow estetycznych
budynku oraz polepszy ogélny stan techniczny budynku i jego eksploatacije.

12. UWAGI KONCOWE

1. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT
ZNAKU BEZPIECZENSTWA ORAZ DEKLARACJE ZGODNOSCI LUB
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATE TECHNICZNA,.
2. WSZYSTKIE MATERIALY | PRODUKTY /ptytki Scienne, podiogowe, armatura
sanitarna itd./ PRZYJETE W PROJEKCIE | PRZEDMIARACH POWINNY BYC W |
GATUNKU.

3. DOPUSZCZA SIE ZASTAPIENIE PODANYCH W PROJEKCIE MATERIALOW
| WYROBOW INNYMI O PARAMETRACH TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE, ZAMIENNIKI POSIADAC
POWINNY WYMAGANE W POLSCE SWIADECTWA | CERTYFIKATY.
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