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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres projektu pn. „Przebudowa budynku administracji publicznej - zabudowa dziedzińca środkowego w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu” obejmuje w szczególności:
1) wykonanie zadaszenia istniejącego dziedzińca środkowego dachem  spadzistym w układzie namiotowym, wykonanym w systemie słupowo-ryglowym stalowym z wypełnieniem taflą szklaną,
2) wykonanie nowej aranżacji dziedzińca wraz z wykonaniem wszystkich instalacji.

Przedmiotem niniejszego zamówienia, w ramach części I, jest wykonanie koncepcji aranżacji wnętrza Atrium (zabudowa meblowa wzdłuż ścian oraz dwa regały z przejściu z obszaru poczekalni na stanowiska obsługowe) w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zlokalizowanego przy pl. Powstańców Warszawy 1, a następnie na jej podstawie dostawa wraz z montażem zabudowy meblowej. Dodatkowo, w ramach części II zamówienia, przedmiot zamówienia obejmuje dostawę foteli dla pracowników oraz siedzisk dla klientów.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY [w ramach części I zamówienia]

Wykonawca przedstawi, w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy, do akceptacji Zamawiającemu – szczegółową koncepcję aranżacji wnętrz Atrium, na podstawie projektu wykonawczego oraz wytycznych Zamawiającego, po wcześniejszej wizji lokalnej obiektu. Zamawiający może wnosić o zmianę koncepcji do momentu otrzymania od Wykonawcy materiału odpowiadającego oczekiwaniom. 

Przez koncepcję aranżacji wnętrz zamawiający rozumie przedstawienie projektu rozmieszczenia wszystkich elementów wyposażenia (mebli i dodatków) pod blatami kamiennymi wzdłuż ścian przebudowywanego pomieszczenia Atrium. Każda przedstawiona koncepcja musi zawierać: opisu proponowanej koncepcji aranżacji wnętrza, w tym opis wyposażenia, mebli, zastosowanych materiałów z uwzględnieniem ich kolorystyki. Projekt aranżacji wnętrz musi dodatkowo obejmować rzuty, kłady ścian, podłogi, próbki materiałowe, wizualizacje (widok minimum z poziomu podłogi oraz z poziomu I i/lub II piętra). Uwaga! Wskazane poniżej parametry wyposażenia meblowego są wymiarami orientacyjnymi. Opracowany projekt (szczegółowa koncepcja) musi zostać dostosowany do wymogów odpowiadających rzeczywistemu układowi pomieszczenia, instalacji branżowych i stolarki okiennej - w tym celu wykonawca jest zobowiązany do wykonania obmiaru przedwykonawczego.

Na podstawie zatwierdzonej koncepcji aranżacji wnętrza wykonawca zobowiązany będzie do wykonania, dostawy oraz montażu kompleksowego wyposażenia Atrium (wyposażenie meblowe wzdłuż ścian).

Wszystkie opracowania projektowe należy sporządzić w 3 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (na płycie CD). 

Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania i ustalenia z Zamawiającym harmonogramu wykonania przedmiotu umowy (dalej „Harmonogram”). Harmonogram dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z koncepcją aranżacji wnętrza. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 10 dni roboczych zaakceptować Harmonogram lub zgłosić do niego uwagi. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu, Harmonogram jest uważany za zatwierdzony. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek w ciągu 3 dni roboczych. Wykonawca będzie aktualizować Harmonogram na wezwanie Zamawiającego. Zatwierdzony Harmonogram staje się załącznikiem do umowy i stanowi jej integralną część. W razie potrzeby Harmonogram może ulec zmianie tylko za zgodą Zamawiającego. Zmiana w Harmonogramie nie wymaga aneksu do Umowy, jeżeli nie wpływa na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający ma prawo bez uzasadnienia odmówić zgody na zmianę Harmonogramu.

Podstawowym celem realizacji zamówienia jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Przedmiotu Umowy spełniającego wszystkie wymagania przewidziane w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania wykonawców, które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, jak również obustronnych ustaleń Zamawiającego z Wykonawcą poczynionych w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, na żądanie Zamawiającego, informacji związanych z realizacją Umowy, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Umowy. Informacje będą przekazywane w formie pisemnej przedstawicielom Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z usług osób trzecich celem kontroli jakości i sposobu prowadzenia całości lub poszczególnych prac objętych Umową, jak również do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udzielić niezwłocznie wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnić i zaprezentować rezultaty prowadzonych prac w tym rezultaty prac, także w postaci nieukończonej, jak również zapewnić możliwość ich kontroli.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wszelkie narzędzia i zasoby potrzebne mu do realizacji Umowy. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca będzie wykonywał całość prac (Przedmiot zamówienia) w okresie do dnia 15.11.2018 r., z zastrzeżeniem, że: 
1) roboty budowlano-montażowe związane z przebudową pomieszczenia Atrium wykonuje, na zlecenie Zamawiającego, firma CASTELLUM Sp. z o.o. Podmiot ten zobowiązany będzie do koordynacji wykonywanych przez siebie robót budowlano-montażowych, jak również dostaw planowanych w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca ten, dodatkowo, zobowiązany jest do umożliwienia wykonania niezbędnych dostaw w terminach wynikających z umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu,
2) udostępnienie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia dokonane zostanie protokolarnie w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru montażu wyposażenia,
3) szczegółowy termin montażu zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlano-montażowych. Przewidywany termin rozpoczęcia montażu to październik 2018 r. 
4) Za dzień zakończenia realizacji robót przyjmuje się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót przez przedstawiciela Zamawiającego. 
5) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. 

WYTYCZNE W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO [w ramach części I zamówienia]

1. Wymagania wspólne dla wszystkich mebli

1) Nie dopuszcza się wykonania zabudowy bez uprzedniej akceptacji projektu technicznego (szczegółowej koncepcji) oraz uprzedniej zgody Zamawiającego.
2) Meble, gdy jest to wymagane, muszą posiadać zamek centralny wciskany z kluczem w 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepowołanym dostępem. Każda szafka wyposażona musi być w łamany klucz oraz w dodatkowy duplikat kluczyka. Każdy zamek meblowy z wymiennym bębenkami umożliwiającymi zastosowanie funkcji „Master Key”, czyli kombinację zamków z indywidualnymi kluczami i dodatkowym kluczem „matką” otwierającym wszystkie zamki – dostarczony przez producenta w 2 egzemplarzach.
3) Uchwyty zastosowane w wyrobie wykonane muszą być ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy), wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk. Uchwyty z rozstawem otworów 128 mm ±5%.
4) Poziomowanie mebli odbywać się musi za pomocą regulatorów Ø 50 o wysokości 52mm. Regulacja poziomu od wewnątrz szafki. 
5) Wszystkie elementy szafek oklejane obrzeżem PVC 2mm we wszystkich widocznych krawędziach, odporne na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Krawędzie obrzeży zaokrąglone promieniem 2 mm. Korpus szaf łączony za pomocą złączy meblowych mimośrodowych całkowicie niewidocznych z zewnątrz.
6) Szafki, jeżeli posiadają szuflady, muszą posiadać blokadę wysuwu szuflady - jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem mebla. 
7) Półki w szafkach i regałach mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafki i regału oraz niwelują możliwość ugięcia półki – poprzez przenoszenie całego obciążenia statycznego na korpus szafki i regału.
8) Meble wykonane z płyty o gęstości minimalnej 650-690 kg/m3, klasa higieniczności E1, pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. 
9) [bookmark: _GoBack]W projekcie zakłada się utworzenie 22 stanowisk obsługi klienta. Zamawiający wymaga, aby rozstaw szafek biurowych z zamknięciem żaluzjowym odpowiadał rozstawowi stanowisk obsługi klienta.

2. Regał o orientacyjnych wymiarach w [cm] (szerokość 110-120 x głębokość 40 x wysokość 245) 

Zamawiający planuje zakup dwóch regałów aktowych składających się z dwóch części: górna część - regał otwarty, dolna część - regał wyposażony w zamknięcie żaluzjowe.

Projekt wykonawczy stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

3. Obustronna zabudowa meblowa o orientacyjnych wymiarach w [cm] (długość 2640 x głębokość 45-48 x wysokość 84/80) ± 5% 

W Sali obsługi klienta, wzdłuż ścian okiennych, Zamawiający planuje wykonać blaty granitowe z granitu strzegomskiego po szlifie gr 40 mm. Blaty planuje się ułożyć na meblach (niniejszy zestaw szaf aktowych i mebli w części zaplecza socjalnego) na wysokości 84 cm (łącznie z blatem granitowym o grubości 4 cm). Głębokość wieńca górnego 45-48 cm ± 5%.
W części zaplecza zamontowane będą niezbędne przyrządy oraz zlewozmywak i umywalka (kwadratowe, wpuszczane w blat). 

1) Zestaw szaf aktowych z frontem żaluzjowym

[image: Szafa aktowa z drzwiami żaluzjowymi A3L06]Fronty szafek żaluzjowe. Szafki muszą posiadać wkłady płytowe (półki i przegroda pionowa) o wymiarach wewnętrznych dopasowanych do wymiarów szafki. 

Szafka wyposażona musi być w zamek i uchwyt.

Projekty wykonawcze szafek stanowią załączniki nr 1 i 2 (symbole odpowiednio S1 i S1+) do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.





2) Meble w części zaplecza socjalnego

W zabudowie meblowej umiejscowione muszą być meble wykorzystywane jako zabudowa kuchenna. Zabudowa musi się składać z trzech części: 
a) szafki szufladowej z umywalką 
b) szafki szufladowej 
c) szafki szufladowej (z wysuwaną szufladą tackową) ze zlewem. 

Szafka otwierana musi posiadać wkłady płytowe (półki) o wymiarach wewnętrznych dopasowanych do wymiarów szafki. 

Szafki szufladowe z umywalką i zlewem muszą posiadać wewnętrzny segregator na odpady z automatycznym wieczkiem (3 pojemniki + półka na przybory). Szuflada tackowa -  maksymalne obciążenie do 25kg, wysunięcie szuflady do 100% głębokości. Szuflada musi mieć system samodomyku i hamulec.

Projekt wykonawczy szafek stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 (symbole odpowiednio S2, S3 i S4) do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

4. Pomocnik (szafka) o orientacyjnych wymiarach w [cm] (długość 130 x głębokość 48 x wysokość 62-64) 

Szafka składająca się z szuflad po bokach i części otwartej pośrodku W prawej części znajduje się dodatkowa szuflada z dwoma piórnikami, z których jeden jest ruchomą nakładką. 

Uwaga! Na poniższym rysunku przedstawiono układ półek i szuflad stanowiący lustrzane odbicie układu wymaganego przez Zamawiającego. Dodatkowo, na rysunku widoczna jest półka (poz. 3), która nie jest wymagana w ramach niniejszego zamówienia.

[image: ]


Wysokość wieńca górnego (poz. 1) –62-64 cm. Głębokość wieńca górnego 48 cm ± 5%. Szafki muszą posiadać wkłady płytowe (półki) o wymiarach wewnętrznych dopasowanych do wymiarów szafki.

Piórniki osadzone na szufladzie metalowej na prowadnicach kulkowych, o nośności do 25kg. Szuflada wysuwana do 80% głębokości, z blokadą wysuwu drugiej szuflady. Szuflada musi mieć system samodomyku. 

Szuflada z dnem (poz. 8) maksymalne obciążenie do 40kg, wysunięcie szuflady do 100% głębokości. Dodatkowo, szuflada musi posiadać mechanizm otwierania bez uchwytów (tzw. „push to open”). W szufladzie umieszczony będzie komputer, dlatego też na boku i na wieńcu szafki muszą znajdować się przepusty kablowe ᴓ 80.

Projekt wykonawczy pomocników stanowi załącznik nr 6 (symbol P1 i P1+) do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

WYTYCZNE W ZAKRESIE FOTELI I SIEDZISK [w ramach części II zamówienia]

W ramach tej części zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostawy:
1) 22 szt foteli dla pracowników
2) 38 szt siedzisk dla klientów
- zgodnie z wytycznymi pokazanymi poniżej.
Fotele dla pracowników powinny być zgodne z wymogami przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. nr 148 poz. 973).

1. Krzesło dla pracowników (fotel)

· Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego, czarna, zapewniająca stabilność krzesła
· Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni
· Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska
· Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu
· Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: min 80 kg/m3
· Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm (sanki siedziska)
· Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, wyściełane pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Oparcie musi posiadać siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia: min. 75 kg/m3, plastik nośny oparcia, celem zwiększenia komfortu użytkownika poprzez lepsze dopasowanie i elastyczność, posiada na całej swojej wysokości poziome szczeliny biegnące między bocznymi krawędziami oparcia, widoczne w tylnej części oparcia pod jego konstrukcją nośną
· Nie dopuszcza się pianek ciętych
· Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości, wspornik oraz część ruchoma podłokietnika wykonana z czarnego polipropylenu PP
· Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 4 (EN ISO 12945-2), gramatura min. 380g/m2, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach 
· Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (DZ.U. Nr 148, poz. 973),
· Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju
· Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dołączonymi certyfikatami
· Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w szczegółowej koncepcji
· Wymiary krzesła:
· Wysokość siedziska	400-500 mm
· Długość oparcia 	min. 550 mm
· Głębokość siedziska	440-490 mm
2. Krzesło dla klientów (siedzisko)
[image: ]
· [image: ]Stacjonarne krzesło konferencyjne na czterech nogach wykonanych z profilu stalowego o przekroju okrągłym, średnica 25mm ±5%, malowanego proszkowo na kolor czarny, wykonanych w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu, zakończone czarnymi stopkami z PP
· Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska: min 80 kg/m3
· Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy, gęstość pianki oparcia: min 75 kg/m3, plastik nośny oparcia, celem zwiększenia komfortu użytkownika poprzez lepsze dopasowanie i elastyczność, posiada na całej swojej wysokości poziome szczeliny biegnące między bocznymi krawędziami oparcia, widoczne w tylnej części oparcia pod jego konstrukcją nośną.
· Nie dopuszcza się pianek ciętych
· Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Należy załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 
· Krzesło tapicerowane tkaniną z atestem trudnopalności EN 1021:1, 100% poliester, o klasie ścieralności na poziomie min. 100 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), odporności na piling min. 4 (EN ISO 12945-2), gramatura min. 380g/m2, nie dopuszcza się tkaniny o innym składzie gatunkowym i niższych parametrach
· Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dołączonymi certyfikatami
· Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w dokumentacji przekazanej Zamawiającemu po dostarczeniu produktu.
· Wymagane potwierdzenie zgodności produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju
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