WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia/(\ listopada 2018 r.

BZ-ZKS0.431.33.2018.TS

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

z kontroli problemowej w trybie zwyktym Gminy Wroctaw z zakresu sposobu utrwalania
przebiegu imprez masowych, przeprowadzonej na Stadionie Olimpijskim przy al. 1. J.
Paderewskiego 35 we Wroctawiu.

Kontrole przeprowadzit w dniach 17-19 paZdziernika 2018 r. zesp6t kontrolujacy
z Woydzialu Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Dolnoslaskiego Urzedu
Wojewddzkiego we Wroctawiu na podstawie upowaznienia nr 59 Wojewody DolnoSlaskiego
z dnia 14 wrzes$nia 2018 r. zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewode Dolnoslaskiego w dniu

5 czerwca 2018 r. planem kontroli na Il potrocze 2018 r. (sygn.: NK-KE.430.5.2018.DD).

Skiad zespotu:
Przewodniczacy zespotu: Tomasz Soja - starszy specjalista

Kontrolujagcy: Wiestaw Urbanek - straszy inspektor

Przebieg kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli przewodniczacy zespotu kontrolnego poinformowat
przedstawiciela podmiotu kontrolowanego o0 przedmiocie, zakresie i sposobie
przeprowadzenia kontroli.

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem w ksigzce kontroli
Urzedu Miejskiego Wroctawia w dniu 17 pazdziernika 2018 r. pod numerem 53/2018.

Wiascicielem kontrolowanego stadionu jest Gmina Wroctaw a jego zarzadca
jednostka organizacyjna Gminy - Mtodziezowe Centrum Sportu Wroctaw.

Podczas  kontroli dokumenty  udostepniali oraz informacji udzielali:
Pan Wojciech Adamski - Zastepca Prezydenta Wroctawia;

Pan Wojciech Gestwa -Dyrektor MCS Wroctaw;
Pan Michat Btocinski - Zastepca Dyrektora MCS Wroctaw;



Pan Marcin Klimczak - Kierownik Zespotu Obiektéw ni- 1 MCS Wroctaw.

Okres objety kontrola: w dniach kontroli, tj. 17-19 pazdziernika 2018 r.

Cel kontroli: porbwnanie parametréw technicznych urzadzen rejestrujgcych obraz
i dZwiek zainstalowanych na stadionie z minimalnymi wymogami technicznymi okre$lonymi
w  Rozporzadzeniu  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i  Administracji z dnia
10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej

(Dz. U. z 2011 r. Nr 16, poz. 73) oraz sprawdzenie stanu technicznego tych urzadzen.

Przedmiotem kontroli byly nastepujgce zagadnienia:

1. Sposoéb rejestracji obrazu kas biletowych.

2. Sposob rejestracji obrazu bram, furtek i innych miejsc przeznaczonych do
wejscia uczestnikoéw imprez masowych.

3. Sposob rejestracji obrazu drég dla stuzb ratowniczych, drég ewakuacyjnych
oraz ciggéw komunikacyjnych z wytgczeniem klatek schodowych.

4. SposOb rejestracji obrazu parkingbw na terenie organizowanych imprez

masowych.

Sposaéb rejestracji obrazu sektorow dla uczestnikbwimprez masowych.

Sposab rejestracji obrazu ptyty boiska.

Sposob rejestracji dzwieku na sektorach dla uczestnikéw imprezmasowych.

Sposab rejestracji dzwieku na ptycie boiska.
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Stan techniczny urzadzen bedacych elementem systemu monitoringu.
Przepisy prawne regulujace przedmiot kontroli:

1 Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1160, ze zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia
2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebieguimprezy masowej (Dz. U. z 2011 r.

Nr 16, poz. 73) - zwane dalej rozporzadzeniem.



W toku kontroli ustalono:

Obiekt monitorowany jest przez 77 kamer (statych i obrotowych) typéw: TVB-1202,
TVB-1203, TVC-1202, TVD-1201, TVvD-1204, PTZ DS.-2DY9187-Al8, PTZ DS.-
2DF82361-AEL, DS.-2CD2142FWD-I. Rejestracja dzwieku zapewniona jest przez 18
mikrofonéw AUDIONICA MH-65. Wszystkie urzadzenia speiniajg minimalne wymogi
techniczne przewidziane w rozporzadzeniu dla rejestracji obrazu (kategorii | - 1V)
i dZwieku.

Przy wejsciach na stadion jest zamieszczona graficzna informacja, ze obiekt jest
monitorowany.

1 Obszar kas biletowych: Na obiekcie znajdujg sie 4 kasy biletowe. Obszar przed

kasami monitorowany jest 1 kamerg statg (nr 40) i 1 obrotowg (nr 41).
W toku kontroli ustalono, iz wszystkie kamery byty sprawne. Zastosowane kamery
spetniajg minimalne parametry techniczne okres$lone w rozporzadzeniu.

2. Bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejScia uczestnikow imprez

masowych:
Dla publicznosci przeznaczonych jest 19 bram wejSciowych, kazda z nich
monitorowana jest przez co najmniej jedng kamere stalg, dodatkowo sg one
monitorowane przez niektére kamery obrotowe:

0 bramanr 1- kamera nr 40 oraz wspomagajaco nr 41

0 bramanmr-2 - kamera nr 51 oraz wspomagajaco nr 41

0 bramanr 3- kamera nr 52 oraz wspomagajaco nr 41

® bramanr 4 - kamera nr 53, 54 oraz wspomagajgco nr 41

0 bramanr 5- kamera nr 55 oraz wspomagajgco nr 47

* bramanr 6- kamera nr 56 oraz wspomagajgco nr 48

© bramanr 7 - kamera nr 57, 58 oraz wspomagajgco nr 47 i 50
© bramanr 8- kamera nr 59 oraz wspomagajaco nr 50

0 bramanr 9- kamera nr 60 oraz wspomagajaco nr 50

© bramanr 10- kamera nr 24, 25 i 26 oraz wspomagajgco nr 27
© bramanr 11 - kamera nr 23 oraz wspomagajaco nr 27

© bramanr 12 - kamera nr 22 oraz wspomagajaco nr 27

e Dbramanr 13- kamera nr 21 oraz wspomagajgaco nr 27

© bramanr 14 - kamera nr 20

© bramanr 15- kamera nr 19



* bramanrl6- kameranr 18 oraz wspomagajaco nr 14

0 Dbramanr 17- kameranr 17 oraz wspomagajgconrl4

e bramanrl8 - kameranr 16 oraz wspomagajaco nr 14

0 bramanr 19- kamera nr 15 oraz wspomagajaconrl4

W toku kontroli ustalono, iz wszystkie kamery byly sprawne. Zastosowany
sprzet spetnia minimalne parametry techniczne okre$lone w rozporzadzeniu.

3. Drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciagi komunikacyjne: Na
obiekcie znajdujg sie 3 drogi dla stuzb ratowniczych:
- droga przy trybunie zachodniej - cafa jej dtugo$¢ monitorowana jest kamerami
obrotowymi 41, 47 i 50 oraz kamerg statg nr 49;
- droga przy trybunie wschodniej - cata jej dtugos¢ monitorowana jest kamerami
obrotowymi 27, 14 oraz kamera stata nr 12. Konstrukcja masztu zastania widok
kamery nr 27 na dwa krotkie fragmenty tej drogi (ok 2 -3 metry);
- droga ,maratonska” - cafa jej dtugos¢ monitorowana jest przez kamery 11
(obrotowa) i 8 (stata).

Ciagi komunikacyjne oraz wyjscia ewakuacyjne z sektoréw dla publicznosci
monitorowane sg kamerami odpowiedzialnymi za monitoring sektorow dla
publicznos$ci. Ciggi komunikacyjne po zewnetrznej stronie stadionu pokrywajg sie
z drogami dla stuzb ratowniczych (patrz wyzej). Nie objete monitoringiem sa ciggi
komunikacyjne prowadzace z trybuny zachodniej do klatek schodowych,
stanowiace rowniez droge ewakuacyjng usytuowane na poziomie +1 - strona
prawa i lewa (obszar przy toaletach i strefie cateringu). Na poziomie ,,0” za
trybung zachodnig brak monitoringu ciggu komunikacyjnego (bedacego
rowniez drogg ewakuacyjng) pomiedzy klatkami schodowymi a bramami
wejsciowymi dla publicznosci nr 2, 3, 8 i 9. Nie monitorowane jest réwniez
przejscie z bramy wejSciowej nr 1 (przejscie dla niepetnosprawnych przy
kasach biletowych).

4. Parkingi: na obiekcie znajduje sie 1parking monitorowany przez kamery 41 i 49.
W toku kontroli ustalono, iz wszystkie kamery byty sprawne. Zastosowany
sprzet spetnia minimalne parametry techniczne okreslone w rozporzadzeniu.
5. Sektory dla uczestnikow imprez masowych: Trybuny monitorowane sg przez 6
kamer obrotowych typu DS-2DY9187-Al8 (nr 36, 37, 39, 69, 70 i 72) oraz 18

kamery statych. Kamery obrotowe swoim zasiegiem obejmujg caty obszar trybun.



Dodatkowo zapewniona jest ciggta rejestracja obrazu z catego obszaru sektoréw dla
uczestnikow imprez masowych (monitoring kategorii 1V):
- sektor ,,A” - kamery nr 28 i 38;

- sektor ,,B” - kamery nr 28 i 38;

- sektor ,,C” - kamery nr 29 i 38;

- sektor ,,D” - kamery nr-29, 30 i 38;

- sektor ,,E” - kamery nr 30 i 38;

- sektor ,,VIP” - kamery nr 30, 31 i 32;

- sektor ,,F” - kamera nr 32;

- sektor ,,G” - kamery nr 32 i 33;

- sektor ,,H” - kamery nr 33 i 35;

- sektor ,,1” - kamery nr-34 i 35;

- sektor ,,J” - kamery nr 34 i 35;

- sektor ,,K” (trybuna gosci) - kamera nr 67;
- sektor ,,L” - kamery nr- 66, 67 i 68;

- sektor ,,M” - kamery nr 66, 67 i 68;

- sektor ,,N” - kamery ni-65, 66 i 68;

- sektor ,,0” - kamery nr- 64, 65 i 68;

- sektor ,,P” - kamery nr 63, 64, 65 i 68;

- sektor ,,R” - kamery nr-63, 64 i 68;

- sektor ,,S” - kamery nr 61, 62 i 63;

- sektor ,,T” - kamery nr 61, 62 i 71;

- sektor ,,U” - kamery nr 61 i 71.

Wszystkie urzgdzenia byty sprawne. Zastosowany sprzet spetnia minimalne
parametry techniczne okreslone w rozporzadzeniu.
Ptyta boiska: monitoring ptyty boiska zapewniony jest przez 6 kamer obrotowych
oraz przez 4 kamery state 35, 38, 68 i 71 oraz wspomagajgco kamerami statymi 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 61, 62, 63, 64, 65, 66 i 67.

Wszystkie urzadzenia byly sprawne. Zastosowany sprzet spetnia minimalne
parametry techniczne okre$lone w rozporzadzeniu.
Rejestracja dZzwieku na sektorach dla uczestnikdw imprez oraz ptycie boiska:
Rejestracje dzwieku zapewnia 18 mikrofonow kroploszczelnych typu AUDIONICA
MH-65 umieszczonych przy kamerach 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 61, 62, 63,



64, 65, 66, 67, 68, i 71. Zastosowane urzgdzenia zapewniajg rejestracje dzwieku
z calego obszaru trybun i ptyty boiska. W toku kontroli ustalono, ze wszystkie
urzgdzenia byly sprawne. Zastosowany sprzet speinia minimalne parametry
techniczne okre$lone w rozporzadzeniu.

8. Drukowanie zarejestrowanego obrazu: druk zarejestrowanego obrazu zapewnia
drukarka typu HP LaserJet M| 120. Drukarka byta sprawna i spetnia ona wymogi
techniczne okreslone w rozporzadzeniu.

9. Wszystkie skontrolowane urzgdzenia byty sprawne.

W dniu 26 pazdziernika 2018 r. przekazano podmiotowi kontrolowanemu protokot

pokontrolny. Do tresci protokotu jednostka kontrolowana nie zgtosita zadnych uwag.

Zalecenie pokontrolne:

1

Zapewnié¢ przed wejsciami na teren imprezy masowej informacje o prowadzonej
w trakcie jej trwania rejestracji obrazu i dZzwieku zgodnie z § 3 ust. 2 rozporzadzenia.
Rekomenduje sie uzupetni¢ monitoring obszaru kas biletow poprzez zapewnienie
rejestracji widoku twarzy (rejestracja z wewnatrz kasy) klientéw tych kas.

Zapewni¢ monitoring catej dtugosci drogi dla stuzb ratowniczych znajdujacej sie za
trybung wschodnig. W tym celu nalezy zmieni¢ ustawienie kamery nr 27 lub
zamontowac dodatkowg kamere.

Zapewni¢ monitoring ciagéw komunikacyjnych, bedacych réwniez droga
ewakuacyjng, prowadzgcych z trybuny zachodniej do klatek schodowych na poziomie
+1 po stronie prawej jak i lewej (obszar przy toaletach i strefie cateringu) oraz na
poziomie 0 pomiedzy klatkami schodowymi a bramami wejsciowymi nr 2, 3, 8 i 9.
W tym celu nalezy zainstalowa¢ odpowiednig ilo§¢ kamer obrotowych lub statych
zar6wno po stronie prawej jak i lewej obszaru za trybung zachodnia.

Zapewnié¢ monitoring obszaru wejscia dla kibicow niepetnosprawnych (przejscie obok

zaplecza kas biletowych) poprzez instalacje kamery obejmujgcej zasiegiem ten obszar.

Termin realizacji zalecen pokontrolnych: do 31 marca 2019 r.



Wynik kontroli:

Zastosowany system rejestracji obrazu i dZzwieku zapewnia skuteczng realizacje
obowigzkéw natozonych na organizatora w zakresie sposobu rejestracji przebiegu imprez
masowych. Wykorzystywany sprzet jest sprawny.

Pomimo stwierdzonych nieprawidtowos$ci uznac nalezy, iz nie majg one zasadniczego
wptywu na kontrolowang dziatalnos¢ W zwiazku z powyzszym ocena kontroli jest

pozytywna z nieprawidtowosciami.

Wystapienie sporzadzono w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano

wiascicielowi kontrolowanego obiektu.

Podpis kierownika jednostki
przeprowadzajgcej kontrole






