PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1] 45113000-2 |Prace przygotowawcze, demontaze i rozbiorki 1 7
2| 45262510-9 |Naprawa muréw i renowacja kamiennych elementéw na elewacji 8 16
3| 45400000-1 |Prace tynkarskie i malarskie 17 22
4| 45000000-7 |Prace pozostate 23 24

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 9889




PRZEDMIAR

Lp.| Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
1/45113000-2 Prace przygotowawcze, demontaze i rozbiérki
1 SST-02.00 |Montaz, demontaz i praca rusztowan elewacyjnych kpl.
d.1|kalk. indywi-
dualna
8136 m2 8 136.00
A (obliczenia pomocnicze) =======
m?2 8 136.00
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|0228-0315 SST-01.00 |Demontaz tymczasowy i ponowny montaz po remoncie tablic znaj- |szt
d.1 dujgcych sie na elewacji
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
3|kalk. indywi- SST-14.00 |Wycinka pnaczy: bluszczu pospolitego, winobluszczu pieciolistko- |m?2
d.1|dualna wego, trzmieliny, winobluszczu tréjklapowego, wra z usunigciem
materiatdw z wycinki i zasypaniem dotow
145+4.5+192+160+2+6+20+48 m2 577.50
RAZEM 577.50
4 SST- 14.00 |Przesadzenie krzewéw w nowe miejsca lub nowe nasadzenia, w m?2
d.1|kalk. wtasna przypadku obumarcia roslin, wraz z zasypaniem dotéw po karczach
60.4 m?2 60.40
RAZEM 60.40
5|AT26-0103 SST-01.00 |Zabezpieczenie elementow stolarki okiennej i drzwiowej oraz obro- |kpl.
d.1 bek blacharskich i elementéw odwodnienia przed uszkodzeniem
lub zanieczyszczeniem podczas prowadzonych rob6t budowlanych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-01 SST-01.00 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.1/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach
analogia
30% powierzchni otynkowanej: 3971*30% m2 1191.30
tynki w obrebie wjazdéw na dziedzince: 426.0 m?2 426.00
RAZEM 1617.30
7 SST-01.00 |Wywoz materiatow z rozbidrek, wraz z optatg za utylizacje kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2/45262510-9 Naprawa muréw i renowacja kamiennych elementéw na elewacji
8/KNR-W 4-01 SST- 07.00 |Przemurowanie ciagte przy uzyciu zaprawy cementowej peknie¢ m
d.2/0307-01 grubosci 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-
piennej
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
9|0K04-0403 SST-10.00 |Oczyszczenie elementéw z piaskowca: m?2
d.2 1. Wstepne zmycie elementéw kamiennych wodg pod cisnieniem
2. Oczyszczenie elementéw piaskowca pokrytych starymi warstwa-
mi farb - specjalistycznym rozpuszczalnikiem do starych farb i la-
kierow
3. Oczyszczenie piaskowca pastg do czyszczenia elewacji, opartg
na fluorku amonowym z zagestnikiem
4. Zmycie piaskowca gorgcg wodg
5. W razie potrzeby powtorzenie czynnosci 3 i 4
pow. catkowita elementéw z piaskowca: 5066 m?2 5 066.00
RAZEM 5 066.00
10/0K04-0403 SST-10.00 |Przygotowanie powierzchni piaskowca do naprawy: m?2
d.2 - usunigcie luznych fragmentéw kamienia
- wzmochienie powierzchni preparatem opartym na estrach etylo-
wych kwasu krzemowego (KSE)
poz.11*0.01+poz.12 m?2 3.00
RAZEM 3.00
11|TZKNC N-K/ | SST-10.00 [Naprawa piaskowca za pomocg flekow, w tym: szt.
d.2|VI 5/2-b - opracowanie miejsca naprawianego poprzez nadanie wasciwego
ksztattu pozwalajgcego na dopasowanie fleka
- wykonanie fleka z materiatu kamiennego o strukturze takiej jak
naprawiany fragment piaskowca
- wstawienie fleka wraz z wypetnieniem spoin zaprawg do renowa-
cji piaskowca i ewentualnym dopasowaniem kolorystycznym
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
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PRZEDMIAR

Lp.| Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji techn.
12|kalk. indywi- SST-10.00 |Naprawa piaskowca w miejscach, gdzie ostabieniu ulegta struktura |m2
d.2|dualna kamienia (zarysowania), wystepuja ubytki, uszkodzenia (bruzdy,
odpryski), a takze niewtasciwie wykonano naprawy; w tym:
- oczyszczenie kamienia strumieniem wody, sprezonym powie-
trzem
- wykucie starych, zle wykonanych napraw i odspojonych fragmen-
téw materiatu
- wzmochienie odstonietego podtoza poprzez natozenie warstwy
sczepnej preparatem opartym na estrach etylowych kwasu krzemo-
wego (KSE)
- hatozenie zaprawy renowacyjnej, wraz z dopracowaniem wyglgdu
powierzchni do zgodnego z wymaganym
- dopasowanie naprawianego miejsca do otaczajgcej powierzchni
2.0 m2 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 4-01 | SST-10.00 |Wymiana ptyt z piaskowca, grub. 4 cm m?2
d.2|1409-01
5.0 m?2 5.00
RAZEM 5.00
14|AT25-0201 SST-10.00 |Wymiana spoin po starych naprawach na nowe spoiny m
d.2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
15 SST-10.00 |Malowanie technika laserunkowa miejsc, ktére tego wymagaja m?2
d.2|kalk. wtasna
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
16/0025-0403 SST-11.00 |Oczyszczenie elementdw z granitu - metodg strumieniowo - $cierng|m?2
d.2
granit: 208 m?2 208.00
RAZEM 208.00
3/45400000-1 Prace tynkarskie i malarskie
17| KNR-W 4-01 SST-07.00 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyklych kategorii lll o podto- |m2
d.3|0726-03 zach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
tynki w obrebie wjazdéw na dziedzince: 426.0 m?2 426.00
RAZEM 426.00
18/ KNR-W 4-01 SST-07.00 |Uzupetnienie tynku zewnetrznego cementowo-wapiennego nakra- |m?2
d.3|0730-03 pianego (o fakturze zbieznej z aktualnie wystepujgcg) i grubosci
analogia tozsamej z tynkami aktualnie wystepujgcymi tak, aby ukry¢ granice
wymiany tynku
30% powierzchni otynkowanej: 3971*30% m?2 1191.30
RAZEM 1191.30
19|KNR 9-13 SST-08.00 |Zmycie istn. tynku myjka ci$nieniowg m?2
d.3/0101-01
70% powierzchni otynkowanej: 3971*70% m?2 2779.70
tynki sufitdbw w obrebie wjazdéw na dziedzifnce: 138 m?2 138.00
RAZEM 2917.70
20|ZKNR C-2 SST-08.00 |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.3/0101-07
poz.17+poz.18+poz.19 m?2 4 535.00
RAZEM 4 535.00
21|ZKNR C-2 SST- 08.00 |Malowanie elewac;ji farbg silikatowg m?2
d.3/0119-09
poz.20 m?2 4 535.00
RAZEM 4 535.00
22|KNR 4-01 SST-09.00 |Czyszczenie i malowanie krat przy oknach m?2
d.3/1212-05
analiza indy-
widualna
0.7¥0.6*93 m2 39.06
RAZEM 39.06
4/45000000-7 Prace pozostate
23|KNR AT-09 SST-12.00 |Ptotek przeciwsniegowy: m
d.4/0104-06 - typu "A" - wys. 30 cm; I=167 m
analiza indy- - typu "B" - wys. 20 cm; I=155 m
widualna
167+155 m 322.00
RAZEM 322.00
24 SST- 14.00 |Odtworzenie nasadzen pngczy m?2
d.4|kalk. wiasna
poz.3 m?2 577.50
RAZEM 577.50
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