SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod: 45320000 Roboty izolacyjne
45453100 Roboty renowacyjne

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
pionowych scian piwnicznych, przeciw:

- wilgoci gruntowej,

- wodzie bezci$nieniowej,

przy uzyciu elastycznej, wzmocnionej wiéknami masy bitumiczno-polimerowej izolacji bitumiczne;.
Wymagania dotyczg wykonania izolacji pionowych scian piwnicznych budynku Dolnoslgskiego Urzedu

Wojewddzkiego we Wroctawiu, plac Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy

zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- izolaciji i uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych Izolacjg Bitumiczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z ustaleniami
dokumentac;ji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura - dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i

kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujgce
roboty niezbedne do jego wykonania,

podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie izolacja,
faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem Emulsji sczepnej wykonane na potgczeniu
powierzchni pionowych i poziomych,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub

réznic poziomow powierzchni podtoza,

warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Materiaty

2.1. 1zolacja bitumiczna
Izolacja bitumiczna: bitumiczno - polimerowa masa uszczelniajgca musi posiada¢ nastepujace wiasciwosci:

— mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

- tworzy bezszwowg i bezspoinowg powtoke izolacyjna,
— do nakfadania na podtozu betonowym,

- natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowigzaca,

- zasypanie wykopdw mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

Dane techniczne:
Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajgca

Temperatura stosowania +5°C do +35°C
Temperatura podioza +5°C do +35°C
Podtoza: beton,

Mostkowanie rys do 5 mm

Wodoszczelnos¢ zbadana do 0,7 MPa

2.2. Zaprawa naprawcza
Modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa naprawcza 0 wysokiej przyczepnosci.

Dane techniczne:
Baza zaprawa cementowa

Uziarnienie 2 mm

Gestos¢ nasypowa 1,6 kg/dm3

Czas uzycia ok. 45 minut

Wytrzymatos¢ na sciskanie Ok. 45 N/mm2

Zawarto$¢ chlorkéw <0,05%

Przyczepnos¢ Ok. 1,6 N/mm2

Modut sprezystosci E Ok. 15'800N/mm2

Przyczepnos¢ do podtoza po cyklach zamarzania Ok. 1,6 N/mm2
Absorbcja kapilarna <0,46 kg*m-2*h-0,5

2.3. Emulsja sczepna
Plynny $srodek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu, Poprawia przyczepnos¢, redukuje naprezenia

wytrzymatosciowe poprzez zwiekszenie elastycznosci, zmniejsza nasigkliwo$¢ zaprawy po jej zwigzaniu
zatrzymuje wilgo¢ w Swiezym materiale, co wptywa pozytywnie na wytrzymato$¢ materiatu i zmniejsza

ryzyko wystgpienia rys skurczowych, jak réwniez poprawia parametry robocze mieszanki

Dane techniczne:
pH Ok. 6,5

Temp. obrébki Powyzej +5° C
Opakowanie Kanistry po 1, 51i 25 kg



Zastosowanie:
Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkoéw, do wykonywania szlaméw sczepnych oraz jako
dodatek do zapraw i betonéw, jako warstwa gruntujgca i sczepna przed uzyciem preparatéw

izolacyjnych, mas wyréwnujacych itp.

2.4. Zaprawa uszczelniajgca
Zaprawa uszczelniajgca: elastyczna, wodoszczelna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniajgca do wykonywania

wodoszczelnych powiok izolacyjnych.

Dane techniczne:
Grubosc¢ warstwy ok. 2mm

llos¢ wody 5,87dm3/kg - szpachlowanie

6,75dm3/kg- malowanie pedzlem

Sktadowanie przechowywac¢ do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu
Zastosowanie:

Do uzytku na zewnatrz pomieszczen.

Do wykonywania powtok izolacyjnych $cian piwnicznych.

2.5. Zaprawa uszczelniajaca
Zaprawa uszczelniajgca - wodoszczelna, dyfuzyjna, odporna na UV, elastyczna

Dane techniczne:
Wspodtczynnik dyfuzyjnosci Ok. 1000

Elastyczno$¢ w zakresie temp. Od -35° C do +80° C
Obcigzenie woda Po ok. 8 dniach

Wodoszczelno$¢ 7 bar

Wodoszczelnos¢ (odrywanie) Ok. 2-4 bar

Czas zuzycia Ok. 60min.

Czas schniecia Pierwsza warstwa ok. 2 godz.
Ptytkowanie Po 24 godz.

Grubosc¢ warstwy Ok. 2mm w 2 warstwach

llos¢ wody 5,87dm3/kg - szpachlowanie

6,75dm3/kg- malowanie pedzlem

Sktadowanie przechowywac¢ do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu
Zastosowanie:

Do uzytku na zewnatrz pomieszczen.

Do wykonywania powtok izolacyjnych scian piwnicznych.

2.6. Podktad gruntujacy

Dane techniczne:
Czas wysychania (podtoze chtonne) 2-3 godzin

Czas wysychania (podtoze niechtonne) 1 - 2 dni

Temperatura aplikacji +16°C do +22°C



Zastosowanie

Do na zewnatrz pomieszczen. Do gruntowania scian. Do gruntowania podtozy betonowych.

2.7. Tasma uszczelniajgca
Elastyczna tasma uszczelniajgca.

Z jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny.

Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne.

Jest odporna na dziatanie kwasow i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

- grubosé: 0,70 mm

- szerokos¢: 120, 200 lub 240 mm

- uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm

wytrzymato$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

- wzdtuzne: >5,0 MPa

- poprzeczne: >2,0 MPa

- gramatura: 600 - 800 g/m

- wodoszczelno$¢: pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupetniajgce:

- tasma uszczelniajaca naroznik wewnetrzny

- tadma uszczelniajaca naroznik zewnetrzny

- manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejs¢ rurek instalacyjnych przez sciany —

wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze z widkniny umozliwiajgcej trwate
potgczenie z powiokg izolacyjng

- kotnierz uszczelniajgcy sciany —wykonana z tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie wtdkien tworzgcym
eliptyczne oczka w kolorze biatym z obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z
niepokrytg tkaning .

Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w potgczeniu z materiatem uszczelniajacym - izolacjg

bitumiczna.

2.8. Flizelina
Tkanina techniczna, odporna na alkalia zwigksza wytrzymatos$¢ powtoki uszczelniajgcej z

Preparatu - Izolacja Bitumiczna

Parametry techniczne:

Opakowanie - rolka di. 50m

Szeroko$¢ -1m

Zuzycie -1,1m2/m2

Wielkos$¢ oczka - ok. 4mm

Ciezar -145g/m2

Powtoka ochronna - SDR

Zastosowanie

Do wklejenia w bitumiczne powtoki izolacyjne, uktadane na zarysowanych, spekanych podtozach

mineralnych. Flizelina uodparnia powtoke na spekania, zwieksza jej odpornos¢ na rozciaganie.



2.9. Woda
Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowac¢ wode odpowiadajacg

wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

— do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — mieszadto wolnoobrotowe,

— do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do nakfadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasm i fizeliny — nozyczki, n6z.

4. Transport

4.1. Materiaty
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przewracaniem i zawilgoceniem. Materiaty ptynne

pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Woda
Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w szczelnych i

czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje

mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podfoza

5.1.1. Beton

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkow, substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
Luzne czesci usunaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na suche lub wilgotne podtoze.

Nierownosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg naprawczg do uzyskania gtadkiej i rownej
powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposOb wiasciwy spetnita swg funkcje nalezy zachowac
nastepujgcg procedure:

Podtoze musi by¢ niezmrozone, nosne, mocne, nieodksztatcelne, niezakurzone, niepylne, wolne od oleju,
ttuszczu i innych substancji pogarszajgcych przyczepnosé. Wytrzymatosé podtoza na odrywanie powinna

by¢ wieksza niz 1,5 N/mm2. Ziarna kruszywa muszg by¢ widoczne.

Podtoze nawilzy¢ na ok. 24 godziny przed naprawa, jezeli to konieczne, nawilzenie powtérzy¢ na ok. 2

godziny przed naprawa.



Zaprawe przygotowac, zgodnie z instrukcjg techniczng i we wiasciwych proporcjach. Zaprawe naktadac
metodg "mokre na mokre" przy pomocy pacy badz szpachelki warstwami o maksymalnej grubosci do

20mm. Wieksze ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnie zatrze¢ paca.

5.2. Naroza wewnetrzne, pofgczenia $cian fundamentowych z fawami
Naroza wewnetrzne i potgczenia scian fundamentowych z tawami nalezy zabezpieczy¢ przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajgcej

— w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy

Uszczelniajgcej pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na sSwiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym,

- szeroko$¢ zaktadek przy taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady sklei¢ zaprawg
uszczelniajgcg-dwusktadnikowa).

b) wykonanie faset

- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy uszczelniajgcej pasem
0 szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

Na $wiezo natlozonej warstwie zaprawy uszczelniajgcej nalezy wykonaé fasete (wyoblenie) o promieniu 4cm
z zaprawy naprawczej lub z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji sczepnej. Nalezy korzystac z
odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po zwigzaniu materiatu nalezy ponownie pokry¢

zaprawg uszczelniajaca.

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w scianach
wzdiuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy

uszczelniajgcej pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,, utozyé taSme na
Swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd, docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg
materiatem uszczelniajgcym, szerokos¢ zaktadek przy fgczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10
cm (zaktady sklei¢ zaprawg uszczelniajgca), przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migdzy pracujgcymi
elementami tasme uszczelniajacg nalezy utozyé w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i

wciskajgc dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny

dylatacyjne;.

5.4. Nakiadanie Izolacji Bitumicznej

5.4.1. Przygotowanie preparatu - Izolacja Bitumiczna

Preparat nalezy sporzadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4.2. Naktadanie preparatu lzolacja Bitumiczna

Mase nalezy naktada¢ na zagruntowane poditoze za pomocg pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢
powierzchnie pacg metalowa. lzolacja powinna by¢é wykonywana w dwoch cyklach roboczych, po
wyschnieciu pierwszej warstwy nalezy natozy¢ drugg warstwe masy bitumicznej. W Swiezo natozong

Izolacje Bitumiczng mozna wklei¢ flizeline, w przypadku wykonywania izolacji na zarysowanych, spekanych



podtozach a na szczelinach dylatacyjnych tasme uszczelniajgcg. Na przejsciach przez izolacje rur,

elementow konstrukcyjnych czy przepustow kablowych stosowa¢ manszety lub kotnierze (patrz pkt. 2.7)

5.5. Ochrona powfoki izolacja bitumiczna
Powtoke uszczelniajgcg nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami

mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powtoke mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez

naklejenie folii lub ptyt ze styropianu lub styroduru przy uzyciu izolacji bitumiczne;.

6. Kontrola jakosci robét
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatéw, podtoza i wykonania izolacji wg ponizszego schematu,

a z kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrebny protokét lub dokona¢ formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Materiaty:

— Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatéw z ST. Skontrolowac nalezy terminy przydatnosci,
szczelnos¢ pojemnikow, zgodnosé wagowa.

Podtoza:

- Nalezy skontrolowaé podtoze pod wykonanie uszczelnienia preparatem izolacja bitumiczna pod katem

zgodnosci z wymaganiami (czysto$é, nosnosé, uzupetnienie ubytkow).

6.2. Badania w czasie robot
Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

- prawidtowos¢ wykonania warstwy gruntujgcej,

- prawidtowos$¢ wykonania faset i napraw podioza,

- prawidtowos$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco
kontrolowa¢ zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowac¢ jedno opakowanie gotowej mieszanki na
wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza),

- prawidtowos¢ wklejenia tasm i siatki z widkna szklanego.

7. Obmiar robét

Obmiar robét prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych “KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”.

Jednostkg obmiarowa jest:

- 1m2 - dla wykonania powtoki uszczelniajgcej z masy Izolacja Bitumiczna z doktadnoscig od 0,1m2. Z
obliczonej powierzchni potrgca sie elementy o powierzchni wiekszej od 0,25m2,

- 1m2 - dla wklejonej siatki z wtékna szklanego czy warstwy ochronnej ze styropianu,

- 1m2 - dla wykonanych napraw podioza zaprawg cementowa,

- 1m2 - dla gruntowania powierzchni,

- 1mb - dla wykonanych faset,

— 1mb - dla wklejonej tasmy uszczelniajgce;.

8. Odbiér robot

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione
w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg przecieki. Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzic¢
protokot odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacji budowy.



9. Podstawy ptatnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy m2

wklejonej flizeliny, kazdy metr biezgcy faset i wklejonych tasm, kazdy m2 wykonanych napraw

wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego przez natozenie warstwy naprawczej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie
przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do

tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw



