SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE ZABYTKOW

Kod CPV 45453100 — Wykonanie robot
konserwatorskich (renowacja granitu)

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, odbioru i
kompleksowych robot konserwatorskich kamiennych elementéw z granitu. Opracowanie dotyczy budynku

Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu, plac Powstancéw Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie rob6t wymienionych w 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami

technicznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do wstepnego oczyszczenia kamienia, a takze zwilzania podtoza nalezy stosowac¢ wode odpowiadajacg
wymogom normy PN88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentow: miotki, przecinaki;
narzedzia do czyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzgdzenia do delikatnego piaskowania

(strumieniowanie mgtawicowe), urzgdzenia do czyszczenia wodg pod wysokim cisnieniem,

4. TRANSPORT

Transport wybiera wykonawca

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodne z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach

technicznych.



5.1. Czyszczenie powierzchni elewac;ji

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale
jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegaé na
usunieciu zabrudzeh bez naruszenia struktury materiatdw budowlanych. Optymalng pod wzgledem
technicznym metoda czyszczenia elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenie
wykonuje sie specjalnym urzadzeniem (np. Rotec) przy uzyciu mozliwie delikatnych materiatow $ciernych.
W metodzie tej nie uzywa sie srodkéw chemicznych. Nosnikiem materiatlu budowlanego jest mgta wodna
przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez niszczenia materiatu budowlanego, czyszczone
powierzchnie pozostajg suche a otoczenie obiektu piaskowanego tg metodg, mniej zapylone niz w
przypadku stosowania innych urzadzen.

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposob, aby naprawa nie byta

widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do budynku — 5m.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Nalezy przestrzegac¢ zasad BHP. Prace powinni wykonywac pracownicy w odziezy ochronne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robét podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz zgodnie ze sztukg
budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest
aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

- wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel

- wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nakfadania, pielegnacji stosowanych materiatdw. Sprzet ten musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym

- wykonawca powinien posiadaé przyrzady umozliwiajgce kontrole jako$ci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

Kazda dostarczana partia materialtu musi by¢ zaopatrzona w deklaracja zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawionym przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

- w czasie prac musi byé prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem

- wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkow
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentagciji

powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawcze;.



7. OBMIAR ROBOT
Dla prac zwigzanych z renowacjg elewacji z cegty lub kamienia naturalnego obmiar robét prowadzi sie w
1m2 powierzchni poddawanej renowaciji. Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem

rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza po czyszczeniu

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed przystgpieniem do dalszych
robot renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen i
rodzaju obiektu. Wymagany stopieh oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie
dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio duzej powierzchni prébnej (co najmniej 1 m2)

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposéb, aby naprawa nie byta

widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do budynku — 5m.

8.2. Odbiér robét

Obiér podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu. Stopien wymaganego
oczyszczenia zalezy od rodzaju podioza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien
oczyszczenia powinien byé uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie
odpowiednio duzej powierzchni prébnej (co najmniej 1 m2)

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposéb, aby naprawa nie byta

widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do budynku — 5m.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i wymaganiami

inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania robét wedtug ceny wykonania

zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.



