SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonanie osfon kabli na elewacjach w obrebie
dziedzincow

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.



1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji rob6t zwigzanych z
wykonaniem i montazem oston kabli na scianach budynku Dolnoslgskiego Urzedu
Wojewddzkiego we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t w inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci majace na celu montaz
oston kabli na elewacjach dziedzincéw budynku.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie i montaz oston kabli

1.4. Okres$lenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Ogdélng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej P.2. — Prowadzenie robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej specyfikacii
Technicznej. (P. 3 - Materialy).

2.2. Materiaty
Stalowe elementy ostonowe kabli, zgodne z Projektem Wykonawczym, skfadajgce
sie ze wspornikow mocowanych do elewac;ji i blach ostonowych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej
(rozdziat 4 — sprzet)

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Transport wybiera wykonawca.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ
I zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

Podczas montazu nalezy przestrzegac przepisdw bhp. Praca na wysokosci wymaga
posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest
wykonywanie prac:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono Swiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- W czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, sniegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robét
Kontroli dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz
inspektora nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw roboét

Ogdlne zasady obmiarow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.
Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiaru jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

7.2.Jednostki obmiarowe
Obmiar robét wykonuje sie w jednostkach: mb lub m?.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Odbiodr robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu. Odbioru dokonuje
kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.
Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy
Wykonawcg, a Zamawiajgcym, po zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp
podczas uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

4. Rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2
osoby.

5. Rozporzgdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



