SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Izolacja kubaturowa scian piwnic

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.



1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian piwnicznych murowanych z
cegly ceramicznej - grubos¢ $cian 75 cm.

1.2 Zakres robét objetych ST:

1.2.1 Izolacj¢ przeciwwilgociowa pozioma S$cian wykona¢ metoda iniekcji krystalicznej

W murze z cegly wedtug kolejnosci:

1.2.1.1 Wyznaczenie trasy przebiegdw linii wiercen pionowych i poziomych.

1.21.2  Trasowanie otwordw.

1.2.1.3 Odwierty wierttem $rednicy 20 mm w odstgpach 15 -20 cm, w rzgdzie i w
pionie, tak aby wykonac ,,siatke” otworow. Otwory na glgbokosci muru pod
katem 15 - 30° do poziomu podtogi lub posadzki.

1.2.14  Oczyszczenie otworow.

1.2.1.5 Phlukanie woda.

1.2.1.6  Okreslenie stopnia zasolenia i zawilgocenia §cian w celu przygotowania
aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej.

1.2.1.7 Przygotowanie wstgpne aktywatora.

1.2.1.8  Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej.

1.2.1.9 Wykonanie iniekcji.

1.2.1.10 Zaslepienie otworu zaggszczong mieszaning iniekcyjng.

1.2.1.11 Uzupehienia ewentualnych ubytkow 1 peknig¢ muru spowodowanych
pracami.

1.2.2 Zasady wykonywania robét.

Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny by¢ wykonane na podstawie
instrukcji producenta materiatow. Zaleca si¢ wykonanie izolacji z zastosowaniem materiatow
o gwarantowane] jakosci jednego systemu izolacji. Zmiany rozwigzah technicznych w stosunku
do przyjetych w specyfikacji technicznej powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

1.3  Materialy

1.3.1 Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé Polskim
Normom 1 Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki posiadajace
uprawnienia do wydawania takich decyzji.

1.3.2 Odbior techniczny materiatdéw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli dostarczonych
materiatlow. Odbior powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbidr winien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwos$ci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych



i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materialbw musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi  materiaty do obrotu i stosowania
w budownictwie.

1.4 Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej:
1.4.1 Wiercenie otworow iniekcyjnych w murze wykonuje si¢ na ptaszczyznie izolowanej Sciany

1.4.2

1.4.3

1.4.4

od s$rodka budynku. Otwory o $rednicy 20 mm wykonuje si¢ przy uzyciu mlotow
udarowo-obrotowych. Plaszczyzne muru zewnetrznego nawierca si¢ siatkg otworow
iniekcyjnych w rzegdzie i pionie co 20 cm. W przypadku wyjatkowo wysokiego zasolenia
murdéw otwory nalezy nawierca¢ co 15 cm. Jezeli zasolenie murow jest wigksze niz 0,5%
lub gdy nie wykonuje si¢ pomiardw zasolenia, nalezy wykonywac otwory iniekcyjne co 15
cm. W przypadku minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne
mozna wierci¢ co 20 cm. Otwory iniekcyjne wierci si¢ na glebokosci grubosci muru minus
5 cm oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza si¢ przed wprowadzeniem $rodka iniekcyjnego
woda przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto 0,51, ktéry poza
nawilzaniem wyptukuje z otwordw zwiercing stanowigca przeszkode w penetracji srodka
iniekcyjnego. Wode do otwordw mozna skierowa¢ z urzadzenia iniekcyjnego
pod ci$nieniem grawitacyjnym.

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza si¢ grawitacyjnie, po okoto 30 minutach
od nawilzenia, $§wiezo przygotowany s$rodek iniekcyjny, skladajacy si¢ z cementu
portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich proporcjach
wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna mie¢ konsystencje tatwo
samopoziomujacg si¢ w naczyniu i fatwo wylewajacg si¢ z naczynia przez otwor o $rednicy
2 cm. Ilo$¢ wprowadzonego grawitacyjnie $rodka iniekcyjnego réwna si¢ objetosciowo
pojemnosci otworu iniekcyjnego. Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie
srodkiem zaslepiajacym (flekujagcym) otwory, ktore po iniekcji mozna dodatkowo zaslepic¢
tuz przy wylocie (przy uzyciu szpachelki) tym samym $rodkiem iniekcyjnym, lecz
0 gestszej konsystencji.

Mieszaning iniekcyjng przygotowuje si¢ bezposrednio przed jej uzyciem 1 nalezy ja
zastosowac¢ do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikow mieszanki.

1.5 Odbior robot
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1.5.2

1.5.2.

Odbiory czgsciowe. W przypadku robot tzw. ,,zanikajacych", ktore musza by¢ wykonane
przed zakonczeniem cato$ci robot nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czesciowy,
polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci ze specyfikacja, uzyciu wlasciwych materiatow,
prawidlowos$ci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosSci z innymi
wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszych warunkow
technicznych. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét z podpisami wszystkich
cztonkéw komisji z wyszczegolnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich
usunigcia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.
Odbior koncowy. Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi Kierownik robdt oraz przedstawiciele Wykonawcy
1 Zamawiajacego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

1  zgodno$¢ wykonania robot ze specyfikacja oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy;



1.5.2.2 zgodnos¢ wykonania z niniejszg Specyfikacja, a w przypadku odstepstw uzasadnienie
koniecznos$ci odstgpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

1.5.2.3 specyfikacje techniczng;

15.24  protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,,zanikajace";

1.5.25 protokoty wykonanych prob i badan;

15.2.6 S$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcoéw materiatéw podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Metody i zakres kontroli:

Badania izolacji powinno polega¢ na sprawdzeniu ciggtosci powstatej warstwy izolujacej 1 jej
zgodnos$ci z ST 1 wedlug instrukcji producenta jak rownie - stosownych aprobat technicznych.

Przepisy zwiazane i obowiazujace: atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Inne wymagania: transport i przechowywanie wedtug instrukcji producenta.




