SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE ZABYTKOW

Kod CPV 45453100 — Wykonanie robot
konserwatorskich (renowacja piaskowca)

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, odbioru i
kompleksowych robét konserwatorskich kamiennych elementéw z piaskowca. Opracowanie dotyczy
budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu, plac Powstancow Warszawy 1, 50-153

Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i kontraktowych

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujg wszystkie roboty umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac wymienionych w 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami

technicznymi

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Pasta do czyszczenia powierzchni piaskowca (prep. nr 1)

Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagestnikiem. Rozpuszcza w sposéb
delikatny, ale bardzo skuteczny, zabrudzenia na powierzchni porowatych, mineralnych materiatow
budowlanych jak np. kamienh naturalny. Ubytek substancji czyszczonej jest niewielki. Zaleca sie wstepne
zmoczenie powierzchni jedynie w przypadku wysokich temperatur. Przed przystgpieniem do prac zaleca sie
wykonanie powierzchni prébnych.

Dane techniczne:

Nie zawiera: kwasu solnego

Nie zawiera: wolnego kwasu fluorowodorowego
Odczyn pH: 5

Nos$nik: woda

Wyglad: tiksotropowa pasta

2.2 Rozpuszczalnik do starych farb i lakieréw (prep. nr 2)

Preparat stuzy do usuwania starych powtok z farb emulsyjnych oraz lakierow z powierzchni piaskowca.
Preparat nalezy zaaplikowac na okres 1-4 godzin — dla powtok jednowarstwowych lub 12-24 godzin dla
powtok wielowarstwowych. Zmigekczone warstwy farby lub lakieru mozna usung¢ przy pomocy szpachelek,

szczotek lub myjki cisnieniowej na gorgcg wode.



2.3. Preparat do wzmacniania materiatéw mineralnych (prep. nr 3)

Preparat do wzmacniania kamienia naturalnego, oparty na estrach etylowych kwasu krzemowego (KSE).

2.4. Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna (prep. nr4)

Spoiwo kruszywa na bazie czysto mineralnej. Parametry fizyczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewnienia mozliwie niskiego skurczu wtasnego oraz wtasciwosci fizyczny i mechanicznych
dostosowanych do kamienia naturalnego stanowigcego podtoze (wytrzymatosci na $ciskanie i oderwanie,
transport wody itd.). Wielko$¢ ziarna kruszywa powinna odpowiada¢ w wysokim stopniu uziarnieniu
drobnoziarnistego piaskowca. Mozliwe sg modyfikacje uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do
wymagan podioza. Preparat powinien by¢ barwiony w masie, do kolory zgodnego z naprawianym

piaskowcem.

2.5. Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elementéw z piaskowca (prep. nr 5)

Charakteryzuje sie wysokg przyczepnoscia, zarowno w stanie swiezym jak i po stwardnieniu, i dzieki
dodatkowi srodkdw modyfikujacych poprawiajgcych przyczepnosc.

W przypadku spoin przy duzych elementach kamiennych powinna by¢ modyfikowana materiatem
zwiekszajacym jej elastycznosé.

Stwardniata zaprawa powinna w zasadzie by¢ niewrazliwa na wilgoc¢ i przepuszczalna dla pary wodnej jak
rowniez odporna na wode, czynniki atmosferyczne i mréz. Mozliwe sa modyfikacje uziarnienia i twardosci w

celu dostosowania do wymagan spoinowanej elewac;ji.

2.6. Wodny hydrofobizujacy $rodek impregnujacy (prep. nr 6)
Wodny hydrofobizujgcy srodek impregnujgcy do kamienia.

2.7. Zywica epoksydowa do peknig¢. (prep. nr7)
Preparat sklejajacy i wypetniajgcy. Nie dopuszcza do propagacji rysy.

2.8 Lazur (prep. nr 8)
Pétprzezroczysta farba uzupetniona pigmentami tlenkowymi, stuzgca do ujednolicenia kolorystyki elewacji w

miejscu wykonywanych napraw.

2.9. Woda

Do przygotowania zaprawy i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagcg wymogom normy
PN88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentow: miotki, przecinaki;
narzedzia do czyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzgdzenia do czyszczenia wodg pod

wysokim cisnieniem,



- do nasgczania preparatem do wzmacniania kamienia — niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe,
opryskiwacz butelkowy

- do przygotowania zapraw — mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkos$ci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemnik na
zaprawe

- do naktadania impregnatu hydrofobizujgcego — niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, opryskiwacz
butelkowy

- do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnych — pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta porowatg
guma, cykliny, narzedzia kamieniarskie, kompresy itd.

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoinéwka

- do scalenia kolorystycznego — pedzel.

4. TRANSPORT

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz
workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed mrozem.
Materiaty nalezy sktadowac¢ w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru w miejscu wykonywania robét) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub takich, ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace

zmienic sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodne z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach

technicznych.

5.1. Czyszczenie powierzchni elewac;ji - piaskowiec
Istniejace oktadziny oraz detale kamienne z piaskowca nalezy doprowadzi¢ do wygladu pierwotnego, to

znaczy do odstoniecia czystej i nieskorodowanej powierzchni kamienia w kolorze naturalnym.

Metoda oczyszczenia powierzchni piaskowca nie moze zniszczy¢é — zatrze¢ faktury powierzchniowej,

nadanej pierwotnie, np. tzw. szlak kamieniarski.

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale
jednoczesnie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polegaé¢ na
usunigeciu zabrudzen bez naruszenia struktury materiatéw budowlanych.

Nie nalezy stosowaC¢ kwasow solnego, siarkowego czy azotowego, jak réwniez prostych zasad

wodorotlenku sodu i potasu, poniewaz tworzg one rozpuszczalne sole.

o Elementy z piaskowca w pierwszej kolejnosci nalezy zmy¢ wodag przy pomocy myjki cisnieniowe;.

e Elementy piaskowca pokryte starymi warstwami farb nalezy oczyscic¢ przy zastosowaniu prep. nr 2



¢ Nastepnie po uzyskaniu przez podtoze kamienne wtasciwej wilgotnosci wymaganej technologia,
mozna czysci¢ piaskowiec poprzez natozenie prep. nr 1. Preparat nalezy natozy¢ na okres 5-15
min i zmy¢ goracg woda. W przypadku zajscia takiej koniecznosci procedure powtérzy¢. Metoda ta
musi by¢ przeprowadzona niezwykle precyzyjnie i odpowiedzialnie, gdyz czas dziatania roztworu
na powierzchni kamienia i jego stezenie dobiera sie po wstepnych prébach, w zaleznosci od
charakteru i grubosci czarnych nawarstwien. Przy stosowaniu preparatu nalezy zachowaé $rodki

BHP opisane na opakowaniu przez producenta.

Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej elewacji konieczne jest wykonanie prob.
NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA ZWYKLEGO PIASKOWANIA.

5.2. Renowacja
Przed uzupetnieniem ubytkéw w piaskowcu, miejsca ostabione nalezy przede wszystkim oczysci¢, usungc
luzne fragmenty kamienia, nastepnie wzmocni¢ prep. nr 3. WWzmocnienie powinno przywréci¢ materiatowi
pierwotny profil wytrzymatosci — nie moze prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy
przypowierzchniowe;.
Naprawa ubytkow:
e Flekowanie: dotyczy duzych ubytkéw piaskowca.
Obejmuije:
- opracowanie miejsca naprawianego, poprzez nadanie wlasciwego ksztattu pozwalajgcego na
dopasowanie fleka.
- Wykonanie fleka z materiatu kamiennego o strukturze takiej jak naprawiany fragment piaskowca,
wstawienie fleka wraz z wypetnieniem spoin prep. nr 5 i ewentualnym dopasowaniem

kolorystycznym

e Naprawa piaskowca: dotyczy miejsc gdzie ostabieniu ulegta struktura kamienia (zarysowania),
ubytkéw piaskowca, miejsc ktére ulegly uszkodzeniu (bruzdy, odpryski), a takze uprzednio,
niewtasciwie wykonanych napraw.

Obejmuije:

- Oczyszczenie kamienia, strumieniem wody, sprezonym powietrzem,

- Po oczyszczeniu wykuc stare, zle wykonane naprawy i odspojone fragmenty materiatu,

- Wzmocnienie odstonietego poditoza poprzez natozenie prep. nr 3, ktéry jednoczesnie wytworzy
warstwe sczepna,

- Na warstwe sczepna, po uptywie czasu wymaganego przez technologie, natozy¢ prep. nr 4,
a nastepnie opracowac powierzchnie do wygladu zgodnego z wymaganym,

- Po uptywie wymaganego w celu dopasowania naprawianego miejsca

do otaczajgcej powierzchni.

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposéb, aby naprawa nie byta

widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do budynku — 5m.




5.3 Naprawa spoin

Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istniejgcej spoiny.
- Usuna¢ zniszczong spoine na gtebokosci min. 2 cm.

- Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasgczy¢ woda.

- Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczg. Wcisnaé zaprawe w szczeline i $ciagnac.

5.4. Malowanie technikg laserunkowa

W celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc, ktére tego wymagajg z zastosowaniem
techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowej o minimalnej
zawartosci pigmentéw i wypetniaczy. Kolor powinien by¢ dobrany po oczyszczeniu elewacji. Farbe
silikonowg w odpowiednim kolorze miesza sie z wodnym impregnatem silikonowym, nalezy ustali¢ na
powierzchni prébnej, orientacyjnie mozna przyja¢, ze na scalang powierzchnie nanosi sie 0,1-0,2 m?2

laserunkowej mieszanki farby i impregnatu.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Pasta do czyszczenia elewacji moze by¢ sklasyfikowana jako preparat zracy, zawiera wodorofluorek
amonowy. Dziata szkodliwie po potknieciu. Powoduje oparzenia.

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary ochronne lub ochrone twarzy

- w przypadku pogorszonego samopoczucia, zasiegng¢ porady lekarza, pokazac etykiete produktu
Stosowane materialy mineralne przeznaczone do uzupetniania ubytkow i spoinowania zawierajg cement,
ktéry w potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac¢ pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza,

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Preparat do impregnacji moze by¢ zakwalifikowany jako szkodliwy, zawiera benzyne ciezkg obrabiang
wodorem (ropa naftowa), zawarto$¢ zwigzkéw aromatycznych: <0,5%. Produkt fatwopalny. Dziata
szkodliwie moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia. Dlatego nalezy:

- chronié¢ przed dzieémi

- nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

- unika¢ zanieczyszczenia skory

- zanieczyszczone oczy przemyc¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegng¢ porady lekarza,

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary ochronne lub ochrone twarzy

- stosowa¢ wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

- w razie potkniecia nie wywolywa¢ wymiotow: niezwlocznie zasiegnaé porady lekarza i pokazac

opakowanie lub etykiete.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty remontowe, a zwlaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach obiektéw objetych
ochrong konserwatorskg, wymagaja wysokich kwalifikacji i zezwolen uzyskiwanych kazdorazowo od PSOZ.
S3 one wydawane na podstawie waznych dokumentéw wykonujacego prace lub sprawujgcego kontrole nad
pracami dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osoby posiadajacej zezwolenie na wykonanie
okreslonych prac w obiektach zabytkowych. Kontroli jakosci robdt podlegajg wszystkie etapy prowadzenia
robot. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa
budowlanego.

System materiatbw do renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji
poszczegdlnych materiatéw, ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy naktadaniem
poszczegolnych preparatéw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury, wilgotnosci, sposobu
wentylaciji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest
aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

- wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel

- wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
nakfadania, pielegnacji stosowanych materiatow. Sprzet ten musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym

- wykonawca powinien posiadac¢ przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw

Kazda dostarczana partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracjg zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawionym przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

- w czasie prac musi byé prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem

- wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentaciji
powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawcze;j.

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawié¢ w taki sposéb, aby naprawa nie byta

widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do budynku — 5m.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z renowacjg elewacji z ceglty lub kamienia naturalnego obmiar robo6t prowadzi sie w
1m2 powierzchni poddawanej renowacji. Kazdorazowo nalezy wylicza¢é warstwy i pogrubienia celem

rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatéw.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza po czyszczeniu

Odbior podioza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed przystgpieniem
do wtasciwych robot renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od rOodzaju podioza,
rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien oczyszczenia powinien byé uzgodniony miedzy
stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio duzej powierzchni probnej (co

najmniej 1 m2)

8.2. Odbiér robot

Obidr podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu i przed przystgpieniem
do wiasciwych robét renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podioza,
rodzaju zabrudzenh i rodzaju obiektu. Wymagany stopien oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy
stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio duzej powierzchni probnej (co
najmniej 1 m2)

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposob, aby naprawa nie byta

widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do budynku — 5m.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng i wymaganiami

inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonania robét wedtug ceny wykonania

zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 3: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stoika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 4: Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 7: Okreslenie zawartosci powietrza w Swiezej
zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wymuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i

Sciskanie stwardniatej zaprawy



PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspoétczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czesc¢ 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czesc 19: Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw



