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1. Dokumentacja formalno-prawna
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MKZ-1ZN.4125. $3 .2014.2Z Wroctaw, dn. 26.06. 2014
980 %5k

DECYZJA NR 499/2014
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4, pkt. 1,4,5,6,8, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36, ust. 1, pkt. 1w
zwiazku z art, 7, pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.), § 15 w zwigzku z § 1 ust. 1 pkt 1-7 i 10 oraz ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwator-
skich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165,
poz. 987), porozumienia z dnia 05 wrzeénia 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Prezyden-
tem Wroctawia W sprawie powierzenia prowadzenia niektérych zadarn z zakresu wiasciwosci wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslaskiego z 2011 r. Nr 202, poz. 3506) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.

poz. 1071)

Po rozpatrzeniu wniosku zgtoszonego przez: Pana Tomasza Jaworskiego 53-013 Wroctaw ul.
(imig, nazwisko i adres . Kolarska 3 a z up. Dolnoélaskiego Urzadu Wojewddz-
lub nazwa, siedziba i adres wnioskodawcy) kiego50-951 Wroctaw PI. Powstaricow Warszawy 1

O udzielenie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych w obiekcie zabytkowym:
e Zatozenie urbanistyczne Przedmiescia Otawskiego - budynek Dolnoslaskiego
Urzedu Wojewddzkiego przy pl. Powstancéw Warszawy 1

wpisanym do rejestru zabytkow decyzja numer: 538/A/05 z dn. 20.06. 2005 r.

stanowiacym wiasnosé: Skarbu Pafstwa
Zarzad trwaty: Dolnoslaski Urzad Wojewédzki 50-951 Wroctaw Pl. Powstancow

Warszawy 1

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatgcznikami:
o Ojwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele bu-
dowlane
e Petnomocnictwo
e Projekt budowlany z maja 2014 r.

pozwalam

Na prowadzenie robot:

« Zakres: remont elewacji oraz wykonanie izolacji pionowej budynku Dolnosla-
skiego Urzedu Wojewddzkiego

= Sposdb: zgodnie z projektem budowlanym

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
ul. Bernardyriska S; 50-156 Wrodaw

tel. +48 717779451

fax +48 717 779452

mkz@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl

Verte!
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Wedtug dokumentacji opracowanej przez: Arch. Jacka Millera
(stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji)

Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2017 r.

Osoba kierujgca robotami: Wskazanie nie wymagane Rozporzadze-
(imig, nazwisko i adres) niem MKiDN

Osoba petnigca nadzor inwestorski: Wskazanie nie wymagane Rozporzadze-
(imie, nazwisko i adres) niem MKiDN

Uwaga:

Zgodnie z § 15 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nakfada

sie na Inwestora obowigzek:
1) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkdéw o terminie rozpoczecia i zakoricze-

nia robét budowlanych;
2) niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie robét budowlanych.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie po-
zwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku zgtoszenia lub uzyskania decyzji
- pozwolenia na budowe zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

UZASADNIENIE
Po analizie stanu faktycznego i prawnego, stwierdza sig ze zakres dziatars objety zataczona doku-

mentacja nie jest sprzeczny z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i nie powoduje
degradacji waloréw historyczno - kulturowych obiektu.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Z up. PREZYDENTA

,d % g beot Pl
sz SZCIYT Yla

Glowny Specijalista
ds. Inspekail Zabytkéw Nieruzhomych

Otrzymuja:
1Pan Tomasz Jaworski 53-013 Wroctaw ul. Kolarska 3 a — petnomocnik:
Dolnoélaskiego Urzedu Wojewddzkiego 50-951 Wroctaw PI. Powstancow Warszawy 1

Do wiadomosci:

1. WUOZ we Wroctawiu
2. MKZ a/a pozwolenia

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16.11. 2006 r. o optacie
i poz. 1635)

Strona 2/2
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest elewacja oraz $ciany piwniczne budynku Dolnoslaskiego
Urzedu Wojewddzkiego mieszczacego si¢ we Wroctawiu  przy pl. Powstancow
Warszawy 1.

Budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 13/4, AM-28, obreb Stare Miasto. Dziatka ta
obejmuje jednoczesnie przylegte do budynku fragmenty gruntu, z wyjatkiem elewacji
potocno-zachodniej, gdzie w bezposrednim sasiedztwie budynku wydzielono dziatke nr
13/3, AM-28, obreb Stare Miasto, bedaca wiasnoscia Gminy Wroctaw w trwatym
zarzadzie Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu (ZDiUM Wroctaw).

Dziatka wraz z budynkiem miesci si¢ w obrgbie historycznego uktadu urbanistycznego
Przedmiescia Otawskiego wpisanego do rejestru zabytkow decyzja nr 538/A/05 z dnia
20.06.2005 r. Podlega on ochronie prawnej w mys$l przepisow ustawy z dnia 23.07.2003
r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003 r. ze
zm.). W zwiazku z powyzszym przy realizacji robot budowlanych nalezy trzymac sie¢
wytycznych zawartych w decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.
Pow. Uzytkowa: 20.170,85 m?; Pow. zabudowy: 7.089m?;  Kubatura: 23.100m?

2. Podstawa opracowania

Podstawg formalno-prawng opracowania niniejszego projektu wykonawczego jest

Projekt Budowlany stanowigcy zalacznik do Decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wytycznych dla remontu (renowacji)
elewacji i wykonania izolacji przeciwwilgociowych $cian  piwnic  budynku
Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu przy placu Powstancow
Warszawy 1, dz. nr 13/4, Obr. Stare Miasto AM-28.

Projekt w swoim zakresie obejmuje:

e Wymiang i uzupetnienia uszkodzonych tynkéw wraz z demontazem wskazanych
elementéw nieczynnego osprzetu oswietleniowego, kanalow wentylacyjnych, itp

e Malowanie elewacji oraz wngtrz przejazdow; oczyszczenie i malowanie
kolektorow agregatu zasilania awaryjnego;

e Naprawe uszkodzen oraz czyszczenie kamiennych (piaskowiec i przygruntowo
granit) elementow elewacji oraz bocznych elementéw schodow frontowych
(granit);
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e Izolacj¢ pionowa przeciwwilgociowa $cian piwnic od strony zewngtrznej, a w
przypadku fragmentu $ciany pdinocno-zachodniej (Sciana szczytowa budynku od
strony Muzeum Narodowego), fragmentu przy wjezdzie od strony Mostu
Grunwaldzkiego i fragmentu $ciany od strony potudniowo zachodniej znajdujace;j
si¢ za podjazdem dla niepelnosprawnych - wykonanie izolacji w kubaturze
Sciany; nie dotyczy odcinka 6,00 m przy lewym narozu elewacji frontowe;.

e Wykonanie zabezpieczen przeciwko zsuwaniu si¢ $niegu w obrebie wej$é |
wjazdow do budynku.

Opracowanie obejmuje caty zakres okreslony w umowie.

4. Ocena dotyczaca stanu technicznego elewacji

W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych wykonano ocen¢ wizualng elementow
elewacji budynku. W ich trakcie stwierdzono liczne uszkodzenia zarowno wypraw

tynkarskich jak roéwniez elementow wykonanych z piaskowca.

e Uszkodzenia wypraw tynkarskich powstaty gtownie w wyniku nieszczelno$ci
obrobek blacharskich, rynien i1 rur spustowych, ktére spowodowaty dlugotrwate

zamoknigcia tynkow.

| N
.

Fot.1. Uszkodzenia tynkow — galeria nad dziedzincem B

g il

Podwyzszona wilgotnos¢ w potaczeniu z wptywami atmosferycznymi, szczegdlnie w

okresach jesienno — zimowych, spowodowala destrukcj¢ materialowa wypraw

—-6/21 -



tynkarskich oraz rozwoj organizmow zielonych (glony, mchy, porosty). Efektem
zawilgocenia jest rowniez lokalne odspajanie si¢ tynkow od podloza z cegly.
Uszkodzenia powstaly rowniez w nastgpstwie niekontrolowanego i niezamierzonego

rozwoju pnaczy i bluszczoéw na elewacjach poéinocno-wschodniej i potnocno-zachodniej.

Ponadto, z uwagi na zanieczyszczenie powietrza, pyly, sadze, substancje smoliste,
niespalone frakcje paliw (weglowodory), oraz zanieczyszczenia organiczne (odchody
ptakow, fragmenty roslin — zywe i obumarte, powierzchnia przedmiotowych tynkow
cementowo-wapiennych  jest zanieczyszczona 1 posiada liczne uszkodzenia

powierzchniowe — naruszenie struktury powtok malarskich i zaprawy.

W trakcie wizji lokalnej w piwnicach budynku oraz na elewacji zewnetrznej stwierdzono

wystepowanie izolacji poziomej, przypadek rzadki w budownictwie przedwojennym.

W pierwszym tygodniu maja 2014 przeprowadzono wizj¢ lokalng elewacji budynku
DUW we Wroctawiu, Pl. Powstancoéw Warszawy 1, pod katem wystepowania zywej
zieleni pokrywajacej fragmenty elewacji budynku. Stwierdzono wystepowanie:

Bluszczu Pospolitego ( Hedera Helix ) na elewacji pdinocno-zachodniej tzn. $Sciana

szczytowa od strony Muzeum Narodowego.

Fot.2. Bluszcz na elewacji potnocno-zachodniej i widoczne naprawy uszkodzonych tynkow.

Ponadto, na elewacji wschodniej tzn. od strony Odry stwierdzono wystepowanie
Winobluszczu Pigciolistkowego,  (Parthencissus quinquefolia), zwanego rdéwniez
Dzikim Winem, Winobluszczu Tréjklapowego, (Parthencissus Tricuspidata), zwanego
rowniez winobluszczem japonskim oraz innych roslin pnacych.. Wszystkie wymienione
rosliny odczepi¢ od elewacji, a nastepnie postepowaé zgodnie z trescia Decyzji nr

570/2014 Pozwolenie Konserwatorskie w sprawie wycinki, przesadzen, wycinki i
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odtworzen zieleni oraz przynaleznego do niej zalacznika t.j. Inwentaryzacji

Dendrologicznej.

W stosunku do pozostatych roslin znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie budynku

nalezy zastosowac si¢ do w/w Decyzji nr 570/2014 i Zatacznika.

W obu przypadkach, wspomniane pnacza powoduja destrukcj¢ podtoza tynkowego oraz

niszcza zabytkowe elementy elewacji budynku znajdujacego si¢ pod ochrong

konserwatorska.

R

-

Fot.3. Winobluszcz Pigciolistkowy i Trojklapowy na elewacji wschodniej tzn. od strony Odry

W przypadku elementéw wykonanych z piaskowca gtdéwne uszkodzenia powstaty
w czasie dziatah wojennych w 1945 r. Elewacja nosi §lady licznych uszkodzen
mechanicznych, w tym rowniez pozostalosci po mocowaniu krat w oknach i
tablic  informacyjnych. Cze§¢ stwierdzonych usterek ma  charakter
niezamierzonych uszkodzen, powstatych w trakcie przenoszenia i transportu ( np.
uszkodzone i utrgcone narozniki, zarysowania w bramach wjazdowych). Czgs¢ z
posrod uszkodzen mechanicznych zostala naprawiona jednak naprawy te cechuja
si¢ r0znym stopniem doskonatosci. Czes¢ ubytkow zostala wypetiona zaprawg
cementowa 1 cementowo-wapienng, inna cz¢$¢ ubytkow zostala naprawiona
profesjonalnie poprzez wycigcie fragmentow uszkodzonych i wstawienie nowych
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kostek piaskowca, jakkolwiek sposob wypeknienia spoin zwykla zaprawa psuje
efekt koncowy. Sa tez nieudane, prymitywne proby naprawy, poprzez wymiang
fragmentow oktadzin kamiennych, wykonane niedoktadnie i niechlujnie.

Ponadto stwierdzono rézny stopien erozji i uszkodzen powierzchniowych
elementow kamiennych z piaskowca powstatych w wyniku oddziatywan
atmosferycznych, nasiakania, przemarzania 1 uszkodzenie wewngetrznej struktury

kamienia.

Fot.6. Prymitywna naprawa uszkodzonego naroznika z piaskowca.

Konieczna naprawa profesjonalna.

Fot.7. Niedokonczona proba wymiany fragmentu elewacji z piaskowca
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Ponadto, podobnie jak w przypadku wypraw tynkarskich, z uwagi na zanieczyszczenia
atmosferyczne i organiczne, powierzchnia elementéw kamiennych jest zanieczyszczona i
posiada liczne uszkodzenia powierzchniowe — powierzchniowe naruszenie struktury
piaskowca.

Czgs¢ elewacji budynku, fragmenty muréw w obrebie dachu, powyzej zwienczenia
okapem, zostaly odnowione w trakcie remontu w 2011 - 2012 r. i nie wymagaja
renowacji. Fragmentarycznie wykonano rowniez czyszczenie kamieniarki w Obrebie

wejscia od strony Odry.

Fot.8. Niedokonczona proba czyszczenia fragmentu elewacji z piaskowca

Przeprowadzone ogledziny kondygnacji piwnicznej glebokiej wykazaly zly stan —
zawilgocenie w przypadku $cian zewnetrznych budynku.

W pracy badawczo-projektowej ,,na temat stanu technicznego posadzki, Scian, stupow
I stropu piwnicznej kondygnacji  $rodkowej czeSci  Dolnoslaskiego  Urzgdu
Wojewodzkiego”, wykonanej przez dr inz. R. Wroblewskiego oraz dr inz. D. Stysia z XI
2007r., przedstawiono stan techniczny poszczegolnych elementow konstrukcyjnych
piwnic i uznano ze wymagajg szybkiej interwencji.

Wskazane zalecenia zostaty cze$ciowo zrealizowane na podstawie projektu budowlanego

1 wykonawczego sporzadzonego przez autora w listopadzie 2010 r.

W dniu 16.05.2014 przeprowadzone zostaly pomiary wilgotnosci $cian piwnicznych

(ciana szczytowa budynku od strony Muzeum Narodowego), ktore wykazaly stopien
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zawilgocenia muru ceglanego na poziomie 6,03 - 8,4% CM, co wskazuje ze w chwili

obecnej zachodzi konieczno$¢ wykonania izolacji.

5. Opis ogolny obiektu

Budynek Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego wzniesiono w latach 30-tych XX
wieku. Obiekt to monumentalna bryta oparta na rzucie w ksztalcie wycinka pierscienia.
Budynek usytuowany jest nad brzegiem rzeki Odry. W srodkowej czgéci budynku
znajduje si¢ wejscie glowne, z ktorego prowadza korytarze do skrzydita wschodniego
i zachodniego. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz piwnice.

Piwnice bedace przedmiotem opracowania, W zakresie projektu izolacji pionowej
zewngtrznego lica $cian elewacyjnych, wykonane zostaty jako konstrukcja mieszana —
murowana ceglana i zelbetowa monolityczna.

Sciany zewnetrzne, posadowione na fundamentach zelbetowych, wykonane sa z cegly
ceramicznej pelnej klasy 100 na zaprawie cementowo-wapiennej. Pierwotna klasa cegly
w znacznej cze$ci ulegla obnizeniu z uwagi na zawilgocenia, jednak jej wytrzymatos$¢ i
spojnos¢ nie wzbudza niepokoju pod wzgledem nosnosci i bezpieczenstwa konstrukcji.
Istnieje pewnos¢, ze po poprawie warunkow wilgotnoSciowych i osuszeniu $cian

wytrzymato$¢ muru ulegnie zdecydowanej poprawie.

W budynku stwierdzono wystgpowanie izolacji poziomych z papy.

Fot. 9. Izolacja pozioma widoczna w piwnicy (L) i na elewacji (P).

Sciany kondygnacji nadziemnych wykonane s z cegly ceramicznej petnej klasy 100 na
zaprawie cementowo-wapiennej. Inaczej niz w przypadku muréw w czegsci piwnicznej

pierwotna klasa cegly w dominujacej czesci nie ulegla obnizeniu z uwagi na stabilne
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warunki wilgotnosciowe i jej wytrzymato$¢ i spdjno$¢ nie wzbudza niepokoju pod
wzgledem no$nos$ci 1 bezpieczenstwa konstrukcji. Lokalne pogorszenie jako$ci cegly i
zaprawy zwigzane jest z usterkami obrobek blacharskich (uszkodzenia i nieszczelnos$ci),
ktore spowodowaty czasowe zawilgocenia murdéw. Lokalnie stwierdzono spekania $cian,
nie sa one jednak grozne z punktu widzenia bezpieczenstwa konstrukcji ale w trakcie
planowanych rob6t remontowych nalezy je wusunaé poprzez przemurowanie
uszkodzonych fragmentdéw $cian.

Cala powierzchnia ceglana $cian zewngtrznych — z wyjatkiem fragmentéw wykonanych
z kamienia naturalnego — pokryta jest tynkiem cementowo-wapiennym ,powierzchniowo
nakrapianym, o grubosci 4 — 15 mm.. Jego stan techniczny, spoistos¢, i przyleganie do
podtoza ceglanego jest zrdznicowany. Na wigkszej powierzchni elewacji, podczas
ogledzin z poziomu gruntu, nie stwierdzono powaznych usterek i istotnego pogorszenia
jakosci. Lokalnie, w miejscach uszkodzen lub nieszczelno$ci obrébek blacharskich, stan
wypraw tynkarskich jest zty i bezwzglednie wymaga naprawy — wymiany.
Przeprowadzone ogledziny i kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
(wyremontowanych i wymienionych w 2011 i 2012 r.) wykazaty ich dobry stan
techniczny i poza nielicznymi usterkami — znanymi Wtascicielowi obiektu i zgtoszonymi
wykonawcy robdt — nie budzg one zastrzezen.

W chwili obecnej na wszystkich elewacjach budynku sa zamontowane wymienniki
zewnetrzne klimatyzatoréw pomieszczen. Urzadzenia te zostang zdemontowane przed

rozpoczeciem zasadniczego remontu.

6. Zakres robét budowlanych

6.1. Wymiana i uzupelnienie uszkodzonych tynkow zewnetrznych wraz z demontazem

wskazanych elementow

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia i wygrodzenia terenu budowy
zgodnie z przepisami BHP 1 innymi majgcymi zastosowanie.

Wykonawca robot ma obowigzek zabezpieczy¢ elementy stolarki okiennej i drzwiowej
oraz obrobki blacharskie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem podczas
prowadzonych robot budowlanych.

Roboty nalezy wykona¢ na atestowanych rusztowaniach opartych stabilnie na podtozu 1

utwierdzonych w elewacji. Przy demontazu rusztowan miejsca kotwien nalezy naprawié¢
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w sposob niewidoczny. Z uwagi na konieczno$¢ zachowania zieleni istniejacej ustala sig,
ze roboty budowlane, w tym lokalizacja rusztowan i transport materiatow beda si¢
odbywac w pasie o szerokos$ci 2,50m przylegtym do elewac;ji.

Przed lub w trakcie oceny stanu tynkoéw zewnetrznych Wykonawca zdemontuje
wskazane elementy (lampy, oprawy oswietleniowe, itp.) wraz z ich okablowaniem. Przed
rozpoczeciem robot demontazowych Wykonawca w sposob skuteczny odetnie ich
zasilanie bez mozliwosci jego przypadkowego przywrocenia. W trakcie przygotowan do
robot tynkarskich i malarskich Wykonawca zdemontuje wskazane kanaty wentylacyjne i
inne elementy oraz tablice informacyjne znajdujace si¢ na elewacji. Po zakonczeniu
robot elementy te nalezy zamontowac w lokalizacjach uzgodnionych z Inwestorem.
Wykonawca ma obowigzek zlokalizowa¢ uszkodzone i ostabione partie tynku
(odspojone od podtoza), sku¢ je 1 odtworzy¢. Podobnie w przypadku fragmentoéw
zmurszatych, uszkodzonych w wyniku nieszczelnosci obrobek, rynien i rur spustowych.
Wykonawca ma obowigzek wykonania niezbednych napraw muréw w miejscach spgkan
oraz ubytkdw wypraw tynkarskich a odstonigte podtoze z cegly nalezy oczysci¢ i
przygotowa¢ do wykonania wypraw tynkarskich.

Projektuje si¢ wykonanie tynku zewnetrznego cementowo-wapiennego, nakrapianego (o
fakturze zbieznej z aktualnie wystepujacg) i grubosci tozsamej z tynkami aktualnie

wystepujacymi, tak aby ukry¢ granice wymiany tynku.

Fot. 9. Aktualna faktura tynku
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6.2.

Na licu elewacji nalezy ujednolici¢ fakture powierzchni tak aby po pomalowaniu

elewacji nie wystepowaty istotne réznice w wygladzie.

Malowanie elewacji

UWAGA!
Tynki po wykonaniu nalezy pozostawi¢ do calkowitego zwiazania i wyschniecia. Nie
dopuszczalne jest rozpoczecie robot malarskich przed osiagnieciem przez podloze

parametrow wymaganych przez producenta farby.

Elewacje w czes$ciach otynkowanych, po uprzednim przygotowaniu podtoza (zmycie
ci$nieniowe wodg starych powlok malarskich, usunigcie fragmentow odspojonych, nie
zwigzanych nalezycie z podlozem, nie mogacych by¢ podtozem dla nowych powlok
malarskich) nalezy pomalowa¢ farbami mineralnymi (krzemianowymi) lub
silikonowymi (krzemoorganicznymi), uprzednio wykonujac zagruntowanie podioza
zgodnie z zaleceniami producenta farb. Nie dopuszcza si¢ mieszania systemOw —
produkty uzyte do malowania — preparaty gruntujace i farby nawierzchniowe muszg by¢
od jednego producenta w ramach spojnego systemu.

W wyniku uzgodnien przeprowadzonych z przedstawicielami Zamawiajacego wybrano

kolor elewac;ji, ktory zostat zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

sklad: R176 ; G167 ; B153

Ostateczny wyglad elewacji zar6wno w odniesieniu do kolorystyki jak 1 rodzaju farb

(mineralne lub silikonowe) ma by¢ zrealizowany wg. uzgodnien konserwatorskich.

6.3. Naprawa uszkodzen oraz czyszczenie kamiennych elementéw elewacji

Wykonawca robdt ma obowiazek zabezpieczy¢ elementy stolarki okiennej i drzwiowe;j
oraz obrobki blacharskie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.

Istniejace oktadziny oraz detale kamienne z piaskowca nalezy doprowadzi¢ do wygladu
pierwotnego, to znaczy do odstonigcia czystej 1 nieskorodowanej powierzchni kamienia

w kolorze naturalnym.
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Metoda oczyszczenia powierzchni piaskowca nie moze zniszczy¢ — zatrze¢ faktury
powierzchniowej, nadanej pierwotnie, np. tzw. szlak kamieniarski.

W zwigzku z powyzszym wyklucza si¢ zastosowanie zwyklego piaskowania, ktére moze
zosta¢ zastosowane wytgcznie do elementéw granitowych.

Na potwierdzenie skuteczno$ci metody czyszczgcej oraz jej nieniszczgcego charakteru w
stosunku do faktury kamienia, Wykonawca ( lub oferent na etapie sktadania oferty) robot
wykona czyszczenie probne w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i zawiadomi o
przeprowadzonej probie Zamawiajgcego i Konserwatora Zabytkow. Kontynuacja robot
(lub akceptacja metody czyszczenia — na etapie wykonawstwa lub ofertowania) bedzie
mozliwa po uzyskaniu pozytywnej opinii potwierdzajacej nieniszczacy charakter
przeprowadzonych prac probnych.

Zaleca si¢ wstgpne zmycie elementéw kamiennych woda pod ci$nieniem. Dopuszcza si¢
uzycie wody gorgcej do temp. 90°C przy temp. otoczenia ok. 20°C (unikniecie szoku
termicznego). Zabronione jest mycie w przypadku zagrozenia temperaturami ujemnymi
w okresie najblizszych 21 dni. Dopuszcza si¢ stosowanie specjalistycznych detergentow
biodegradowalnych. Nie powinno ich by¢ w wodzie wiecej niz 1%.

Zaleca si¢ metody chemiczne czyszczenia elewacji polegajace na rozpuszczaniu
nawarstwien i sptukaniu produktow reakcji. Typowe kompozycje czyszczace W postaci
pasty sktadaja si¢ z substancji powierzchniowo czynnej i rozpuszczalnika - najczgsciej
wody. Substancjg aktywng moze by¢ fluorek amonowy, ktory w kontakcie z czyszczong
powierzchnig uwalnia kwas fluorowodorowy. Nie nalezy stosowaé kwasow solnego,
siarkowego czy azotowego, jak rowniez prostych zasad wodorotlenku sodu i potasu,
poniewaz tworzg one rozpuszczalne sole.

Elementy z piaskowca mozna czysci¢ j.w. roztworem kwasu fluorowodorowego o
stezeniu nie wigkszym niz 5%. Metoda ta musi by¢ przeprowadzona niezwykle
precyzyjnie 1 odpowiedzialnie, gdyz czas dzialania roztworu na powierzchni kamienia 1
jego stezenie dobiera si¢ po wstepnych probach, w zaleznosci od charakteru i grubosci
czarnych nawarstwien. Przy stosowaniu omawianego kwasu nalezy zachowa¢ duza
ostrozno$¢, ze wzgledu na jego whasciwosci trujace i1 zrace.

Do wusunigcia starych farb 1 lakierow z powierzchni kamienia mozna uzywaé
specjalistycznych rozpuszczalnikbw w postaci past, ktore naklada si¢ na wybrane
fragmenty elewacji — w zalezno$ci od ilo$ci warstw farby — na okres od 1 do 24 godzin.
Zmiekczone powtoki malarskie usuwa si¢ przy uzyciu szpachelki lub myjka ci$nieniowa.

Do usunigcia tlustych i rdzawych plam stosuje si¢ kompresy nasaczone roztworem
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kwasnego cytrynianu amonowego oraz perhydrolu (30% wodnego roztworu H202).
Elementy granitowe mozna czyscic¢ przez piaskowanie.

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposob,
aby naprawa nie byta widoczna gotym okiem z odlegtosci wigckszej niz 10 m.

W odniesieniu do fragmentéw elewacji o szczegdlnym znaczeniu — obreb wejScia
glownego od strony frontowej oraz wejscia centralnego od strony Odry — elementy
kamienne nalezy naprawi¢ w taki sposob, aby naprawa nie byta widoczna goltym okiem z
odlegtosci wiekszej niz 5 m. Brakujgce fragmenty w zabytkach kamiennych uzupetnia si¢
dwiema metodami: taszlowania (fleki, wstawki) lub kitowania (plombowania).
Taszlowanie polega na wycig¢ciu odpowiedniego geometrycznego gniazda w kamieniu i
w to miejsce na odpowiednim kleju wstawia si¢ fragment kamienia danego rodzaju,
wlasciwie opracowanego i podrzezbionego. Kity lub masy sztucznego kamienia uzyskuje
si¢ z kruszywa otrzymanego przez zmielenie kamienia o podobnej strukturze, frakcji i
zabarwieniu, spojonego odpowiednim lepiszczem (klejem-spoiwem). Rodzaj lepiszcza
do kitowania nalezy dobra¢ w zalezno$ci od rodzaju kamienia, jego wytrzymatosci
mechanicznej oraz warunkow, w ktorych zabytek si¢ znajduje. Dobierajac spoiwo do
kitow, trzeba mie¢ na uwadze tatwo$¢ ich usuniecia, gdy zajdzie taka konieczno$¢ (tzw.
odwracalnos$¢ zabiegu, nawet sposobami mechanicznymi).

Metoda kitowania sztucznym kamieniem w znacznym stopniu wyparta dotychczasowe
wstawianie taszli kamiennych. Byto ono do$¢ klopotliwe, gdyz wymagato wykucia
odpowiedniego ,,gniazda” w celu zamontowania wstawki powigkszajacej rozmiary
zniszczenia autentycznej substancji zabytkowej. Jednak wigksze fragmenty i
rekonstrukcje powinny by¢ w dalszym ciggu uzupetnione wstawkami kamiennymi.
Zaleca si¢ uzupetnianie ubytkow flekami z piaskowca oraz zaprawami mineralnymi
wybarwionymi w masie. Podobnie wykona¢ maskowanie spoin po wczesniejszych
naprawach. Stare spoiny cementowe nalezy usungé 1 ponownie wypehic
specjalistycznymi drobnoziarnistymi zaprawami naprawczymi do fug, barwionymi w
masie i modyfikowanymi dodatkowo emulsja uplastyczniajaca. W przypadku elementow
kamiennych o znacznych wymiarach zaleca si¢ stosowanie modyfikatorow
epoksydowych poprawiajacych elastycznos¢ fugi z uwagi na mozliwos¢ wiekszych
odksztalcen termicznych elementow kamiennych. Kamienne elementy elewacji po
oczyszczeniu powinny zosta¢ pokryte preparatami impregnujacymi, hydrofobizujacymi
zapewniajacymi lepsza ochrone przed wptywami atmosferycznymi, zawilgoceniami i

zabrudzeniami. Jednym z podstawowych zabiegéw majacych na celu zabezpieczenie
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6.4.

kamieni przed skazong atmosferycznie woda jest hydrofobizacja. Polega ona na nadaniu
powierzchni kamieni wlasciwosci odpychania wody, czyli cech niezwilzalno$ci. W tym
wypadku zabezpiecza si¢ kamien przed powstaniem zniszczen powierzchniowych, oraz
glebszych, zachodzacych wskutek kapilarnego przenikania wody. Chcac wigc chronid
kamienie przed dziataniem wody i jej szkodliwych roztwordéw, nalezy na ich powierzchni
zewnetrznej 1 wewngtrznej, czyli w porach, wytworzy¢ cienkie powtoki niezwilzalne,
ktoére beda stanowily skuteczng barierg dla wody.

Fragmenty ptyt piaskowcowych obsypane ziemig ulegly szczegdélnemu zniszczeniu w
obrebie elewacji frontowej, W tym wypadku nalezy je odku¢ 1 wymieni¢ na nowe.
Fragmenty obudéw filarow frontowych nalezy oczy$ci¢ ze zniszczonej warstwy
wierzchniej, wzmocni¢ odstonietg struktur¢ kamienia poprzez impregnacje $rodkiem
penetrujacym a nastgpnie odtworzy¢ lico kolumny na bazie zapraw wybarwionych w
masie, imitujacych wyglad kamienia naturalnego.

Podczas robot remontowych nalezy wykonaé analogiczne czynno$ci w odniesieniu do
gzymsow okapowych.

Elementy wykonane z granitu mozna czysci¢ przez piaskowanie.

W obrebie dziedzinca C fragment gzymsow okapowych zostat wykonany z betonu 1/lub
zaprawy cementowej. W wyniku wptywu warunkow atmosferycznych stan gzymsu ulegh
znaczacemu pogorszeniu i w chwili obecnej jest on zabezpieczony siatkami. W ramach
prac naprawczych nalezy zdemontowa¢ siatki, usuna¢ odspojone oOraz ostabione
fragmenty konstrukcji gzymsu i odtworzy¢ je przy zastosowaniu cementowych zapraw
reprofilacyjnych z dodatkami polimerowymi. Naprawione powierzchnie nalezy pokry¢
preparatami zabezpieczajgcymi i chronigcymi przed wpltywami atmosferycznymi.

W tekscie skorzystano z opracowan prof. Ireneusza Phuski.

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa zewnetrznych $cian piwnic.

Projektuje si¢ wykonanie bitumicznych powlokowych izolacji przeciwwilgociowych
pionowych w budynku DUW.

Dla elewacji frontowej, rzecznej (od Odry) oraz bocznej (od Mostu Grunwaldzkiego) jak
rowniez w odniesieniu do elewacji dziedzincow skrajnych (dziedzince A 1 C), projektuje
si¢ wykonanie izolacji pionowych na zewngtrznych licach $cian fundamentowych z
betonu po wykonaniu wykopow odcinkowych do poziomu odsadzek fundamentow, tj.

na glebokos¢ od ok. 100 cm do 130 ¢cm od poziomu terenu przylegtego do budynku.
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Po odstonigciu podziemnej czg$ci Scian nalezy starannie oczysci¢ je z zanieczyszczen
organicznych i mineralnych a nastgpnie po zagruntowaniu wykona¢ zewngtrzng izolacj¢
przeciwwilgociowg na odstonigtych fragmentach $ciany i odslonigtej odsadzki. 1zolacje
wykona¢ do poziomu dolnej krawedzi oktadziny granitowej lub +0,05 m powyzej
poziomu terenu i zasypa¢ wykopy odtozonym urobkiem z zageszczeniem warstw co 20
cm. Nalezy odstoni¢ granitowy cokét $cian chronigey lico $ciany przed zachlapaniem
$ciany odbita od podltoza woda deszczowg. W tym celu nalezy wykona¢ zmiane
uksztaltowania powierzchni trawnika od strony frontowej w ten sposob aby poziom
gruntu przyleglego do $ciany licowat z cokolem granitowym oraz posiadat spadek o
nachyleniu 10% od $ciany na szerokosci 1,00 m na calej dlugosci elewacji. Po
zakonczeniu robot przywroci¢ pierwotny wyglad ( np. przez wysiew trawy) a w celu
zamaskowania ewentualnie wystajacej opaski izolacji obsypa¢ ja zwirem rzecznym o
uziarnieniu 16 -32 mm bezposrednio przy $cianie.

System izolacji muru musi posiada¢ swiadectwo I'TB lub r6wnowazne.

W przypadku izolacji przylegtych do terenow utwardzonych nalezy przywrdcié
pierwotny stan utwardzenia. W odniesieniu do fragmentu piwnic giebokich w okolicach
wjazdow na dziedzince oraz przy podjezdzie dla wozkow przy wejsciu frontowym,
przewiduje si¢ wykonanie izolacji w calych kubaturach $cian. lzolacje kubaturowe
wykona¢ od wewnatrz poprzez nawiercenie powierzchni $cian i zalanie powstatych
otworOw preparatami impregnujagcymi. System izolacji muru w rozwiazaniu

kubaturowym musi posiada¢ swiadectwo I'TB lub rownowazne.
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Rys.1. Przekrd) wykopu
Potwierdzony poziom odsadzki fundamentu $cian zewngtrznych w stosunku do poziomu

gruntu wynosi ok. -1,30 m. Przyjeto, ze dla potrzeb wykonywania robot izolacyjnych
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szerokos¢ dna wykopu przy $cianie bedzie wynosita 0,70 m. Przy nachyleniu skarpy
wykopu pod katem 45° (wykop bez zabezpieczen), zasieg wykopu wyniesie x = 1,80 m.
Dla celow bezpieczenstwa ( rezerwa 0,70 m) przyjeto, ze obszar ewentualnego
naruszenia istniejacej zieleni wyniesie X; = 2,50 m.

Obszar wykopoéw zlokalizowanych bezposrednio przy $cianach budynku nie przekroczy
linii wykopow wykonywanych podczas budowy obiektu ani ich glgbokosci. Tym samym
nie nastgpi ingerencja w potencjalne warstwy archeologiczne, ktére nie byly odstonigte
podczas budowy obiektu a takze w czasie pozniejszych robot ziemnych — instalacyjnych.
W przypadku elewacji potnocno-zachodniej (od strony Muzeum Narodowego) z uwagi
na znaczne zaggszczenie instalacji podziemnych przebiegajacych w bezposrednim
sasiedztwie $ciany budynku jak rowniez z uwagi na kwestie wlasnosciowe dziatki
przylegtej do budynku, projektuje si¢ wykonanie izolacji w catej kubaturze $ciany
piwnicznej poprzez nawiercenie i nasgczenie jej preparatami izolujacymi. Preparaty
izolujace powinny zawiera¢ sktadniki o charakterze grzybobdjczym.

Lokalizacja i wymiary poszczegélnych rodzajow projektowanych izolacji zaznaczono na
rysunkach.

Uwaga. Wykonawca winien uwzgledni¢ przebieg instalacji podziemnych

zaznaczonych na mapie oraz innych (nawadnianie) nie ujetych geodezyjnie.

6.5. Wykonanie zabezpieczen przeciwko zsuwaniu si¢ $niegu z dachu.

Projektuje si¢ wykonanie ptotkdw zabezpieczajacych o wysokosci przed zsuwaniem si¢
$niegu ze skosnych potaci dachowych w obrgbie wejs¢ do budynku oraz wjazdoéw dla
samochodéw. Elementy zatrzymujace zsuwajacy si¢ $nieg musza by¢ zamocowane w
obrgbie potaci dachowej w sposob trwaty 1 by¢ widoczne w stopniu minimalnym.

Material, z ktérego beda wykonane ptotki zabezpieczajace musi by¢ odporny na korozje 1
nie wchodzi¢ w reakcje elektrochemiczne z innymi materialami z ktorymi bedzie miat

styczno$¢. Lokalizacja 1 wymiary ptotkdéw zaznaczono na rysunkach.

6.6. Roboty maskujace.

Projektuje si¢ wykonanie i montaz (na elewacjach wewngetrznych dziedzincow)

rozbieralnych, elementowych oslon maskujacych przebieg wigzek kablowych 1
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elektrycznych koryt instalacyjnych. Kolorystyka oston ma by¢ zgodna z kolorem
elewacji.

Zaleca si¢ wykonanie oston z blach Tytan-Cynk pomalowanych proszkowo i
mocowanych na wspornikach osadzonych w §cianie. Rozwigzanie oston musi zapewniaé
tatwo$¢ nieniszczacego demontazu poszczegolnych elementow 1 mozliwos¢ ich
ponownego montazu. Wykonawca ponumeruje poszczegdlne elementy oslon w
kolejnosci, tak aby po zdemontowaniu mozna bylo przywroci¢ poprzedni uktad

elementéw. Przyktadowe rozwigzanie przedstawiono ponize;j.

50 cm
OO0

Rys.2 Ostony kabli
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7. Dokumentacja rysunkowa
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