SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPV - 77.30.00.00 - Oznaczenie
specyfikacji technicznej ST Zielen

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: Wroctaw, plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce przesadzen, wycinek i
odtworzen roslin w zwigzku z remontem elewacji oraz wykonaniem izolacji $cian
piwnic w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu plac
Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt wg.
lokalizacji przedstawionej w Zatgczniku do Decyzji Konserwatorskiej nr 570/2014
zwigzanych z wykonaniem przesadzen, wycinek i odtworzen roslin

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiarow o wyraznie

wyksztatconym pniu, ktory na pewnej wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.
1.4.2. Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtbwne pedy wyrastajg nie
wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa.

1.4.3. Pien- nieugateziona dolna czesc¢ przewodnika.

1.4.4. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwoj.

1.4.5. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow i bylin.

1.4.6. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.7. Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu
danego

gatunku, z wyrazne wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie
podkrzesywanym.

1.4.8. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w
szkofce

poprzez wyprowadzenie do okreslonej wysokosci pnia i prawidtowo uformowang
korona.

1.4.9. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkofce przez niskie przyciecie przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedow.
1.4.10. Pngcze - roslina, ktora dzieki wtasciwosciom czepnym i pngcym moze pigc
sie po konstrukcjach.

1.4.11. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w Zatgczniku do Decyzji
Konserwatorskiej nr 570/2014 zwigzanych z wykonaniem przesadzen, wycinek i
odtworzen roslin

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow



Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Zatgczniku do Decyz;ji
Konserwatorskiej nr 570/2014 zwigzanych z wykonaniem przesadzenh, wycinek i
odtworzen roslin

2.2. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadac¢ nastepujgce wtasciwosci:

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie —
winna posiadac aktualne badania dotyczgce odczynu (pH) i granulacji oraz
zawartosci mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania
W miejscu sadzenia drzew, krzewdw i pngczy oraz zaktadania trawnikow,

- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH)
granulacje, zawartos¢ mikroelementow, ilo$¢ materiatéw obcych (kamieni).

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki drzew, krzewow, pnaczy i traw powinny by¢ zgodne z normg
PN-87/R-67023 i PN76/R-67022 - wtasciwie oznaczone tzn. muszg miec etykiety, na
ktérych podana jest nazwa polska i facinska, forma, wybér, wysokosc¢ pnia, numer
normy. Sadzonki drzew, krzewdw i pngczy powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé
nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

- rownomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- przewodnik drzew wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé wiek dostarczonych
sadzonek, ktére muszg odpowiadac¢ obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ peddw,
wysokos$¢, bryta korzeniowa). Wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz
dwa lata.

Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkétkowane,

- pngcza muszg posiadac co najmniej 3 silne pedy i by¢ palikowane,

- drzewa i krzewy lisciaste formy piennej winny mie¢ wysokos$¢ pnia pod korone
zgodng z tabelg okreslajgcg jakos¢ materiatu,

- krzewy lisciaste muszg mie€ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtowne z
typowymi dla odmiany rozgatezieniami.

- rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowg dla odmiany;

- drzewa iglaste muszg posiadac przewodnik i by¢ w petni rozgatezione; odstepy
miedzy okotkami jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do
wielko$ci catej rosliny,

- drzewa iglaste powinny mie¢ wysokos¢ zgodng z tabelg okreslajgcg jakos¢
materiatu,

- system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla gatunku - bez uszkodzen,
nieprzesuszony,



- szkotka winna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej
Inspekcji Ochrony Roslin,

- materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Inspektora
Nadzoru

Terenow Zieleni lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w miejscu uprawy tj. w
szkotce.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

- zte zro$niecia odmiany szczepionej z podktadka,

- nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

2.4. Nasiona traw

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw dla terenéw zacienionych
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer

normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym
sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozéw wielosktadnikowych
zawierajgcych azot, fosfor i potas.

llos¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostac zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu i pielegnowaniu terendw zieleni uzywane sg:
- pity mechaniczne

- urzgdzenia do rozdrabniania gatezi,

- koparko-tadowarki do przemieszczania materiatéw

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- waty kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

- Swidry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikow



- sprzet do podlewania
- drobny sprzet reczny.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatdw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

4.2. Transport gatezi

Gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat z wycinki
krzewow bedzie rozdrobniony i wykorzystany do sciétkowania powierzchni pod
drzewami i krzewami.

4.3. Transport materiatbw do wykonania nasadzen

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowe]

oraz czesci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznigciem. Rosliny muszg mie¢
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢é w pojemnikach.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest

to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w
razie suszy

podlewac.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w Zatgczniku do Decyzji Konserwatorskiej
nr 570/2014 zwigzanych z wykonaniem przesadzen, wycinek i odtworzen roslin.
Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni.

5.2. Usuniecie krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie
krzewow, zasypanie dotdéw oraz zrgbkowanie gatezi.

Krzewy znajdujgce sie w pasie robét ziemnych i przewidziane w Dokumentacji
Projektowej do usuniecia, nalezy scig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem roboét z
doktadnym usunieciem korzeni. Wykonawca musi posiada¢ zgode Inspektora
Nadzoru Terenow Zieleni na wycinke krzewow.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni .Jezeli Inspektor nie postanowi
inaczej, to drobne gatezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na
miejscu w przystosowanych do tego urzgdzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy
ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy

sadzeniu drzew i krzewdw.

5.4. Trawniki
5.4.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:



- teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz
wyroéwnany,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetnienia lub
wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajng grubosci 10 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona warstwg oraz starannie
wyréwnana,

- glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem
kolczastym lub zagrabic,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja

do 15 wrzesnia oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni ,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4,0 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig brong lekkg lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,
- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez
Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin,

- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.4.2. Pielegnowanie trawnikow

Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny.

Zabiegi nalezy przeprowadzac¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotnos¢
czynnosci

powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.
Podstawowym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie, podlewanie,
nawozenie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosc¢
okoto

12 cm, na wysokos¢ 6¢cm.

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 8 cm, na wysoko$¢ 4 cm

- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane w potowie
wrzesnia,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- nie zezwala sie na koszenie trawnikow kosiarkami bijakowymi.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac srodkami chwastobdjczymi o
selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagajg nawozenia
mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegolnych
porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.



Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow. Wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 4
cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.5. Drzewa, krzewy

5.5.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

- przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych form piennych i krzewdw lisciastych form
naturalnych, krzewinek oraz pngczy produkowanych w kontenerach lub z brytg
korzeniowa.

- rosliny iglaste stosowane do nasadzen muszg by¢ produkowane w pojemnikach o
pojemnosci nie mniejszej niz 2 litry,

- sadzenie roslin produkowanych w kontenerach mozna wykonywac w terminie od 15
marca do 30 listopada (najkorzystniej wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od
15 marca do 15 maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada),

- sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna
wykonywac¢ wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i
jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie jak w Zatgczniku do Decyzji
Konserwatorskiej nr 570/2014 zwigzanej z wykonaniem przesadzen, wycinek i
odtworzen roslin

- dotki pod drzewa, krzewy i pngcza powinny miec wielkos¢ zgodng z wymogami
ogrodniczymi,

i by¢ zaprawione ziemig urodzajng, lub torfem kwasnym (azalie)

- rosliny winny by¢ sadzone na gteboko$ci na jakiej rosty w szkotce -jednak nie
gtebiej niz

5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwaj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane
paliki,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowac¢ do palika tasmg do wigzania drzew pod
korong ,

- wysokos$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokos$ci pnia posadzonego
drzewa,

- pngcza sadzi sie z palikami, z ktorymi zostaty zakupione,

- korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac miske i
podlac,

- po posadzeniu nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

- drzewa i krzewy iglaste nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosciod 0,5 m —1,2
m,

- krzewy lisciaste oraz pngcza nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci min. 0,3
m - niezaleznie od gatunku,

- powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami nalezy pokry¢ warstwg kory
drzewnej grubosci 5 cm.



- powierzchnie gruntu pod drzewami rosngcymi w donicach nalezy pokry¢ warstwg
kory drzewnej grubosci 5 cm.

- w przypadku sadzenia pojedynczych drzew nalezy roztozy¢ kore warstwa grubosci
5 cm na powierzchni o srednicy 0,5 m wokot pnia ,

- w przypadku sadzenia pngczy nalezy roztozy¢ kore warstwa grubosci 5 cm na
powierzchni o srednicy 0,3 m wokot rosliny,

- ewentualnie do korowania mozna wykorzysta¢ kore drzewng z przerobienia gatezi
usunietych w ramach inwestycji drzew i krzewow.

5.5.2. Pielegnacja po posadzeniu i przesadzeniu i w ramach odmfadzania

Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny. Zabiegi nalezy
przeprowadzac¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotno$¢ czynnosci
powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu (nie przewiduje sie stosowania nawozow organicznych) - drzewa
wymagajg nawozenia w ilosci 4 - 6 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie
gwarancyjnym; krzewy wymagajg nawozenia w ilosci 1 - 2 kg NPK na 100 szt.
sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym.

- usuwaniu odrostow korzeniowych oraz z pnia,

- poprawianiu misek,

- kopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdéw,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow oraz wigzan,

- przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne),
Dopuszcza sie nieudatnosé nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez
okreslania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Czes¢ ogdlna”.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia krzewow

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z: Dokumentacjg
Projektowg w zakresie kompletnosci usuniecia drzew i krzewow, wymaganiami
podanymi w pkt. 5.2 niniejszej Specyfikacji.

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego torfu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.

Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,



- wystepowania gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

6.4. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
Sprawdzeniu:

- wielkosci dotoéw pod drzewa, krzewy i pngcza,

- zaprawy dotéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewdw i
pnaczy,

- zasilenia nawozami mineralnymi,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewne,.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw i pngczy dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian oraz ilosci drzew, krzewow i pnaczy,

- prawidtowosci osadzenia palikdéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew
(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

- wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pngczach - jesli odbiér jest na
wiosne lub wykonania kopczykow -jezeli odbior jest na jesieni,

- wykonania sciotkowania,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktore
zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Czes¢ ogdlna”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

a) 1 m2 (metr kwadratowy) usunietych krzewoéw.

b) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw,

c) 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu .

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Czes¢ ogdlna”, pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wielko$ci i zgodnosci z Dokumentacijg
Projektowa, wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu
prac po szczegotowych ogledzinach.



Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu - wykopanie i
zaprawienie dotéw oraz rozscielenie ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy).

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Czes¢ ogdlna”, pkt. 9.

9.1 Cena 1 m2 (metra kwadratowego) usunietych krzewdw obejmuije:

Sciecie krzewdw, usuniecie karpiny, wywiezienie gatezi i karpiny na miejsce
uzgodnione z Inzynierem,

zasypanie dotow po wykarczowaniu i zageszczenie gruntu, uporzgdkowanie terenu
po wykonanych robotach. zezrebkowanie gatezi.

9.2 Cena 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:

- odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawnikow wraz z wyprofilowaniem terenu,
- zakup i transport ziemi urodzajnej,

- roz$cielenie ziemi urodzajnej,

- zakup i transport nawozow mineralnych,

- rozrzucenie nawozéw mineralnych,

- zakup i transport mieszanek traw,

- wysiew nasion,

- watowanie powierzchni,

- pielegnacja trawnikdéw w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawozenie, podlewanie,
odchwaszczanie, dosiew trawy),

9.3 Cena 1 szt. nasadzenia drzewa lub krzewu obejmuije:

- uporzgdkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod
sadzenie drzew, krzewéw i pngczy,

- wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotow,

- zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu,

- zaprawienie dotéw ziemig urodzajng i torfem,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie drzewa, krzewu lub pngcza,

- zakup i transport kory drzewnej

- przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami i pngczami oraz na
powierzchni donic warstwg kory drzewnej,

- pielegnacja drzewa lub krzewu lub pngcza w okresie gwarancyjnym (podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschnigtych
lub silnie uszkodzonych drzew, krzewow lub pnaczy, kontrola i wymiana
zniszczonych wigzadet, wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikow).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy

2. PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
4. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

10.2. Inne dokumenty

1. "Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000 r.



2. ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego” - Zwigzek

Szkotkarzy

Polskich 1997 r.
3. "Podrecznik pielegnowania drzew" (Handbook European Treeworker)

Wydawca: Patzer Verlag, Berlin-Hannover 2002.



