SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

RUSZTOWANIA

SST- 01.00 — Roboty rozbiérkowe
Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie
usuwania gruzu

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.



1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-01.00 ,Roboty rozbidrkowe” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt rozbidrkowych i

demontazowych przy remoncie elewacji budynku Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu, plac

Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest czesciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegbtowy zakres robét rozbidrkowych opisuje przedmiar robét i obejmuje :

® Rozbidrka nawierzchni z kostki granitowej i trylinki,

e Rozbidrke czesci $cian w obrebie spekan zgodnie z Projektem Wykonawczym,

e Czesciowe zbicie tynkdw w miejscach odparzen, uszkodzen i znaczgcych nieréwnosci.

* Rozbidérke elementdédw kanatéw wentylacyjnych,

® Rozbidrke nieczynnych elementéw instalacji oswietleniowej,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
* Roboty towarzyszace

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbidrki.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywac pod nadzorem technicznym.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomié nadzér budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodnic sposob i miejsce sktadowania materiatéw z rozbidrki.
Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywiste;j ilosci

sktadowanego materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-00 “Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi

do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.



2.0.MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiérki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robdt , zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora
Nadzoru). Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Technicznej do wykonywania
robét rozbidrkowych proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu :

- mtoty udarowe i reczne, tomy, szlifierki kagtowe

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogélne ,,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania robdét podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykonad :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa,

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robét.

5.2.1. Rozbidrka elementéw betonowych i kamiennych nawierzchni dziedzincéw

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. Roboty prowadzié¢ recznie lub przy pomocy elektronarzedzi lub narzedzi
pneumatycznych.

Materiat do ponownego wbudowania oczysci¢ i sktadowaé na paletach. Odpady
transportowacd na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu

wywiezienia , odpady sktadowaé w kontenerach.



5.2.2. Rozbidrka scian w obrebie spekan,

Rozbidrke scian nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych lub elektronarzedzi.
Materiaty uzyskane z rozbiorki wywozi¢ na biezgco.

5.2.3. Zbicie tynkow

Czesciowe zbicie tynkdw w miejscach odparzen, uszkodzen i znaczgcych nieréwnosci nalezy
wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych lub elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany tak zabezpieczy¢ teren robdt aby nie spowodowaé uszkodzen stolarki okiennej

ani innych elementéw budynku.

5.2.4. Rozbiérke elementéw elewacyjnych z piaskowca

Czesciowa rozbiodrke ptyt oktadziny elewacyjnej z piaskowca, ktéra ulegta destrukcji w wyniku
trwatego zawilgocenia, nalezy recznie przy uzyciu narzedzi prostych lub elektronarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany tak zabezpieczyé teren robdét aby nie spowodowac uszkodzen
stolarki okiennej ani innych ptyt oktadziny elewacyjnej z piaskowca.

® Rozbidrke elementdédw kanatéw wentylacyjnych,

® Rozbidrke nieczynnych elementdéw instalacji oswietleniowej,

5.2.3. Wywadz i utylizacja odpadéw
Materiaty z rozbiérki powinny zostaé wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko
odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpadéw nalezy posiadac karty przekazania odpaddéw zgodnie z wymogami
ustawy.

7.0.0BMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”



Jednostkg obmiaru jest :
e dla rozbieranych konstrukcji murowych —m2im3

e dla rozbieranych poszczegdlnych warstw posadzek —m2, 5

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robét.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”.
Roboty wymienione w SST-01.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych.
9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”
9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w SST-01.

Cena robét obejmuje :

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig,

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw,

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z
miejsca

rozbioérki do konteneréw,
- zatadunek i wytadunek gruzu,
- koszt sktadowania gruzu,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.
10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

SEKOspec
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna -Roboty rozbidrkowe odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczgcych wykonanani i odbioru robdt rozbegoidrkowych ktdre zostang
wykonane dla

zadania "



"Remont dachu na budynkach gospodarczych Domu Samotnej matki w Zopowy "
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na

wykonanie oraz wykonania robét zawartych w tej specyfikacji.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty , ktorye dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie roboét

rozbidrkowych potrzebnych do wykonania zadania pod nazwga "Remont dachu na budynku Samotne;j
matki w

Zopowy "

- reczng rozbidrke pokrycia z eternitu falistego

- reczna rozbidrka tacenia pod eternit

- wzmocnienie lub wymiana elementdéw konstrukcji dachu zagrozonych utratg noscnosci
-reczng rozbiérke orynnowania oraz rur spustowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz oraz
okresleniami

podanymi w SST "Wymagania Ogdlne"
1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za za prowadzenie robét rozbidrkowych zgodnie z przepisami
bhp

2.MATERIALY
Podczas prowadzenia robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.
3.SPRZET

Podczas prowadzenia robét rozbidrkowych mozna uzywaé dowolnego sprzetu, ktéry pozwoli na
rozebranie

budynkéw i utylizacje odpadéw

4. TRANSPORT



Transport materiatow z rozbidrki sSrodkami transportu. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
podano w

specyfikacji SST "Wymagania ogdlne" pkt 4

Przewozony tadunek z rozbiérki zabezpieczy¢ przed spadaniem i .przesuwaniem

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

-teren prac oznakowaé zgodnie z przepisami bhp

-zamontowac zsyp budowlany do rozbieranych elementéw oraz postawi¢ kontener do jego wywozu
5.2Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r(DZ.U.NR47
poz 401) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych,obejmujacych
rozbioérki:SEKOspec

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005
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- reczng rozbidrke pokrycia z eternitu falistego

- reczna rozbidrka tacenia pod eternit

- wzmocnienie lub wymiana elementdéw konstrukcji dachu zagrozonych utratg noscnosci
-reczng rozbidrke orynnowania oraz rur spustowych

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla roboét rozbiérkowych podano w punktach 5.1 5.2

7.ZAKRES ROBOT

Roboty rozbidrkowe prowadzié zgodnie z przedmiarem i specyfikacjg techniczna i przepisami bhp
8.0DBIOR ROBOT

Roboty te podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg pkt 9 SST "Wymagania ogdlne"



9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt 10 SST "Wymagania ogolne" i odebrane
przez Inspektora

nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w przedmiarze robdt zgodnie z pkt 7
10.UWAGI SZCZEGOtOWE
10.1. Materiat uzyskany z rozbiérki do przekazania inwestorowi zakwalifikuje Inspektor nadzoru.

10,2 Materiaty takie jak eternit i papa poddad utylizacji w zaktgdach przeznaczonych do utylizacji ww
materiatéw



