SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nawierzchnia z granitowej kostki brukowej |
Trylinki. Opaska przy Scianie

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.

1. WSTEP



1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej granitowej i Trylinki betonowej
dla potrzeb wykonania projektowanych prac, a nastepnie odbudowa nawierzchni. Wymagania dotyczg prac
przy elewacjach budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu, plac Powstancow
Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace:

- rozebrania istniejgcej kostki granitowej oraz Trylinki betonowej dla potrzeb wykonania projektowanych prac
- odbudowa nawierzchni z uprzednio rozebranej kostki granitowej oraz Trylinki betonowej na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i podbudowie o grubosci 25-45 cm, frakcja ziaren
30-60mm, uzupetniona od gory kruszywem o frakcji 0-30mm.

- wykonania opaski przy scianie budynku o szerokosci 30 cm i grubosci 10 cm

Specyfikacja dotyczy pasa o szerokosci 1,80 przy elewacjach w obrebie
dziedzincoéw ,A” i ,C” (zewnetrznych) budynku.

2 MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ atest lub inny dokument potwierdzajgcy
wiasciwg jakoscé.
Piasek uzyty do wykonania powinien spetnia¢ wymagania BN-87/6774-03/04. Dopuszcza sie zawartosc
domieszki gliny w iloSci nie przekraczajgcej 5% ilosci piasku.
Cement marki 35 powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-30000.
Sktadowanie materiatow:
- kostka granitowa oraz Trylinka betonowa powinna by¢ skladowana na drewnianych paletach na
wyréwnanym podtozu,
- cement powinien by¢ sktadowany w suchym pomieszczeniu.
Kruszywo

- zwir granitowy lub otoczaki o wymiarach 16-32 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3 SPRZET

Zastosowany sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej jakosci.
Sprzet, ktory nie daje takiej gwarancji zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

Do zageszczenia podsypki nalezy zastosowac np.: zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT
Wybédr srodka transportu do materiatdow nalezy do Wykonawcy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

Podsypka powinna by¢ wykonana z cementu marki 35 i $redni- lub gruboziarnistego piasku, o grubosci
warstwy po zageszczeniu 4 cm. Dodatek cementu nie powinien przekracza¢ 5% masy piasku.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z uprzednio rozebranej kostki granitowej na wykonanej podbudowie i podsypce
cementowo - piaskowej. Kostke oraz Trylinke nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanego pochylenia
poprzecznego i podtuznego (jak istniejgce). Szerokos¢ spoiny miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 0,8
cm. Spoiny miedzy kostkami, po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone drobnym piaskiem na petng grubosc
kostki. Nie dopuszczalne jest "klawiszowanie" kostki oraz nieréwnosci nawierzchni dwoch kostek znajdujgcych
sie obok siebie.

Warstwe kruszywa o grubosci 10 cm nalezy utozy¢ réwnomiernie na warstwie z piasku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty lub dokumenty potwierdzajgce jakos¢
materiatéw do wbudowania.

Réwnos¢ poprzeczng i podtuzng nawierzchni nalezy badac tatg 2 - metrowg, dopuszczalne odchylenia od
wymaganych wynoszg 0,5%.
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7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m?, oraz 1m?®
Przewidywana ilos¢ jednostek obmiarowych:

- pasy przy elewacjach w obrebie dziedzincéw: 498 m?
- Obsypanie zwirem granitowym lub otoczakami, pomiar: 2,1 m*

8 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymogami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny .

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonanej nawierzchni obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki granitowej, utozenie kostki granitowej w celu sktadowania
- dostarczenie materiatébw na podsypke oraz jej wykonanie i zageszczenie,

- wykonanie nawierzchni z uprzednio rozebranej kostki granitowej wraz z wypetnieniem spoin,

- uporzgdkowanie miejsca robot.



