SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod: 45442100-8 Roboty malarskie

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.



1.Cze¢s¢ ogolna.

1.1 Nazwa zamoOwienia.

»,R_Remont elewacji oraz wykonanie izolacji $cian piwnic w budynku Dolnoslgskiego
Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu” plac Powstancow Warszawy 1, 50-153
Wroctaw.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z malowaniem elewacji budynku, malowaniem $cian i
sufitow w obrebie przejazdéw na dziedzince budynku Dolnoslgskiego Urzedu
Wojewoddzkiego we Wroctawiu. Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t opisanych w przedmiocie
zamowienia.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

a. Roboty remontowe elewacji

- skucie i/lub uzupetnienie tynkdw zewnetrznych na podtozach z cegty — zgodnie z
osobng specyfikacjg techniczng,

b. Malowanie elewac;ji

- mycie elewacji wodg pod cisnieniem, usuniecie starej powtoki farby,

- gruntowanie,

- dwukrotne malowanie elewaciji farbami mineralnymi (krzemianowymi) lub
silikonowymi (krzemoorganicznymi), kolor farby zgodny z Projektem Wykonawczym.

(sktad: R176 ; G167 ; B153)

Pierwsza warstwa:

- Malowanie podkltadowg farbg zolowo-krzemianowg z dodatkiem kruszywa
kwarcowego o uziarnieniu 0,5 mm i widkna zbrojgcego, w ustalonej kolorystyce
(pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 %  zolowo-krzemianowego s$rodka
gruntujgcego, charakteryzujgcego sie bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscig i
stabilnoscig w kazdych warunkach atmosferycznych.). Mineralna farba elewacyjna o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalno$ci, zabezpieczajgca podtoza mineralne przed
czynnikami atmosferycznymi.

Druga warstwa:
Malowanie nawierzchniowg farbg zolowo-krzemianowg bez bieli tytanowej, w

kolorystyce zgodnej z Projektem Wykonawczym (sktad: R176 ; G167 ; B153).
Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajgca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

c. Roboty remontowe w obrebie przejazdéw na dziedzince

- zbicie starych uszkodzonych fragmentéw tynkow,

- uzupetnienie tynkéw wew. kat. 1l na podtozu z cegty,

- przygotowanie powierzchni tynkdw Scian i sufitéw z szpachlowaniem nieréwnosci
- mycie, usuniecie starej powtoki farby,

- gruntowanie starych tynkéw scian i sufitdw przed malowaniem,

- dwukrotne malowanie sufitow farba emulsyjna,



1.4 Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jest budynek uzytkowany przez Dolnoslgski Urzgd Wojewodzki we
Wroctawiu

1.5 Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami
wynikajgcymi z funkcji uzytkowej budynku.

1.6 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich
Prowadzenie robot wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych i uzytkownikow budynku przez dostosowanie organizacji robot.

1.7 Ochrona Srodowiska
Gruz budowlany do wywiezienia na sktadowisko odpadéw.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Prace remontowo-budowlane mogg wykonywac¢ przeszkoleni pracownicy
posiadajgcy aktualne badania do pracy na wysokosci. W szczegolnosci nalezy
przestrzegac¢ ,0golne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.U.z 1997 r Nr129
poz.844 z pdz. Zmianami Dz. U. z 2002 r Nr 91 poz.811 ) oraz przepisy ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr
47.p0z.401 z 2003 r.)

1.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone wykonawcy w pomieszczeniu budynku po
uzgodnieniu stron.

1.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i
terenie wokot budynku w czasie prac na wysokosci.

1.10 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy:

- Wykonac zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i p .poz.

- Montaz i demontaz rusztowania elewacyjnego. Wykonawca ponosi koszty zwigzane
z zajeciem chodnika i organizacjg ruchu zamiennego,

- Podczas malowania elewaciji nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowg

1.11 Nazwy i kody
Zamowienie sklasyfikowane jest przez Wspolny Stownik Zamowien(CPV)
nastepujgcym kodem : 45442100-8 Roboty malarskie

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow budowlanych.
Zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie .

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z polskg Normg lub z aprobatg techniczng

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot zgodnie z zalozong jakoScia.

Dobor sprzetu do wykonania roboét przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac

dobrg jakos¢ oraz spetnia¢ wszystkie warunki przestrzegania przepisow BHP.

4. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Roboty budowlano-remontowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang, wg Polskich Norm , oraz zgodnie z zasadami przepiséw bhp i ppoz.
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanomontazowych”- tom | —IV Budownictwo ogdlne.

Dla sprawdzenia przebiegu roboét , zatwierdzenia stosowanych materiatow,
uzgodnien oraz czuwania nad nalezytg jakoscig wykonywanych robo6t Inwestor
ustanawia nadzor inwestorski.

5. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami i odbiorem wyrobow i roboét
budowlanych.

Podstawg do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z zakresem prac ujetych w przedmiarze i specyfikacji technicznej. Odbiér robdt
dokonywany jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie

W przypadku stwierdzenia wad i usterek- sposoby ich usuniecia ustalone zostang w
zatgczniku do protokotu odbioru.

6.0pis sposobu rozliczania robét

Roboty bedg rozliczane zgodnie z zawartg umowg w systemie ryczattowym.

W konsekwencji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne niezbedne do
wykonania rob6t Wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztow bedgcych podstawg
do opracowania wynagrodzenia ryczattowego.

7.Dokumenty do odbioru robot

Wykonawca przygotowuje do odbioru kohcowego nastepujgce dokumenty:

- okreslone warunkami umowy,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dla wbudowanych
materiatéw budowlanych

8.Warunki szczegélowe wykonania robot

8.1 Roboty malarskie z przygotowaniem tynkow

Zakres robdt:

- usuniecie warstw farby i przetarcie tynkéw,

- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach,

- zagruntowanie ptynem wzmacniajgcym,

- malowanie $cian elewacji farbami mineralnymi (krzemianowymi) lub silikonowymi
(krzemoorganicznymi)- malowanie $cian wewnetrznych farbg emulsyjng

Materiat

-farba mineralna (krzemianowymi) lub silikonowa
-farba emulsyjna biata,

-rozcienczalnik,

-$rodki gruntujgce,



Sprzet

- rusztowanie, szczotki, pedzle , waiki, szpachle, drabiny

Warunki wykonania robét: Okreslone w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych — Budownictwo Ogdlne

Przygotowanie podtoza:

- tynki uprzednio malowane farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone, zmyte wodg i zagruntowane ptynem
wzmacniajgcym podtoze. Po umyciu powierzchnie tynku przetrze¢ i zagruntowac,
uszkodzenia tynkow naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich:

Farby i srodki gruntujgce do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed malowaniem sprawdzi¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci wyrobu z odpowiednig normg lub aprobata techniczng, termin
przydatnosci podany na opakowaniu , wyglad zewnetrzny farby .Farba powinna
stanowic jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy , ktére w
czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu nalezy odpowiednio
zabezpieczycC.

Powtoki z farb powinny byc¢:

- odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho i szorowanie

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sSladéw pedzla

- zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i potysku

Warunki odbioru robét:

Odbidr robét malarskich obejmuije:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego

-sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

-sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie

-sprawdzenie przyczepnosci powtoki

-sprawdzenie odporno$ci na zmywanie

Wyniki kontroli i badan powtoki powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z
kontroli i badan. Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny , to
powtoki malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

9.Dokumenty odniesienia

-Aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz. U .Nr
47, poz.401)



