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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robéot w
zwigzku z ,Remontem elewacji oraz wykonaniem izolacji $cian piwnic budynku
Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu”, plac Powstancéw Warszawy 1, 50-
153 Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych ,Remont elewacji oraz wykonanie izolaciji
Scian piwnic budynku Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu”, plac
Powstancéw Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

Inwestor: Dolnos$laski Urzad Wojewddzki Plac Powstancow Warszawy 1, 50-951 Wroctaw

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Spis dziatoéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je

stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi :

Kod CPV 45111200-0 - Wykopy

kod CPV 45262120-8 - Wznoszenie rusztowan

kod CPV 45262110-5 - Demontaz rusztowan

Kod CPV 45410000-4 - Tynki zewnetrzne

Kod CPV 45453100 - Roboty w zakresie zabytkéw (renowacja piaskowca)

Kod CPV 45453100 - Roboty w zakresie zabytkow (renowacja granitu)

KOD CPV -77.30.00.00 - Oznaczenie specyfikacji technicznej — St Zielen

KOD CPV - M.14.01.06 - Pokrywanie stali powtokami malarskimi zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji stalowych (kraty przy oknach)

Kod CPV- 45442100 - Roboty malarskie

Kod: 45320000 - Roboty izolacyjne

Kod: 45453100 - Roboty renowacyjne

- Izolacja kubaturowa $cian piwnic
- Nawierzchnia z granitowej kostki brukowej i Trylinki opaska
przy $cianie

- Wykonanie oston kabli na elewacjach w obrebie dziedzincow



-Wykonanie ptotkdw przeciwsnieznych

D-05.03.23 - Nawierzchnia z granitowej kostki brukowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Remont- wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu
budowy ;

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg rowniez rysunki,
stanowigce zatgcznik do Specyfikacii;

Dziennik budowy - dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot;

Inspektor nadzoru- oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do
dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie;

Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, do kierowania (zarzgdzania)
wykonywania robo6t budowlanych i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub
stanowigce czes$¢ Robét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezel
wystepujg) , ktére moga by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub

budowla lub obiekt matej architektury.



Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg
by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentaciji projektowe;j.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wtgczone
do Dokumentaciji projektowej.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz
Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych
oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zaméwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostanie Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot.



Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne
do realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy
nie obejmuje Robo6t Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatow, lub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.
Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zalezno$ci jak tego wymaga kontekst.
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegd6lne Umowy, Warunki Ogélne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w
Umowie.

Urzadzenia — oznaczajq aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce czesé
Robdét Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(db).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
remontem.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty, ktore sg
zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Umowie oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

OST- ogolne specyfikacje techniczne

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjg techniczng (SST), oraz przepisami prawa

budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i

dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym

odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia



wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materiatow z demontazu i przygotuje budowe do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet

dokumentdéw, wymagany przepisami prawa.

Ochrona i utrzymanie roboét
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest

odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24

godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosc¢ robot z PW i SST
Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe dokumenty

przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralng
czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PW lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona¢
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i SST.

Dane okreslone w PW i w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatébw muszag byc¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PW lub SST i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny byc¢

niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy, obejmuje:
- Projekt wykonawczy

— Przedmiary robot



- Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy (remontu)

Przekazanie terenu budowy-(lokalu przeznaczonego do remontu)
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania lokalu przeznaczonego do remontu nastepujgce dokumenty:

- oSwiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik robét),
Inwestor przekaze lokal przeznaczony do remontu Wykonawcy.

W dniu przekazania lokalu przeznaczonego do remontu Inwestor przekaze wykonawcy
dzienniki budowy (jesli inspektor nadzoru zazada jego prowadzenia) Wskaze punkt poboru

wody i energii elektrycznej.

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt, Wykonawca zgtosi administracji budynku i terenu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb zabezpieczenia terenu
prowadzenia robot budowlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej

zaptacie.

Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu
Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie

obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktdre sg w
jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw witasnosci i bedzie w
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petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposob ciggty powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w

catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci

publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem

uszkodzenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzenh lub
uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania;

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie

realizacji robot, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
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okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do

Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materiatéw

niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ nowe i posiada¢ dopuszczenie do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia7

lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami. Materialy nie odpowiadajgce tym wymogom nie mogg
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by¢ zastosowane Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
Zastosowane materiaty powinny posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty, znaki Bezpieczenstwa,
atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i opisem technicznymi
jakosciowych wszystkich materiatéw budowlanych zastosowanych w trakcie wykonywania

robot.

Akceptowanie uzytych materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca

przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrodia.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodia w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wfasciwosci

kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie

bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatéw i elementéw
Wytwdrnie materiatow i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
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inwestorskiego, mogg byc¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspoétprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie proces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one

potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Miejsca sktadowania materiatéw

zostang uzgodnione z administratorem terenu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

dopuszczone do robdét.
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3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i na wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. 0Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowag oraz za jakosc
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PW, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw
budowlanych zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Projektant lub Inspektor, poprawione

przez Wykonawce na wtasny koszt.

4.2. Decyzjai polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementoéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na

koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot.

5.2. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodnosc¢ z warunkami podanymi w ST.

Inwestor dopusci do uzytku tylko te materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat materiatéw pod wzg. Bezpieczenstwa zgodnie z polskimi normami.

- Deklaracje zgodnosci zgodnie z polska normg lub aprobatg techniczna.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na

kazde zgdanie.

5.3. Dokumenty robét budowlano-remontowych

Dziennik budowy
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony remontu. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
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- date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robdt,

- uzgodnienie przez Inspektora harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnoséci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatdow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan

- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania

sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét.
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru inwestorskiego w

przypadku robot o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy
jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

— iloscig przedmiarowg robot,
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- datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu SST,

- iloScig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumentacja jakosci materiatow.
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan

sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty remontu:
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- pozwolenie na budowe

- pozwolenia konserwatorskie

- protokét przekazania placu budowy

- harmonogram robat,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robdét,

- protokdty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizaciji,

- korespondencja zwigzana z remontem.

Przechowywanie dokumentéw remontu:
Dokumenty remontu bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty remontu bedag zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i

przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét (PB i SST).
Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych

ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawierac bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

— ilos¢ przedmiarowg robot,

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: lokalizacji, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos$¢ x szerokos¢ x gtebokosc x wysokosc x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikajgcych,

- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

- odbiorowi kohcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie poézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie,
nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie

siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
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Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;j.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot,
zwltaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonanych robo6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem toleranciji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczehstwo oséb i mienia, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

- PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy

— Obmiar robot (jesli wymagany)

- Atesty jakosciowe budowanych materiatow.

- Protokéty préb i badan.

- Protokéty odbioru robét zanikajgcych.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
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ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do

odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w SST i PB.

Cena obejmuije:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zakfadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz

budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty

eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegolnych elementdéw robot. Szczegdéty

rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2.  Warunki Umowy i wymagania ogélne OST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okre$lone w wymienionych dokumentach, a nie

wyszczegolnione w przedmiarze robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z
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pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47,
poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

RUSZTOWANIA

SST- 01.00 — Roboty rozbiérkowe
Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiorkowe
Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie
usuwania gruzu

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-01.00 ,Roboty rozbidérkowe” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét rozbidrkowych i
demontazowych przy remoncie elewacji budynku Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu,

plac Powstancéw Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w
odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegobtowy zakres robdét rozbidrkowych opisuje przedmiar robét i obejmuije :

* Rozbidrka nawierzchni z kostki granitowej i trylinki,

* Rozbiorke czesci scian w obrebie spekan zgodnie z Projektem Wykonawczym,

» Czesciowe zbicie tynkoéw w miejscach odparzen, uszkodzen i znaczgcych nieréwnosci.

* Rozbidérke elementéw kanatéw wentylacyjnych,

* Rozbidrke nieczynnych elementow instalacji oswietleniowej,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych
* Roboty towarzyszgce

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbidrki.

Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci wstrzymacé roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy
Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatow z rozbiodrki.
Wielkos$ci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci

sktadowanego materiatu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace Robdét podano w ST-00 "Wymagania ogoéine”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi

do stosowania nhormami, instrukcjami, przepisami.

2.0.MATERIALY

Materiaty pochodzgce z rozbidrki — do utylizacji zgodnie z ustawa.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,WWymagania ogdlne”
Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt , zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Technicznej do wykonywania robdt
rozbiérkowych proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu :

- mtoty udarowe i reczne, tomy, szlifierki kgtowe
4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00 "Warunki ogdine ,,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogdine”

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbiorkowych nalezy wykonacé :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia,

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa,

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Rob6ét.

5.2.1. Rozbidérka elementéw betonowych i kamiennych nawierzchni dziedzincow

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. Roboty prowadzi¢ recznie lub przy pomocy elektronarzedzi lub narzedzi
pneumatycznych.

Materiat do ponownego wbudowania oczysci¢ i sktadowaé¢ na paletach. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu

wywiezienia , odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.2. Rozbidrka scian w obrebie spekan,

Rozbiorke scian nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych lub elektronarzedzi.
Materiaty uzyskane z rozbiorki wywozi¢ na biezgco.

5.2.3. Zbicie tynkow

Czesciowe zbicie tynkébw w miejscach odparzen, uszkodzen i znaczgcych nieréwnosci
nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi prostych lub elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany tak zabezpieczy¢ teren robét aby nie spowodowac uszkodzen stolarki okiennej

ani innych elementow budynku.
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5.2.4. Rozbiorke elementéw elewacyjnych z piaskowca

Czesciowa rozbidrke ptyt oktadziny elewacyjnej z piaskowca, ktora ulegta destrukcji w
wyniku trwatego zawilgocenia, nalezy recznie przy uzyciu narzedzi prostych lub
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany tak zabezpieczyc¢ teren robot aby nie
spowodowac uszkodzen stolarki okiennej ani innych ptyt oktadziny elewacyjnej z piaskowca.

* Rozbiorke elementéw kanatow wentylacyjnych,

* Rozbidrke nieczynnych elementoéw instalacji oswietleniowej,

5.2.3. Wywoz i utylizacja odpadow
Materiaty z rozbiorki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawcg na wysypisko
odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogdéine”
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$c¢ z
obowigzujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpadéw nalezy posiadac¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami
ustawy.

7.0.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robé6t podano w ST-00.00 ,Warunki ogéine”

Jednostkg obmiaru jest :

* dla rozbieranych konstrukcji murowych — m2 i m3

* dla rozbieranych poszczegdélnych warstw posadzek — m2, 5

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robét.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne”.

Roboty wymienione w SST-01.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogélne”
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9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-01.

Cena robot obejmuije :

- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig,

- zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z
miejsca

rozbidrki do konteneréw,
- zatadunek i wytadunek gruzu,
- koszt sktadowania gruzu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

RUSZTOWANIA

kod CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
kod CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
(SST)

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce realizacji robét zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych, niezbednych do wykonania prac
elewacyjnych przewidzianych w ramach inwestycji ,Remont elewacji oraz wykonanie izolacji
scian piwnic w budynku Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét w inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmag czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie
wykonawczym dla przedmiotowej inwestyciji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST zamieszczono w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej P.1.4.-Okres$lenia podstawowe

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét zamieszczono w Ogadlnej
Specyfikacji Technicznej P.2. — Ogélne wymagania dotyczgce robat.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce musi byé zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca dostarczy:
1. Certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE), oznaczajgcy ze dany rodzaj rusztowania
zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z
przepisami.,
2. Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,
3. Dokumentacje techniczng, ktérg powinna stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania
sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna
zawierac:
- nazwe producenta z danymi adresowymi,
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),
- zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu

rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na

temat:
- dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,
- dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktorych nie ma koniecznosci wykonania projektu,
- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa,
- sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),
- informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposazenia
- warunki montazu i demontazu rusztowania,
- schematy montanowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania
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W przypadku montazu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementow, ktére nalezg do
danego systemu rusztowania, sposdb kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,
- wzor protokétu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,
Certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.:
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i
podestéw, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem oséb i przedmiotow z wysokosci,
wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej specyfikaciji
Technicznej. (P. 3.1. - Materiaty).

2.2. Materialy
Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji technicznej
(P 3.2. —sprzet)

3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy montazu rusztowanh uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania stosowej, jakosci robét lub przepiséw bezpieczenstwa zostang przez nadzér
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej ( P.3.3.
— transport.)

4.2. Transport materiatéw

Transport elementoéw rusztowania bedzie sie odbywat srodkami przewidzianymi w ofercie
przetargowej i planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (p. 4.1.-Ogdlne
zasady wykonania robot).

Roboty Malesy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i
eksploatacji rusztowania, jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie
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rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu
bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania powinni znac te
instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac
przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan
lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenhstwa i
Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na
rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢, przejazdéw i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane
daszki ochronne na wysokosci 2.4m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta
zagrozenia

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 5.
Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza, na ktérym bedzie montowane rusztowanie,

- sposob posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzagdzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakos$ci bedzie réwniez oceniane bezpieczenstwo wykonywania robot i
zamontowanych elementéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 6.1.
Podstawg dokonywania obmiarow okres$lajgcg sposob i zakres obmiaru jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowej.

7.2.Jednostki obmiarowe

Obmiar robét wykonuje w jednostkach m? zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzne, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy )
rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robo6t wykonywanych z rusztowania w zaleznosci
od skfadu brygady roboczej.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Odbiér robét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto
odbiory rusztowah (przeglady rusztowan) nalezy wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy (czyste,
niesliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nieobluzowane lub ich brak),
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- czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe, co 10 dni. Powinien je przeprowadzac
kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji
rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe budowlang lub stworzyé
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze kohcowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporzgdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane.

7. Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8. PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze. ogoélne wymagania i badania i
eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztgcza, sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych
nosnych wykonywanych z rur stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje
stosowane nha placu budowy.

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych. Powigzanie z
innymi SST

00 Ogdlna specyfikacja techniczna

03 Roboty rozbiérkowe i remontowe

11 Roboty elewacyjne

12 obrébki blacharskie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
W GRUNTACH KAT. |-V

Kod CPV 45111200-0

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow,
Wykopy majg na celu odstoniecie zewnetrznych scian piwnic budynku Dolnoslgskiego
Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu, w celu wykonania ich izolacji pionowe;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wykopow zwigzanych z ,Remontem elewacji oraz wykonanie izolacji
Scian piwnic w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu”

W zakres robot wehodzi:

— wykonanie wykopow nieobudowanych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w STO pkt. 1.4 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenhstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STO pkt. 1.5 ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

— Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016, z pézniejszymi zmianami),

— Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robot ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepujg
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do zabezpieczenia skarp wykopdw nieobudowanych nalezy stosowac¢ nastepujgce
materiaty:

— geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO pkt. 3 ,Wymagania ogolne”.

4. Transport

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia droég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robot bedgcy posiadaczem odpaddéw (wytwérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa
Z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO pkt. 4 ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w STO pkt. 5 ,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz
wstrzymacC prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdét wydaje Inzynier na
wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

— skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Sposdb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

— pomiarem nachylenia skarp wykopu.
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5.4. Zasady wykonywania wykopéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony srodowiska

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze
zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych. Przyjety sposéb
odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

— ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

— zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

— zwiekszenie wspofczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp

wykopu.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych

bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

— w gruntach niespoistych (piaski, Zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotne;j
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatow, oraz mie¢
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii
budowlane;j.

5.6. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykona¢ urzadzenia, ktoére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktorych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
+ 15 cm — dla wymiarow wykopdéw w planie,

+ 2 cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% — dla nachylenia skarp wykopdw.
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6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z dokumentacja,

kontrole prawidiowosci wytyczenie robot w terenie,

sprawdzenie przygotowania terenu,

kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

sprawdzenie wymiaréw wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w STO pkt. 6 ,Wymagania
ogéine”.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STO pkt. 7 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiarowg jest m* (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. Odbioér robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STO pkt. 8 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 5 i
6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO pkt. 9 ,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

14.1. Normy:

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Swir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

OO WNPE
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2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pézniejszymi
zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
Z pdzniejszymi zmianami),

6. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 21998 r. Nr 151, poz. 981),

7. Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod: 45320000 Roboty izolacyjne
45453100 Roboty renowacyjne

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji pionowych scian piwnicznych, przeciw:

- wilgoci gruntowej,

- wodzie bezcisnieniowej,

przy uzyciu elastycznej, wzmocnionej wibknami masy bitumiczno-polimerowej izolaciji
bitumicznej. Wymagania dotyczg wykonania izolacji pionowych scian piwnicznych budynku
Dolnoslaskiego Urzedu Wojewodzkiego we Wroctawiu, plac Powstancow Warszawy 1, 50-
153 Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym
oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:

— izolacji i uszczelnien podziemnych powierzchni pionowych 1zolacjg Bitumiczna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie
Z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie
izolacja,

faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem Emulsji sczepnej wykonane na
pofgczeniu powierzchni pionowych i poziomych,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomdéw powierzchni podtoza,

warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. 1zolacja bitumiczna

Izolacja bitumiczna: bitumiczno - polimerowa masa uszczelniajgca musi posiadac
nastepujgce wiasciwosci:

- mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,
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- tworzy bezszwowg i bezspoinowg powtoke izolacyjna,

- do naktadania na podtozu betonowym,

- natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowigzaca,

- zasypanie wykopéw mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

Dane techniczne:

Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitumiczna masa uszczelniajgca
Temperatura stosowania +5°C do +35°C

Temperatura podioza +5°C do +35°C

Podtoza: beton,

Mostkowanie rys do 5 mm

Wodoszczelnosé zbadana do 0,7 MPa

2.2. Zaprawa naprawcza
Modyfikowana polimerami, cementowa zaprawa naprawcza o wysokiej przyczepnosci.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa

Uziarnienie 2 mm

Gestos¢ nasypowa 1,6 kg/dm3

Czas uzycia ok. 45 minut

Wytrzymatos¢ na sciskanie Ok. 45 N/mm2
Zawartos¢ chlorkow <0,05%
Przyczepnos¢ Ok. 1,6 N/mm2

Modut sprezystosci E Ok. 15'800N/mm2
Przyczepno$¢ do podtoza po cyklach zamarzania Ok. 1,6 N/mm2
Absorbcja kapilarna <0,46 kg*m-2*h-0,5

2.3. Emulsja sczepna

Plynny s$rodek na bazie odpornego na alkalia polimeryzatu, Poprawia przyczepnosgé,
redukuje naprezenia wytrzymatosciowe poprzez zwiekszenie elastycznosci, zmniejsza
nasigkliwos¢ zaprawy po jej zwigzaniu zatrzymuje wilgo¢ w $wiezym materiale, co wptywa
pozytywnie na wytrzymatos¢ materiatu i zmniejsza ryzyko wystgpienia rys skurczowych, jak
réwniez poprawia parametry robocze mieszanki

Dane techniczne:

pH Ok. 6,5

Temp. obrébki Powyzej +5°C

Opakowanie Kanistry po 1, 5i 25 kg

Zastosowanie:

Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkoéw, do wykonywania szlamow sczepnych
oraz jako

dodatek do zapraw i betonéw, jako warstwa gruntujgca i sczepna przed uzyciem preparatéw
izolacyjnych, mas wyréwnujgcych itp.

2.4. Zaprawa uszczelniajgca
Zaprawa uszczelniajgca: elastyczna, wodoszczelna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniajgca do
wykonywania wodoszczelnych powtok izolacyjnych.

Dane techniczne:

Grubos¢ warstwy ok. 2mm

llos¢ wody 5,87dm3/kg - szpachlowanie

6,75dm3/kg- malowanie pedzlem

Sktadowanie przechowywac¢ do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu
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Zastosowanie:
Do uzytku na zewnatrz pomieszczen.
Do wykonywania powtok izolacyjnych scian piwnicznych.

2.5. Zaprawa uszczelniajgca
Zaprawa uszczelniajgca - wodoszczelna, dyfuzyjna, odporna na UV, elastyczna

Dane techniczne:

Wspotczynnik dyfuzyjnosci Ok. 1000

Elastycznos¢ w zakresie temp. Od -35°C do +80°C
Obcigzenie wodg Po ok. 8 dniach

Wodoszczelno$¢ 7 bar

Wodoszczelnosé (odrywanie) Ok. 2-4 bar

Czas zuzycia Ok. 60min.

Czas schniecia Pierwsza warstwa ok. 2 godz.
Piytkowanie Po 24 godz.

Grubos¢ warstwy Ok. 2mm w 2 warstwach

llos¢ wody 5,87dm3/kg - szpachlowanie

6,75dm3/kg- malowanie pedzlem

Sktadowanie przechowywac¢ do 12 miesiecy w suchym i chtodnym pomieszczeniu
Zastosowanie:

Do uzytku na zewnatrz pomieszczen.

Do wykonywania powtok izolacyjnych scian piwnicznych.

2.6. Podktad gruntujacy

Dane techniczne:

Czas wysychania (podioze chionne) 2-3 godzin

Czas wysychania (podtoze niechtonne) 1 - 2 dni

Temperatura aplikacji +16°C do +22°C

Zastosowanie

Do na zewnatrz pomieszczen. Do gruntowania $cian. Do gruntowania podtozy betonowych.

2.7. Tasma uszczelniajgca

Elastyczna tasma uszczelniajgca.

Z jednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny.

Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne.

Jest odporna na dziatanie kwasow i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)
* grubos¢: 0,70 mm

» szerokos$é: 120, 200 lub 240 mm

* uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm

wytrzymatos¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

» wzdtuzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

 gramatura: 600 - 800 g/m

» wodoszczelnosc¢: pow. 0,5 Mpa.

Elementy uzupeniajgce:

* tasma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

* tadma uszczelniajgca naroznik zewnetrzny

* manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przejs¢ rurek instalacyjnych przez $ciany —
wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze z widkniny umozliwiajgcej
trwate potgczenie z powtokg izolacyjng

42



* kotnierz uszczelniajgcy sciany —wykonana z tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie
widkien tworzgcym eliptyczne oczka w kolorze biatym z obustronnie natozonym tworzywem
EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytg tkaning .

Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w potgczeniu z materiatem
uszczelniajgcym - izolacjg bitumiczna.

2.8. Flizelina

Tkanina techniczna, odporna na alkalia zwieksza wytrzymatosé powtoki uszczelniajacej z
Preparatu - Izolacja Bitumiczna

Parametry techniczne:

Opakowanie - rolka dt. 50m

Szeroko$¢ -1m

Zuzycie -1,1m2/m2

Wielko$¢ oczka - ok. 4mm

Ciezar -145g/m2

Powtoka ochronna - SDR

Zastosowanie

Do wklejenia w bitumiczne powtoki izolacyjne, uktadane na zarysowanych, spekanych
podtozach

mineralnych. Flizelina uodparnia powtoke na spekania, zwieksza jej odpornosé na
rozcigganie.

2.9. Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wode odpowiadajagcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki
druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — mieszadto wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do ciecia tasm i fizeliny — nozyczki, noz.

4. Transport

4.1. Materialy

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed przewracaniem i zawilgoceniem. Materiaty
ptynne

pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwosé poboru na miejscu wykonywania robét) nalezy dowozié¢
w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

5. Wykonanie robét
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5.1. Przygotowanie podioza

5.1.1. Beton

Podloze musi by¢ czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmniejszajgcych
przyczepno$¢. Luzne czeéci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Aplikacja materiatu powinna odbywac sie na suche lub wilgotne podtoze.

Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg naprawczg do uzyskania gtadkiej
i rownej powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposob wiasciwy spetnita swg funkcje
nalezy zachowac¢ nastepujgcg procedure:

Podloze musi by¢ niezmrozone, nosne, mocne, nieodksztatcelne, niezakurzone, niepylne,
wolne od oleju, ttuszczu i innych substancji pogarszajacych przyczepnosé. Wytrzymatosé
podtoza na odrywanie powinna by¢ wieksza niz 1,5 N/mmz2. Ziarna kruszywa muszg by¢
widoczne.

Podtoze nawilzy¢ na ok. 24 godziny przed naprawa, jezeli to konieczne, nawilzenie
powtorzy¢ na ok. 2 godziny przed naprawa.

Zaprawe przygotowac, zgodnie z instrukcjg techniczng i we wiasciwych proporcjach.
Zaprawe naktada¢ metoda "mokre na mokre" przy pomocy pacy bgdz szpachelki warstwami
o0 maksymalnej grubosci do 20mm. Wieksze ubytki wypetni¢ w kilku zabiegach. Powierzchnie
zatrze¢ paca.

5.2. Naroza wewnetrzne, pofgczenia Scian fundamentowych z fawami

Naroza wewnetrzne i potgczenia $cian fundamentowych z fawami nalezy zabezpieczy¢
przez:

a) wklejenie tasmy uszczelniajgce;j

- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy
Uszczelniajgcej pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

- utozy¢ tasme na swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez faid,

- docisng¢ tadme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,

- szeroko$¢ zaktadek przy tgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaktady
sklei¢ zaprawg uszczelniajgcg-dwuskfadnikowq).

b) wykonanie faset

- w narozach po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe zaprawy
uszczelniajgcej pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,

Na swiezo natozonej warstwie zaprawy uszczelniajgcej nalezy wykonac fasete (wyoblenie) o
promieniu 4cm z zaprawy naprawczej lub z zaprawy cementowej z dodatkiem emuls;ji
sczepnej. Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang fasete po
zwigzaniu materiatu nalezy ponownie pokry¢ zaprawg uszczelniajgca.

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w $cianach

wzdtuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawedzi nanies¢ twardym pedzlem warstwe
zaprawy uszczelniajgcej pasem o szerokosci co najmniej 2 cm wigkszej od szerokosSci
tasmy,, utozy¢ tadme na swiezym uszczelnieniu, réwnomiernie i bez fatd, docisng¢ tasme i
po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajacym, szerokos¢ zaktadek przy
taczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢ zaprawg
uszczelniajgca), przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy pracujgcymi elementami
tasme uszczelniajgcg nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajgc wg procedury jw.
[

wciskajgc dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do
szerokosci szczeliny dylatacyjnej.

5.4. Naktadanie Izolacji Bitumicznej
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5.4.1. Przygotowanie preparatu - 1zolacja Bitumiczna
Preparat nalezy sporzadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.4.2. Naktadanie preparatu lzolacja Bitumiczna

Mase nalezy naktada¢ na zagruntowane podioze za pomoca pacy zebatej. Nastepnie
wygtadzi¢ powierzchnie pacg metalowa. Izolacja powinna by¢ wykonywana w dwéch cyklach
roboczych, po wyschnigciu pierwszej warstwy nalezy natozy¢ drugg warstwe masy
bitumicznej. W $wiezo natozong lzolacje Bitumiczng mozna wklei¢ flizeline, w przypadku
wykonywania izolacji na zarysowanych, spekanych podtozach a na szczelinach
dylatacyjnych tasme uszczelniajgcg. Na przejéciach przez izolacje rur, elementow
konstrukcyjnych czy przepustéow kablowych stosowaé manszety lub kotnierze (patrz pkt. 2.7)

5.5. Ochrona powloki izolacja bitumiczna

Powtoke uszczelniajgcg nalezy chronic¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powtoke mozna zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez

naklejenie folii lub ptyt ze styropianu lub styroduru przy uzyciu izolacji bitumiczne;j.

6. Kontrola jakosci robét

Nalezy przeprowadzi¢ badanie materiatow, podtoza i wykonania izolacji wg ponizszego
schematu,

a z kazdej czynnosci sporzgdzi¢ odrebny protokét lub dokona¢ formalnego zapisu w
Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Materiaty:

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatow z ST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikéw, zgodnos¢ wagowa.

Podtoza:

- Nalezy skontrolowaé podtoze pod wykonanie uszczelnienia preparatem izolacja bitumiczna
pod katem zgodnos$ci z wymaganiami (czystosé, nosnosc¢, uzupetnienie ubytkdw).

6.2. Badania w czasie rob6t

Badaniu podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

- prawidtowos$¢ wykonania warstwy gruntujgce;j,

- prawidiowos$¢ wykonania faset i napraw podioza,

- prawidiowos$¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej
nalezy na biezgco kontrolowa¢ zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowac¢ jedno
opakowanie gotowej mieszanki na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podfoza),

— prawidtowosc¢ wklejenia tasm i siatki z wtdkna szklanego.

7. Obmiar robét

Obmiar robdt prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu
Naktadow Rzeczowych “KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 zasady przedmiarowania”.
Jednostkg obmiarowg jest:

- 1m2 - dla wykonania powtoki uszczelniajgcej z masy lzolacja Bitumiczna z doktadno$cig
od 0,1m2. Z obliczonej powierzchni potrgca sie elementy o powierzchni wigkszej od 0,25m2,
- 1m2 — dla wklejonej siatki z wtokna szklanego czy warstwy ochronnej ze styropianu,

- 1m2 — dla wykonanych napraw podtoza zaprawg cementowa,

- 1m2 - dla gruntowania powierzchni,

- 1mb — dla wykonanych faset,

- 1mb — dla wklejonej tasmy uszczelniajgce;j.

8. Odbior robét
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Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt.6 zostaty ocenione pozytywnie. Nie wystepujg przecieki. Z
czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru i dotgczy¢ go do dokumentac;i
budowy.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy
m2 wklejonej flizeliny, kazdy metr biezgcy faset i wklejonych tasm, kazdy m2 wykonanych
napraw weditug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Zasada 3 Odbudowanie elementu betonowego przez natozenie warstwy naprawczej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie
przyczepnoéci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do

tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do murow.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Izolacja kubaturowa scian piwnic

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic

w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.
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1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajgcych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej $cian piwnicznych
murowanych z cegly ceramicznej - grubos¢ scian 75 cm.

1.2 Zakres robot objetych ST:

1.2.1 Izolacje przeciwwilgociowg poziomag $cian wykona¢ metodg iniekcji krystaliczne;j

w murze z cegty wedtug kolejnosci:

1.2.1.1 Wyznaczenie trasy przebiegow linii wiercen pionowych i poziomych.

1.2.1.2  Trasowanie otworow.

1.2.1.3 Odwierty wierttem srednicy 20 mm w odstepach 15 -20 cm, w rzedzie
i w pionie, tak aby wykonac¢ ,siatke” otwordéw. Otwory na gtebokosci
muru pod katem 15 - 30° do poziomu podtogi lub posadzki.

1.2.1.4 Oczyszczenie otworow.

1.2.1.5 Plukanie woda.

1.2.1.6 Okreslenie stopnia zasolenia i zawilgocenia scian w celu
przygotowania aktywatora do mieszaniny iniekcyjnej.

1.2.1.7 Przygotowanie wstepne aktywatora.

1.2.1.8 Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny iniekcyjnej.

1.2.1.9 Wykonanie iniekciji.

1.2.1.10 Zaslepienie otworu zageszczong mieszaning iniekcyjna.

1.2.1.11 Uzupetnienia ewentualnych ubytkéw i peknie¢ muru spowodowanych
pracami.

1.2.2 Zasady wykonywania robét.
Izolacje wodochronne (przeciwwilgociowe, przeciwwodne), powinny by¢ wykonane na
podstawie instrukcji producenta materiatébw. Zaleca sie wykonanie izolacji z zastosowaniem
materiatow o gwarantowanej jako$ci jednego systemu izolacji. Zmiany rozwigzan
technicznych w stosunku do przyjetych w specyfikacji technicznej powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

1.3 Materiatly

1.3.1 Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny miec
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decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez
jednostki posiadajgce uprawnienia do wydawania takich decyzji.

1.3.2 Odbiér techniczny materiatéw: Inspektor nadzoru ma prawo kontroli

dostarczonych materiatéw. Odbiér powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe. Odbiér winien obejmowa¢ sprawdzenie
ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢é potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.

1.4 Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej:
1.4.1 Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykonuje sie na ptaszczyznie izolowanej

1.4.2

1.4.3

144

sciany od $rodka budynku. Otwory o srednicy 20 mm wykonuje sie przy uzyciu
mitotow udarowo-obrotowych. Plaszczyzne muru zewnetrznego nawierca sie
siatkg otwordw iniekcyjnych w rzedzie i pionie co 20 cm. W przypadku wyjatkowo
wysokiego zasolenia murow otwory nalezy nawierca¢ co 15 cm. Jezeli zasolenie
muréw jest wieksze niz 0,5% lub gdy nie wykonuje sie pomiaréw
zasolenia, nalezy wykonywa¢ otwory iniekcyjne co 15 cm. W przypadku
minimalnego zasolenia, znacznie ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mozna wierci¢
co 20 cm. Otwory iniekcyjne wierci sie na gtebokosci grubosci muru minus 5 cm
oraz pod katem 15°-30° do poziomu.

Przygotowane otwory iniekcyjne nawilza sie przed wprowadzeniem Srodka
iniekcyjnego woda przez skierowanie do otworu strumienia wody w ilosci okoto
0,51, ktory poza nawilzaniem wyptukuje z otworéw zwiercing stanowigcag
przeszkode w penetracji Srodka iniekcyjnego. Wode do otworéw mozna skierowaé
Z urzadzenia iniekcyjnego pod cisnieniem grawitacyjnym.

W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza sie grawitacyjnie, po okoto 30
minutach od nawilzenia, $wiezo przygotowany srodek iniekcyjny, sktadajacy sie z
cementu portlandzkiego, aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich
proporcjach wagowych. Mieszanina ta w czasie iniekcji powinna miec
konsystencje tatwo samopoziomujgcg sie w naczyniu i tatwo wylewajgcg sie
Z naczynia przez otwér o srednicy 2 cm. llos¢ wprowadzonego grawitacyjnie
Srodka iniekcyjnego réwna sie objetosciowo pojemnosci otworu iniekcyjnego.
Srodek iniekcyjny w tej technologii jest jednoczesnie $rodkiem zaslepiajgcym
(flekujgcym) otwory, ktoére po iniekcji mozna dodatkowo zaslepi¢ tuz przy wylocie
(przy uzyciu szpachelki) tym samym s$rodkiem iniekcyjnym, lecz o}
gestszej konsystencji.

Mieszanine iniekcyjng przygotowuje sie bezposrednio przed jej uzyciem i nalezy jg
zastosowac do 30 minut od czasu dodania wody do skfadnikbw mieszanki.

1.5 Odbior robot

151

Odbiory czesciowe. W przypadku robét tzw. ,zanikajgcych”, ktére musza byc¢
wykonane przed zakohczeniem catosci robot nalezy przeprowadzi¢ ich odbior
czesciowy, polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci ze specyfikacjg, uzyciu
wiasciwych materiatow, prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzgdzenia oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdziatach
niniejszych warunkoéw technicznych. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie
protokét z podpisami wszystkich czionkdw komisji z wyszczegolnieniem
zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robét.
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1.5.2 Odbior koncowy. Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé komisyjnego odbioru
koncowego. W skiad komisji wchodzi Kierownik roboét oraz przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

1.5.2.1 zgodnos$¢ wykonania robdt ze specyfikacjg oraz z ewentualnymi zapisami w

dzienniku budowy;

1.5.2.2 zgodno$¢ wykonania z niniejszg Specyfikacjg, a w przypadku odstepstw

uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy
i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

1.5.2.3 specyfikacje techniczng;

1.5.2.4  protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce";

1.5.2.5 protokoty wykonanych préb i badan;

1.5.2.6 sSwiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw materialdbw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

Metody i zakres kontroli:

Badania izolacji powinno polega¢ na sprawdzeniu ciggtosci powstatej warstwy izolujgcej i jej
zgodnosci z ST i wedlug instrukcji producenta jak rownie - stosownych aprobat
technicznych.

Przepisy zwigzane i obowiazujace: atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Inne wymagania: transport i przechowywanie wedtug instrukcji producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nawierzchnia z granitowej kostki brukowej |
Trylinki. Opaska przy Scianie

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic

w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,

50-153 Wroctaw.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki brukowe;j
granitowej i Trylinki betonowej dla potrzeb wykonania projektowanych prac, a nastepnie
odbudowa nawierzchni. Wymagania dotyczg prac przy elewacjach budynku Dolnoslgskiego
Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu, plac Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczgce:

- rozebrania istniejgcej kostki granitowej oraz Trylinki betonowej dla potrzeb wykonania
projektowanych prac

- odbudowa nawierzchni z uprzednio rozebranej kostki granitowe] oraz Trylinki
betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i podbudowie o
grubosci 25-45 cm, frakcja ziaren 30-60mm, uzupetniona od gory kruszywem o frakcji O-
30mm.

- wykonania opaski przy scianie budynku o szerokosci 30 cm i grubosci 10 cm

Specyfikacja dotyczy pasa o szerokosci 1,80 przy elewacjach w obrebie
dziedzincow ,A” i ,C” (zewnetrznych) budynku.

2 MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny posiada¢ atest lub inny
dokument potwierdzajgcy wiasciwg jakosc.

Piasek uzyty do wykonania powinien spetnia¢ wymagania BN-87/6774-03/04. Dopuszcza sie
zawartos¢ domieszki gliny w ilosci nie przekraczajgcej 5% ilosci piasku.

Cement marki 35 powinien spetnia¢ wymagania PN-88/B-30000.

Sktadowanie materiatow:
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- kostka granitowa oraz Trylinka betonowa powinna by¢ sktadowana na drewnianych
paletach na wyréwnanym podtozu,

- cement powinien by¢ sktadowany w suchym pomieszczeniu.
Kruszywo

- zwir granitowy lub otoczaki o wymiarach 16-32 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3 SPRZET
Zastosowany sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia powinny gwarantowac¢ uzyskanie

wymaganej jakosci. Sprzet, ktéry nie daje takiej gwarancji zostanie zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do robot.

Do zageszczenia podsypki nalezy zastosowac np.: zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT
Wybdr srodka transportu do materiatéw nalezy do Wykonawcy. Przy ruchu po drogach

publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
Podsypka powinna by¢ wykonana z cementu marki 35 i $redni- lub gruboziarnistego piasku,

o grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm. Dodatek cementu nie powinien przekracza¢ 5%
masy piasku.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z uprzednio rozebranej kostki granitowej na wykonanej
podbudowie i podsypce cementowo - piaskowej. Kostke oraz Trylinke nalezy uktadac z
zachowaniem projektowanego pochylenia poprzecznego i podtuznego (jak istniejgce).
Szerokos$¢ spoiny miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Spoiny miedzy
kostkami, po oczyszczeniu powinny by¢é zamulone drobnym piaskiem na petng grubosc
kostki. Nie dopuszczalne jest "klawiszowanie" kostki oraz nieréwnosci nawierzchni dwdch
kostek znajdujgcych sie obok siebie.

Warstwe kruszywa o grubosci 10 cm nalezy utozy¢ rownomiernie na warstwie z piasku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien dostarczy¢ atesty lub dokumenty

potwierdzajgce jakos¢ materiatdw do wbudowania.

Rownos¢ poprzeczng i podtuzng nawierzchni nalezy badac tatg 2 - metrowa, dopuszczalne
odchylenia od wymaganych wynoszg 0,5%.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m?, oraz 1m®
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Przewidywana ilo$¢ jednostek obmiarowych:

- pasy przy elewacjach w obrebie dziedzificow: 498 m?

- Obsypanie zwirem granitowym lub otoczakami, pomiar: 2,1 m*

8 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymogami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny .

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanej nawierzchni obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw podstawowych i pomocniczych,
rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki granitowej, utozenie kostki granitowej w celu
sktadowania

dostarczenie materiatdw na podsypke oraz jej wykonanie i zageszczenie,

wykonanie nawierzchni z uprzednio rozebranej kostki granitowej wraz z wypetnieniem
spoin,

uporzgdkowanie miejsca robét.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
(SZCZEGOLOWE)

Kod CPV 45410000-4 - Tynkowanie
Kod CPV 45410000-4 - Tynki zewnetrzne

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu:
.Remont elewacji oraz wykonanie izolacji $cian piwnic budynku Dolnoslgskiego Urzedu
Wojewodzkiego we Wroctawiu”, plac Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych: cementowo-wapiennych,
powierzchniowo nakrapianych, o grubosci 4 — 15 mm. Specyfikacja dotyczy fragmentéw
elewacji wymagajgcych wymiany lub naprawy tynku.

1.3. Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko

w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkow zwyktych zewnetrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie warstwy wyrownawczej,

— wykonanie tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikaciji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robot tynkarskich, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbiorow tynkow zwyktych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 1.4, a takze podanymi ponize;j:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
powierzchni podioza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnosc¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét tynkarskich

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania
ogolne”, pkt. 2.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynkéw zwyktych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentac;ji, ktorej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 3.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania roboét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg
wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,

a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

» Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy

PN-EN 197-1:2002 ,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych skfadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich
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Materiaty i wyroby do roboét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieg¢) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnos$ci do uzycia (termin zakonczenia
robét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmienic sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mitotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzgdzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametrow nalezy dokonac
w szczegotowej specyfikacji technicznej.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoéine”, pkt.3

4.2. Transport materiatéw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4

5.2.Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinno sie sku¢ uszkodzone
wczesniej powtoki tynkarskie, wykonac¢ niezbedne przemurowania $cian, zakonczyé
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe oraz zamurowaé bruzdy.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1.Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian wypetniac
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos$ci 5-10 mm.

5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10 proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.4.Wykonywanie tynkéw zwyktych

5.4.1.Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.2.Grubo$ci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

59



5.4.7.Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogodlne”, pkt 5

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1.Badania materiatéw

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegoétowej), oraz normami powotanymi w pkt.
2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2.Badania przygotowania podtozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réownosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci poditoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Badania w czasie rob6t tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.2.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”.

6.3.3.Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
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— zgodnosci z dokumentacijg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badah dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét.

Badania:

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze
przygotowane podfoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania
tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej
przyczepnosci). Przyczepnosé miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy
sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania,
tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500 graméw — po 28
dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadzaé miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej
ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzac¢ na
podstawie swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkdw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach
2x2 cm lub o srednicy okofo 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie
naruszone.

Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci
tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubosc
tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru w
pieciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczete
1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac
przez potarcie tynku dtonig.
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Odpornosé powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzac¢ w sposéb
nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta powinna dac¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie
z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogéblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkow zewnetrznych Scian oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w
rozwinieciu w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej
krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw, stupow i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow
w stanie surowym.

Z powierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, okfadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian,
nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoéine” pkt 7

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakfadania wyprawy (odbiér
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikaciji.

Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podioza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do nakfadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.

Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

—protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegotowej)
specyfikacji technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan

sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunaé nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentaciji projektowe;j i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.
Protokot odbioru korhcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
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zamawiajgcym a wykonawcag.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;j
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny
(kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogolne” , pkt 8

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyktego lub kwoty ryczaltowe obejmujace
roboty tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz
zastosowaniem odpowiednich srodkow zwigkszajgcych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentac;ji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych wczasie robot tynkowych,
— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposdb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisaé sposodb usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez
zastgpienia).

2. PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

3. PN-EN 1015-2:2000

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

5. PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocag
stolika rozptywu).

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

7. PN-EN 1015-4:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocag
penetrometru).

8. PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

9. PN-EN 1015-19:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

11. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

13. PN-EN 197-2:2002

Cement — Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

14. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-EN 459-2:2003

Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan.

16. PN-EN 459-3:2003

Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

17. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

18. PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czesc¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i
ocena zgodnosci.

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

20. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

21. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

23. PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

24. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
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10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie [l OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod: 45442100-8 Roboty malarskie

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1.Czes¢ ogodlna.

1.1 Nazwa zamoéwienia.
.Remont elewacji oraz wykonanie izolacji $cian piwnic w budynku Dolnoslgskiego Urzedu
Wojewddzkiego we Wroctawiu” plac Powstancéw Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z malowaniem elewacji budynku, malowaniem $cian i sufitow w
obrebie przejazdow na dziedzince budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego we
Wroctawiu. Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy
Zleceniu i realizacji robét opisanych w przedmiocie zaméwienia.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

a. Roboty remontowe elewacji

- skucie i/lub uzupetnienie tynkéw zewnetrznych na podtozach z cegty — zgodnie z osobng
specyfikacja techniczna,

b. Malowanie elewacji

- mycie elewacji wodg pod cisnieniem, usuniecie starej powtoki farby,

- gruntowanie,

- dwukrotne malowanie elewacji farbami mineralnymi (krzemianowymi) lub silikonowymi
(krzemoorganicznymi), kolor farby zgodny z Projektem Wykonawczym. (sktad: R176 ; G167 ;
B153)

Pierwsza warstwa:

- Malowanie podktadowg farbg zolowo-krzemianowg z dodatkiem kruszywa kwarcowego o
uziarnieniu 0,5 mm i widkna zbrojgcego, w ustalonej kolorystyce (pierwsza warstwa z
dodatkiem ok. 10 % zolowo-krzemianowego srodka gruntujgcego, charakteryzujgcego sie

bardzo wysokg paroprzepuszczalnoscig i stabilnoscia w kazdych warunkach
atmosferycznych.). Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajgca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.
Druga warstwa:

Malowanie nawierzchniowg farbg zolowo-krzemianowg bez bieli tytanowej, w kolorystyce
zgodnej z Projektem Wykonawczym (sktad: R176 ; G167 ; B153). Mineralna farba
elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza mineralne
przed czynnikami atmosferycznymi.

c. Roboty remontowe w obrebie przejazddw na dziedzince

- zbicie starych uszkodzonych fragmentéw tynkow,

- uzupetnienie tynkoéw wew. kat. Il na poditozu z cegty,

- przygotowanie powierzchni tynkow Scian i sufitdw z szpachlowaniem nierownosci
- mycie, usuniecie starej powtoki farby,

- gruntowanie starych tynkow $cian i sufitdw przed malowaniem,

- dwukrotne malowanie sufitow farba emulsyjna,

1.4 Informacje o terenie budowy
Terenem budowy jest budynek uzytkowany przez Dolnoslgski Urzad Wojewddzki we
Wroctawiu

1.5 Organizacja rob6t budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z
funkcji uzytkowej budynku.
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1.6 Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich
Prowadzenie robét wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych i uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robot.

1.7 Ochrona srodowiska
Gruz budowlany do wywiezienia na sktadowisko odpaddw.

1.8 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Prace remontowo-budowlane mogg wykonywaé przeszkoleni pracownicy , posiadajgcy
aktualne badania do pracy na wysokosci. W szczegodlnosci nalezy przestrzegaé ,0gélne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz.U.z 1997 r Nr129 poz.844 z p6z. Zmianami Dz.
U. z 2002 r Nr 91 poz.811 ) oraz przepisy ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47.poz.401 z 2003 r.)

1.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zaplecze budowy moze by¢ wydzielone wykonawcy w pomieszczeniu budynku po
uzgodnieniu stron.

1.9 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie
wokot budynku w czasie prac na wysokosSci.

1.10 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy:

- Wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p
.poz.

- Montaz i demontaz rusztowania elewacyjnego. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z
zajeciem chodnika i organizacjg ruchu zamiennego,

- Podczas malowania elewacji nalezy zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowg

1.11 Nazwy i kody
Zamdéwienie sklasyfikowane jest przez Wspolny Stownik Zaméwien(CPV)
nastepujgcym kodem : 45442100-8 Roboty malarskie

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie .

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z polskg Norma lub z aprobatg techniczng

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét zgodnie z zatozong jakoscia.

Dobor sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac dobrg

jakos¢ oraz spetnia¢ wszystkie warunki przestrzegania przepisow BHP.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Roboty budowlano-remontowe powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wg
Polskich Norm , oraz zgodnie z zasadami przepiséw bhp i ppoz. Catos¢ robot nalezy
wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanomontazowych”- tom | —IVV Budownictwo ogdine.
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Dla sprawdzenia przebiegu robét , zatwierdzenia stosowanych materiatéw, uzgodnien oraz
czuwania nad nalezytg jakoscig wykonywanych robét Inwestor ustanawia nadzoér
inwestorski.

5. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami i odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych.

Podstawg do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
zakresem prac ujetych w przedmiarze i specyfikacji technicznej. Odbiér robét dokonywany
jest na zasadach okreslonych w zawartej umowie

W przypadku stwierdzenia wad i usterek- sposoby ich usunigcia ustalone zostang w
zatgczniku do protokotu odbioru.

6.0pis sposobu rozliczania robot

Roboty beda rozliczane zgodnie z zawartg umowag w systemie ryczattowym.

W konsekwencji roboty tymczasowe, prace towarzyszgce i inne niezbedne do wykonania
robot Wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztéw bedacych podstawg do opracowania
wynagrodzenia ryczattowego.

7.Dokumenty do odbioru roboét

Wykonawca przygotowuje do odbioru kohcowego nastepujgce dokumenty:

- okreslone warunkami umowy,

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dla wbudowanych
materiatdbw budowlanych

8.Warunki szczeg6towe wykonania roboét

8.1 Roboty malarskie z przygotowaniem tynkow

Zakres robot:

- usuniecie warstw farby i przetarcie tynkéw,

- miejscowe naprawy tynku w odparzonych miejscach,

- zagruntowanie ptynem wzmacniajgcym,

- malowanie $cian elewacji farbami mineralnymi (krzemianowymi) lub silikonowymi
(krzemoorganicznymi)- malowanie scian wewnetrznych farbg emulsyjng

Materiat

-farba mineralna (krzemianowymi) lub silikonowa

-farba emulsyjna biata,

-rozcienczalnik,

-8rodki gruntujace,

Sprzet

- rusztowanie, szczotki, pedzle , waiki, szpachle, drabiny

Warunki wykonania robét: Okreslone w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych — Budownictwo Ogdlne

Przygotowanie podtoza:

- tynki uprzednio malowane farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone, zmyte wodg i zagruntowane ptynem wzmacniajgcym podfoze. Po
umyciu powierzchnie tynku przetrze¢ i zagruntowaé, uszkodzenia tynkéw naprawié
odpowiednig zaprawa.

Warunki prowadzenia robét malarskich:

Farby i srodki gruntujgce do malowania powinny odpowiada¢ normom.

Bezposrednio przed malowaniem sprawdzi¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
wyrobu z odpowiednig normg lub aprobata techniczng, termin przydatnosci podany na
opakowaniu , wyglad zewnetrzny farby .Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine.
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Prace malarskie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy , ktére w czasie
robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Powtoki z farb powinny by¢:

- odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i szorowanie

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla

- zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i potysku

Warunki odbioru robét:

Odbidr robét malarskich obejmuije:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego

-sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

-sprawdzenie odpornosci na wycieranie

-sprawdzenie przyczepnosci powtoki

-sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Whyniki kontroli i badah powtoki powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli i
badan. Jezeli badania wymienione wyzej dadzg wynik pozytywny , to powtoki malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo.

9.Dokumenty odniesienia

-Aktualnie obowigzujgce Prawo Budowlane, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych(Dz. U .Nr 47, poz.401)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

M.14.01.06

POKRYWANIE STALI POWtLOKAMI MALARSKIMI
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYKNE
KONSTRUKCJI STALOWYCH

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: Plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z pokrywaniem powtokami malarskimi konstrukcji stalowych krat
przy oknach Dolnoslgskiego Urzedu wojewddzkiego we Wroctawiu..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy pokrywaniu powtokami
malarskimi konstrukcji stalowych krat obejmuja:

- przygotowanie powierzchni do malowania

— nanoszenie warstwy gruntu i miedzywarstwy

— nanoszenie farb nawierzchniowych.

Ostatnim etapem zabezpieczenia antykorozyjnego jest nanoszenie warstw farb
nawierzchniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogdine”.

Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki — stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania
przez nig zaktadanych wtasciwosci uzytkowych.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym materiat malarski po
zmieszaniu skfadnikdw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

Farba — wyrdb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjgca, ktéra spetnia przede
wszystkim funkcje ochronna.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna — farba wytwarzajgca powtoki gruntowe
wykazujgce zdolno$ci zapobiegania korozji metali dzieki zawartosci w powtoce

sktadnikow hamujgcych procesy korozji podtoza.

Malowanie nawierzchniowe — naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg lub
miedzywarstwe w celu uszczelnienia i uodpornienia ich na wystepujgce w atmosferze
czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Temperatura punkt rosy — temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna

osigga stan nasycenia. Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu
ponizej temperatury punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.
Rozcienczalnik — lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do
wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne — wszelkie celowo zastosowane $rodki zwiekszajgce
odpornosc¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie koroziji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdélne” .

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne

Konstrukcja stalowa podlegajgca zabezpieczeniu wymaga zastosowania specyficznych
zestawow malarskich o podwyzszonej trwatosci, a to, ze wzgledu na warunki jej pracy
cechujgce sie nastepujgcymi wiasciwosciami:
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— konstrukcja jest szczegdlnie narazona na dziatanie promieni ultrafioletowych
W zwigzku z powyzszym dobor zestawu malarskiego nie moze by¢ dowolny i musi
odpowiada¢ powyzszym warunkom.

2.2. Wymagania formalne

Doboru zestawu pokry¢ malarskich dokonuje Wykonawca we wtasnym zakresie. Zestaw
ten jednak musi by¢ zgodny z zatozeniami projektowymi.

Dobrany zestaw pokry¢ winien:

- posiada¢ Aprobate Techniczna IBDiM,

- odpowiada¢ warunkom niniejszej ST

— uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

2.3. Podstawowe materiaty zestawu malarskiego:

Dla warstwy gruntujacej

Dwuskfadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej z wypetniaczem
metalicznym, przeznaczona do stosowania na oczyszczonych powierzchniach stalowych o
gestosci 1,2 kg/dm3, wagowej zawartosci sktadnikow statych minimum 80 % i grubosci
suchej warstwy minimum 60mm.

Dla miedzywarstwy

Dwusktadnikowa farba na bazie zywicy epoksydowej z ptatkowym wypetniaczem
metalicznym typu MIO oraz aluminium i talkiem zapewniajgca wtasciwg ochrone
konstrukcji na czas transportu i skladowania przez okres minimum 4 lat o grubosci suchej
warstwy minimum 60 mm.

Dla warstwy nawierzchniowej
Dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu, wystepujaca w kolorach
matowo-metalicznych. Grubos$¢ suchej warstwy i minimum 80 mm.

Wszystkie powyzsze farby muszg by¢ czasowo odporne na dziatanie temperatury w suchej
atmosferze minimum 150° C a w wilgotnej (konsolidacja pary wodnej przy gwattownym
ochtodzeniu) minimum 50° C.

Pozostate witasnosci farb zgodnie z kartami technicznymi produktéw sporzgdzonymi przez
ich Producenta. Karty te nalezy przedtozy¢ Inzynierowi przy uzyskiwaniu akceptacji dla
proponowanego zestawu malarskiego.

2.4. Wymagania dla kompletnej powtoki zestawu antykorozyjnego

Lp. Witasciwosci Jednostki Wymagania Badania wg

1. Grubos¢ suchej powtoki mm 200 — 260 PN-C-81515:1993

2. Przyczepnos¢ farby gruntujgcej do podtoza stopieh 1 PN-C-81531:1980 p. 1.2.1.

3. Przyczepnos¢ miedzywarstwy stopien 1-2 PN-C-81531:1980 p. 1.2.1.

4. Przyczepnosc¢ zestawu stopien 1-2 PN-C-81531:1980 p. 1.2.1.

5. Przyczepnos¢ zestawu po badaniach korozyjnych stopien 2 PN-C-81531:1980 p. 1.2.1.
6. Odpornos¢ w zanurzeniu w wodzie destylowanej — cykle mokro/suche 16h/8 h

2.5. Wymagania szczegébtowe

Preparaty stosowane na powtoki nawierzchniowe powinny gwarantowa¢ mozliwosc¢
nanoszenia jednorazowo warstwy o grubosci 80 mm w stanie suchym.

Podczas przygotowania produktu nalezy scisle stosowac sie do zalecen producenta i danych
zawartych w kartach technicznych poszczegdéinego produktu oraz przestrzegaé warunkéw
jego uzycia. Na kazdym opakowaniu dostarczonej farby muszg byé wszystkie napisy po
polsku. Farby nalezy przechowywa¢ w warunkach i okresach czasu okreslonych przez
producenta.

Z uwagi na to, ze sg to farby dwusktadnikowe nalezy Scisle przestrzegac i kontrolowac¢
podane przez producenta warunki mieszania i czasy przydatnosci do uzycia po zmieszaniu.
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Na pojemniku ze zmieszang farbg musi by¢ umieszczona na widocznym miejscu godzina, w
ktérej uptywa czas przydatnosci farby do uzycia po wymieszaniu.

2.6. Sktadowanie materiatow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczacym
magazynéw materiatow tatwo palnych zgodnie z normg PN-89/C-81400.

Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ od +5° C do + 25° C.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”. Roboty
mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu
strumieniowo — sciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzet do
czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi
zapewniac¢ strumienh odoliwionego i suchego powietrza.

3.3. Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywac zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami
naktadania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi sie przede
wszystkim do metod aplikacji i parametréw technologicznych nanoszenia.

Podane w kartach technicznych typy pistoletéw i pomp nie majg charakteru obligatoryjnego i
mogg by¢ zastgpione sprzetem o zblizonych wtasciwosciach technicznych dostepnym w
kraju. Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Prawidtowe ustalenie parametrow malowania nalezy przeprowadzi¢ na préobnych
powierzchniach i uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport
4.1. Warunki ogdlne transportu
Ogolne warunki transportu podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport wyrobéw lakierowych i rozcienczalnikow.

Transport wyrobow lakierowych i rozciehczalnikéw winien odbyc¢ sie z zachowaniem
odpowiednich przepiséw o przewozie materiatdw niebezpiecznych okreslonych w PN89/C-
81400.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania

Ogodlne warunki wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdine”. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgce
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa21/2.
Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w postaci
zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw, smarow, kurzu, pytu, wilgoci i resztek z procesu spawania.
Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac¢ metodg
strumieniowo — Scierng (piaskowanie lub $rutowanie). Przedtem nalezy jednak usungc¢ z
powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (ttuszcze, smary) — zaleca sie
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uzywanie do tego celu rozcienczalnikdw, dopuszczajgc uzywanie innych srodkéw o podobnej
skutecznosci.

Nalezy stosowac takie parametry obrébki strumieniowo — $ciernej, zeby uzyskaé
chropowatos¢ powierzchni Ry5 (Rz) = 25 —75 mm.

Pyt i kurz nalezy usunac¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy
pomocy szczotek z wiosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego,
odoliwionego powietrza bgdz przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

W miejscach spoin w celu usuniecia topnika po spawaniu, wypryskow i wygtadzenia ostrych
krawedzi nalezy wykonac szlifowanie.

Przygotowanie powierzchni stali do malowania musi by¢ zgodne z normg PN-1SO/8501.
Oczyszczone powierzchnie nalezy pokryé¢ farbg do gruntowania nie pdzniej niz po uptywie 3
godzin od czyszczenia.

Dla nowych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci Sa2
wg ISO 8501.

Sposbb czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantowaé
uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma
prawo dokonania odbioru oczyszczanych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie
powtoki malarskiej.

5.2.2. Nanoszenie powtok malarskich

Nanoszenie farb nalezy wykonywac¢ zgodnie z kartami technicznymi produktow. Inzynier
moze zarzgdzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanych fragmentach
konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci
zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie
gwarantujgcych odpowiedniej jakosci robét.

5.2.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a takze
temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinny odpowiada¢ warunkom podanym w
kartach technicznych poszczegolnych produktow. Zwraca sie uwage na zroznicowang
tolerancje poszczegdinych produktow, na wilgotnosé powietrza oraz temperature powietrza i
malowanej konstrukciji.

Nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy
— temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3 ° od temperatury punktu rosy. Nie wolno
nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze
(4° Beauforta). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi +15°C do +25° C.
Nalezy przestrzegac¢ warunku, by Swieza powloka malarska nie byta narazona w czasie
schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia
poszczegolnych warstw.

5.2.2.2. Przygotowanie materialow malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin
przydatnosci do aplikacji. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych wybranych lub
petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach.

Kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowac do stosowania scisle wg procedury

podanej we wtasciwej dla danego materiatu karcie technicznej. W ogdlnym ujeciu na
procedure tg sktadajg sie: mieszanie zawartosci poszczegdinych opakowan w celu jej
ujednolicenia, mieszanie ze sobg w okreslonych proporcjach i okreslony sposob
poszczegoélnych sktadnikéw (opakowan), dodawanie rozciehczalnika o rodzaju i w

ilosciach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury otoczenia).
Zaleca sie uzywanie mieszadet mechanicznych.

Zwraca sie uwage, ze wytypowane w niniejszej ST farby sg chemoutwardzalne i w zwigzku z
tym majg ograniczong zywotnos¢ po wymieszaniu sktadnikow. Dlatego nalezy bezwzglednie
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przestrzegac¢ zuzywania catej przygotowanej do stosowania ilosci farb w okresie, w ktérym
zachowuje ona swojg zywotnosc.

Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy my¢
bezposrednio po uzyciu stosujgc rozcienczalniki zalecane przez producentow farb.

5.2.2.3. Gruntowanie i naktadanie miedzywarstwy

Farby do gruntowania nalezy nanosi¢ w sposédb okreslony w kartach technicznych
odpowiadajgcy tym farbom. Szczegdlna uwage nalezy poswieci¢ starannemu
zagruntowaniu spoin i krawedzi z tym, ze krawedzie przewidziane do wykonania spoin nie
powinny mie¢ powloki malarskiej w pasach o szerokosci 50 mm. Pasy te na okres transportu
i sktadowania konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone spawalnym gruntem ochrony czasowej
zapewniajgcy ochrone na okres do 12 miesiecy. Grunt ten musi by¢é kompatybilny z innymi
stosowanymi gruntami.

Nanoszenie nastepnej warstwy — miedzywarstwy epoksydowej moze sie odbywac po
uptywie wymaganego podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do nakfadania
nastepnej powtoki. Czas ten zalezy gtéwnie od temperatury i wilgotnosci w zaleznosci od
stosowanych preparatéw.

5.2.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych

Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na konstrukcje juz pokryte gruntem i
miedzywarstwg. Powierzchnia nowych elementéw po transporcie i sktadowaniu musi
zostac oczyszczona. Jezeli zostat przekroczony okres, jaki producent farb przewiduje
pomiedzy naktadaniem miedzywarstwy a naktadaniem nawierzchniowej farby nalezy
przeprowadzi¢ zalecane przez niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie
powierzchni odpowiednim rozcienczalnikiem. Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ w
sposob okreslony w kartach technicznych, odpowiadajgcych tym farbom.

5.2.2.5. Malowanie konstrukcji w miejscach styku

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia
przylegajgcych powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze nalezy wyréwnac przez
oszlifowanie i natychmiast po oczyszczeniu natozy¢ warstwe farby do gruntowania, a
nastepne warstwy nanosi¢ wg zasad niniejszej ST.

5.2.3. Uzytkowanie powtok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich sktadowania zapewni¢ odpowiednie
warunki, chronigc od opadéw atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki malarskie winny by¢
chronione w czasie transportu elementéw przez odpowiednie przektadki z gumy lub filcu, a
elementy muszg by¢ odpowiednio mocowane. Nie dopuszcza sie sktadowania elementéw
bezposrednio na ziemi, winny by¢ sktadowane na podktadkach z drewna, stali lub betonu, co
najmniej 300 mm nad poziomem terenu.

Elementy zagruntowane mozna transportowac po catkowitym wyschnieciu powtoki.

5.3. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie
dla zdrowia pracownikéw, nalezy wiec przestrzegac ponizszych zalecen odnosnie
wykonywanych prac:

- czyszczenie strumieniowo — scierne winno odbywac sie w zamknietych pomieszczeniach
obstugiwanych z zewnatrz. Gdy odbywa sie ono z udziatem pracownika, to nalezy go
zaopatrzy¢ w pytoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza.
Przy srutowaniu pracownik winien mie¢ kask dzwiekochtonny, a przy czyszczeniu
szczotkami okulary ochronne,

- przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatow
malarskich nalezy przestrzegac zasad higieny osobistej a w szczegoInosci nie
przechowywac zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk
pracy, nie spozywacé positkdbw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farbg
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tamponem zwilzonym w rozciehczalniku, a po jego odparowaniu wodg z mydtem, skére rak i
twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim kremem ochronnym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie jakosci materiatéw

Ocena materiatéw winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest zobowigzany
przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie Odbiorcy farb do
gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych
danego materiatu.

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania wykonane
zgodnie z metodami badan okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie badan
uzgodnionych z Inzynierem.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do gruntowania

Ocene przygotowania powierzchni stali do gruntowania przeprowadza sie w oparciu o PN-
70/H-97052 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktéw wymienionych w
niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystosci i chropowatosci powierzchni
stali oraz ocenie stanu powierzchni (sucho$¢, brak zapylen i zanieczyszczen olejami i
smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu
powierzchni, jednak nie pozniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed
malowaniem. Ocene wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie w oparciu o PN-ISO
8503.

6.4. Kontrola naktadania powtok

Kontrola naktadania powtok winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu,
techniki naktadania materiatéw i stosowania parametréw technologicznych oraz przestrzenia
zalecen dotyczgcych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych powtok a
takze przestrzegania czasu schnigcia i aklimatyzacji powtok. Inzynier moze zaleci¢ pomiar w
czasie nanoszenia grubosci mokrych powtok poszczegdlnych warstw wg PN-93/C-81545.
Sprawdzeniu podlega réwniez liczba wykonanych warstw powtok malarskich.

6.5. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po zagruntowaniu

elementdéw oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocene dokonuje sie pod katem
grubosci porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz wyglgdu powtoki malarskiej. Badania
przeprowadza sie na powtokach suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych).

Grubos$¢ powtoki winna by¢ zgodna z projektowang. Mierzy sie jg przy pomocy metod
nieniszczgcych, przy pomocy przyrzgdéw magnetyczno — indukcyjnych, zgodnie z PN- 93/C-
81515 lub innych zapewniajacych doktadnos¢ + 10%.

Pomiar nalezy wykona¢ w co najmniej 7 punktach konstrukgji, a za wynik ostateczny
pomiaru nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng wynikow uzyskanych z 5 pomiarow, po
odrzuceniu 2 najwyzszych odczytdw z 7 pomiaréw. Srednia ta nie moze wynosié mniej niz
90% grubosci ustalonej dla danej powtoki. Dodatkowo wymaga sie aby nie byto odczytow
grubosci nizszych niz 75% grubosci nominainej.

Badanie porowatos$ci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poroskopu wg PN-82/C-81544.
Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531.
Powtoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczen powinna by¢ naprawiona
(pedzlem, z zastosowaniem farb wg niniejszej specyfikacji).

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym o
mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.
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Warstwy gruntowe nie powinny mie¢ pomarszczen i zaciekow oraz wyglad matowy.
Warstwy nawierzchniowe powinny mie¢ powierzchnie gtadkg bez pomarszczen, zaciekéw i
chropowatosci. Powtoka nie moze odstawac¢ od podtoza i mie¢ wtrgcenia ciat obcych.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiaru jest 1 tona lub 1 metr kwadratowy powtoki malarskiej o grubosci
min.200 mm (60 mm + 60 mm + 80 mm).

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilosc¢ ton lub ilos¢ m2 konstrukcji stalowej
zabezpieczonej powtokami izolacyjnymi wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikdw produkgji

— czyszczenie konstrukcji

— wykonanie powtok na powierzchniach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z
zastosowaniem pokry¢ malarskich zgodnych z warunkami niniejszej ST i zaakceptowanych
przez Inzyniera

— Wykonanie niezbednych rusztowan

— wykonanie prac zabezpieczajgcych

— przeprowadzenie badan przewidzianych w niniejszej ST

— dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy
poszczegolnymi operacjami (warstwami)

— zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcie ich schnigcia przed skutkami opadow
atmosferycznych, zanieczyszczen oraz oddziatywania przejezdzajacych pojazdéw

— demontaz rusztowan

— zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatbw malarskich i
sktadowania dostarczonych z wytworni elementéw konstrukcji

— zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy

— ochrona urzadzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania
— zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na Srodowisko,
przechodniéw i uzytkownikéw tras komunikacyjnych w obrebie prowadzenia robot

— wykonanie probnych powtok malarskich

— uporzadkowanie miejsca pracy

W cenie jednostkowej miesci sie réwniez koszt opracowania projektu niezbednego dla
montazu rusztowan.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-84/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowe;j.

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie powifok na

PN-93/C-81548 Wyroby lakierowe. badanie powtok na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie zmiennych preparatéw.

PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢

w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.

PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.
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BN-87/4258-01 Wyroby $cierne. Scierniwo z zuzli pomiedziowych.

PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i pochodnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni.

PN-I1SO 8503 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i pochodnych produktéw. Charakterystyka chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po
obrébce strumieniowo — Scierne;j.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE ZABYTKOW

Kod CPV 45453100 — Wykonanie robot
konserwatorskich (renowacja piaskowca)

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania,
odbioru i kompleksowych robét konserwatorskich kamiennych elementéw z piaskowca.
Opracowanie dotyczy budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu, plac
Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wszystkie roboty umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac
wymienionych w 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Pasta do czyszczenia powierzchni piaskowca (prep. nr 1)

Pasta do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym z zagestnikiem. Rozpuszcza w
sposo6b delikatny, ale bardzo skuteczny, zabrudzenia na powierzchni porowatych,
mineralnych materiatéw budowlanych jak np. kamien naturalny. Ubytek substancji
czyszczonej jest niewielki. Zaleca sie wstepne zmoczenie powierzchni jedynie w przypadku
wysokich temperatur. Przed przystgpieniem do prac zaleca sie wykonanie powierzchni

prébnych.

Dane techniczne:

Nie zawiera: kwasu solnego

Nie zawiera: wolnego kwasu fluorowodorowego
Odczyn pH: 5

Nosnik: woda

Wyglad: tiksotropowa pasta

2.2 Rozpuszczalnik do starych farb i lakieréw (prep. nr 2)

Preparat stuzy do usuwania starych powtok z farb emulsyjnych oraz lakieréw z powierzchni
piaskowca.

Preparat nalezy zaaplikowac¢ na okres 1-4 godzin — dla powtok jednowarstwowych lub 12-24
godzin dla powtok wielowarstwowych. Zmiekczone warstwy farby lub lakieru mozna usungc¢
przy pomocy szpachelek, szczotek lub myjki cisnieniowej na gorgcg wode.

2.3. Preparat do wzmacniania materiatéw mineralnych (prep. nr 3)
Preparat do wzmachiania kamienia naturalnego, oparty na estrach etylowych kwasu
krzemowego (KSE).

2.4. Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna
(prep.nr4)

Spoiwo kruszywa na bazie czysto mineralnej. Parametry fizyczne powinny odpowiadaé
wymaganiom zapewnienia mozliwie niskiego skurczu wiasnego oraz wiasciwosci fizyczny i
mechanicznych dostosowanych do kamienia naturalnego stanowigcego podtoze
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(wytrzymatosci na sciskanie i oderwanie, transport wody itd.). Wielkos¢ ziarna kruszywa
powinna odpowiada¢ w wysokim stopniu uziarnieniu drobnoziarnistego piaskowca. Mozliwe
sg modyfikacje uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do wymagan podtoza. Preparat
powinien by¢ barwiony w masie, do kolory zgodnego z naprawianym piaskowcem.

2.5. Sucha zaprawa spoinowa do renowacji elementoéw z piaskowca (prep. nr 5)
Charakteryzuje sie wysokg przyczepnoscia, zarowno w stanie Swiezym jak i po stwardnieniu,
i dzieki dodatkowi srodkéw modyfikujgcych poprawiajgcych przyczepnosc.

W przypadku spoin przy duzych elementach kamiennych powinna by¢ modyfikowana
materiatem zwiekszajgcym jej elastycznosc.

Stwardniata zaprawa powinna w zasadzie by¢ niewrazliwa na wilgo¢ i przepuszczalna dla
pary wodnej jak réwniez odporna na wode, czynniki atmosferyczne i mréz. Mozliwe sg
modyfikacje uziarnienia i twardosci w celu dostosowania do wymagan spoinowanej elewaciji.

2.6. Wodny hydrofobizujacy srodek impregnujacy (prep. nr 6)
Wodny hydrofobizujgcy $srodek impregnujgcy do kamienia.

2.7. Zywica epoksydowa do peknigé. (prep. nr7)
Preparat sklejajacy i wypetniajgcy. Nie dopuszcza do propagaciji rysy.

2.8 Lazur (prep. nr 8)
Potprzezroczysta farba uzupetniona pigmentami tlenkowymi, stuzgca do ujednolicenia
kolorystyki elewacji w miejscu wykonywanych napraw.

2.9. Woda

Do przygotowania zaprawy i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymogom normy PN88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje, mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentoéw: miotki,
przecinaki; narzedzia do czyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzgdzenia do
czyszczenia wodg pod wysokim cisnieniem,

- do nasgczania preparatem do wzmacniania kamienia — niskoci$nieniowe urzgdzenie
natryskowe, opryskiwacz butelkowy

- do przygotowania zapraw — mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemnik na zaprawe

- do naktadania impregnatu hydrofobizujgcego — niskocisnieniowe urzgdzenie natryskowe,
opryskiwacz butelkowy

- do naktadania i obrabiania zapraw renowacyjnych — pedzel, kielnie, szpachla, paca pokryta
porowatg guma, cykliny, narzedzia kamieniarskie, kompresy itd.

- do spoinowania — kielnia i kielnia spoindwka

- do scalenia kolorystycznego — pedzel.

4. TRANSPORT

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez
jedna osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty proszkowe
zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowac w
zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzaé termin waznos$ci produktu.
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Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru w miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i
przechowywania wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub takich, ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje moggce zmienié¢ sktad chemiczny
wody.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodne z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

5.1. Czyszczenie powierzchni elewacji - piaskowiec

Istniejgce oktadziny oraz detale kamienne z piaskowca nalezy doprowadzi¢ do wygladu
pierwotnego, to znaczy do odstoniecia czystej i nieskorodowanej powierzchni kamienia w
kolorze naturalnym.

Metoda oczyszczenia powierzchni piaskowca nie moze zniszczy¢ — zatrzeé¢ faktury
powierzchniowej, nadanej pierwotnie, np. tzw. szlak kamieniarski.

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest
mozliwe ale jednoczes$nie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie
powinno polegaé¢ na usunieciu zabrudzeh bez naruszenia struktury materiatéw budowlanych.
Nie nalezy stosowaé kwasdéw solnego, siarkowego czy azotowego, jak rowniez prostych
zasad wodorotlenku sodu i potasu, poniewaz tworzg one rozpuszczalne sole.

e Elementy z piaskowca w pierwszej kolejnosci nalezy zmy¢ wodg przy pomocy myjki
ciSnieniowe;.

o Elementy piaskowca pokryte starymi warstwami farb nalezy oczy$cic przy
zastosowaniu prep. nr 2

o Nastepnie po uzyskaniu przez podtoze kamienne wtasciwej wilgotnosci wymagane;j
technologia, mozna czy$cic¢ piaskowiec poprzez natozenie prep. nr 1. Preparat
nalezy natozy¢ na okres 5-15 min i zmyc¢ gorgcg wodg. W przypadku zajscia takiej
koniecznosci procedure powtorzy¢. Metoda ta musi by¢ przeprowadzona niezwykle
precyzyjnie i odpowiedzialnie, gdyz czas dziatania roztworu na powierzchni kamienia i
jego stezenie dobiera sie po wstepnych probach, w zaleznosci od charakteru i
grubosci czarnych nawarstwien. Przy stosowaniu preparatu nalezy zachowac¢ srodki
BHP opisane na opakowaniu przez producenta.

Przed zastosowaniem takiego czyszczenia na catej elewacji konieczne jest wykonanie préb.
NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA ZWYKELEGO PIASKOWANIA.

5.2. Renowacja
Przed uzupetnieniem ubytkdw w piaskowcu, miejsca ostabione nalezy przede wszystkim
oczysci¢, usungc¢ luzne fragmenty kamienia, nastepnie wzmocnic¢ prep. nr 3. Wzmocnienie
powinno przywrdci¢ materiatowi pierwotny profil wytrzymato$ci — nie moze prowadzi¢ do
wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej.
Naprawa ubytkow:
o Flekowanie: dotyczy duzych ubytkow piaskowca.
Obejmuije:
- opracowanie miejsca naprawianego, poprzez nadanie wtasciwego ksztattu
pozwalajgcego na dopasowanie fleka.
- Wykonanie fleka z materiatu kamiennego o strukturze takiej jak naprawiany
fragment piaskowca,
wstawienie fleka wraz z wypetnieniem spoin prep. nr 5 i ewentualnym
dopasowaniem kolorystycznym
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o Naprawa piaskowca: dotyczy miejsc gdzie ostabieniu ulegta struktura kamienia
(zarysowania), ubytkow piaskowca, miejsc ktore ulegty uszkodzeniu (bruzdy,
odpryski), a takze uprzednio, niewtasciwie wykonanych napraw.

Obejmuije:
- Oczyszczenie kamienia, strumieniem wody, sprezonym powietrzem,
- Po oczyszczeniu wykué stare, Zzle wykonane naprawy i odspojone fragmenty
materiatu,
- Wzmocnienie odstonietego podtoza poprzez natozenie prep. nr 3, ktéry
jednoczesnie wytworzy
warstwe sczepna,
- Na warstwe sczepng, po uptywie czasu wymaganego przez technologie, natozyé
prep. nr 4,
a nastepnie opracowac powierzchnie do wyglagdu zgodnego z wymaganym,
- Po uptywie wymaganego w celu dopasowania naprawianego miejsca
do otaczajgcej powierzchni.

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposob, aby
naprawa nie byta widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do
budynku — 5m.

5.3 Naprawa spoin

Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru istniejgcej spoiny.

- Usungc€ zniszczong spoine na gtebokosci min. 2 cm.

- Oczysci¢ naprawiane miejsce i dobrze nasgczy¢ woda.

- Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestoplastyczg. Wcisngé zaprawe w szczeline i
Sciggnact.

5.4. Malowanie technika laserunkowa

W celu scalenia kolorystycznego proponuje sie malowanie miejsc, ktdre tego wymagajg z
zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby
silikonowej o minimalnej zawartosci pigmentéw i wypetniaczy. Kolor powinien byé dobrany
po oczyszczeniu elewacji. Farbe silikonowg w odpowiednim kolorze miesza sie z wodnym
impregnatem silikonowym, nalezy ustalic na powierzchni probnej, orientacyjnie mozna
przyjaé, ze na scalang powierzchnie nanosi sie 0,1-0,2 m? laserunkowej mieszanki farby i
impregnatu.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Pasta do czyszczenia elewacji moze by¢ sklasyfikowana jako preparat zracy, zawiera
wodorofluorek amonowy. Dziata szkodliwie po potknieciu. Powoduje oparzenia.

Dlatego nalezy:

- chroni¢ przed dziec¢mi

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary ochronne lub ochrone twarzy

- w przypadku pogorszonego samopoczucia, zasiegngé¢ porady lekarza, pokazac etykiete
produktu

Stosowane materialy mineralne przeznaczone do uzupetniania ubytkdw i spoinowania
zawierajg cement, ktory w potgczeniu z wodg reaguje alkalicznie oraz wapno. Dlatego
nalezy:

- chroni¢ przed dzie¢mi

- nie wdychac pytu

- unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnagé porady lekarza,
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- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne

Preparat do impregnacji moze by¢ zakwalifikowany jako szkodliwy, zawiera benzyne ciezkg
obrabiang wodorem (ropa naftowa), zawartoS¢ zwigzkéw aromatycznych: <0,5%. Produkt
tatwopalny. Dziata szkodliwie moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.
Dlatego nalezy:

- chronic¢ przed dziec¢mi

- nie wdychaé gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy

- unika¢ zanieczyszczenia skoéry

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé porady lekarza,

- nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary ochronne lub ochrone twarzy

- stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

- w razie potkniecia nie wywotywaé wymiotdéw: niezwtocznie zasiegngc¢ porady lekarza i
pokazac opakowanie lub etykiete.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty remontowe, a zwlaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na elewacjach
obiektow objetych ochrong konserwatorska, wymagajg wysokich kwalifikacji i zezwolen
uzyskiwanych kazdorazowo od PSOZ. Sg one wydawane na podstawie waznych
dokumentéw wykonujgcego prace lub sprawujgcego kontrole nad pracami dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki lub osoby posiadajgcej zezwolenie na wykonanie okre$lonych prac
w obiektach zabytkowych. Kontroli jakosci robét podlegajg wszystkie etapy prowadzenia
robét. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym
wedtug wymagan Prawa budowlanego.

System materiatéw do renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych
i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie
aplikacji poszczegolnych materiatébw, ale rowniez odpowiednich odstepdw czasowych
pomiedzy naktadaniem poszczegolnych preparatow. Czas ten uzalezniony jest od panujacej
temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylaciji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jako$ci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

- wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel

- wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym

- wykonawca powinien posiadac przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych
prac:

- termometry powierzchniowe

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw

Kazda dostarczana partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracjg zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawionym przez upowazniong jednostke. W razie
jakichkolwiek watpliwoéci dotyczagcych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania.

- w czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapéw
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem

- wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej.

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposob, aby
naprawa nie byta widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do
budynku — 5m.

7. OBMIAR ROBOT
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Dla prac zwigzanych z renowacjg elewacji z cegly lub kamienia naturalnego obmiar robét
prowadzi sie w 1m’ powierzchni poddawanej renowacji. Kazdorazowo nalezy wyliczaé
warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza po czyszczeniu

Odbidr podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed
przystgpieniem do wiasciwych roboét renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia
zalezy od rOodzaju podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien
oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu,
na podstawie odpowiednio duzej powierzchni probnej (co najmniej 1 m2)

8.2. Odbiér robét

Obidr poditoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu i przed
przystgpieniem do wiasciwych roboét renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia
zalezy od rodzaju podtoza, rodzaju zabrudzeh i rodzaju obiektu. Wymagany stopien
oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu,
na podstawie odpowiednio duzej powierzchni prébnej (co najmniej 1 m?)

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposob, aby
naprawa nie byta widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do
budynku — 5m.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6,
daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m* wykonania rob6t wedtug
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stoika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$c¢ 4: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 7: Okreslenie zawartosci
powietrza w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wymuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspotczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci
na zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: Okreslenie wspodtczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 19: Okreslenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE ZABYTKOW

Kod CPV 45453100 — Wykonanie robot
konserwatorskich (renowacja granitu)

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewoddzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania,
odbioru i kompleksowych robot konserwatorskich kamiennych elementow z granitu.
Opracowanie dotyczy budynku Dolno$lgskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu, plac
Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robot wymienionych w 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
aprobatami technicznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnoé¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do wstepnego oczyszczenia kamienia, a takze zwilzania podtoza nalezy stosowac¢ wode
odpowiadajgcg wymogom normy PN88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i
zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, mut.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — narzedzia do usuwania zniszczonych fragmentow: miotki,
przecinaki; narzedzia do czyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane, urzgdzenia do
delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe), urzgdzenia do czyszczenia wodg
pod wysokim cisnieniem,

4. TRANSPORT
Transport wybiera wykonawca

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodne z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

5.1. Czyszczenie powierzchni elewacji

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest
mozliwe ale jednoczes$nie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie
powinno polega¢ na usunieciu zabrudzeh bez naruszenia struktury materiatéw budowlanych.
Optymalng pod wzgledem technicznym metodg czyszczenia elewacji jest delikatne
strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenie wykonuje sie specjalnym urzgdzeniem (np.
Rotec) przy uzyciu mozliwie delikatnych materiatéw sciernych. W metodzie tej nie uzywa sie
srodkéw chemicznych. Nosnikiem materiatu budowlanego jest mgta wodna przez co mozliwe
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jest bardzo dokfadne oczyszczenie bez niszczenia materiatu budowlanego, czyszczone
powierzchnie pozostajg suche a otoczenie obiektu piaskowanego tg metoda, mniej zapylone
niz w przypadku stosowania innych urzadzen.

Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposob, aby
naprawa nie byta widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do
budynku — 5m.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Nalezy przestrzega¢é zasad BHP. Prace powinni wykonywaé pracownicy w odziezy
ochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robot podlegajg wszystkie etapy prowadzenia roboét. Prace nalezy
wykonywac¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym wedtug
wymagan Prawa budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do ciggtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu
konieczne jest aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

- wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel

- wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, nakfadania, pielegnacji stosowanych materiatdw. Sprzet ten musi byé
utrzymany w dobrym stanie technicznym

- wykonawca powinien posiada¢ przyrzgdy umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych
prac:

- termometry powierzchniowe

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

Kazda dostarczana partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracjg zgodnosci z
odpowiednim dokumentem odniesienia wystawionym przez upowazniong jednostke. W razie
jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne
badania.

- w czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapow
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem

- wykonawca powinien prowadzi¢ biezgcy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i
warunkéw atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czescig dokumentacji powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z renowacjg elewacji z cegty lub kamienia naturalnego obmiar robot
prowadzi sie w 1m?® powierzchni poddawanej renowacji. Kazdorazowo nalezy wylicza¢
warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza po czyszczeniu

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed przystgpieniem do
dalszych robét renowacyjnych. Stopien wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju
podtoza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu. Wymagany stopien oczyszczenia powinien byc¢
uzgodniony miedzy stronami indywidualnie dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio
duzej powierzchni prébnej (co najmniej 1 m2)
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Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposob, aby
naprawa nie byta widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do
budynku — 5m.

8.2. Odbiér robot

Obidr podtoza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu. Stopieh
wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podioza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu.
Wymagany stopien oczyszczenia powinien by¢ uzgodniony miedzy stronami indywidualnie
dla danego obiektu, na podstawie odpowiednio duzej powierzchni prébnej (co najmniej 1 m2)
Ubytki i uszkodzenia powstate w strukturze kamienia nalezy naprawi¢ w taki sposob, aby
naprawa nie byta widoczna gotym okiem z odlegtosci wiekszej niz 10 m, a przy wejsciach do
budynku — 5m.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6,
daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? wykonania rob6t wedtug
ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonanie ptotkow przeciwsnieznych

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z
montazem ptotkow przeciwsnieznych na dachu budynku DUW we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét w inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty budowlane obejmujg wykonanie montazu ptotkow przeciwsnieznych

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z OST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot zawarto w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej P.2. — Prowadzenie robot.

1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy Aprobate Techniczng ITB lub dokument réwnowazny.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikaciji
Technicznej. (P. 3 - Materiaty).

2.2. Materialy
Ptotki przeciw$niezne z Aprobatg Techniczng ITB lub dokumentem réwnowaznym.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej (rozdziat 4
— sprzet)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Transport wybiera wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania roboét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji, dostarczong przez producenta.
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Podczas montazu nalezy przestrzegac przepisow bhp. Praca na dachu wymaga posiadania
przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest wykonywanie prac:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot
Kontroli dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora
nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.
Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg sposob i zakres obmiaru jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

7.2.Jednostki obmiarowe
Obmiar robét wykonuje w jednostkach: mb.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Odbioér roboét nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje
kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawiajgcym, po zakonczeniu robot i ich odbiorze koncowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2 osoby.
5. Rozporzgdzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlane;.

7. Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonanie oston kabli na elewacjach w obrebie
dziedzincow

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace realizacji robot zwigzanych z
wykonaniem i montazem oston kabli na scianach budynku Dolnoslgskiego Urzedu
Wojewddzkiego we Wroctawiu

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot w inwestycji wymienionej w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg czynnosci majace na celu montaz oston
kabli na elewacjach dziedzincéw budynku.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie i montaz oston kabli

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
P.2. — Prowadzenie robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej specyfikaciji
Technicznej. (P. 3 - Materiaty).

2.2. Materialy
Stalowe elementy ostonowe kabli, zgodne z Projektem Wykonawczym, sktadajgce sie ze
wspornikow mocowanych do elewacji i blach ostonowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej (rozdziat 4
— sprzet)

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Transport wybiera wykonawca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
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5.2. Wykonanie montazu

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ przepisow bhp. Praca na wysokosci wymaga
posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami
BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest wykonywanie prac:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosé,

- w czasie gestej mgtly, opadéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci robét
Kontroli dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora
nadzoru

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogdlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.
Podstawg dokonywania obmiarow okreslajgcg sposob i zakres obmiaru jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

7.2.Jednostki obmiarowe
Obmiar robét wykonuje sie w jednostkach: mb lub m?.

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Odbidr roboét nalezy przeprowadzié kazdorazowo po montazu. Odbioru dokonuje kierownik
budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajgcym, po zakonczeniu robét i ich odbiorze kohcowym.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci.

4. Rozporzagdzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony
indywidualnej

7. Rozporzgdzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPV - 77.30.00.00 - Oznaczenie
specyfikacji technicznej ST Zielen

Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji Scian piwnic
w budynku DolnoSlgskiego Urzedu Wojewodzkiego we
Wroctawiu”

Adres: Wroctaw, plac Powstancow Warszawy 1,
50-153 Wroctaw.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce przesadzen, wycinek i
odtworzen roslin w zwigzku z remontem elewacji oraz wykonaniem izolacji scian piwnic w
budynku Dolno$lgskiego Urzedu Wojewoddzkiego we Wroctawiu plac Powstancow Warszawy
1, 50-153 Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wg. lokalizaciji
przedstawionej w Zatgczniku do Decyzji Konserwatorskiej nr 570/2014 zwigzanych z
wykonaniem przesadzen, wycinek i odtworzen roslin

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie

wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

1.4.2. Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtdbwne pedy wyrastajg nie wyzej niz
10 cm nad szyjkg korzeniowa.

1.4.3. Pien- nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

1.4.4. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwo;.

1.4.5. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw i bylin.

1.4.6. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.7. Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku, z wyrazne wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.
1.4.8. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce
poprzez wyprowadzenie do okreslonej wysokosci pnia i prawidtowo uformowang korong.
1.4.9. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przyciecie przewodnika powodujgca wybicie min. 3 peddéw.

1.4.10. Pngcze - roslina, ktora dzieki wlasciwosciom czepnym i pngcym moze pig¢ sie po
konstrukcjach.

1.4.11. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w Zatgczniku do Decyzji Konserwatorskiej nr
570/2014 zwigzanych z wykonaniem przesadzen, wycinek i odtworzen roslin

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Zatgczniku do Decyzji Konserwatorskiej

nr 570/2014 zwigzanych z wykonaniem przesadzen, wycinek i odtworzen roslin

2.2. Ziemia urodzajna i torf
Ziemia urodzajna i torf powinny posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:
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- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢

zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna
posiadaé¢ aktualne badania dotyczgce odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci
mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotoéw i rozestania w
miejscu sadzenia drzew, krzewdw i pngczy oraz zaktadania trawnikow,

- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wlasciwosci - odczyn (pH) granulacje,
zawartos¢ mikroelementéw, ilos¢ materiatéw obcych (kamieni).

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki drzew, krzewéw, pngczy i traw powinny by¢ zgodne z normg PN-
87/R-67023 i PN76/R-67022 - wtasciwie oznaczone tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych
podana jest nazwa polska i tacifiska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy. Sadzonki
drzew, krzewdw i pngczy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

- rbwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

- przewodnik drzew wyraznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych sadzonek,
ktére muszg odpowiadaé obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢ peddw, wysokosc, bryta
korzeniowa). Wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata.

Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkotkowane,

- pngcza muszg posiadac¢ co najmniej 3 silne pedy i by¢ palikowane,

- drzewa i krzewy lisciaste formy piennej winny mie¢ wysoko$¢ pnia pod korone zgodng z
tabelg okreslajgcg jakos¢é materiatu,

- krzewy lisciaste muszg mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi
dla odmiany rozgatezieniami.

- rodliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowg dla odmiany;

- drzewa iglaste muszg posiadac przewodnik i by¢ w petni rozgatezione; odstepy miedzy
okdtkami jak rowniez przyrost z ostatniego roku muszg by¢ proporcjonalne do wielkoSci catej
rosliny,

- drzewa iglaste powinny mie¢ wysoko$¢ zgodng z tabelg okres$lajgcg jakosé materiatu,

- system korzeniowy sadzonek wtasciwy dla gatunku - bez uszkodzen, nieprzesuszony,

- szkotka winna posiadaé wymagane przepisami zaswiadczenia Pahstwowej Inspekciji
Ochrony Roslin,

- materiat sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin w miejscu uprawy tj. w szkétce.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrost podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych,

- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,

- zte zrosnigcia odmiany szczepionej z podkfadka,

- nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.
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2.4. Nasiona traw

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki traw dla terendw zacienionych

Gotowa mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer

normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skfadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym sktadnikéw.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajgcych azot,
fosfor i potas.

llo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zostaé zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Terenow Zieleni.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu i pielegnowaniu terenow zieleni uzywane sa:
- pity mechaniczne

- urzadzenia do rozdrabniania gatezi,

- koparko-fadowarki do przemieszczania materiatow

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,
- waly kolczatki oraz waty gtadkie do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikéw,

- $widry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia,

- opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikow

- sprzet do podlewania

- drobny sprzet reczny.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Transport materiatdbw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

4.2. Transport gatezi
Gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat z wycinki krzewow
bedzie rozdrobniony i wykorzystany do $ciotkowania powierzchni pod drzewami i krzewami.

4.3. Transport materiatbw do wykonania nasadzen

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej

oraz czeéci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny muszg mie¢
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli
jest

to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Zatgczniku do Decyzji Konserwatorskiej nr
570/2014 zwigzanych z wykonaniem przesadzen, wycinek i odtworzen roslin.

Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

5.2. Usuniecie krzewdéw

Roboty zwigzane z usunieciem krzewow obejmujg wyciecie i wykarczowanie krzewow,
zasypanie dotéw oraz zrgbkowanie gatezi.

Krzewy znajdujgce sie w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej
do usuniecia, nalezy $cig¢ i wykarczowac przed rozpoczeciem robét z doktadnym
usunieciem korzeni. Wykonawca musi posiadac¢ zgode Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni
na wycinke krzewow.

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunieciu roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni .Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to
drobne gatezie drzew, liScie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu w
przystosowanych do tego urzgdzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozyé na hatdach do
wykorzystania przy

sadzeniu drzew i krzewdw.

5.4. Trawniki

5.4.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyrownany,
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupetnienia lub
wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajng grubosci 10 cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona warstwg oraz starannie
wyréwnana,

- glebe nalezy przed siewem nasion watowac¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub
zagrabic,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja

do 15 wrzesénia oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni ,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4,0 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig brong lekkg lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg
Inspekcje Ochrony Roslin,

- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

5.4.2. Pielegnowanie trawnikow

Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym ze minimalna krotno$¢ czynno$ci
powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.
Podstawowym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i
odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
12 cm, na wysokos¢ 6¢cm.

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 8 cm, na wysokos$¢ 4 cm
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- ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,
- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

- nie zezwala sie na koszenie trawnikdéw kosiarkami bijakowymi.

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac srodkami chwastobojczymi o
selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 5 kg
NPK na 100 m2 w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby trawom
zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow. Wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 4 cm,
Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w
zaleznosci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.5. Drzewa, krzewy

5.5.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:

- przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych form piennych i krzewoéw lisciastych form
naturalnych, krzewinek oraz pngczy produkowanych w kontenerach lub z brytg korzeniowa.
- rosliny iglaste stosowane do nasadzeh muszg by¢ produkowane w pojemnikach o
pojemnosci nie mniejszej niz 2 litry,

- sadzenie roslin produkowanych w kontenerach mozna wykonywac¢ w terminie od 15 marca
do 30 listopada (najkorzystniej wioshg po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15
maja i jesienig w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada),

- sadzenie drzew i krzewdw lisciastych produkowanych z brytg korzeniowg mozna
wykonywac wiosng po rozmarznieciu gleby w terminie od 15 marca do 15 maja i jesienig w
terminie od 30 sierpnia do 30 listopada,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie jak w Zatgczniku do Decyzji
Konserwatorskiej nr 570/2014 zwigzanej z wykonaniem przesadzen, wycinek i odtworzen
roslin

- dotki pod drzewa, krzewy i pngcza powinny mie¢ wielkos¢ zgodng z wymogami
ogrodniczymi,

i by¢ zaprawione ziemig urodzajng, lub torfem kwasnym (azalie)

- rodliny winny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkétce -jednak nie gtebiej niz

5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy
rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przy sadzeniu formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3 drewniane paliki,

- drzewa formy piennej nalezy przymocowac do palika tasma do wigzania drzew pod korong
- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,
- pngcza sadzi sie z palikami, z ktérymi zostaty zakupione,

- korzenie roslin zasypywac ziemig a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,
- po posadzeniu nalezy usungé¢ uszkodzone, nadtamane gatezie,

- drzewa i krzewy iglaste nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosciod 0,5 m—-1,2m,

- krzewy lisciaste oraz pngcza nalezy sadzi¢ w doty o srednicy i gtebokosci min. 0,3 m -
niezaleznie od gatunku,

- powierzchnie gruntu pod krzewami i drzewami nalezy pokry¢ warstwg kory drzewne;j
grubosci 5 cm.
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- powierzchnie gruntu pod drzewami rosngcymi w donicach nalezy pokry¢ warstwg kory
drzewnej grubosci 5 cm.

- w przypadku sadzenia pojedynczych drzew nalezy roztozyé kore warstwa grubosci 5 cm na
powierzchni o $rednicy 0,5 m wokét pnia ,

- w przypadku sadzenia pngczy nalezy roztozy¢ kore warstwa grubosci 5 cm na powierzchni
o $rednicy 0,3 m wokdét rosliny,

- ewentualnie do korowania mozna wykorzysta¢ kore drzewng z przerobienia gatezi
usunietych w ramach inwestycji drzew i krzewéw.

5.5.2. Pielegnacja po posadzeniu i przesadzeniu i w ramach odmtadzania

Ustala sie okres gwarancji — jeden sezon wegetacyjny. Zabiegi nalezy przeprowadzaé w
miare potrzeb, z tym ze minimalna krotnos¢ czynnosci powtarzalnych w okresie 1 roku
powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym
polega na:

- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu (nie przewiduje sie stosowania nawozéw organicznych) - drzewa wymagajg
nawozenia w ilosci 4 - 6 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie gwarancyjnym;
krzewy wymagajg nawozenia w ilosci 1 - 2 kg NPK na 100 szt. sadzonek na rok w okresie
gwarancyjnym.

- usuwaniu odrostéw korzeniowych oraz z pnia,

- poprawianiu misek,

- kopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

- rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikow oraz wigzan,

- przecieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecie pielegnacyjne),
Dopuszcza sie nieudatnos¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania
przyczyny, pod warunkiem ich wymiany.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Czes¢ ogdlna”.

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia krzewow

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z: Dokumentacjg
Projektowag w zakresie kompletnosci usuniecia drzew i krzewéw, wymaganiami podanymi w
pkt. 5.2 niniejszej Specyfikacji.

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:
- 0CzysSzCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego torfu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,

- wystepowania gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.4. Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotoéw pod drzewa, krzewy i pngcza,
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- zaprawy doféw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowag w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewdw i pnaczy,

- zasilenia nawozami mineralnymi,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwag kory drzewne;j.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw i pngczy dotyczy:

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian
oraz ilosci drzew, krzewow i pngczy,

- prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew

(paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

- wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pngczach - jesli odbior jest na wiosne lub
wykonania kopczykow -jezeli odbiér jest na jesieni,

- wykonania $cidtkowania,

- jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére zostaty
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wiasny.

7. Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Czes¢ ogdlna”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

a) 1 m2 (metr kwadratowy) usunietych krzewow.

b) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

c) 1 szt. (sztuka) posadzonego drzewa lub krzewu .

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Czes$¢ ogdina”, pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po
szczegobtowych ogledzinach.

Obowigzujg zasady odbioru prac zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu - wykopanie i
zaprawienie dotéw oraz rozscielenie ziemi urodzajnej (grubos¢ warstwy).

9. Podstawa ptatno$ci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Cze$¢ ogdlna”, pkt. 9.

9.1 Cena 1 m2 (metra kwadratowego) usunietych krzewdw obejmuje:

Sciecie krzewdw, usuniecie karpiny, wywiezienie gatezi i karpiny na miejsce uzgodnione z
Inzynierem,

zasypanie dotow po wykarczowaniu i zageszczenie gruntu, uporzgdkowanie terenu po
wykonanych robotach. zezrebkowanie gatezi.
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9.2 Cena 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:

- odchwaszczenie terenu pod wykonanie trawnikéw wraz z wyprofilowaniem terenu,
- zakup i transport ziemi urodzajnej,

- roz$cielenie ziemi urodzajne;j,

- zakup i transport nawozéw mineralnych,

- rozrzucenie nawozow mineralnych,

- zakup i transport mieszanek traw,

- Wysiew nasion,

- watowanie powierzchni,

- pielegnacja trawnikdw w okresie gwarancyjnym (koszenie, nawozenie, podlewanie,
odchwaszczanie, dosiew trawy),

9.3 Cena 1 szt. nasadzenia drzewa lub krzewu obejmuije:

- uporzadkowanie terenu z gruzu i innych resztek po pracach budowlanych pod sadzenie
drzew, krzewow i pngczy,

- Wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie dotow,

- zakup i transport ziemi urodzajnej i torfu,

- zaprawienie dotéw ziemig urodzajng i torfem,

- zakup i transport materiatu roslinnego,

- posadzenie drzewa, krzewu lub pnacza,

- zakup i transport kory drzewnej

- przykrycie powierzchni gruntu pod drzewami, krzewami i pngczami oraz na powierzchni
donic warstwg kory drzewnej,

- pielegnacja drzewa lub krzewu lub pnacza w okresie gwarancyjnym (podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres zimy, wymiana uschnietych lub silnie
uszkodzonych drzew, krzewow lub pngczy, kontrola i wymiana zniszczonych wigzadet,
wymiana uszkodzonych lub brakujgcych palikéw).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-70/G-98011 Torf rolniczy

2. PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
3. PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
4. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

10.2. Inne dokumenty

1. "Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000 r.
2. ,Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego" - Zwigzek Szkoétkarzy
Polskich 1997 r.

3. "Podrecznik pielegnowania drzew" (Handbook European Treeworker)
Wydawca: Patzer Verlag, Berlin-Hannover 2002.
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