
 
 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
 

Wykonanie osłon kabli na elewacjach w obrębie 
dziedzińców 

 
 
 
Zadanie: Remont elewacji oraz wykonanie izolacji ścian piwnic    

               w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu” 

 
Adres:   plac Powstańców Warszawy 1,  
             50-153  Wrocław. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 
wykonaniem i montażem osłon kabli na ścianach  budynku Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu i 
realizacji robót w inwestycji wymienionej w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności  mające na celu montaż 
osłon kabli na elewacjach dziedzińców budynku. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie i montaż osłon kabli 
 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z  Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej P.2. – Prowadzenie robót. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji 
Technicznej. (P. 3 - Materiały). 
 
2.2. Materiały 
Stalowe elementy osłonowe kabli, zgodne z Projektem Wykonawczym, składające 
się ze wsporników mocowanych do elewacji i blach osłonowych. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej 
(rozdział 4 – sprzęt) 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Transport wybiera wykonawca. 
 
 
 
 
 



5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ 
i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 
 
 
5.2. Wykonanie montażu 
Podczas montażu należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na wysokości wymaga 
posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest 
wykonywanie prac: 
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
- podczas burzy i silnego wiatru. 
 
 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót 
Kontroli dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz 
inspektora nadzoru 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiaru jest 
przedmiar dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 
 
7.2.Jednostki obmiarowe 
Obmiar robót wykonuje się w jednostkach: mb lub m2. 
  
8. ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po montażu. Odbioru dokonuje 
kierownik budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz inspektora nadzoru.  
Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy 
Wykonawcą, a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych . 
2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp 
podczas użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności. 
4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych, co najmniej przez 2 
osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony 
indywidualnej 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 


