Wroctaw dn. 22.09.2014

PROJEKT BODOWLANO - WYKONAWCZY

MONTAZ INSTALACIJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU DOLNOSLASKIEGO URZEDU
WOJEWODZKIEGO WE WROCLAWIU przy pl. Powstancéw Warszawy 1, dz. nr
13/4, AM-28, ob. Stare Miasto we Wroctawiu.

OBIEKT _ : Budynek Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego przy pl. Powstancow
Warszawy 1 we Wroctawiu w zakresie instalacji chtodniczych.

INWESTOR: Dolnoslaski Urzad Wojewddzki we Wroctawiu, z siedziba:
pl. Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroctaw, NIP:896-10-03-245

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Kajetan Jakszycki prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod
nazwg: JK-Projekt Kajetan Jakszycki, ul. Marcina Borelowskiego
20, 51-678 Wroctaw, tel. 600389860

Zatgcznik: Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z

pdzniejszymi zmianami).
Oswiadczam, ze: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT - Inst. sanitarne: Podpis: | SPRAWDZAJACY - Inst. sanitarne: | Podpis:

inz. Ksenia Seredynska mgr inz. Mieczystaw Seredynski

Uprawnienia budowlane nr ewid. upr. 77/76/WWm, Uprawnienia budowlane nr ewid. upr.

362/74/Wm, 134/UW/90, DOS/IS/4153/01 254/69, 174/68 WBUIA-Wr, 684/89/UW,
DOS/15/4152/01

PROJEKTANT - instalacje elektryczne: Podpis: | SPRAWDZAJACY- inst. elektryczne: | Podpis:

tech. Tadeusz Stanistaw Piotrowicz mgr inz. Wienczystaw Maryniak

Uprawnienia budowlane: 62/91/UW Upr. budowlane: 23/86/UW
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Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora - umowy o wykonanie prac projektowych zawarta dnia 13 czerwca 2014r.
we Wroctawiu pod pozycjg OA/2014/155

*  Wytyczne Inwestora

¢ Wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

¢ Wizje lokalne obiektu

e Inwentaryzacja istniejgcych instalacji klimatyzacyjnych

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z pdZniejszymi
zmianami).

¢ Obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania instalacji wentylacyjnych
klimatyzacyjnych, a w szczegdlnosci: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. nr 75, p0z.690 z pdzniejszymi zmianami )

e rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 22012 r. Nr
81, poz. 462).

Informacja o zakresie robét budowlanych — przedmiot inwestycji.

Projektowane prace dotyczg przebudowy instalacji klimatyzacji w zakresie: demontazu z
elewacji budynku istniejgcych elementdéw instalacji klimatyzacyjnej i ponownego montazu na dachu
wraz z niezbedng przebudowsg instalacji w budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego przy pl.
Powstancéw Warszawy 1 w zwigzku z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Realizacja
zadania powinna zosta¢ wykonana przed planowanym remontem elewacji. Projekt ten jest
projektem budowlanym sporzgdzonym w celu uzyskania wymaganych prawem pozwolen i jego
realizacji.

Projekt nie wptywa na zmiane: zagospodarowania dziatki, kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji, zmiane warunkow korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne, zmiany sposobu uzytkowania budynku. Budynek objety opracowaniem nie
lezy w rejonie oddziatywania szkdd gorniczych.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU:

I. Opis techniczny do projektu: - str. nr 3-6

- Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego — str. nr 1,

Il. Zataczniki: - str. nr 11-20
- Kopie uprawnien i przynaleznosci do Izb projektantéw
lll. Czes¢ graficzna: - str. nr 8-10

Rys 1 — Plan sytuacyjny, skala 1:500
IS1-10 — Elewacje — zakres prac, skala 1:200
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I. Opis techniczny:

I.1. Stan istniejacy

Istniejgce w budynku uktady klimatyzacji oparte sg na klimatyzatorach MULTI SPLIT oraz SPLIT.
System skfada sie z kilkudziesieciu pojedynczych obiegdw obstugujgcych wybrane pomieszczenia.
Pojedynczy obieg sktada sie z jednostki wewnetrznej (lub kilku jednostek przy uktadzie Multi Split)
oraz jednostek zewnetrznych zlokalizowanych gtéwnie na elewacjach. Uktad chtodniczy jednostek
zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi wykonany jest z rur miedzianych w
izolacji. Zadaniem instancji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstajacych w pomieszczeniu (od przebywajgcych ludzi oraz
zainstalowanych urzadzen). Najwiekszy udziat majg zyski pochodzace od promieniowania
stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone, od o0séb przebywajgcych w
pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzadzenia elektryczne i elektroniczne.

1.2. Zakres szczegotowy robét i ich kolejnosé.

Niniejszy projekt jest projektem budowlano — wykonawczym, w zakresie instalacji klimatyzacji typu
»split” opracowanym dla potrzeb wynikajgcych z wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytkéw.

Zatozenia wyjsSciowe:
1. Istniejgce agregaty sprezarkowo-skraplajgce systemu klimatyzacji (jednostki zewnetrzne)
projektuje sie umiesci¢ na dachu,
2. W pomieszczeniach budynku nie projektuje sie zmian w istniejgcych uktadach
klimatyzacyjnych,
3. Przebudowa instalacji klimatyzacyjnej nie powoduje zwiekszenia istniejgcego
zapotrzebowania na media zewnetrzne takie jak np. en. elektryczna

Wymagane parametry dla uktadéw klimatyzacyjnych w okresie letnim:
Parametry powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura Wilgotnos¢ Uwagi
oblicz. wzgledna
[°C] [%]
Lato +30 45 PN-76/B-03420

Wymagana temperatura powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych w okresie letnim:
t]= 24 OC +/-2 OC

Rdéznica pomiedzy temperaturg powietrza w pomieszczeniu klimatyzowanym a powietrzem
zewnetrznym (na zewnatrz budynku) dt <= 5-6 °C. Wieksza warto$¢ moze by¢ przyczyng choréb
goérnych drég oddechowych.

Zakres szczegdtowy robét i ich kolejnosc:

-Demontaz istniejacych jednostek zewnetrznych klimatyzacji z elewacji,

-Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji na dachu,

-Potaczenie instalacji czynnika chtodniczego,

-Potgczenie instalacji elektrycznej i sterowania jednostek zewnetrznych,

-Wykonanie instalacji odprowadzenie skroplin,

-Uruchomienie i regulacja instalacji klimatyzacji

- Wymiane czterech najmniej wydajnych jednostek klimatyzacyjnych zewnetrznych na nowe np.
Fujitsu, AOYGO9LMCA lub rGwnowazne

JK-Projekt Kajetan Jakszycki; ul. Borelowskiego 20; 51-678 Wroctaw; www.jk-projekt.pl; e-mail: biuro@jk-projekt.pl; Tel.: +48 600 389 860 Strona 3



1.3. Opis instalacji klimatyzacyjnej

W budynku istnieje system klimatyzacji typu split i multisplit bezposredniego odparowania
realizujgcego funkcje chtodzenia pomieszczen. System oparty jest na agregatach sprezarkowo-
skraplajacych (jednostki zewnetrzne) zapewniajgc komfort cieplny w pomieszczeniach. Zastosowano
agregaty freonowe wspodtpracujace z jednostkami wewnetrznymi. Czynnikiem chtodniczym w
klimatyzatorach sg gazy: R-407C, R-410A, R-134A w klimatyzatorach starego typu R-22 ktdrego
obecnie stosowanie jest zabronione ze wzgledu na jego szkodliwos$¢ - nalezy uzy¢ zamiennika.

W celu umieszczenie jednostek zewnetrznych na dachu budynku min 30 cm za attyka zgodnie
z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw nalezy doprowadzi¢ do nich instalacje freonowg
wyprowadzong na elewacje oraz zasilanie.
Instalacja freonowa do jednostki zewnetrznej prowadzi¢ w pionie w bruzdzie $ciany zewnetrznej
budynku nastepnie prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej poddasza. Nalezy wykonac¢ na elewacji
bruzde o wymiarach gt.14xsz.25 cm oraz przebicia w Scianach i stropach dla instalacji.
Rurociagi chfodnicze od istniejgcego wyprowadzenia na elewacji do jednostki zewnetrznej
przeniesionej na potfac¢ dachu nalezy wykonac z rur miedzianych o srednicach zgodnych z isniejgcymi.
Rury miedziane powinny odpowiada¢ normie PN — EN 12735 — 1 (miedz klasy Cu — DHP). Rurociagi
chtodnicze zaizolowac nalezy na catej dtugosci izolacjg chlorokauczukowg o grubosci Scianki minimum
25 mm.

1.4. Instalacje nalezy wykonac zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

- instalacje przewodow freonowych wykonac z rur miedzianych tgczonych lutem twardym

- potaczenie rurociggdw z urzadzeniami odbywa sie poprzez polaczenia kielichowe technika
lutowania twardego. W celu zabezpieczenia potaczen kielichowych przed poluzowaniem zaleca sie
uzycie kleju do gwintéw. Polaczenia spawane wykonac nalezy przy uzyciu lutu spetniajgcego wymogi
producentéw urzadzen

- wszystkie luty powinny by¢ wykonane w atmosferze gazu obojetnego (azot lub CO2 ) aby
zapobiec utlenianiu

- po zmontowaniu instalacje nalezy przedmuchaé w celu usuniecia z przewodow
zanieczyszczen

- przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego obiegu chfodniczego, sprawdzajac doktadnie
miejsca pofaczen

- na wszystkich odcinkach instalacji wykonaé trzystopniowg prébe cisnieniowg na N, wg
wymagan producenta (nalezy napetnic¢ instalacje suchym azotem technicznym do ciénienia
testowego np.2,5 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny)

- proznie w instalacji wykona¢ dwustopniowo przy pomocy pompy prézniowe;j,

- caty instalacje nalezy napetni¢ freonem (R-407C, R-410A, R-134A), sprawdzajac jeszcze raz
szczelno$¢ potgczen

- napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym wykonaé wg wskazédwek zawartych w instrukcji
montazowe]j danego systemu zgodnie z DTR producentow

- instalacje freonowe po wykonaniu prob ci$nieniowych izolowaé termicznie otulinami chloro-
kauczukowymi np. AF/Armaflex otulina AF-3 lub réwnowaznymi, obejmy wykonaé np. w technologii
AF/Armaflex lub réwnowaznymi o grubosci scianki 25 mm na zewnatrz budynku i min. 13 mm
wewnatrz.

- Izolacja musi by¢ w sposdb trwaty szczelna na catej dtugosci w zadnym jej punkcie nie moga
tworzy¢ sie mostki cieplne.

- Izolacja nie moze posiadac zadnych przerw w przejsciach przez ostony

zwlaszcza w przejsciach przez Sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno

- zawiesia i podpory rurociggéw wykona¢ w wykorzystaniem uchwytow systemowych i
wspornikow w odlegtosciach wynikajacych ze srednicy rurociagu,

- Uchwyty do rur (przekfadki izolacyjne) majg by¢ zgodne z wytycznymi Producenta izolacji —
muszg mie¢ przektadke izolacyjna

- Wszystkie przewody freonowe nalezy montowa¢ w sposdb trwaty eliminujgc mozliwos¢
przenoszenia drgan instalacji do konstrukcji.
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- przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyé ogniowo - w stropie
p.poz. REI60, w Scianie p.poz. RElI 120 - za pomocy: ogniochronnych peczniejgcych mas
uszczelniajacych, opasek, oston, pian i zapraw oraz odtworzyé naruszane warstwy przegrody
zapewniajgc szczelno$¢ na dotychczasowym poziomie. Jezeli dana przegroda jest objeta gwarancjg
wykonaweca robdt przejmuje na siebie tg gwarancje zgodnie z aktualnymi warunkami (np. pokrycie
dachu).

- na kazdym odcinku o dtugosci 10 metrow wykona¢ kompensacje wydtuzen za pomocg U-
ksztattek w srodkach odcinkéw prostych, w srodkach dtugosci kompensatorow instalowaé punkty
state wykonane za pomocg obejm zaciskowych bezposrednio na rurociagu,

- agregaty zewnetrzne instalowaé¢ na indywidualnych podstawach dachowych- element
systemowy danego producenta

- agregaty zewnetrzne instalowaé¢ na konstrukcji dachu min. 30 cm za attykg, mocowanie
agregatéw do konstrukcji za pomocg amortyzatoréw gumowych o wysokosci poduszki gumowej min.
10 mm w sposdb eliminujgcy przenoszenie drgan do konstrukcji.

- wszelkie prace montazowe i rozruchowe, wykonywaé nalezy zgodnie z dotgczong do
urzadzen instrukcjg montazu. Jezeli dane jednostki sg objete gwarancjg wykonawca robét przejmuje
na siebie tg gwarancje zgodnie z aktualnymi warunkami.

- Srednice przewodéw wykona¢ zgodnie z istniejgcymi — wyprowadzonymi na elewacje

- Instalacje zamontowac tak aby byty one oddalone od siebie na odlegtos¢

umozliwiajgcg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia

- Instalacja freonowa powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme posiadajgca
wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéw

- bruzdy wypetni¢ zaprawg modyfikowang z uplastyczniaczem i scali¢ z istniejgcym
wykonczeniem elewacji poprzez natozenie siatki elewacyjnej i zatarcie zaprawg

Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ aktualne atesty I.T.B w zakresie zgodnym z
zastosowaniem.

Do agregatow skraplajagcych nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgce i sterujgce. Zasilanie
istniejgcych jednostek zewnetrznych wyprowadzone jest do elewacji . Nalezy doprowadzi¢ zasilanie
do nowej lokalizacji jednostek zewnetrznych na dachu zgodnie z czescig elektryczng opracowania.
Zastosowac przewdd zgodny z DTR producenta urzadzen. Pobdr mocy przez agregaty zewnetrzne nie
ulega zmianie (projekt przewiduje montaz tych samych agregatéw na dachu). Okablowanie
strukturalne urzadzen, wykonac nalezy zgodnie z DTR producentéw przez uprawnionego elektryka.

Po wykonaniu préb cisnieniowych, uzupetnieniu czynnika chtodzacego i stwierdzeniu poprawnego
dziataniu uktadu bruzdy wypetni¢ zaprawa modyfikowang z uplastyczniaczem i scali¢ z istniejgcym
wykoniczeniem elewacji poprzez natozenie siatki elewacyjnej i zatarcie zaprawa.

Skropliny z klimatyzacyjnych jednostek wewnetrznych odprowadzane bedg cisnieniowo przy pomocy
pompki skroplin przewodami skroplin wykonanymi z rur PP PN10 o $rednicy: #10-15 mm (lub inne
wg. wytycznych producenta pompki skroplin) do kanalizacji deszczowej poprzez rynny i rury
spustowe. Nalezy zamontowac¢ nowe pompki skroplin z wydajnoscig podnoszenia min. 20m.

Instalacja powinna by¢é wykonana zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych”.

Procedury odbiorowe nalezy przeprowadzaé zgodnie z PN-78/B-10440 ,Wymagania i badania

przy odbiorze”

Przebudowa instalacji w projektowanym zakresie moze spowodowac nieznaczne obnizenie
sprawnosci instalacji klimatyzacyjnej pomieszczen ze wzgledu na wydtuzenie do ok. 15-20m
przewodéw czynnika chtodzacego. Ewentualny spadek wydajnosci powinien miescic sie w
standartowych rezerwach mocy istniejgcych jednostek i powinny utrzymac¢ wymagane temperatury
jw. Projekt przewiduje wymiane czterech najmniej wydajnych jednostek klimatyzacyjnych
zewnetrznych na nowe np. Fujitsu, AOYGO9LMCA lub réwnowazne.
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Prace projektowe w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej (wykucie bruzd, przebicia Scian,
stropéw oraz przepusty instalacyjne) zostaty poprzedzone opinig techniczng stanu konstrukcji
budynku i elementéw budynku sporzadzong przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Wojciecha
Jakszyckiego. Z w/w opinii wynika, ze projektowane prace nie majg wptywu na posadowienie i
konstrukcje nosng budynku. Projektowany zakres robdét nie wymaga opracowania projektu
konstrukcyjnego.

UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na
budowie.

2. Rysunki, opis techniczny rozpatrywac tgcznie.
3. W przypadku niejasnosci nalezy zwrdcic sie z pytaniem do projektanta.
4. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

I.5. Prace przygotowawcze.

-Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ analize dokumentacji klimatyzacji
poszczegdlnych uktadéw oraz pomiary i trasowanie

-Wykona¢ koordynacje miedzybranzowg

-Przygotowad miejsce pod demontaz urzadzen i elementéw

-Wykona¢ prace demontazowe wynikajgce z zakresu robot.

-Prace demontazowe nalezy wykonac przy zachowaniu przepisow bhp i p-poz.

-Przygotowad miejsce pod montaz urzadzen i elementow

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
szczegolnosci:
— usytuowania i posadowienia urzadzen klimatyzacyjnych na dachu;
— prowadzenia instalacji przewodowej,
— biezacej koordynacji z pozostatymi instalacjami
— odpowiedniego mocowania i podwieszania przewodéw
— powierzchnie poszczegdlnych elementéw muszg byc¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen.
— materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad walcowniczych,
— potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzenia powinny by¢ szczelne,
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,
— dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,
— w razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed
ich zabudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru

Caty zakres robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz Il

1.6. Uwagi korncowe.

Czesc instalacji klimatyzacyjnych jest objeta gwarancjg, wykonawca musi przejgé na siebie warunki
realizacji gwarancji w dotychczasowym zakresie lub uzyskac od aktualnego gwaranta zaswiadczenie
ze po wykonanej przebudowie gwarancja bedzie dalej uznawana.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié jej rozruch techniczny potgczony z regulacja

oraz pomiarami uzyskiwanych parametréw. Regulacje instalacji nalezy

przeprowadzi¢ przed zabudowag bruzd. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

Catosc robét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. Zeszyt 5“, ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano — montazowych — cz.1l”, dokumentacjg techniczno ruchowa

urzadzen producenta oraz zgodnie z przepisami B.H.P.
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Wszystkie roboty wykonac zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna i
Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogdlnymi.

Urzadzenia montowac , poddawac prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentéw
urzadzen.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

W przypadku zamiany technologii, urzadzen lub materiatéw wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowa i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.7 Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 16 czerwca 2003 roku Dz.U.
nr 121 oraz z dnia 16 lipca 2009 roku Dz.U. nr 119 niniejszy projekt podlega obowigzkowi
uzgadniania przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dane okreslajgce warunki ochrony przeciwpozarowej:

1) Powierzchnia catkowita budynku okoto 33 494 m?, wysokos$¢ budynku od poziomu gruntu 21 m,
pieciokondygnacyjny.

2) Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych — 41 m.

3) Projekt nie wprowadza zadnych zmian w dotyczgcych parametréw pozarowych wystepujgcych
substancji palnych.

4) Projekt nie wprowadza zadnych zmian dotyczacych gestosci obcigzenia ogniowego.

5) Budynek zalicza sie do dwdch kategorii zagrozenia ludzi: ZL i ZL 11

6) Projekt nie wprowadza zadnych zmian dotyczgcych stanu zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz
przestrzeni zewnetrznych.

7) Projekt nie wprowadza zadnych zmian dotyczacych podziatu obiektu na strefy pozarowe.

8) Budynek posiada klase ,B” odpornosci pozarowej. Dodatkowo w budynku wydzielono
pomieszczenia techniczne kwalifikowane do kategorii PM.

9) Projekt nie wprowadza zadnych zmian dotyczgcych warunkéw ewakuacji, oswietlenia zapasowego
oraz przeszkodowego.

10) Projekt nie wprowadza zadnych zmian w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych.

11) Projekt nie wprowadza zadnych zmian dotyczgcych doboru urzadzen przeciwpozarowych w
obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, aw szczegdlnosci:
statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego,
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajgcych, dZzwigow przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych.

12) Projekt nie wprowadza zadnych zmian dotyczgcych wyposazenie w gasnice.

13) Projekt nie wprowadza zadnych zmian dotyczgcych zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

14) Projekt nie wprowadza zadnych zmian dotyczacych drég pozarowych.
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).

Specyfika robot budowlanych wymaga wykonania planu BIOZ. Zwigzku z powyzszym zgodnie oraz z
art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r.Nr 32,
poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz.
1092.) jest konieczne sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(informacja BIOZ).

W trakcie wykonywania robdét budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:
— praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce
odpowiednie badania lekarskie),
— zastosowanie materiatdw i urzadzen ciezkich,
— stosowanie materiatéw zrgcych lub cuchnacych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skdrnej,
— praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),
— wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatéw,
— hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

W trakcie robdét budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢ gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularow ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow.
Bezwzglednie stosowad rédznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe, balustrady
i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

CZESC OPISOWA BIOZ:

1.0 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Wykonanie robét zgodnie z czescig opisowa i rysunkowg

Wykonanie robét klimatyzacji typu split

Wykonanie préb na ci$nienie, montaz urzadzen,

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.

Prace ogdélnobudowlane zwigzane przejsciami przez przegrody budowlane.

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Pomieszczenia dla ktorych wykonywane zostang instalacje sg w budynku istniejgcym.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie dodatkowych elementdow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych:

Upadek pracownika z wysokosci — prace wykonywane na powierzchni znajdujgcej sie na
wysokosci co najmniej 1m. nad poziomem podtogi, lub ziemi (podczas pracy na rusztowaniach
lub drabinach)

Porazenie pradem (przy uszkodzeniu mechanicznym przewoddw, lub postepowaniu pracownika
niezgodnym z zasadami BHP)

Uderzenie postronnej osoby spadajgcym przedmiotem (podczas prac na wysokosci)

Teren budowy lub robét powinien byc¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

NADZOR
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany.
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PRACOWNICY

Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie.

Wszyscy pracownicy powinni mie¢ kwalifikacje, przeszkolenie i uprawnienia stosownie do
charakteru wykonywanej pracy. Na miejscu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom
do statego korzystania aktualne instrukcje BHP. Pracownicy powinni przej$¢ przeszkolenie
ogolne przeszkolenie z zakresu BHP. w szczegdlnosci w zakresu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” oraz z zakresu Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,,w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.” Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni stanowiskowo w zakresie BHP, w tym ze
znajomosci obstugi urzadzen, z ktérych korzystajg, w zakresie postepowania w wypadku
powstania zagrozenia, w zakresie stosowania srodkédw ochrony indywidualnej oraz w zakresie
wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.

WYKONAWCA

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Instruktaz pracownikdw powinien obejmowaé w szczegélnosci
imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

W przypadku zaistnienia zagrozenia nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ wykonywania robot i usngé
przyczyne zagrozenia.!

6.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczernistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i miedzy innymi zgodnie z: Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych” Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. ,,w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy”, Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. , Kodeks Pracy” ze zmianami w szczegélnosci:
Miejsce budowy powinno by¢ wyposazone w sprzet przeciwpozarowy, zgodnie z przepisami.
Sktadowanie urzadzen i materiatéw powinno odbywac sie w sposdb nieutrudniajgcy ewakuacji
w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy wydzieli¢, oznaczyc i zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca niebezpieczne, w
ktorych wystepuje zagrozenie dla pracownikéw, powinny byé oznakowane widocznymi barwami
lub znakami bezpieczenstwa zgodnie z wymaganiami.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ miejsce do przechowywania apteczki i sprzetu
medycznego pierwszej pomocy. Na terenie budowy powinna znajdowac sie dokumentacja
projektowa.

SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ | ZBIOROWE)

Przy wykonywaniu robot tego wymagajacych pracownicy powinni korzystac z specjalistycznych
Srodkow ochrony indywidualnej. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualne;j
obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

Szczegdtowe zasady stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej, oméwione sg min. W
obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej ,,w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.”

Srodki ochrony zbiorowej nalezy stosowa¢ zgodnie z przepisami, min. do zabezpieczer
stanowisk na wysokosci przed upadkiem z wysokosci, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.
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PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY.

Nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robdt w zakresie:

. Ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

. Wykonania wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych

. Doprowadzenie energii elektrycznej.

. Urzadzenia pomieszczen sanitarno — higienicznych

. Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

. Zapewnienia wtasciwej wentylacji

. Zapewnienia tgcznosci telefonicznej

. Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z projektem w razie niejasnosci nalezy skontaktowac sie z
projektantem. Wszystkie roboty instalacji nalezy wykonywac pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i warunkéw technicznych wykonywania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

OO UL WN P

inZ. Ksenia Jakimiec-Seredynska
Uprawnienia budowlane do

projektowania i kierowania robotami w
specjalnosci sieci zewnetrznych oraz
instalacji i urzqdzen sanitarnych nr ewid.
upr. 77/76/WWm, 362/74/Wm,
134/UW/90, DOS/IS/4153/01

JK-Projekt Kajetan Jakszycki; ul. Borelowskiego 20; 51-678 Wroctaw; www.jk-projekt.pl; e-mail: biuro@jk-projekt.pl; Tel.: +48 600 389 860 Strona 10



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZALOZENIA DO PROJEKTU

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania i
sterowania klimatyzatorow zewnetrznych oraz wewnetrznych w  budynku
Dolnoslagskiego Urzedu Wojewodzkiego przy PIl. Powstancéw Warszawy 1 we
Wroctawiu.

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej
- podkiady architektoniczno — budowlane

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- uzgodnienia z Uzytkownikiem

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania

- zasilanie klimatyzatoréw zewnetrznych i jednostek wewnetrznych
- ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

- ochrona przepieciowa

- instalacja odgromowa

- uwagi koncowe
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I OPIS TECHNICZNY

2.1. Stan istniej acy

W chwili obecnej istniejgce agregaty sprezarkowo-skraplajgce systemu klimatyzacji
(jednostki zewnetrzne) umieszczone sg na elewacji budynku, a przynalezne do nich
jednostki wewnetrzne w wybranych pomieszczeniach.

Zasilanie jednostek zewnetrznych i wewnetrznych wyprowadzone jest z lokalnych tablic

elektrycznych na poszczegdélnych kondygnacjach.

W zwigzku z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytkow istniejgce na elewacji agregaty

chtodnicze nalezy umiesci¢ na dachu.

2.2. Zasilanie uktadoéw klimatyzatorow zewn etrznych i jednostek wewn etrznych

Zasilanie  jednostek zewnetrznych i wewnetrznych  projektuje sie z
nowoprojektowanych rozdzielnic RKL1 + RKL4, zlokalizowanych na poddaszu
budynku.

Zasilanie rozdzielnic RKL1 + RKL4 wykonac poprzez przedtuzenie istniejgcych w.l.z.
Rozprowadzenie przewoddw od rozdzielnic RKL1 + RKL4 do poszczegodinych

klimatyzatoréw na dachu budynku rozprowadzi¢ na poddaszu wzdtuz trasy projektowanych

przewoddw instalacyjnych.

Rozprowadzenie przewodoéw w ukfadach poziomych wykona¢ w ciggach komunikacyjnych
w listwach kablowych DLPlus, ktére nalezy zamontowa¢ obok istniejgcych listew
instalacyjnych  lub  rozprowadzi¢  wykorzystujgc istniejgce  listwy instalacyjne
w pomieszczeniach i korytarzu. Klimatyzatory KLZ 39, 40, 41 umocowane sg ha elewacji
od strony Dziedzinca wewnetrznego, a klimatyzatory KLZ 8, 9, 10 pod kolumnami od strony

wejscia giéwnego.

Z uwagi na réznorodnos¢ producentéw jednostek klimatyzacyjnych nalezy przy zasilaniu
i sterowaniu poszczegolnych jednostek stosowaé¢ sie do wymogow dokumentacji techniczno

— ruchowej.

W czesci strychowej wszystkie instalacje uktada¢ w rurkach RL mocowanych na uchwytach

do konstrukcji drewnianych.
Przejscie przez dach zabezpieczy¢ systemowymi rozwigzaniami.

Wszystkie przejscia przez stropy oraz przegrody pozarowe halezy zabezpieczyé masg
ognioodporng np. Hilti CP611 lub CP602. Przy rozprowadzeniu instalacji nalezy mieé

na uwadze istniejgce instalacje w budynku.

2.3. Ochrona przepi eciowa
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W projektowanych rozdzielnicach RKL1 + RKL4 projektuje sie ochrone przed
przepieciami moggcymi pojawic sie w sieci elektroenergetycznej np. na ochronnikach
DEHNquard TNS klasy ,B+C”.

2.4. Instalacja odgromowa

Na budynkach Urzedu Wojewodzkiego istnieje instalacja odgromowa obejmujgca
swoim zasiegiem caty obiekt.
W celu ochrony czes$ci przeniesionych klimatyzatorow (dwie sztuki) przed wytadowaniami

atmosferycznymi zaprojektowano maszty odgromowe z iglicami h = 3,0 m.

Pozostate urzgdzenia klimatyzacyjne przeniesione na dach, z uwagi na swoje male gabaryty
nie wystajg ponad najwyzsze czesci budynku, w zwigzku z czym ochrona tych urzadzen nie

jest wymagana.

2.5. Ochrona przed pora zeniem pr adem elektrycznym

Zastosowano SAMOCZYNNE WYL ACZANIE ZASILANIA zrealizowane za pomoc 3

wytacznikéw nadpr gdowych serii 300.

Ochronie podlegajg metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych.
Catos¢ instalacji zaprojektowano w uktadzie TN-S.

Przewodu ochronnego nie wolno przerywac tgcznikami ani zabezpieczac.

2.6. Uwagi ko Acowe

Wszystkie roboty elektryczne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, a w szczegolnosci zgodnie z BHP.
Dla w/w zakresu prac kierownik budowy ma opracowac plan BIOZ.

Skutecznos¢ zastosowanych srodkow ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddéw

nalezy sprawdzi¢ pomiarowo.

Opracowat:
Tadeusz Piotrowicz
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III'  OBLICZENIA

3.1. Bilans mocy

Z uwagi na to, ze projekt obejmuje tylko zmiane lokalizacji istniejgcych klimatyzatorow

zewnetrznych, bilans mocy obiektu nie ulegnie zmianie.

Przewody zasilajgce dobrano zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60365-5-532 oraz
PN-IEC 60364-4-43.

Obliczyt:

Tadeusz Piotrowicz
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