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- instalacje przewoddw freonowych wykonaé z rur miedzianych taczonych lutem twardym

- potaczenie rurociggéw z urzadzeniami odbywa sie poprzez polaczenia kielichowe technika lutowania twardego. W celu zabezpieczenia potgczen
kielichowych przed poluzowaniem zaleca sie uzycie kleju do gwintéw. Polaczenia spawane wykona¢ nalezy przy uzyciu lutu spetniajacego wymogi
producentéw urzadzen

- wszystkie luty powinny byé wykonane w atmosferze gazu obojetnego (azot lub CO2 ) aby zapobiec utlenianiu

- po zmontowaniu instalacje nalezy przedmuchaé w celu usuniecia z przewoddéw zanieczyszczen

- przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego obiegu chtodniczego, sprawdzajac doktadnie miejsca potaczen

- na wszystkich odcinkach instalacji wykona¢ trzystopniowg prébe cisnieniowg na N2 wg wymagan producenta (nalezy napetnic instalacje suchym
azotem technicznym do ci$nienia testowego np. 3,5 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny)

- préznie w instalacji wykonaé dwustopniowo przy pomocy pompy prézniowej,

- cafa instalacje nalezy napetni¢ freonem (R-407C, R-410A, R-134A), sprawdzajac jeszcze raz szczelno$¢ potaczen

- napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym wykona¢ wg wskazéwek zawartych w instrukcji montazowej danego systemu zgodnie z DTR
producentéw

- instalacje freonowe po wykonaniu préb cisnieniowych izolowaé termicznie otulinami chloro-kauczukowymi np. AF/Armaflex otulina AF-3 lub
réwnowaznymi, obejmy wykonaé np. w technologii AF/Armaflex lub réwnowaznymi o grubosci scianki 25 mm na zewnatrz budynku i min. 13 mm
wewnatrz.

DZIEDZINIEC ,,B,,
ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA SKALA 1:200

@g - istniejace agregaty sprezarkowo-skraplajgce systemu klimatyzacji

BULWAR MARII | LECHA KACZYNSKICH

proj. demontaz i montaz na na skraju elewacji - w narozu (nad sobg w pionie)

- LG S12HP

- LG S16AHP , z
PL.POWSTANCOW WARSZAWY

- LG ES-H1264DMO

DZIEDZINIEC ,,B,,
ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA SKALA 1:200
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- 1zolacja musi by¢ w sposdb trwaty szczelna na catej dtugosci w zadnym jej punkcie nie moga tworzy¢ sie mostki cieplne.

- 1zolacja nie moze posiadac zadnych przerw w przejsciach przez ostony

zwtaszcza w przejsciach przez $ciany i inne plyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno

- zawiesia i podpory rurociggéw wykonaé w wykorzystaniem uchwytéw systemowych i wspornikéw w odlegtosciach wynikajacych ze srednicy
rurociagu,

- Uchwyty do rur (przekfadki izolacyjne) maja by¢ zgodne z wytycznymi Producenta izolacji - musza mie¢ przektadke izolacyjna

- Wszystkie przewody freonowe nalezy montowaé w sposdb trwaty eliminujgc mozliwos¢ przenoszenia drgan instalacji do konstrukcji.

- przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowga zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci min. REI60,
- na kazdym odcinku o dtugosci 10 metréw wykonaé kompensacje wydtuzen za pomocg U-ksztattek w srodkach odcinkéw prostych, w $rodkach
dtugosci kompensatordw instalowaé punkty state wykonane za pomocg obejm zaciskowych bezposrednio na rurociagu,

- wszelkie prace montazowe i rozruchowe, wykonywac nalezy zgodnie z instrukcja montazu urzadzen

- Srednice przewodéw wykonac¢ zgodnie z istniejagcymi - wyprowadzonymi na elewacje

- Instalacje zamontowac tak aby byty one oddalone od siebie na odlegtosé

wiajgca ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia

- Instalacja freonowa powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme posiadajacg wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéw

- bruzdy wypetni¢ zaprawa modyfikowana z uplastyczniaczem i scali¢ z istniejacym wykoriczeniem elewacji poprzez natozenie siatki elewacyjnej i
zatarcie zaprawa

Legenda:

- istniejace agregaty sprezarkowo-skraplajgce systemu klimatyzacji
pozostajgce w dotychczasowym miejsciu

uﬂm - istniejgce agregaty sprezarkowo-skraplajgce systemu klimatyzacji
proj. demontaz i montaz na konstrukcji dachu min. 30 cm za attyka

- proj. trasa instalacji freonowej i odp. skroplin prowadzona w bruzdzie
- proj. trasa instalacji freonowej i odp. skroplin prowadzona na poddaszu
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W lzolacj; termicznej W izoladji termiczne] elewacji poprzez nalozenie MONTAZ INSTALACJ! KLIMATYZACJI W BUDYNKU DOLNOSLASKIEGO URZEDU vykonawezy
siatki elewacyjnej i zatarcie WOJEWODZKIEGO WE WROCEAWIU przy pl. Powstaricow Warszawy 1, dz. nr 13/4,
zaprawg . .
Obiekt AM-28, ob. Stare Miasto we Wroctawiu
UWAGA: Tyl
1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ rysunku Elewacja - zakres projektowanych prac Skala 1:200
wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie. - - — - - —
2. Rysunki, opis techniczny rozpatrywac tacznie. Dolnoslgski Urzad Wojewddzki we Wroctawiu, z siedziba:
3. W przypadku niejasnosci nalezy zwrdcié sie z pytaniem do Inwestor _U_ Powstancow <<mq.mNmS\< “_: 50-153 Wroctaw Data
projektanta. Branza Nr upr Podpis P— n
: . ) . .. A . e : F. 2 - branza: instalacje
4. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacji projektanta. Projektant| inz. Ksenia Jakimiec-Seredynska | canitama | 77176 /wim sanitore.
N . . ~_ . |Banza Nr upr. Podpis
Sprawdzit| mgr inz. Mieczystaw Seredynski | canitama | zsusomsun Nrys, 1S 8




