o®

- Fujitsu multi, AOYGASLATT TAK 2013

- Fujitsu, AOYG18LAT3

- Fujitsu, AOYG18LAT3

- Fujitsu, AOYG18LAT3

- Acson, ALC20B

- Acson, ALC20B
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ist. $ciana budynku Legenda:
20 @2 24 25
um - istniejace agregaty sprezarkowo-skraplajgce systemu klimatyzacji
proj. demontaz i montaz na konstrukcji dachu min. 30 cm za attyka
% - istniejace agregaty sprezarkowo-skraplajace systemu klimatyzacji
proj. bruzda sz. 0,32 x gt. 0,14 [m] proj. demontaz i utylizacja
—— - proj. trasa instalacji freonowej i odp. skroplin prowadzona w bruzdzie
@@@@@@ - instalacje przewodéw freonowych wykonac z rur miedzianych taczonych lutem twardym —— - proj. trasa instalacji freonowej i odp. skroplin prowadzona na poddaszu
- potaczenie rurociagéw z urzadzeniami odbywa sie poprzez polaczenia kielichowe technika lutowania twardego. W celu zabezpieczenia potaczen
kielichowych przed poluzowaniem zaleca sie uzycie kleju do gwintéw. Polaczenia spawane wykona¢ nalezy przy uzyciu lutu spetniajgcego wymogi JK-Projekt Kajetan Jakszycki h x
5 4 I.Marcina Borelowskiego 20; 51-678 Wroct
_.u_‘oncnw_wwoM_“thNm:oi:: by¢ wykonane w atmosferze gazu obojgtnego (azot lub CO2 ) aby zapobiec utlenianiu - Izolacja musi by¢ w spos6b trwaly szczelna na catej dtugosci w zadnym jej punkcie nie moga tworzy¢ sie mostki cieplne. - agregaty zewnetrzne instalowac na indywidualnych podstawach dachowych- element systemowy danego producenta NiP: 8951 %M%%wﬂ_wm%moo? 020710067 ,
N«“: nt Ew\:ﬂc m:mﬁm«_\mnx :m<_ sv przedmuchac w _mc usuni %m S mﬁ wodbw zaniecz <NnN vJ - Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejéciach przez ostony - agregaty zewnetrzne instalowac na konstrukcji dachu min. 30 cm za attyka, mocowanie agregatéw do konstrukcji za pomoca amortyzatoréw UWAGA: tel: +48 600389860; email: jk-projekt@o2.pl projekt
po zmontowar J§ nalezy prze N €U usunie przewo eczyszcze . zwlaszcza w przejéciach przez Sciany i inne plyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno gumowych o wysokosci poduszki gumowej min. 10 mm w sposéb eliminujacy przenoszenie drgan do konstrukcji. ’ . - , L .
- przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci catego obiegu chtodniczego, sprawdzajac dokfadnie miejsca potgczen . Jawiesia i bodpory rurociagéw wykonac w wykorzystaniem uchwytow systemowyvch i wspornikéw w odlegtoéciach wynikaiacych ze érednic N wszelkie prace montazowe  rozruchowe, wykonywad nalezy zgodnie z dotaczona do urzadzer: instrukcja montasu 1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzic¢ va_mx_“oﬂwao%_m:o
- na wszystkich odcinkach instalacji wykona¢ trzystopniowg prébe cisnieniowa na N2 wg wymagar producenta (nalezy napetnié instalacje suchym rurociagu podpory a8 v ykorzy vt 4 v P 8 ynikajacy 4 éredni 46 Konaé zzodni ’ tniei ) d ) | X wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie. MONTAZ INSTALACJI KLIMATYZACI W BUDYNKU DOLNOSLASKIEGO URZEDU wyronawezy
azotem technicznym do ci$nienia . mmM:E ty do rur (przekladki izolacyjne) maja by¢ zgodne z wytycznymi Producenta izolacji - musza mieé przekfadke izolacyjn ° | _‘mﬁ q_znw przewo ﬁos\ <<<ﬁ ﬂ:mﬁ Nmo\. nie z _wo_”__m__mn,\_:r. ,.z,%ﬂosa o_N_o:*,\E_ na elewacje 2. Rysunki, opis techniczny rozpatrywac tacznie. WOJEWODZKIEGO WE WROCEAWIU przy pl. Powstaricow Warszawy 1, dz. nr 13/4,
testowego np.2,5 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny) vty p vin 13 byc 28 z Wytycznymi Fro a lzolad) 4 rmiec przeidacig izalacying " - Instalacje zamontowac tak aby byly one oddalone od siebie na ocleglosc . 3. W przypadku niejasnosci nalezy zwrdcic sig z pytaniem do Obiekt AM-28, ob. Stare Miasto we Wroctawiu
. réznie w instalacii wykonac dwustopniowo przy pomocy pom réiniowe; - Wszystkie przewody freonowe nalezy montowaé w sposéb trwaty eliminujac mozliwosé przenoszenia drgan instalacji do konstrukcji. umozliwiajacg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia projektanta i€l
- Wm* msmﬁm_mn. :m_MN Hm etni¢ ?mo:mu_.: Ax-»o@n,\%ﬁg,\x_ﬁw»_& _om _‘msaNm% c jeszcze raz szczelno$¢ potaczen N przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiace przegrode ogniowa zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci min. REIG0, - Instalacja freonowa powinna by¢ wykonana przez specjalistyczng firme posiadajaca wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéw 4. Zmiany w un‘o_.m_ﬁm podlegaja akceptacji projektanta Tytut
. . I . . ., . a tnieni ie | ¥ nap iki htodni ! K g K - °P K 13c] hwi Kii pofa id dni - na kazdym odcinku o dtugosci 10 metréw wykona¢ kompensacje wydtuzeri za pomocg U-ksztattek w $rodkach odcinkéw prostych, w érodkach - - bruzdy wypetni¢ zaprawa modyfikowang z uplastyczniaczem i scali¢ z istniejagcym wykoAczeniem elewacji poprzez nafozenie siatki ’ ’ rvsunku Elewacja - zakres projektowanych prac Skala 1:200
proj. instalacja odp. skroplin " proj. instalacja freonowa bruzdy wypetni¢ zaprawa modyfikowang z - napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym wykonac wg wskazéwek zawartych w instrukcji montazowej danego systemu zgodnie z DTR diugosci kompensatoréw instalowaé punkty state wykonane za pomoca obejm zaciskowych bezposrednio na rurociagu, elewacyjnej i zatarcie zaprawg Y
w izolacji termicznej w izolacji termicznej uplastyczniaczem i scali¢ z istniejacym producentéw L ) o ) ) Dolnoslaski Urzad Wojewddzki we Wroctawiu, z siedziba:
wykoniczeniem elewacji poprzez natozenie - instalacje freonowe po wykonaniu préb cisnieniowych izolowaé termicznie otulinami chloro-kauczukowymi np. AF/Armaflex otulina AF-3 lub Inwestor pl. Powstaricéw Warszawy 1, 50-153 Wroctaw Data  09/2014
siatki elewacyjnej i zatarcie zaprawa réwnowaznymi, obejmy wykonaé np. w technologii AF/Armaflex lub réwnowaznymi o grubosci scianki 25 mm na zewnatrz budynku i min. 13 mm ! ’
wewngtrz. Projektant| inz. Ksenia Jakimiec-Seredynska | e | v | -0 branza: instalacje
Sprawdzit| mgr inz. Mieczystaw Seredynski mm_mw_ssm ,MM\%% Fodpi Nrrys. 1S 3




