Serwerownia /IPARTER/ - stan
projektowany

drzwi istniejgce wyposazone
w kontrole dostepu
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr | Nazwa Pow. [m?] | Sciany Sufit Podtoga
1.3 | Serwerownia 11,23 farba zmywalna farba ptytki gresowe
zmywalna na kleju

POSADZKA

np. Paradyz Mistral
Ochra Poler 60x60

UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach [cm]

w Swietle wykonczonych Scian.

2. Remont pomieszczenia obejmuje takze montaz nowej
oswietlenia oraz osprzetu elektrycznego.

'ABRYS"

Nr upr. Specjalnos¢

Podpis

Data

Projektowat | mgr inz. arch. Jacek Burdzinski 521/90 architektura

Opracowat | mgr inz. Mariusz Burdziriski 353/84 budowlana
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RUDA SLASKA ul. Gwarecka 27

10.09.2017r.

Sprawdzit mgr inz. Adam Garcorz

Inwestor:

DOLNOSLASKI URZAD WOJEWODZKI
PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1

50-153 WROCLAW

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Temat:

Przebudowa wnetrza budynku Delegatury Dolnoslaskiego

Stadium:

Skala:

projektowany

Urzedu Wojewédzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na Projekt Wykonawczy 1:20
potrzeby Punktu Obstugi Klienta.
Nazwa rysunku: . Ni hiwalny: Nr rysunku:
Serwerownia /PARTER/ - stan 05




