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Oswiadczamze projekt budowlany pt.

TEMAT: Przebudowa wnetrza budynku Delegatury
Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego w Legnicy przy
ul. Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obstugi Klienta

LOKALIZACJA: Delegatura Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego w
Legnicy przy ul. Skarbka 3
INWESTOR: Dolnoslgski Urzad Wojewodzki we Wroctawiu

ul. Powstancow Warszawy 1
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jest wykonany zgodnie z podanym w zleceniu i Umorag&resem, obowkujacymi
normami, przepisami i zagdzeniami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu jakiemu mazgtui moze by skierowany do
realizaciji.

Umowa z dnia 10.08.2017r.

RudaSlaska, 10 wrzgnia 2017r



OSWIADCZENIE _PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH
ORAZ O KOORDYNACJI MI_EDZYBRAN ZOWEJ

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994Rrawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
z 2003r., poz.2016 z phiejszymi zmianami) éwiadczamgze projekt budowlany:
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sporzdzonyl0 wrzesnia 2017r. jest zgodny z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
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= Branza elektryczna i niskopr adowa

Projektowat:

mgr inz. Jan Bil — upr. SLK/0582/POOE/04

inz. Ryszard topusiewicz — upr. nr PZT — 10216
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Rzut parteru - rys.p01
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|. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu wnetrza budynku
Delegatury Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego w Legnicy przy ul.
Skarbka 3 na potrzeby Punktu Obstugi Klienta wraz z projektem przebudowy
dwéch toalet (na potrzeby oséb niepetnosprawnych oraz pracownikow
Delegatury) i modernizacjg serwerowni.

2. Zleceniodawca

Dolnoslaski Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu
ul. Powstancéw Warszawy 1
50-153 Wroctaw

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna na obiekcie

- Dokumentacja fotograficzna

- Inwentaryzacja budynku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia
12 kwietnia 2002 r. wraz z pézn. zmianami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., nr 207
poz. 2016 z p. zm.)

- Przepisy techniczno-budowlane

- Opinia Wojewddzkiego Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 nr 120,
p0z.1133 z p6zn. zm.).

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje: remont wnetrza budynku Delegatury
Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na
potrzeby Punktu Obstugi Klienta wraz z projektem przebudowy dwdéch toalet
(na potrzeby o0so6b niepetnosprawnych oraz pracownikédw Delegatury) i
modernizacjg serwerowni.



Projekt ma za zadanie poprawe standardu i zwiekszenie przepustowosci
obstugi cudzoziemcéw w Delegaturze DUW w Legnicy. Jest dofinansowany
w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Zaktada realizacje inwestycji
publicznej polegajgcej na przebudowie wnetrza budynku Delegatury
Dolnoslgskiego Urzedu Wojewodzkiego w Legnicy przy ul. Skarbka 3 na
potrzeby Punktu Obstugi Klienta, wraz z dostawg i montazem niezbednego
wyposazenia meblowego i teleinformatycznego do obstugi obywateli panstw
trzecich.

Projektowane prace budowlane we wnetrzach obejmuja:

» wyburzenia, rozbiérki i demontaze;

* wymiane stolarki drzwiowej z dostosowaniem wymiarow dla
0s6b niepetnosprawnych oraz kierunku otwierania do obowigzujgcych
przepisow;

* wymiane posadzek ceramicznych oktadzin Sciennych i
podtogowych;

* remont instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej;

* wykonanie wentylacji w modernizowanych sanitariatach oraz
klimatyzacji w serwerowni;

* remont instalacji elektrycznej;

* montaz zabudowy meblowej;

* instalacje niskoprgdowe;

* roboty wykonczeniowe.

Charakterystyka obiektu

Budynek zachowuje dotychczasowg funkcje biurowg — Odziat Paszportowy i
Obstugi Klienta.

5. Ocena stanu technicznego

Projektowana przebudowa i remont nie narusza i nie zagraza istniejgcej
konstrukcji budynku. Projektowane prace  poprawig stan i jakos¢
uzytkowanych w budynku pomieszczen.

Obiekt nie wptywa niekorzystnie na srodowisko. Po przeprowadzeniu
przedmiotowych prac stan ten nie zmieni sie.

6. Stan projektowany

6.1. Zakres prac

Planowany zakres rob6t budowlanych (sala giéwna)

a) demontaz istniejgcego wyposazenia meblowego, remont posadzki,
dostawe i montaz nowego wyposazenia, wraz z zapewnieniem
niezbednej instalacji elektrycznej, niskoprgdowej, oswietlenia i
wszystkich innych nosnikéw niezbednych do uruchomienia stanowisk
pracy i poczekalni dla klientéw,

b) uktad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian,




c) wymiary budynku nie ulegajg zmianie,

d) wyglad zewnetrzny giéwnej brylty budynku nie ulega zmianie,

e) czesciowy demontaz podtogi z parkietu i zastgpienie jej ptytka
granitowg dopasowang do istniejgcej,

f) cyklinowanie i uzupetnienie (okoto 20%) istniejgcego parkietu,

g) demontaz istniejgcej aranzacji ze $cianek szklanych oraz demontaz
istniejgcych biurek z marmurowym blatem,

h) demontaz istniejgcej sciany z g-k przy stanowisku kasy,

i) malowanie sufitow w czesciach gdzie wystepujg ptyty gk (okoto 70%),

J) wymiana stropu podwieszonego — na istniejgcym ruszcie montaz
nowych ptyt 60x60 - okoto 30%,

k) w miejscach gdzie sg zaprojektowane krzesta nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie podtogi w formie maty z wyktadziny pcv,

[) nowa aranzacja obejmujgca wymiane mebli biurowych, biurka,
krzesta, regaly itd. oraz w Scianki wydzielajgce stanowiska obstugi,

m) montaz scianek szklanych z profili aluminiowych (szyba matowa),

Planowany zakres ingerenciji w infrastruktur e teleinformatyczn 3

W ramach zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej przewiduje sie
wymiane i budowe infrastruktury teleinformatycznej w celu umozliwienia
wspotpracy z systemem POBYT v. 2, budowe infrastruktury
telekomunikacyjnej i informatycznej umozliwiajgcej podtgczenie telefonow i
sprzetu komputerowego, a takze infrastruktury wykorzystywanej do
systemu kolejkowego. Infrastruktura telekomunikacyjna jak i sprzet
informatyczny muszg by¢ dedykowane na potrzeby systemu POBYT v.2,
tj. niezalezne od infrastruktury wykorzystywanej przez Dolnoslgski Urzad
Wojewaodzki.

W ramach realizacji tej czesci planuje sie modernizacje istniejgcej
infrastruktury, tj.:

a) modernizacje punktu dystrybucyjnego na parterze,

b) demontaz starej instalacji logicznej w remontowanym obszarze sali
obstugi,

c) wykonanie (wymiane) torow kablowych dla sieci logicznej i systemu
kolejkowego,

d) wymiane instalacji  logicznej i  doprowadzenie jej do
zmodernizowanego punktu dystrybucyjnego na parterze, pomieszczen
znajdujgcych sie na parterze, tymczasowych stanowisk na Sali
obstugi,

e) zainstalowanie nowej szafy teleinformatycznej 42U w punkcie
dystrybucyjnym,

f) rozszycie kabli logicznych na patch panelach,

g) montaz patch paneli, organizerbw poziomych w punkcie
dystrybucyjnym oraz gniazd logicznych na tymczasowych
stanowiskach obstugi,

h) wykonanie pomiarow nowej instalacji logicznej,

i) wykonanie przytgczy swiattowodowych do punktu dystrybucyjnego,

i) wykonanie przytgcza energetycznego do szafy teleinformatycznej,

k) wykonanie przytgcza operatora internetowego do obstugi systemu
paszportowego w nowej szafie teleinformatycznej,
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montaz nowego UPS-a, nowego przetgcznika oraz posiadanego
routera w szafie rack do obstugi cudzoziemcow,

montaz klimatyzacji w punkcie dystrybucyjnym,

montaz i podigczenie routera pobytowego w szafie rack,

przeniesienie i montaz serwera paszportowego do punktu
dystrybucyjnego,

przeniesienie i montaz urzadzen sieciowych systemu paszportowego
do punktu dystrybucyjnego,

utozenie okablowania strukturalnego do systemu kolejkowego,
demontaz starej instalacji logicznej w pomieszczeniach biurowych na
parterze,

demontaz starej instalacji logicznej w remontowanym obszarze sali
obstugi,

utozenie nowej instalacji logicznej z punktu dystrybucyjnego do
docelowych stanowisk na Sali obstugi,

montaz gniazd logicznych na docelowych stanowiskach obstugi,
montaz instalacji kontroli dostepu w punkcie dystrybucyjnym,

Planowany zakres robo6t budowlanych (serwerownia)

a)
b)

malowanie Scian i sufitu,
potozenie nowych ptytek na posadzce,

Planowany zakres rob6t budowlanych (lazienka dla os ob

Z niepetnosprawno $cig ruchow a)

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)
h)

)

demontaz istniejgcego uktadu funkcjonalnego w pomieszczeniu w.c.,
wyburzenie istniejgcej scianki pomiedzy w.c. a pomieszczeniem
technicznym w celu poszerzenia wjazdu przez osoby niepetnosprawne
do fazienki,

poszerzenie otworu wejsciowego i dostosowanie go do wymagan dla
0sOb niepetnosprawnych,

Zmiana aranzacji urzgdzen sanitarnych,

potozenie nowych ptytek na posadzce i na scianach,

wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt GK na ruszcie stalowym,
montaz nowo projektowanych drzwi wejsciowych (o wym. 100/210cm),
montaz miski ustepowej, umywalki, armatury, lustra, uchwytow dla
niepetnosprawnych,

wymiana oswietlenia, osprzetu elektrycznego.

Planowany zakres rob6t budowlanych (pomieszczenie s ocjalne)

c)

d)
e)

)
g)
h)

demontaz istniejgcego uktadu funkcjonalnego pomieszczenia
socjalnego,

Zmiana aranzacji wnetrza,

montaz zabudowy kuchennej wraz z 2-komorowym zlewozmywakiem
oraz szafki z umywalka,

malowanie pomieszczenia,

dostawa i montaz nowego wyposazenia meblowego,

potozenie nowych ptytek na posadzce.

Planowany zakres rob6t budowlanych (tazienka w piwn icy)

a)

demontaz drzwi do wc



b) demontaz drzwi do kabiny prysznicowej

c) potozenie nowych ptytek na posadzce i na scianach,
d) malowanie sufitu,

e) montaz miski ustepowej, umywalki, armatury, lustra,
f) montaz drzwi przesuwnych do kabiny prysznicowej,
g) wymiana osprzetu elektrycznego.

Zaktada sie realizacje robo6t budowlano - montazowych na czynnym obiekcie,

z minimalizacjg kolizji z pomieszczeniami biurowymi i dotychczas
wykorzystywanymi  stanowiskami  obstugi  klientdw, z odpowiednim
etapowaniem rob6t budowlano - montazowych, umozliwiajgcym

funkcjonowanie czesci stanowisk obstugi klienta.

Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen budynku:
WC dla niepetnosprawnych — 11,72 m2

Serwerownia — 11,23 m2

Pomieszczenie socjalne — 14,73 m2

Sala obstugi — 322,44 m2

Budynek wyposazony jest w nizej wyszczegodlnione instalacje:
- wody zimnej;
— hydrantowsg;
- wody cieptej;
— centralnego ogrzewania,
— kanalizacji sanitarnej
— wentylacji grawitacyjnej;
— wentylacji mechaniczng i klimatyzacji;
— oswietleniowg i gniazd wtyczkowych — 0gding;
— odgromowa;
- sitlowg;
— oswietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa);
— telefoniczna i niskoprgdowa;
— instalacja ochrony od porazen elektrycznych i potgczen;
- wyréwnawczych;
— instalacja ochrony przepieciowe;.

6.2. Przytacza zewnetrzne

* przylgcze wodociggowe — z istniejgcej sieci wodociggowej;

* przylgcze kanalizacyjne — z istniejgcej z sieci kanalizacyjnej;

* przylgcze elektroenergetyczne — z istniejgcej linii
elektroenergetycznej;

* przylgcze co — z istniejgcej sieci;

6.3. Program u zytkowy
Zespoly sanitarne wymagajg dostosowania do obowigzujgcych przepiséw

prawa budowlanego, obowigzujgcych normatywow, a zwlaszcza
wspotczesnych standardow uzytkowych.



6.4. Standard funkcjonalny

Ceramika sanitarna, armatura oraz obudowy i wykonczenia przegrod
pomieszczen sanitarnych majg spetnia¢ wspotczesne wymagania dotyczgce
jakosci technicznej i uzytkowej. Majg tez charakteryzowaé sie znaczng
odpornoscig na zuzycie i zniszczenie.

7. Opis rozwi g@zan technicznych

7.1 Wyposazenie meblowe

UWAGA:
Wszystkie stanowiska obstugi paszportowej oraz stanowiska obstugi
cudzoziemcdw przystosowane sg do obstugi osob niepetnosprawnych.

Biurka

Blat biurka wykonany z ptyty wiérowej trojwarstwowej o grubosci 22-23mm
spetniajgcej norme E1. Od strony roboczej blat biurka z okleiny naturalnej np.
bukowej pokrytej akrylem wzmacnianym ultrafioletem. Powierzchnia blatu
musi spetnia¢ wymagania norm: EN 12720, EN 12721, EN12722, EN 13722,
ISO 4211-4. Blat biurka zabezpieczony doklejkg w kolorze blatu wykonang z
litego drewna o gr. 2mm. Powierzchnia blatéw gtadka brak wrazliwosci na
wilgo¢, gorgco i zarysowania. Biurko wyposazone w przelotke na
okablowanie o wym.: 120x240mm, zamykana klapkg. Rynna na okablowanie
o wym. 135x530mm z regulowanym katem nachylenia montowana do ramy.
Rama nosna malowana proszkowo stalowa o przekroju 32x40mm - oddalona
35mm od krawedzi stotu. 4 nogi szare wykonane z rurek stalowych @80mm.
Regulowana wysokos¢ w zakresie 650x850mm - Sruba regulacyjna w kolorze
srebrnym. System montazu nog i stelaza umozliwiajgcy zmiane miejsca
mocowania nogi.

Regaly

Wymiary wg czesci rysunkowej, obudowa regatu wykonana z ptyty wiérowej
16mm, top z piyty widrowej 20mm. Plyta pokryta okleing naturalng
np. bukowg. Powierzchnia gladka, nie posiadajgca poréw, brak
wrazliwosci na  wilgoé. Zastosowane lakiery i piyny wolne od
rozpuszczalnikbw. Ranty wykonane z litego drewna, pokryte materiatem jak
blat. Plecy szaf wykonane z pityty hdf 3,2 mm. Drzwi pokryte fornirem np.
bukowy. Uchwyty wtopione we fronty drzwi z materiatu termoplastycznego, w
kolorze grafitowym. Wyposazenie: szafa posiada 4 przestrzenie 3 poiki
osadzone z haczykach zabezpieczajgce przed wysuwem. Mozliwosc
regulacji wysokosci potek.

Fotele

Fotel z mechanizmem FreeFloat; siedzisko i oparcie przemieszczajg sie
niezaleznie od siebie, mozliwos¢ blokady poszczegélnych funkcji w kazdej
pozycji i ustawienie oporu odchylenia, funkcja bezpiecznego powrotu, ktéra
eliminuje efekt uderzenia oparcia gdy zwalniamy blokade, Siedzisko z
mozliwoscig regulacji kata siedziska i wysuniecia, ustawienia wysokosci
(podnosnik gazowy) i glebokosci. Oparcie: mozliwos¢ ustawienia wysokosSci



oparcia za pomocg guzika umieszczonego w tyle oparcia, ustawienie kata
oparcia. Zagtowek funkcjonalny z mozliwoscig pltynnego ustawienia
wysokosci, gtebokosci i kata.

Podtokietniki typ4 z naktadkami o wym.:250x110mm wykonane z materiatu w
technologii TechnoGel, regulacja ustawienia wysokosci w zakresie190-310
mm, szerokosci 400mm/bok, gtebokosci 100mm, kata 15 stopni.
Piecioramienna podstawa, podstawa z czarnego tworzywa z domieszka
widkna szklanego. 5 kotek w opcji do pow. miekkiej. Tapicerka oparcia i
siedziska: 450g/mz2, sktad: 95% wetna i 5% poliamid, musi spetniaé norme
EN1021-1&2 w kombinacji z poliuretanem 20-22 kg/m3. Scieralno$é¢ pow.
50000 cykli Martindala.

7.2 Posadzki

Warstwy posadzek wykonac w relacji do istniejgcych sgsiednich
pomieszczen, aby nie byto uskokow w progach drzwi.

Planuje sie nastepujgce warstwy posadzek w pomieszczeniach sanitarnych,
pomieszczeniu socjalnym oraz serwerowi:

- ptytki gresowe np. Paradyz Mistral Ochra Poler 60x60 na kleju np. KM Flex
firmy Deitermann, grubos¢ ok. 1,5 cm — wg czesci rysunkowe).

Na sali obstugi uzupetnic istniejgcg posadzke ptytkg granitowg dopasowang
do istniejgce].

Ptytki podtogowe majg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Parametry posadzki w pomieszczeniach sanitarnych:

- Poslizgowos¢ - R11,

- Scieralno$¢ - kl. 1l PEI3/1500 wg PN-EN ISO
10545-7,

- Grubosé -10-12 mm

- Wytrzymatos$¢ - 2,5 kN,

- Nasigkliwos¢ wodna ponizej 0,5 %;
« $cieralno$é wgtebna max. 175 mm?;
» odpornos¢ na plamienie min. klasa 4;
* twardos¢ ptytek min. klasa 7;

7.3 Instalacje wod-kan

Przewody instalacji wody cieptej i zimne] nalezy prowadzi¢ w s$ciankach
instalacyjnych lub w bruzdach s$ciennych. Nowoprojektowane przybory
sanitarne nalezy zasili¢ z istniejgcej instalacji wodnej prowadzonej w piwnicy.
Nalezy zastosowaé rury z PP PN10 (Dz 16mm). Przewody wody cieptej i
zimnej nalezy izolowac termicznie otuling z pianki polietylenowej (materiat
0,035W/(m*K) o grubosci 20mm.

Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy odprowadzié do
istniejgcych piondéw kanalizacyjnych. Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne
kielichowe PVC do kanalizacji wewnetrznej (DN110-dla misek ustepowych



oraz DN50-dla umywalek i brodzika). Przewody nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni za $ciankg instalacyjng, w bruzdach $ciennych lub pod stropem
piwnic.

7.4 Tynkii okladziny

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego wystroju scian w sali obstugi.

W sanitariatach, pomieszczeniu socjalnym oraz serwerowi przewiduje sie
miejscowg naprawe tynkdow.

Nowe tynki wykonac jako tréj-warstwowe, zatarte na gtadko klasy llI.

W pomieszczeniach mokrych oraz na obudowy instalacji wod-kan zastosowac
ptyty GK wodoodporne.

Do wysokosci 2,30m sSciany nalezy wykonczy¢ piytkami ceramicznymi
nasciennymi — wg czesci rysunkowej.

Ptytki uktada¢ na kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure na styku z
tynkiem wykonczy¢ listwami aluminiowymi, w naroznikach zewn. szlifowac.
Zastosowac ptytki gatunku pierwszego.

Glazura o parametrach:

- Scieralno$¢ - kl. 11l PEI3/1500 wg PN-EN ISO
10545-7,

- Grubos¢ - 7-10mm

- Wytrzymatosc¢ - 0,6kN

- Odpornosé na plamienia - min. kl. 1l

- Wymagana odpornosc na pekniecia wioskowate.

7.5 Obudowy

Sufit podwieszony w wykona¢ z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
grubosci 2x12,5 mm na stelazu z ksztattownikow stalowych.

7.6  Stolarka drzwiowa i przegrody aluminiowe

Scianki aluminiowe przeszklone o wysokosci 220cm z drzwiami. Scianki
aluminiowe z drzwiami jednoskrzydtowymi wyposazonymi w 1 zamek z
kpl. klamek, samozamykacz wierzchni od strony wewnetrznej i wypetnione
zestawem szklanym. Szeroko$¢ skrzydta podstawowego 100 cm. Kolorystyka
— naturalne aluminium. Wypetnienie szyba matowa.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia sanitarnego majg by¢ jednoskrzydtowe
drewniane plytowe, konfekcjonowane okleinowane, wyposazone Ww
samozamykacz. U dolu nalezy przewidzie¢ otwér wentylacyjny o tgcznym
przekroju 0,022 m?. Skrzydio wyposazyé w naswietle z szybg matowa. Kolor
Okleiny dopasowac do pozostatych drzwi w budynku.



7.7 Malowanie

Pomieszczenie Sali obstugi (wraz z przylegajgcym pomieszczeniem
biurowym) — Sciany malowa¢ dwukrotnie po uprzednim przygotowaniu $cian.
Kolor: zétty (jak istniejgca na Sali obstugi).

Pomieszczenia serwerowni, wc dla niepetnosprawnych, wc w piwnicy,
pomieszczenie socjalne.

Sciany i sufity malowa¢ dwukrotnie po uprzednim przygotowaniu $cian.

Kolor: bezowy.

Parametry techniczne farby emulsyjnej na sciany
- odpornosc¢ na szorowanie (wg 1SO 11998) - klasa 2
- odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli]- min. 3500
- odpornosc chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi
detergentami i na stabe

rozpuszczalniki, np. benzyne
- odpornosc¢ na wysokie temperatury [°C] - +80[°C]

Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity:

- odpornosc¢ na szorowanie (wg 1ISO 11998) - klasa 3
- odpornos¢ na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli]- min. 2200

- odpornosc chemiczna - odporne na przecieranie rozcienczonymi
detergentami i na stabe rozpuszczalniki, np. benzyne

- odpornosé na wysokie temperatury [°C]

7.8 Wentylacja

W pomieszczeniach sanitariatow projektuje sie wentylacje mechaniczng
wywiewng.

Zgodnie z wymogami normatywnymi zapewniono wymagane krotnosci
wymian w pomieszczeniach.

Nawiew - poprzez kratki kontaktowe montowane w drzwiach.

Wywiew - wentylatory kanatowe.

W pomieszczeniach toalet zaprojektowano wentylacje mechaniczna
wywiewng, ktora po wylagczeniu spetnia funkcje wentylacji grawitacyjnej,
zastosowano wentylatory wyciggowe montowane bezposrednio na
istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjnej. Przyjeto montaz wentylatorow
uruchamianych: wytgcznikiem $Swiatta zblokowanych 2z oswietleniem
pomieszczen. Wylgczenie wentylatora powinno nastgpi¢ ze zwitokg czasowg

7.9 Ceramika sanitarna, armatura i wyposazenie dodatkowe

Przewiduje sie ceramike sanitarng o nastepujgcych cechach:
- umywalki ceramiczne widzgce, syfon z blachy nierdzewnej
- miski ustepowe stojgce ze sptuczka np. Koto

- miski ustepowe stojgce dla niepetnosprawnych np. Koto



Przewiduje sie armature o nastepujgcych cechach:

- W sanitariatach baterie umywalkowe stojgce, czasowe
przyciskowe z mieszaczem, z systemem antyblokujgcym
uniemozliwiajgcym blokowanie baterii w pozycji otwartej;

- wandaloodporne baterie natryskowe podtynkowe z mieszaczem w
przycisku (recznym nastawem temperatury) i zamknieciem automatycznym
czasowym;

- wylewki natryskowe ruchome, na wezu mocowane do baterii
natryskowej, wandaloodporne.

Przylacza wodociggowe majg mie¢ zawory odcinajgce w punktach poboru.

Dodatkowe wyposazenie stanowig:

- lustra nad umywalkami

- dozowniki na mydto w ptynie

- dozowniki recznikow papierowych

- kosze na Smieci

- wieszaki na recznik i odziez oraz potka na mydto przy natrysku
- w toalecie dla niepetnosprawnych dodatkowe uchwyty

7.10. Instalacje stabopr adowe

Przyj ete zalo zenia

W ramach zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej przewiduje sie wymiane
i budowe infrastruktury teleinformatycznej w celu umozliwienia wspoipracy z
systemem POBYT v.2, budowe infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej
umozliwiajgce;j podigczenie  telefonow i sprzetu komputerowego,
a takze infrastruktury wykorzystywanej dla potrzeb systemu kolejkowego.
Infrastruktura telekomunikacyjna - system okablowania strukturalnego ztozony
jest z wielu komponentéw spetniajgcych wymagania okreslonych norm jako
pojedyncze elementy oraz jako ztozona w cato$¢ struktura. Komponenty stuzg
do budowy pasywnej infrastruktury kablowej. System uniwersalnego
okablowania telekomunikacyjnego przewidziany do szerokiej gamy zastosowan.
W ramach modernizacji istniejgcej infrastruktury, zostang wykonane prace.:

* modernizacje punktu dystrybucyjnego na parterze,

e demontaz starej instalacji logicznej w remontowanym obszarze sali obstugi,

* wykonanie torow kablowych dla sieci logicznej i systemu kolejkowego,

e zainstalowanie nowej szafy teleinformatycznej 42U w  punkcie
dystrybucyjnym,

* rozszycie kabli logicznych na patch panelach w szafie 42U,

* montaz patch paneli, organizeréw poziomych w punkcie dystrybucyjnym

* montaz gniazd logicznych na stanowiskach obstugi,

* wykonanie pomiaréw nowej instalacji logicznej,

» wykonanie przytgcza energetycznego do szafy teleinformatycznej,

* wykonanie obwoddéw zasilania punktéw PEL (Punktéw Elektryczno
Logicznych) wg projektu instalacji elektrycznych

* wykonanie przylgcza operatora internetowego do obstugi systemu
paszportowego w nowej szafie teleinformatycznej,



* montaz nowego UPS-a, nowego przetgcznika oraz posiadanego routera w
szafie rack do obstugi cudzoziemcow,

* montaz nowej klimatyzacji w punkcie dystrybucyjnym,

* montaz i podigczenie routera pobytowego w szafie rack,

e przeniesienie i montaz serwera paszportowego do punktu dystrybucyjnego,

* przeniesienie i montaz urzgdzen sieciowych systemu paszportowego do
punktu dystrybucyjnego,

e ulozenie okablowania strukturalnego do systemu kolejkowego,

« demontaz starej instalacji logicznej w pomieszczeniach biurowych na
parterze,

» demontaz starej instalacji logicznej w remontowanym obszarze sali obstugi,

» utozenie nowej instalacji logicznej z punktu dystrybucyjnego do docelowych
stanowisk na Sali obstugi,

e montaz gniazd logicznych na docelowych stanowiskach obstugi,

» instalacja kontroli dostepu w nowym punkcie dystrybucyjnym.

Przyjeto nastepujgce zatozenia:

» Okablowanie poziome zostanie wykonane na bazie skretki nieekranowanej
U/UTP LSHF kat.6A BKT 505 Z1 drut niebieski 23AWG,

* pojedyncze stanowisko- Punkt Logiczny PL2 dla drukarek sktada sie z 2
gniazd 2xRJ45 kat 6 a,

* pojedyncze stanowisko- Punkt Logiczny PLS5 dla punktu obstugi sktada sie z
5 gniazd 5xRJ45 kat 6 4,

» Standardowo punkty bedg montowane zazwyczaj na korycie PCV pod
biurkami obstugi — precyzyjng lokalizacje oraz spos6b montazu nalezy uzgodnic
z osobg odpowiedzialng za instalacje niskoprgdowe
ze strony Inwestora,

e W Punkcie Dystrybucyjnym GPD (pom. serwerowni), S zostang
zamontowane panele modularne typu 24xRJ45 — porty skosne wyposazone w
moduly kat 6 A ,

» Kable z wszystkich Punktow Logicznych zostang doprowadzone do szafy
GPD,

Wszystkie komponenty powinny charakteryzowa € sie pelng zgodno scig ze
specyfikacj g dla kategorii 6 A (zgodnie z norm g PN-EN 50173-1:2011 oraz
ISO 11801 2™ edition: 2002 Amd 2 2010).

Wszystkie komponenty systemu okablowania strukturalnego powinny by¢
wyprodukowane przez jednego producenta, poswiadczone certyfikatem
producenta, ktéry udzieli minimum 25-letnia gwarancje systemowg. Wymog
pochodzenia poszczegoélnych komponentow obowigzuje, co najmniej w takim
zakresie elementow, jaki wyznaczyt producent instalowanego okablowania, jako
warunek uzyskania certyfikatu 25-letniej gwarancji systemowe;.

Wszystkie komponenty powinny byc¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z biezacej
produkciji.

» Ustalono nastepujace ilosci punktow logicznych PL



Zestawienie stanowisk —

PEL2 PEL5 PEL2 PEL2 | Wypusty
2xRJ45 5xRJ45 Drukarki System | U/UTP kat.6A - 90m
2xRJ45 kolej
2xXRJ45
Sala operacyjna 15 3 2 10
Pomieszczenie |11
Biurowe

Punkt dystrybucyjny musi by¢ uziemiony linkg 16 mm2 oraz posiadac zasilanie z
osobnych wydzielonych obwoddw rozdzielni elektrycznej usytuowanej przy WC

na parterze.

Punkty PEL powinny byC¢ zasilane z rozdzielni usytuowanej w pomieszczeniu

socjalnym.

Kazdy obwod zostanie zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym 16A

oraz wytgcznikiem réznicowo-prgdowym 25A/30mA o charakterystyce typu A.
Do jednego obwodu zostang podtgczone 2 lub 3 PEL’e.

Budowa punktu przyt aczeniowego
Kazdy Kazdy Punkt Logiczny bedzie sktadat sie z pieciu (dwoch ) gniazd
RJ45 nieekranowanych kategorii 6a. Wiekszo$¢ PL bedzie montowanych

gtéwnie w kanatach kablowych.

Przyktady budowy PL

EC:}R_J

PEL2 - 2xRJ45+2x230V DATA
TR

PEL5- 5xRJ45+5x230V DATA

Na podktadach zaznaczono rozmieszczenie w korytach natynkowych bgdz w
puszkach natynkowych.

Nalezy zastosowac kagtowy osprzet do montazu gniazd RJ45 co zapewni
mozliwos¢ lepszego utozenia kabla we wnetrzu puszki i kanatu kablowego
(odpowiedni promien giecia) oraz wiekszg ochrone kabla podtgczeniowego
wigczonego do gniazda RJ45.

Oprocz typowych punktéw PL typu 5xRJ45 dla stanowisk obstugi klientéw,
dla podigczenia drukarek, systemu kolejkowego i w pomieszczeniu biurowym
urzgdzen komputerowych zostang wykonane punkty typu 2xRJ45.

PL dla systemu kolejkowego zlokalizowany w poblizu wejscia bedzie
montowany na $cianie na wysokosci okoto 30cm od podtogi, drugi nad



sufitem podwieszanym przy stupie konstrukcyjnym hali po lewej stronie od
wejscia. PL nad sufitem podwieszonym umozliwi montaz ekranu systemu
kolejkowego.

Kazdy typowy punkt logiczny PL zostanie podiaczony do Punku
Dystrybucyjnych GPD za pomocg czterech (dwéch) 4-ro parowych kabli
nieekranowanych. Zastosowano kabel U/UTP LSHF kat.6A BKT 505 Z1.

Opis przebiegéw kablowych

W czeséci rysunkowej przedstawiono rozmieszczenie PL, sposob ich
montazu oraz sugerowane trasy kanatow nad sufitami podwieszonymi.

Gitoéwne ciggi beda poprowadzone w metalowych korytach osobnych dla
instalacji niskoprgdowych oraz osobnych dla instalacji elektrycznych.

Cate okablowanie powinno by¢ ciggte na catej diugosci toru bez zigczy i
spawow od punktu przytgczeniowego do panela w szafie teleinformatycznej.

Wszystkie kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w listwach w sposéb
uporzgdkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta tak, aby
kable nie byly narazone na nacisk i zgiecia wzdtuz drogi prowadzenia i na
obu koncach, przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek
kablowych, recznie zaciskanych tylko w punktach gdzie nie ma zgieC i
skrecen, zachowujgc wlasciwy promien giecia.

W calym systemie okablowania strukturalnego nalezy przyjg¢ jednakowg
sekwencje rozszycia kabli tj. sekwencje potgczen EIA/TIA 568B.

Gniazda, kable i porty na panelach krosowych okablowania strukturalnego
powinny zosta¢ opisane. Wszystkie kable sygnatowe powinny zostac
oznakowane na obu koncach.

Opis sposobu uziemienia

Szafe GPD, w ktorej bedg zainstalowane elementy okablowania
strukturalnego nalezy wyposazyé w listwy uziemiajgce podigczone do
glbwnego uziomu za pomocg linki miedzianej 16 mm2. Metalowe trasy
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami
producenta.

Trasy kablowe teletechniczne

Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych  okablowania
poziomego zostaly skoordynowane z istniejgcymi 1 wykonywanymi
instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogoéing instalacjg elektryczna,
instalacjg centralnego ogrzewania, wody, itp. Jezeli w trakcie realizaciji
nastgpia zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wiasciwe rozprowadzenie z
Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym.



Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19"
wraz z osprzetem, oraz urzgdzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszag
by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakidécen. Dedykowang dla
okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Gtéwne ciggi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykonaé w
postaci koryt kablowych metalowych perforowanych. Koryto metalowe
perforowane typu 200H100, 50H50 (w szczegodlnych przypadkach mogg by¢
wymagane  odpowiednie  minimalne  odstepy pomiedzy  trasami
niskoprgdowymi a elektrycznymi lub zastosowanie petnych metalowych koryt
z pokrywami zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej normy PN-EN 50174-2),
mocowa¢ do sufitu wilasciwego za pomocg uchwytéw sufitowych w
odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegoéinych PELi, grup PELI,
wykona¢ w pomieszczeniach sufitem podwieszanym korytem 40H60. Nalezy
pamietaé o uwzglednieniu odpowiednich odlegtosci od przebiegow instalaciji
elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych wykona¢ w postaci drabinki kablowej
typu 200H100/3. Okablowanie mocowac¢ do drabinki wigzkami kabli za
pomocg opasek samozaciskowych w odstepach 30cm.

Zejscia okablowania z nad sufitu podwieszanego realizowaé za
pomocg Systemu kolumn aluminiowych np. VERTICA.

Zaprojektowano 3 takie zejscia.



Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowac
uwzgledniajgc przebiegi m.in. tras kablowych instalacji elektrycznej oraz
ciggami kanatdw wentylacji mechanicznej.

Okablowanie poziome stanowik obstugi bedzie realizowany poprzez
kanat kablowy LE z bezotowiowego tworzywa sztucznego PVC w ktrym
zostanie zainstalowana inrastruktura LAN i zasilanie elektryczne.

o
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Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ w postaci PELi w ukiadach
zgodnych z przyjetymi w projekcie instalacji elektrycznej. Gniazda instalowaé
na wysokosci 0,3m. Dokfladng lokalizacje punktow PEL oraz ostateczne
miejsce zakonczenia wypustéw 10x90m nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
na etapie realizacji w zaleznosci od ostatecznej aranzacji pomieszczen.

Przejscia przez Sciany i stropy bedg uszczelnione, a przejscia przez
Sciany odporne ogniowo winny by¢ uszczelnione masami uszczelniajgcymi o
tej samej odpornosci ogniowej, co sciana, przez ktdrg przechodzi dana trasa
kablowa.

Punkt dystrybucyjny GPD

W punkcie dystrybucyjnym GPD bedg zamontowane:

- 19" Patch Panele niewyposazone na 24xRJ45, porty skosne ,ekranowany +

24* Modut Key-Stone, RJ45, nieekranowany, Kat.6A, beznarzedziowe

- 19" poziome organizatory kabli z tworzywa sztucznego o podwyzszonej

elastycznosci, 1U, - 19"

Punkt dystrybucyjny musi by¢é potgczony z zaciskiem wyréwnawczym sieci
elektrycznej przewodem LYzo 16 mm2, z zachowaniem zasady stopniowania
przekroju przewoddéw. Lokalna listwa wyréwnawcza zostanie zamontowana w

ramach instalacji elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni.
Do GPD bedg podtgczone PL z parteru.

Struktura sieci
Sie¢ zostanie zbudowana w topologii gwiazdy. Na rysunku
przedstawiono schemat Topologii sieci logicznej.
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Schemat ideowy infrastruktury

Z dotychczasowego pomieszczenia na koncu korytarza, w ktdrym znajdujg sie
przytacza sSwiattowodowe, poprowadzi¢ trase kablowg do poprowadzenia
patchkordu swiattowodowego.

W tym celu nalezy utozy¢ brakujgcy odcinek trasy kablowej nad sufitem
podwieszanym od przepustu nad drzwiami wejsciowymi do GPD do szafy
teleinformatycznej w GPD. Miedzy obydwoma pomieszczeniami poprowadzi¢
patchcord swiattowodowy jednomodowy SC/UPC — LC/UPC o dlugosci okoto 15
m.

7.11. Klimatyzacja

Pomieszczenie serwerowni bedzie klimatyzowane w okresie calego roku za
pomocg uktadu klimatyzacyjnego typu ,SPLIT” o0 mocy chtodniczej Qch=3,5kW
ztozonego z jednostki wewnetrznej $ciennej oraz jednostki zewnetrznej
(agregatu skraplajgcego) zlokalizowanego na $cianie zewnetrznej budynku.
Uktad klimatyzacyjny nalezy wyposazy¢ w zestaw do pracy catoroczne.
Czynnikiem niskowrzgcym umozliwiajgcym wymiane ciepta w pomieszczeniu
serwerowni jest freon R410A.

Do obiegu czynnika chtodniczego przewiduje sie przewody miedziane (miedz
chtodnicza) w otulinie z pianki PE (0,038W/mK przy 40°C). Skraplacz umiescic
na typowej konstrukcji wsporczej i zlokalizowa¢ przy $cianie zewnetrznej
budynku wg rys. nr P-01 (w miejsce istniejgcej jednostki zewnetrzne)).



Z Kklimatyzatora nalezy odprowadzi¢ skropliny za pomocg przewodow z PP.
Przewody prowadzi¢ pod stropem i wigczy¢ do najblizszego pionu kanalizacji
poprzez syfon.

7.12. Instalacje elektryczne

Projektuje sie wymiane osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych
w sanitariatach, pomieszczeniu socjalnym i serwerowni.

Na Sali obstugi projektuje sie dodatkowe oswietlenie wiszgce nad
stanowiskami obstugowymi.

Instalacja o $wietlenia og6lnego i awaryjnego

Istniejgcg instalacje oswietlenia ogo6lnego pomieszczeh sanitariatow,
serwerowni oraz w pomieszczeniu socjalnym nalezy zdemontowaé. Roboty
demontazowe obejmuja:

— oprawy oswietleniowe,

— 1aczniki oswietlenia,

— puszki i rozgatezniki,

- przewody wtynkowe instalacji oswietleniowej.

Dodatkowo nalezy wykona¢é nowg instalacje oswietleniowg nad
stanowiskami obstugowymi w Sali Obstugi Klienta.

Do oswietlenia pomieszczen przewidziano oprawy oswietleniowe typu
LED.

Do projektowanego obwodu oswietlenia ogdlnego w pomieszczeniu
toalety dla oso6b niepetnosprawnych, serwerowni oraz w pomieszczeniu
socjalnym nalezy przytgczy¢é odwietlenie awaryjne i ewakuacyjne, zatgczajgce
sie w czasie zaniku napiecia oswietlenia podstawowego. Projektuje sie
oswietlenie awaryjne za pomocg oprawy LED.

taczniki oswietlenia 10 A, 250 V, IP44 - uszczelnione, mocowac
w podtynkowych puszkach koncowych, na wysokosci 1,15 m od podtogi w
pomieszczeniach weztow sanitarnych.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 mm?Z.
Obwody oswietleniowe wyprowadzone bedg z istniejgcych rozdzielnic oraz
utozone zostang w korytkach kablowych np. typu Baks 100H50. Korytka nalezy
mocowac do sufitu wiasciwego za pomocg uchwytéw sufitowych w odstepach
metrowych (lokalizacja obok tras kablowych instalacji teleinformatycznej).

Instalacja gniazd wtyczkowych

Gniazda wtyczkowe 1-faz. 16 A, 250 V, IP44 - uszczelnione w
pomieszczeniach weziéw sanitarnych, montowa¢ na wysokosci 1,6m od
podtogi. W pozostatych pomieszczeniach zabudowane zostang gniazda 230V z
bolcem uziemiajgcym o stopniu szczelnosci 1IP23. Rozprowadzenie obwodow
gniazd nalezy wykona¢ w korytkach kablowych, a w pomieszczeniach
instalacje nalezy utozy¢ pod tynkiem. Zasilanie gniazd typu DATA wykonane
bedzie rowniez z istniejgcych tablic rozdzielczych, a przewody utozone zostang
w korytkach obok instalacji teleinformatyczne;j.

Projektowane obwody gniazd wtyczkowych 1-faz. nalezy wykonaé
przewodami
YDYzo 3 x 2,5 mm? Kazdy obwdd gniazd powinien byé¢ zabezpieczony
wytgcznikami  nadmiarowo-prgdowymi 16A o charakterystyce B oraz



wytgcznikami roznicowo-prgdowymi o znamionowym pradzie zadziatania 30mA
o charakterystyce typu A.

Przepisy prawne i nhormy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003 nr 120, p0z.1133 z pé6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
z 2003 nr 120, poz.1126 z pézn. zm.)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z
2001r. nr 62 poz.627 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane( Dz. U. z 2003 r., nr 207
poz. 2016 z p. zm.)

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN -EN 12464 - 1:2006 Swiatlo i o$wietlenie - oéwietlenie miejsc pracy -
miejsca pracy we wnetrzach

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-83/E -04040.03 Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar
natezenia oswietlenia.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Uwagi wykonawcze:

instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniem
projektowym oraz zasadami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czes¢ V - Instalacje
elektryczne”, obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami, pod
kwalifikowanym nadzorem technicznym,

wszystkie uzywane materiaty i wyroby muszg posiada¢ swiadectwa ich
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

nie wyklucza sie zastosowania odpowiednikow artykutow wyposazenia
instalacji innych firm (producentéw) niz wskazanych w projekcie pod
warunkiem uzgodnienia projektowego, zachowania parametrow
funkcjonalnych i technicznych oraz linii estetycznej,

po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole funkcjonalng oraz
poddac instalacje sprawdzeniu odbiorczemu w zakresie ogledzin i préb
oraz pomiarow przewidzianych w arkuszu normy PN-IEC 60364-6-
61:2000,

nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg zgodng
ze stanem faktycznym wraz z wynikami wyzej wymienionych badan
instalaciji.



* Przy ukfadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé
zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89,
poz. 414 z pbézniejszymi zmianami) oraz z ustawg z dnia 27.03.2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717)
oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi ww. ustaw.

e W trakcie realizacji zadania nalezy przestrzega¢é zapiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pOzniejszymi zmianami).

* Instalacje elektryczne winny by¢ ulozone zgodnie z odpowiednimi
arkuszami normy PN-IEC 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”, PN-86/E-05003/01,02,04, PN-IEC 61024-1, PrPN-IEC
610241-2 "Ochrona odgromowa obiektow budowlanych" a takze zgodnie
z normami PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach”, PN-EN 50172 ,Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”, Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 92, poz. 460 z pobzniejszymi zmianami) i szczegotowymi
normami i wytycznymi branzowymi.

* Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia

06.02.2003).
Uwagi eksploatacyjne:
» Sluzby eksploatacyjne - nalezy zapoznaé ze sposobem obstugi
instalaciji,

» test sprawnosci oswietlenia awaryjnego wykonywac, co miesigc,
» sprawdzenia kontrolne obejmujgce pomiary rezystancji stanu izolacji
instalacji
oraz ochrony przeciwporazeniowej nalezy prowadzi¢c w okresach nie
przekraczajgcych
5 lat w pomieszczeniach biurowych oraz co roku w pomieszczeniach
wilgotnych, goracych,
fizycznie z instalacji aparaty ochronnikbw przeciwprzepieciowych
podczas wykonywania pomiaréw rezystancji stanu izolacji instalacji nalezy
czasowo wytgczy¢

8. Oddzialywanie na srodowisko w trakcie realizacji inwestycji

Remont budynku nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia
dla srodowiska. Transport powstatych odpaddéw (elementdéw nie nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytgcznie w
porze dnia. Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda,
zgodnie z katalogiem odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), odpady z grupy 17
,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury ~ drogowej  (wigczajgc glebe i ziemie z terenow
zanieczyszczonych)".



Wymagana jest dokiadna segregacja odpadow powstatych podczas
remontu. Odpady betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane podczas budowy
po pokruszeniu jako kruszywo lub deponowane na sktadowisku odpaddéw
obojetnych.

9. Informacja dotycz aca planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢
sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika
budowy przysztego Wykonawcy.
Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien
zawierac:

» strone tytutowg;

* czeS¢ opisowa;

» czesc rysunkowa,

Strona tytutowa

Na stronie tytutowej zamiesci¢ nalezy:
* nazwe i adres obiektu budowlanego;
* imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan
bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng
osobe - rowniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i
adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

CzesSc opisowa

Czes$c¢ opisowa zawiera powinna w szczegolnosci:

e zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow;

* wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji
lub rozbiorce;

* wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

* informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

. informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca
prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych;

. okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,;



. koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie
budowy;

. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

. wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych.

Czes$é rysunkowa

Czes¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii planu sytuacyjnego oraz
rzutach kondygnacji i powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce tatwe odczytanie
czesci opisowej, w szczegOlnosci:

* czytelng legende;

e 0znaczenie czynnikbw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

* rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami
poboru medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi,
drogami dojazdowymi;

* rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

* rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszarow wewnetrznych
i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajgcych z przepiséw
odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania
materiatdbw, wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

» przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych,
transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

» lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

10. Oswiadczenie dotycz ace nieistotnych zmian w projekcie

Niniejszy projekt dopuszcza w my$| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie
za wiedzg i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktore nie naruszajg
postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci
zmiany w pozwoleniu na budowe.



11. Informacja o odpadach i sposéb ich zagospodarow ania
materiatow rozbidrkowych

Obowigzek unieszkodliwienia powstajgcych w trakcie przebudowy odpadéw
spoczywa na wytworcy odpadow tj. wykonawcy robot - art. 3 ust. 3 pkt 22
Ustawy o Odpadach /Dziennik Ustaw Nr 62 poz. 628 - z pOzniejszymi
zmianami/. Kazdy rodzaj odpadow bedzie gromadzony i przechowywany

oddzielnie. Odpady beda gromadzone przechowywane w
odpowiednich do tego celu podstawionych kontenerach. Rodzaj odpaddéw
wystepujgcych w czasie remontu auli i pomieszczenia zaplecza:
gruz ceglany kod -170102
- drewno kod -170201
- szkio kod -170202
- stal kod -170405

12. Wptyw inwestycji na srodowisko i jego wykorzystanie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 ):

- przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko. Nie jest zrédiem wytwarzania
odpaddw niebezpiecznych zaréwno statych jak i cieklych. Projektowane
przedsiewziecie nie powoduje wprowadzenia zanieczyszczen gazowych oraz
pytowych do powietrza.

Obiekt zaréwno w chwili obecnej jak i projektowanej nie bedzie zrodiem
emisji hatasu do Srodowiska. W obiekcie nie bedg montowane zadne
urzgdzenia oraz instalacje moggce stanowi¢ zrodio promieniowania
elektrycznego. Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego
dziatania na zdrowie ludzi oraz obiektéw sgsiednich.

Oddziatywanie na srodowisko w trakcie realizacji inwestycji - budowe nalezy
prowadzi¢ w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia dla srodowiska.

Transport powstalych odpaddéw (elementow nie nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania) powinien by¢é prowadzony wytgcznie w porze
dnia. Odpady powstate w trakcie prac stanowi¢ beda, zgodnie z katalogiem
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), odpady z grupy 17 ,,Odpady z budowy,
remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wkaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)".

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu.
Odpady betonu i gruzu mogg by¢ wykorzystane podczas budowy po
pokruszeniu jako kruszywo lub deponowane na skladowisku odpadow
obojetnych.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie wptywac negatywnie na istniejgcg
zieleh, przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania techniczne i
funkcjonalne sg rozwigzaniami ogoélnie przyjetymi i stosowanymi, nie
powodujgcymi negatywnego oddzialywania na zdrowie ludzi a takze



obiektow sgsiednich.
Projektowany remont wptynie na polepszenie warunkow estetycznych
budynku oraz polepszy ogélny stan techniczny budynku i jego eksploatacije.

13. UWAGI KONCOWE

1. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT
ZNAKU BEZPIECZENSTWA ORAZ DEKLARACJE ZGODNOSCI LUB
CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATE TECHNICZNA,
2. WSZYSTKIE MATERIALY | PRODUKTY /ptytki Scienne, podiogowe, armatura
sanitarna itd./ PRZYJETE W PROJEKCIE | PRZEDMIARACH POWINNY BYC W |
GATUNKU.

3. DOPUSZCZA SIE ZASTAPIENIE PODANYCH W PROJEKCIE MATERIALOW
| WYROBOW INNYMI O PARAMETRACH TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE, ZAMIENNIKI POSIADAC
POWINNY WYMAGANE W POLSCE SWIADECTWA | CERTYFIKATY.



