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DZIALY PRZEDMIARU

PRZEBUDOWA BUDUNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - ZABUDOWA DZIEDZINCA SRODKOWEGO

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1 ROBOTY WSTEPNE 1 20

2 REMONT | PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEN PIWNIC 21 101
2.1 45262520-2 |Roboty murowe 21 32

2.2 45410000-4 [Uzupetnienie i naprawa tynkéw w pom. piwnic 33 42

2.3 45421152-4 |Obudowa w systemie g-k 43 44

2.4 45442100-8 |Roboty malarskie 45 50

2.5 45262300-4 |Fundament pod centrale wentylacyjng 51 70

2.6 45262300-4 |Fundament zewnetrzny pod agregat chtodniczy 71 92

2.7 45421000-4 |Drzwi stalowe projekiowane 93 101
3 PRZEBUDOWA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 102 186
3.1 45262520-2 |Remont i przebudowa $cian murowanych 102 107
3.2 45421000-4 |Stolarka okienna projektowana 108 114
3.3 45410000-4 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych 115 121
3.4 45421000-4 | Drzwi wewnetrzne 122 133
3.5 45262000-1 |lzolacje i podktady pod posadzki 134 146
3.6 45430000-0 |Podtoga podniesiona i posadzka z tworzyw sztucznych 147 152
3.7 45262512-3 |Posadzka kamienna 153 160
3.8 45262512-3 |Przebudowa oktadziny kamiennej drzwi 161 161
3.9 45421152-4 | Obudowa kanalizacji deszczowej 162 163
3.10 45442100-8 |Roboty malarskie uzupetniajgce kondygnacii nadziemnych 164 165
3.11 45421152-4 | Scianki dziatowe 166 171
3.12  |45262512-3 |MEBLE WBUDOWANE 172 186
3.12.1 Meble MB-1 i zielen 172 175
3.12.2 Stanowisko do pisania SP-1 176 177
3.12.3 Blaty kamienne 178 179
3.124 Blaty z ptyt HDF, tablice informacji graficznej 180 186
4 ZADASZENIE ATRIUM 187 306
4.1 PRZEBUDOWA TARASU 187 232
4.1.1  ]45111300-1 |Roboty rozbiérkowe 187 201
4.1.2 145262300-4 |Betonowanie wiencéw 202 206
4.1.3 |45261210-9 |Przebudowa pokrycia i odwodnienia tarasu 207 224
4.1.4 45261100-5 |Demontaz i ponowny montaz masztéw flagowych 225 232
4.2 PRZEBUDOWA MASZYNOWNI 233 291
4.21 145111300-1 |Roboty demontazowe i rozbiérkowe 233 252
4.2.2 |45262520-2 |Przebudowa $cian maszynowni 253 259
4.2.3 145261100-5 |Konstrukcja stalowa w maszynowni 260 272
4.2.4 145421000-4 |[Stolarka 273 274
4.2.5 145410000-4 |Uzupetnienie tynkéw w maszynowni 275 282
4.2.6 |45442100-8 |Malowanie 283 286
4.2.7 145261210-9 |Uzupetnienie pokrycia dachu maszynowni 287 291
4.3 45261100-5 |RUSZTOWANIA 292 294
4.4 45261100-5 |KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA 295 300
4.5 45261210-9 |Zadaszenie dziedzinca przeszklonym dachem 301 304
4.6 45262512-3 |Obudowa g-k wiencow 305 306

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764




PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA BUDUNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - ZABUDOWA DZIEDZINCA SRODKOWEGO

Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1 ROBOTY WSTEPNE
1 KNR-W 2-25 |ST-00 Koryta pod torowiska montazowych zurawi wiezowych w gruncie m3
d.1 0403-02 kat. lI-IV
9,0*10,80*0,25 m3 24,30
RAZEM 24,30
2 KNR 2-31 ST-00 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za-|m2
d.1 0114-05 geszczeniu 15 cm
9,0*10,80 m?2 97,20
RAZEM 97,20
3 KNR 2-31 ST-00 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2
d.1 0114-07 zageszczeniu 10 cm
0114-08
9,0*10,80 m?2 97,20
RAZEM 97,20
4 KNR-W 2-02 |ST-03 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o objetosci ponad 2.5 |m3
d.1 0204-09 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
(8,30*1,50*0,25+1,0*2,80*0,57)*4 m3 11,33
RAZEM 11,33
5 KALK. IN- ST-00 Koszty jednorazowe sprzetu budowlanego- montaz i demontaz zura- |kpl.
d.1 DYW. wia wiezowego, transport zurawia na budowe, odbiér UDT
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 KNR 4-04 ST-01 Rozebranie taw, stop i fundamentéw Zzelbetowych o grubosci (wyso-|m3
d.1 0302-04 kosci) do 70 cm (stopy fundamentowe zurawia)
poz.4 m3 11,33
RAZEM 11,33
7 Kalkulacja in- [ST-01 Wywdz gruzu z uwzglednieniem optat za sktadowanie materiatéw m3
d.1 dyw. odpadowych na wysypisku
Scalona
poz.6*1,10 m3 12,46
RAZEM 12,46
8 KNR-W 2-25 [ST-00 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa |szt.
d.1 0419-02
62 szt. 12,00
RAZEM 12,00
9 KNR-W 2-25 |ST-00 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebra- |[szt.
d.1 0419-05 nie
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
10 KNR-W 2-25 |ST-00 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1 0420-01
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
11 KNR-W 2-25 |ST-00 Znaki drogowe podswietlane - budowa szt.
d.1 0420-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12 KNR-W 2-25 [ST-00 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1 0420-03
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
13 KNR-W 2-25 |ST-00 Znaki drogowe podswietlane - rozebranie szt.
d.1 0420-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14 ZKNR C-2 ST-00 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1 0101-01
1,75%1,30*28*1,10 m2 70,07
3,4071,40*3*1,10 mz2 15,71
2,65*1,40*25*1,10 m2 102,03
1,25%1,10*16*1,10 m?2 24,20
1,25%1,60*6*1,10 m2 13,20
poz.16 m2 123,12
RAZEM 348,33
15 KNR-W 4-01 |ST-00 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1 0434-04
2,0*2,50*6 m?2 30,00
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Lp. Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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RAZEM 30,00
16 KNR 2-02 ST-00 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych z listew drew- |m2
d.1 2007-01 nianych(ruszt pod tymczasowe zabezpieczenie otwordéw drzwio-
wych)
1,80"2,85"24 m?2 123,12
RAZEM 123,12
17 KNR 2-02 ST-00 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
d.1 2006-03 dyncze na $cianach na rusztach
poz.16 m?2 123,12
RAZEM 123,12
18 KNNR-W 3 |ST-00 Rozebranie $cianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo-{m2
d.1 0313-04 wych-rozbiérka tymczasowego zabezpieczenia
poz.16 m2 123,12
RAZEM 123,12
19 Kalk. ndyw. [ST-01 Demontaz kurtyn pozarowych kpl.
d.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20 Kalk. indyw. |ST-01 Demontaz istniejgcych urzadzen chtodnicznych systemu Split z uty- |kpl.
d.1 Scalona lizacjg urzgdzen z czynnikiem chtodniczym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 REMONT | PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEN PIWNIC
2.1 45262520-2 Roboty murowe
21 KNR-W 4-01 |ST-02 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 [m2
d.2.1 |0353-05
2,202,472 m?2 10,87
RAZEM 10,87
22 KNR-W 4-01 |ST-02 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1 |0353-07
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
23 KNR-W 4-01 |ST-02 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w m3
d.2.1 |0314-02 Scianach z cegiet
0,14*1,80*0,40 m3 0,10
0,12*1,60*0,55*2 m3 0,21
0,12*1,30*0,20 m3 0,03
0,12*0,60*1,20 m3 0,09
0,16*0,40*2,20 m3 0,14
0,12*1,40%0,42*5 m3 0,35
0,12*1,00,42 m3 0,05
RAZEM 0,97
24 KNR-W 4-01 |ST-02 Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w m3
d.2.1 |0314-03 Scianach z cegiet
0,25*0,25*0,25%6 m3 0,09
RAZEM 0,09
25 KNR-W 4-01 |ST-02 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie|m
d.2.1 |0314-04 i obsadzenie belek stalowych IPE120
1,704 m 6,80
RAZEM 6,80
26 KNR-W 4-01 |ST-02 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie[m
d.2.1 |0314-04 i obsadzenie belek stalowych IPE100
1,0"4+1,10"6+1,50*28 m 52,60
RAZEM 52,60
27 KNR-W 4-01 |ST-02 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie|m
d.2.1 |0314-04 i obsadzenie belek stalowych IPE140
2,20*4 m 8,80
RAZEM 8,80
28 KNR-W 4-01 |ST-02 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na [m3
d.2.1 |0331-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i instalacyjnych
<drzwi> 1,06*2,06*0,55 m3 1,20
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Lp. Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
<otwory instalacyjne> 1,0*0,40*0,55+1,30*0,60*0,18+1,30*0,60* m3 2,18
0,80+0,30*0,30*0,80*2+0,80*0,30*0,40*2+0,50*0,45*0,40*2+0,90*
0,30%0,42*2+0,90*0,3070,40*3+0,45*0,30"0,42+0,3070,3070,80
0,30%0,30*1,25 m3 0,11
RAZEM 3,49
29 TZKNBK Il - {ST-02 Reczne przebicie otworéw w ptytach, belkach, scianach i innych - m3
d.2.1 |60 objetos¢ otworu ponad 0.015 m3
0,30*0,50*1,20 m3 0,18
RAZEM 0,18
30 KNR 13-12  |ST-02 Mechaniczne wykucie otworéw w stropie m3
d.2.1 |0102-04
0,300,50*1,00*8 m3 1,20
RAZEM 1,20
31 KNR 4-01 ST-02 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |ms3
d.2.1 |0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
2,20*2,5070,30 m3 1,65
1,06*2,06*0,38"3 m3 2,49
RAZEM 4,14
32 Kalkulacja in- |ST-01 Wywdz gruzu z uwzglednieniem optat za skladowanie materiatéw m3
d.2.1 |dyw. odpadowych na wysypisku
Scalona
poz.23*1,10+p0z.28+p0z.29+p0z.30+p0z.41*0,03*0,15+p0oz.42* m3 11,24
0,03+p0z.55*0,25+p0z.72*0,15+0,25
RAZEM 11,24
2.2 45410000-4 Uzupetnienie i naprawa tynkdw w pom. piwnic
33 KNR-W 4-01 [ST-11 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-[mz2
d.2.2 |0711-03 wap. na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pus-
takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w
1 miejscu
1,20"2,10*3 m2 7,56
2,30*2,50 m2 5,75
(1,10+2,0"2)*0,55 m?2 2,81
RAZEM 16,12
34 KNR-W 4-01 (ST-11 Wykonanie paséw tynkdéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na mu- |m
d.2.2 |0705-04 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z osiatko-
waniem siatkg cieto-ciggniong
1,80+1,60+1,20 m 4,60
RAZEM 4,60
35 KNR-W 4-01 |ST-11 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-|m?2
d.2.2 |0711-01 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pus-
takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w
1 miejscu
0,20*(1,80*2+0,45*2) m2 0,90
0,20*(1,20+0,30)*2 m2 0,60
0,20*(1,50+0,60)*2 m2 0,84
0,50*0,50*2*3 m2 1,50
(0,80+0,30*2)*0,40*1,20 m2 0,67
(0,90+0,30*2)*0,40*1,20*6 m2 4,32
(0,50+0,45*2)*0,40*2 m?2 1,12
RAZEM 9,95
36 KNR-W 4-01 |ST-11 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-|m2
d.2.2 |0711-02 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pus-
takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w
1 miejscu
(1,00+0,40*2)*0,55*1,20 m2 1,19
(1,30+0,60*2)*0,80*1,20 m?2 2,40
RAZEM 3,59
37 KNR-W 4-01 [ST-11 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych szlachetnych cyklinowanych m2
d.2.2 |0731-03 Srednio- i drobnoziarnistych na $cianach ptaskich, loggiach, balko-
nach z suchych mieszanek o powierzchni do ~5 m2 w 1 miejscu
5,75 m?2 5,75
RAZEM 5,75
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38 KNR-W 4-01 |ST-11 Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.2 |0703-03
1,10"4+1,0"4+1,30*6+0,50*4*2+0,80"4"2+0,90"4"6 m 48,20
RAZEM 48,20
39 KNR-W 4-01 |ST-11 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg [m?2
d.2.2 |0704-01 cementowa
0,55*1,10+0,55%1,0+0,80*1,30+0,50*0,40*2+0,80*0,40*2+0,90*0,40* | m2 5,40
6
RAZEM 5,40
40 KNR-W 4-01 (ST-11 Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach za- |m2
d.2.2 |0704-03 prawg cementowg
p0z.39 m?2 5,40
RAZEM 5,40
41 KNR-W 4-01 |ST-11 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa- |m
d.2.2 |0702-04 sami o szer.do 15 cm
1,80"2 m 3,60
1,60*2*2 m 6,40
1,302 m 2,60
21,20 m 2,40
272,20 m 4,40
1,40*2*5 m 14,00
1,0"2 m 2,00
RAZEM 35,40
42 KNR-W 4-01 [ST-11 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.2.2 |0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1,10"2,10 m2 2,31
<otwory instalacyjne> (1,0%0,40+1,30*0,60+1,30*0,60+0,30*0,30*2+ |m2 5,34
0,80*0,30*2+0,50*0,45*2+0,9070,30*2+0,90*0,30*3+0,45"0,30+
0,3070,30)*1,15
RAZEM 7,65
2.3 45421152-4 Obudowa w systemie g-k
43 KNR 2-02 ST-09 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gkf na rusztach |m?2
d.2.3 |2003-08 metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo-
wo 100-02
2,47*3,10 m?2 7,66
RAZEM 7,66
44 KNR 2-02 ST-09 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m?2
d.2.3 |2006-03 dyncze na $cianach na rusztach (doptata za 3 warstwe ptyty gkf)
2,47*3,10 m?2 7,66
RAZEM 7,66
2.4 |45442100-8 Roboty malarskie
45 KNR-W 4-01 |ST-12 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.2.4 |1202-07
3.0 m?2 3,00
RAZEM 3,00
46 KNR-W 4-01 |ST-12 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni [m2
d.2.4 |1202-09 podfogi ponad 5 m2- w pom. wentylatorni
9,61*3,50 m2 33,64
(9,61+3,50)*2*2,30 m?2 60,31
RAZEM 93,95
47 KNR-W 4-01 |ST-12 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- [m2
d.2.4 |1204-05 netrznych $cian i sufitow
poz.46 m2 93,95
<dodatkowo -zamurowania> 1,50*2,20*3+0,55*(1,0+2,10*2)+(1,0+ |m?2 14,61
0,40)*2*0,55*1,20
(1,30+0,60)*2*0,80*1,20+(0,80+0,30)*2*0,40*1,20*2 m2 5,76
(0,90+0,30)*0,44*1,20*6 m2 3,80
<pom. -1,01> 18,80+(2,51+8,11)*2*3,13-2,20*2,47-0,90*2,0 m2 78,05
<pom. -1.02> 7,40+(2,54+2,92)*2*3,10-0,90*2,0 m?2 39,45
RAZEM 235,62
48 KNR-W 2-02 |ST-12 Malowanie posadzki betonowej farbg do betonu w pom. wentylatorni |mz2
d.2.4 [1129-01
analogia
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poz.51+0,12*(2,90+1,10)*2 m?2 34,60
RAZEM 34,60
49 KNR-W 4-01 |ST-12 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie |m2
d.2.4 |1204-06 (malowanie uzupetniajace)
poz.37*1,10 m2 6,33
RAZEM 6,33
50 KNR K-04 ST-12 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m?2
d.2.4 |0201-02 wych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
p0z.43 m?2 7,66
RAZEM 7,66
2.5 45262300-4 Fundament pod centrale wentylacyjna
51 KNR 0-25 ST-03 Czyszczenie reczne powierzchni poziomych m2
d.2.5 |0402-01
9,61*3,50 m2 33,64
RAZEM 33,64
52 ZKNR C-2 ST-03 Przygotowanie podtoza cementowego - odttuszczenie powierzchni  [m?2
d.2.5 (0601-01
poz.51 m?2 33,64
RAZEM 33,64
53 KNR W-01 ST-03 Przecinanie podtozy betonowych szerokosci 5 mm na gtebokos¢ 10 [m
d.2.5 |0101-10 cm- wykonanie fundamentu pod centrale wentylacyjng
(2,90+0,60*2)*2 m 8,20
(1,10+0,60*2)*2 m 4,60
RAZEM 12,80
54 KNR 7-28 ST-01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.2.5 |0301-06
(2,90+0,60*2)*(1,10+0,60*2) m?2 9,43
RAZEM 9,43
55 KNR 7-28 ST-01 Rozebranie podtoza z betonu grub. 10 cm m2
d.2.5 |0301-10
poz.54 m2 9,43
RAZEM 9,43
56 ZKNR B-01 |ST-01 Rozbidrka izolacji cieplnej m2
d.2.5 (0104-01
poz.57 m?2 9,43
RAZEM 9,43
57 ZKNR B-01 |[ST-01 Rozbidrka izolacji p/wilgociowej z dwdch warstw papy m2
d.2.5 (0103-01
(2,90+0,60*2)*(1,10+0,60*2) m?2 9,43
RAZEM 9,43
58 KNR 7-28 ST-01 Rozebranie podtoza z piasku grub. 20 cm m2
d.2.5 |0301-09
poz.57 m?2 9,43
RAZEM 9,43
59 KNR-W 2-02 |ST-03 Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o grubosci 10 cmi |m?2
d.2.5 |0251-01 powierzchni do 5 m2 - reczne uktadanie betonu, beton B10
1,20*3,0 m?2 3,60
RAZEM 3,60
60 KNR-W 2-02 |ST-03 Fundamenty blokowe pod centrale wentylacyjng o objetosci do 2 m3|m3
d.2.5 |0253-03 - reczne uktadanie betonu, beton B20
2,90*1,10*0,62 m3 1,98
RAZEM 1,98
61 KNR-W 2-02 |ST-03 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2.5 [1918-04
2,90*1,10 m?2 3,19
RAZEM 3,19
62 KNR-W 2-02 |ST-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - pre- |t
d.2.5 |0259-06 ty RB 500W o $r. 10-12 mm
95,74/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
63 KNR AT-40 |ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne  |m2
d.2.5 |0406-01 gruntowanie podtoza
0,50*(1,10+2,90)*2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
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64 KNR AT-40 |ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza [m?2
d.2.5 |0406-03 warstwa naktadana recznie
poz.63 m2 4,00
RAZEM 4,00
65 KNR AT-40 |ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - kazda m2
d.2.5 |0406-05 nastepna warstwa naktadana recznie
p0z.63 m?2 4,00
RAZEM 4,00
66 KNR-W 2-02 |ST-03 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych ptytami styropianowymi grub. 10 [m2
d.2.5 [0608-08 mm
0,20*(1,10+2,91)*2 m2 1,60
RAZEM 1,60
67 KNR-W 2-02 |ST-03 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.2.5 |0616-06
(1,10+2,90)*2 m 8,00
RAZEM 8,00
68 KNR-W 2-02 |ST-03 Uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowej dwiema warstwami papy na|m?2
d.2.5 |0604-02 lepiku
(9,43-1,10"2,90)*1,10 m2 6,86
RAZEM 6,86
69 KNR 7-28 ST-03 Uzupetnienie podtoza zwiro-betonowego grub. 10 cm m2
d.2.5 (0302-01
9,43-1,10*2,90 m?2 6,24
RAZEM 6,24
70 KNR 7-28 ST-03 Uzupetnienie posadzek jednolitych cementowych m2
d.2.5 [{0302-08
poz.69 m2 6,24
RAZEM 6,24
2.6 |45262300-4 Fundament zewnetrzny pod agregat chtodniczy
71 KNR 2-31 ST-01 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm  |m2
d.2.6 |0804-06
(2,95+1,0"2)*(1,10+1,0*2) m?2 15,35
RAZEM 15,35
72 KNR 2-31 ST-01 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci [m?2
d.2.6 |0802-05 15cm
poz.71 m2 15,35
RAZEM 15,35
73 KNR-W 2-01 |ST-03 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m |m3
d.2.6 |0304-03 (kat. gruntu 1V)
(2,95+0,60*2)*(1,10+0,60*2)*0,20 m3 1,91
RAZEM 1,91
74 KNR-W 2-01 |ST-03 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na|m3
d.2.6 |0215-04 odktad w gruncie kat. lll
(2,95+0,60*2)*(1,10+0,60*2)*(0,90-0,20) m3 6,68
RAZEM 6,68
75 KNR 2-22 ST-03 Podtoze pod tawy fundamentowe grubosci 5 cm w deskowaniu - m2
d.2.6 |0201-01 z.sz. ilos¢ masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym miejscu, beton
2.2. B10
0,35%(3,05+0,50*2) m?2 1,42
RAZEM 1,42
76 KNR 2-22 ST-03 Podtoze pod tawy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grubosci w [m?2
d.2.6 |0201-03 z.sz. deskowaniu - ilo$¢ masy betonowej mniejsza niz 0.5 m3 w jednym
2.2. miejscu
poz.75 m2 1,42
RAZEM 1,42
77 KNR-W 2-02 |ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku taw |m2
d.2.6 |0604-02 fundamentowych betonowych
0,25*2,95*2+0,25*0,60*2 m?2 1,78
RAZEM 1,78
78 KNR-W 2-02 |ST-03 Fundamenty Scianowo-ramowe - $ciany grubosci 25 cm - reczne m2
d.2.6 |0257-01 uktadanie betonu B20
1,0*(2,95+0,60)*2 m?2 7,10
RAZEM 7,10
79 KNR AT-40 |ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - reczne  |m2
d.2.6 |0406-01 gruntowanie podtoza
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1,0*(2,45+0,60)* m2 6,10
0,80*(2,95+1,10)*2 m?2 6,48
RAZEM 12,58
80 KNR AT-40 |ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - pierwsza [m?2
d.2.6 |0406-03 warstwa naktadana recznie
poz.79 m2 12,58
RAZEM 12,58
81 KNR AT-40 |ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - kazda m2
d.2.6 |0406-05 nastepna warstwa naktadana recznie
poz.79 m?2 12,58
RAZEM 12,58
82 KNR-W 2-02 |ST-03 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych ptytami styropianowymi grub. 10 [m2
d.2.6 |0608-08 mm
0,30*(1,10+2,96)*2 m2 2,44
RAZEM 2,44
83 KNR-W 2-02 |ST-03 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.2.6 |0616-06 (zamknecie szczeliny dylatacyjnej)
(1,10+2,96)*2 m 8,12
RAZEM 8,12
84 KNR-W 2-02 |ST-03 Fundamenty Scianowo-ramowe - ptyta gérna petna o grubosci 20 m2
d.2.6 |0257-04 cm - reczne uktadanie betonu B20
2,95"1,10 m2 3,25
RAZEM 3,25
85 KNR-W 2-02 |ST-03 Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.2.6 |1918-04
2,95*1,10 m?2 3,25
RAZEM 3,25
86 KNR-W 2-02 |ST-03 Podtoze betonowe o grubosci 10 cm i powierzchni do 5 m2 - reczne [m2
d.2.6 |0251-01 uktadanie betonu B10
0,60*2,45 m?2 1,47
RAZEM 1,47
87 KNR-W 2-02 |ST-03 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - pre- |t
d.2.6 |0259-06 ty RB 500W o ér. 8-12 mm
162,25/1000 t 0,16
RAZEM 0,16
88 KNNR 1 ST-03 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 [m3
d.2.6 |0318-01 z.o0. m i gleb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.
2.11.4.9911- 98)
02
<wykopy> poz.73+p0z.74 m3 8,59
<potragcenie> -p0z.75*0,10 m3 -0,14
-0,80"0,25%(2,95+0,60)*2 m3 -1,42
<dodatkowa warstwa zasypki pod ptytg gérng> 0,60*2,45*0,10 m3 0,15
RAZEM 7,18
89 Dostawa ma- |ST-03 Dowéz piasku na zasypki m3
d.2.6 [teriatow
< wsp. zageszczenia 1,22> poz.88*1,22 m3 8,76
RAZEM 8,76
90 KNR 2-31 ST-03 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |mz2
d.2.6 |0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
[(2,95+1,0*2)*(1,10+1,0*2)]-(2,95*1,10) m?2 12,10
RAZEM 12,10
91 KNR 2-31 ST-03 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci war- [m?2
d.2.6 |0105-01 stwy po zageszczeniu
0105-02
p0z.90 m?2 12,10
RAZEM 12,10
92 KNR 2-31 ST-03 Nawierzchnia z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm |m?2
d.2.6 |0205-05 z.o. - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12. 9901-05 m, brukowiec z rozbiorki - odtworzenie nawierzchni
p0z.90 m2 12,10
RAZEM 12,10
2.7 145421000-4 Drzwi stalowe projektowane
93 KNR-W 2-02 [ST-10 Drzwi stalowe petne zewnetrzne dwuskrzydiowe z o$cieznicg kato- [m?2
d.2.7 |1203-02 wg ozn. w projekcie DZ-1
2,072,0 m?2 4,00
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RAZEM 4,00
94 KNR-W 2-02 |ST-10 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, ozn. w projekcie DO-1 z |m2
d.2.7 |1203-01 oscieznicg katowg
0,90*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
95 KNR-W 2-02 [ST-10 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2, ozn. w projekcie DOz [m?2
d.2.7 |1203-01 oscieznicg katowa -drzwi ppoz. w klasie EI30
0,90"2,0*5 m?2 9,00
RAZEM 9,00
96 KNR AL-01 |ST-10 Dostawa i montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - |szt
d.2.7 |0304-06 samozamykacz do drzwi
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
97 KNR AL-01 |ST-10 Dodatek za utrudnienia przy montazu elektromechanicznego ele- szt
d.2.7 |0305-05 mentu blokujgcego w drzwiach przeciwpozarowych
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
98 KNR AL-01 |ST-10 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elek- |szt
d.2.7 |0307-04 tromechanicznych element6éw blokujacych
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
99 KNPnRPDE |ST-10 Demontaz drzwi szybowych automatycznych kpl.
d.2.7 |39-87j
<D28> 2 kpl. 2,00
<D29> 2 kpl. 2,00
RAZEM 4,00
100 [(KNPnRPDE |ST-10 Dostawa i montaz drzwi szybowych automatycznych w klasie EI60 |kpl.
d.2.7 |39-88j
<D28> 2 kpl. 2,00
<D29> 2 kpl. 2,00
RAZEM 4,00
101 [KNR-W 4-01 |ST-10 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do |szt.
d.2.7 |0353-09 2m2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3 PRZEBUDOWA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
3.1 45262520-2 Remont i przebudowa scian murowanych
102 |(KNR-W 4-01 |ST-02 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce-|m?2
d.3.1 |0306-02 mentowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
<$cianki podparapetowe ilos¢ szac. do rozliczenia w czasie realiza- |m?2 106,08
cji rob6t> 0,85*1,60%(16+6+25+3+28)
RAZEM 106,08
103 [KNR-W 4-01 |ST-02 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |ms3
d.3.1 |0304-02 wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(0,25*0,20%1,85+0,2070,15*1,85+0,25*0,20*1,75)*2 m3 0,47
(0,20*0,20*1,85*2+0,20*0,20*1,75)*3 m3 0,65
RAZEM 1,12
104 [KNR-W 2-02 |ST-02 Ddodatek za zbrojenie uzupetnien (do 3 m2 w jednym miejscu) m2
d.3.1 |0126-09 z.sz.
r035.7.
9907-04
analogia
0,20*1,85*2+0,20*1,85*2+0,25*1,75*2 m2 2,36
0,20*1,85*2*3+0,20*1,75*3 m?2 3,27
RAZEM 5,63
105 |[ZKNR C-2 ST-02 System parkietowy, docinanie deszczutek m
d.3.1 |0615-05
< przyciecie deszczutek pod wykonanie murowanej $cianki podpara-|m 124,80
petowej> 1,60*(16+6+25+3+28)
RAZEM 124,80
106 [(KNNR 3 ST-02 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na |m3
d.3.1 |0305-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
0,060,10*(1,50*16+1,30"6+1,60"9+1,70*12+1,60*3) m3 0,43
0,06*0,10*(1,50*2*16+1,45*2*6+2,90*2*9+1,90*2*12+3,50*2*3) m3 1,11
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RAZEM 1,54
107 |Kalkulacja in- |ST-01 Wywoz gruzu z uwzglednieniem optat za skladowanie materiatéw m3
d.3.1 |dyw. odpadowych na wysypisku
Scalona
poz.106*1,15+po0z.115*0,03+p0z.116*0,03 m3 6,39
RAZEM 6,39
3.2 45421000-4 Stolarka okienna projektowana
108 |[KNRO0-19 ST-10 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych m2
d.3.2 |1023-09 drewnianych z obrébka obsadzenia, okna ppoz. w klasie EI30 ozn.
analogia w projekcie 01-w o wym. (Hx S) =140x140 cm -o pow. do 2.0 m2
1,40*1,40*16 m?2 31,36
RAZEM 31,36
109 |[KNRO0-19 ST-10 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych m2
d.3.2 |1023-09 drewnianych z obrébka obsadzenia, okna ppoz. w klasie EI30 ozn.
analogia w projekcie 02-w o wym. (Hx S) =135x120 cm
1,35%1,20*6 m?2 9,72
RAZEM 9,72
110 [KNRO0-19 ST-10 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych m2
d.3.2 |1023-11 drewnianych z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, okna
analogia ppoz. w klasie EI30 ozn. w projekcie 03 o wym. (HXS) 280x150 cm
<03> 1,50*2,80"9 m?2 37,80
RAZEM 37,80
111 |[KNR0-19 ST-10 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych m2
d.3.2 |1023-11 drewnianych z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2, okna
analogia ppoz. w klasie EI30 ozn. w projekcie 05 o wym. (HXS) 180x160 cm
<05> 1,80*1,60*12 m2 34,56
RAZEM 34,56
112 |KNR0-19 ST-10 Montaz drzwi balkonowych drewnianych z obrébkg obsadzenia, m2
d.3.2 |1023-12 drzwi ppoz. w klasie EI30 ozn. w proj. 04
analogia
1,50*3,40"3 m?2 15,30
RAZEM 15,30
113 [KNR-W 4-01 |ST-10 Reperacja oktadziny z kamienia podokiennikéw o ditugoscido 1.0 m [m
d.3.2 |1408-01 w jednym miejscu i szerokosci do 10 cm
1,60"5*2 m 16,00
RAZEM 16,00
114 |KNR-W 4-01 |ST-10 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m |szt.
d.3.2 |0323-02 z.sz. w $cianach z cegiet - materiaty z rozbiorki, demontaz i ponowny
2.5. 9907 montaz parapetéw z ptyty MDF (po zamontowaniu okien ppoz. z
dostosowaniem parapetéw do przebudowy stolarki okiennej)
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
3.3 |45410000-4 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych
115  |KNR-W 4-01 |ST-11 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.3.3 |0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<odbicie tynkéw pod przymurowanie $cianek podparapetowych> m2 114,82
(1,60+0,12*2)*0,80*(16+6+25+3+28)
<zamontowanie stolarki ppoz.> 0,15*1,50*2*16+0,15*1,45*2*6+ m2 27,73
0,15*2,90*2*9+0,15*3,50*3+0,15*1,85*2*7+0,25*1,85"2*5
RAZEM 142,55
116 |KNR-W 4-01 |ST-11 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.3.3 |0701-08 nadprozach okiennych i drzwiowych o powierzchni odbicia do 5 m2
0,15*1,50*16+0,15*1,30*6+0,15*1,75*7+0,25*1,75*5+0,15*1,50*9+ |m2 11,54
0,15*1,60*3
RAZEM 11,54
117  |KNR-W 4-01 |ST-11 Wymiana listew przy$ciennych z drewna liSciastego, rozbiorka i po- |m
d.3.3 |0815-08 nowne zamocowanie listew przysciennych we wnekach podokien-
nych
2,0%(16+6+25+3+28) m 156,00
RAZEM 156,00
118 [KNR-W 4-01 |ST-11 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-|m?2
d.3.3 |0711-02 wap. na $cianach na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
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1,6070,80*1,10*(16+6+25+3+28) m?2 109,82
RAZEM 109,82
119 [KNR-W 4-01 |ST-11 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na mu- [m
d.3.3 |0705-01 rach z cegiet, z doktadnym potgczeniem z istn. tynkami
1,30*16*2+1,20*16+1,30*2*6+1,70*6+2,75*2*25+1,50*25+3,50*2*3+ |m 429,90
1,50"3+1,85"2*28+1,40*28
1,50*2*16+1,45*2*6+2,90*2*9+3,50*3 m 128,10
1,50"16+1,30*6+1,70*12+1,50"9+1,60*3 m 70,50
RAZEM 628,50
120 |KNR-W 4-01 |ST-11 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat.lll na murachna |m
d.3.3 |0707-05 podiozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z listwami i co-
kotami podtogowymi
1,80*(16+6+25+3+28) m 140,40
RAZEM 140,40
121 [KNNR 2 ST-11 Siatkowanie powierzchni wewnetrznych paséw (na potgczeniach) m2
d.3.3 [0804-02
0,15*(1,30*16*2+1,20*16+1,30"2"6+1,70"6+2,75"2*25+1,50*25+ m2 64,49
3,50*2*3+1,50*3+1,85*2*28+1,40*28)
0,15*(1,50*2*16+1,45*2*6+2,90*2*9+3,50*3) m2 19,22
0,15*(1,50*16+1,30*6+1,70*12+1,50*9+1,60*3) m?2 10,58
RAZEM 94,29
3.4 [45421000-4 Drzwi wewnetrzne
122 [KNNR 2 ST-10 Drzwi drewniane wewnetrzne, konstrukcji ramiakowo-ptycinowej, wy-|mz2
d.3.4 |1106-01 konane z drewna litego debowego | klasy, wigczone w system SAP,
analogia (skrzydta wraz z oscieznicami)- drzwi D2 bezklasowe pozarowo
<rys. 21/A> 1,75*3,0"3 m?2 15,75
RAZEM 15,75
123 [KNNR 2 ST-10 Drzwi drewniane wewnetrzne, konstrukcji ramiakowej w klasie m2
d.3.4 |1106-01 EIS60, wigczone w system SAP, (skrzydta wraz z o$cieznicami)-
analogia drzwi D33
<rys. 22-1/A> 2,25*3,50*2 m?2 15,75
RAZEM 15,75
124 |KNNR 2 ST-10 Drzwi drewniane wewnetrzne, konstrukcji ramiakowej w klasie m2
d.3.4 |1106-01 EIS60, drewniane, wigczone w system SAP, (skrzydta wraz z
analogia oscieznicami)- drzwi D9, D10, D25
<Rys. 22-1/A> 2,70"2,10+2,80*2,05+2,64*2,24"2 m?2 23,24
RAZEM 23,24
125 [(KNNR 2 ST-10 Drzwi drewniane wewnetrzne, konstrukcji ramiakowej w klasie m2
d.3.4 |1106-01 EIS60, drewniane, wtgczone w system SAP, (skrzydta wraz z
analogia oscieznicami)- drzwi D5, D6, D13, D15, D22, D23
<rys. 22/A>
<D5>2,86*1,80 m2 5,15
<D6> 2,74*1,80 m2 4,93
<D13> 2,70*2,0 m2 5,40
<D15> 2,70*2,07 m2 5,59
<D22> 2,55*2,07 m2 5,28
<D23> 2,582,06 m?2 5,31
RAZEM 31,66
126 |KNR AL-01 |ST-10 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - doptata za |szt
d.3.4 |0304-04 montaz zwory elektromagnetycznej (elektrotrzymacz drzwiowy na-
Scienny z przyciskiem zwalniajgcym i zwora)
2*3+2*2+2*4+2*6 szt 30,00
RAZEM 30,00
127 |KNR AL-01 |ST-10 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - doptata za |szt
d.3.4 |0304-03 montaz blokady elektromechanicznej (samodomykacze do drzwi
dwuskrzydtowych z kolejnoscig zamykania )
3+2+4+6 szt 15,00
RAZEM 15,00
128 [KNRAL-01 |ST-10 Dodatek za utrudnienia przy montazu elektromechanicznego ele- szt
d.3.4 |0305-05 mentu blokujgcego w drzwiach przeciwpozarowych
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2+4+6 szt 12,00
RAZEM 12,00
129 [(KNR AL-01 |ST-10 Praca prébna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowe elek- |szt
d.3.4 |0307-04 tromechanicznych elementéw blokujgcych
3+2+4+6 szt 15,00
RAZEM 15,00
130 |KNR-W 4-01 [ST-10 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.3.4 |0353-05
1,75*3,0*3+p0z.125+0,60*2,07*2 m?2 49,89
RAZEM 49,89
131 |KNR AT-43 |ST-10 Zabudowa naswietli z ptyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej me- [m2
d.3.4 |0112-01 z.0. talowej konstrukcji nosnej o grubosci 50 mm, z pokryciem obustron-
4.1. nym dwuwarstwowym; jedna warstwa wetny mineralnej. Scianki
ppoz. w klasei REI120 o pow.mniejszej niz 5 m2 (zabudowa nad
drzwiami D11, D13, D15i D18)
<rys. 4/A>
0,70*2,07*2 m2 2,90
2,20%0,70 m2 1,54
0,70*2,05 m2 1,44
RAZEM 5,88
132 |KNR K-04 ST-10 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m?2
d.3.4 |0201-02 wych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.131*2 m?2 11,76
RAZEM 11,76
133 [Kalk. indyw. |ST-10 Dostosowanie istniejgcych drzwi w klasie El 60 do klasy EIS 60 szt
d.3.4
< wg zestawienia stolarki- rys. Nr 22/A> 15 szt 15,00
<uwaga: podpiecie drzwi do systemu SAP-wg czesci elektrycznej>
RAZEM 15,00
3.5 45262000-1 Izolacje i podkiady pod posadzki
134 |ZKNR BO-01 |ST-06 Czyszczenie podtoza strumieniowe wodne wysokocisnieniowe m2
d.3.5 |0405-01
26,08"23,38+1,7070,46"2*2+1,70*0,80"2 m?2 615,60
RAZEM 615,60
135 |TZKNC N-K/ |ST-06 Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien nieporowaty - granit i [m2
d.3.5 |VI1/1-d podobne -dodatkowe doczyszczenie pasa obwodowego z granitu
0,70*(26,08+21,98)*2+0,78*13,45 m?2 77,78
RAZEM 77,78
136 [KNR 9-07 ST-06 Utozenie izolacji z keramzytu na posadzce, o gr. 10 cm (wypetnienie [m2
d.3.5 |0103-01 ubytkéw, spoin, itp. w istniejacej wyktadzinie kamiennej)
26,08*23,38 m?2 609,75
RAZEM 609,75
137 |KNR 9-07 ST-06 Potracenie warstwy izolacyjnej z keramzytu o 1 cm na stropoda- m2
d.3.5 |0103-05 chach
Krotnos¢ = -7
poz.136 m?2 609,75
RAZEM 609,75
138 |KNR 9-11 ST-06 Hydroizolacja podtoza folig PE grub. 0,4 mm tgczonymi za pomocg |m?2
d.3.5 |0501-01 zgrzewania
analiza indy-
widualna
609,75+0,25%(26,08+23,38)*2*0,25*1,15 m?2 616,86
RAZEM 616,86
139 [KNR W-01 ST-06 Samopoziomujacy podktad normalnie wigzacy, uktadany pompg o |m?2
d.3.5 |0205-03 grubosci $redniej 2,5 cm
poz.136 m?2 609,75
RAZEM 609,75
140 |KNR W-01 ST-06 Samopoziomujacy podkiad na warstwie rozdzielajgcej, uktadany m2
d.3.5 |0205-05 pompg - dodatek za zmiane grubosci warstwy o 0,5 cm
poz.136 m?2 609,75
RAZEM 609,75
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141 |KNR-W 2-02 |ST-06 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome [m?2
d.3.5 |0608-02 na wierzchu konstrukcji-klejony do podtoza - ptyty EPS 200 gr 6 cm
609,75-p0z.147-110,83-poz.135 m?2 389,35
RAZEM 389,35
142 |KNR-W 2-02 |ST-06 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome [m?2
d.3.5 |0608-02 na wierzchu konstrukcj, klejony do podtoza - ptyty EPS 200 gr 7 cm
110,83 m?2 110,83
RAZEM 110,83
143 |KNR-W 2-02 |ST-06 Ptyty styrpoianowe z wypustkami do ogrzewania podtogowego, pota-|{m?2
d.3.5 |0608-03 czone na zamek
609,75-poz.135-poz.147 m2 500,18
RAZEM 500,18
144 |ZKNR C-2 ST-06 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu [m2
d.3.5 |0604-05 o gr. ~40-47 mm- jastrych CT-C25-F5 zbrojony wtéknami polipropy-
lenowymi 1,6 kg/m3
poz.143 m2 500,18
RAZEM 500,18
145 |KNR W-01 ST-06 Przyklejenie profili dylatacyjnych do dylatacji obwodowych (brzego- [m
d.3.5 (0103-01 wych)
(26,08-0,7072)*2+(23,38-0,70*2)*2 m 93,32
26,082 m 52,16
<meble kamienne> 7,79*2*2+7,07*2*2+6,89*2*2+5,98*2*2+2,64"2* [m 169,16
2+1,13"2*2+(0,53+0,31)*2*22+0,31*2*10
<podtoga podniesiona> (0,644+24,67)*2*2 m 101,26
RAZEM 415,90
146 |ZKNR C-2 ST-06 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu |m
d.3.5 |0604-08 - wypetnianie szczelin dylatacyjnych o szer. 10 mm z profilem dyla-
tacyjnym PVC -wydzielenie pél roboczych
(23,38-0,70*2)*3 m 65,94
(26,08-0,70*2)*3 m 74,04
RAZEM 139,98
3.6 45430000-0 Podtoga podniesiona i posadzka z tworzyw sztucznych
147 |wycena in- |ST-08 Podtoga podniesiona modutowa wraz z konstrukcjg wsporczg pod- [m?2
d.3.6 |dyw. fogi technicznej na ruszcie metalowym o rozstawie stupkéw 60x60
cm
<kanat elektryczny> 0,644*(26,08-0,70*2)*2 m2 31,79
RAZEM 31,79
148 [(KNR9-13 ST-08 Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 2 cm- wypetnienie dylatacji |[m?2
d.3.6 |0102-03 przy scianach kanatu
analogia
0,17*(26,08-0,70*2)*2*2+0,644*0,17*4 m?2 17,22
RAZEM 17,22
149 (KNNR7 ST-08 Profil licowy ostaniajgcy ze stali nierdzewnej- zamkniecie dylatacji  [m
d.3.6 |0507-04 przy scianach kanatu technicznego
(36,08-0,70*2)*2*2+0,644*4 m 141,30
RAZEM 141,30
150 |[ZKNR C-2 ST-08 Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chtonne- |m?2
d.3.6 |0603-03 go
2,01*(26,08-0,70*2)*2+(1,97+3,56)*1,05*2 m?2 110,83
RAZEM 110,83
151 |ZKNR C-2 ST-08 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przy- [m2
d.3.6 |0605-02 gotowanym podfozu o gr. 2-5 mm
poz.150 m?2 110,83
RAZEM 110,83
152 |ZKNR C-2 ST-08 Klejenie wyktadzin rulonowych linoleum na przygotowanym podtozu |m?2
d.3.6 |0606-06
poz.150 m2 110,83
RAZEM 110,83
3.7 |45262512-3 Posadzka kamienna
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153 |Kalkulacja in- |ST-07 Renowacja pasa obwodowego z ptyt granitowych na styku z coko- [m?2
d.3.7 |dywidualna tem:
Scalona - ptyty luzne lub nieréwne podwazy¢, wykonaé podlewki oraz zamo-
cowaé ponownie na klej,
-krawedz zewn.-pasa obwodowego, przycig¢ do rownej krawedzi,
-usuniecie istniejgcej zaprawy cementowej na gtebokosé 1 cm oraz
wykonanie nowej fugi do kamienia naturalnego (granitu)
- zaimpregnowac srodkiem do kamienia naturalnego
0,70*(26,08+21,98)*2+0,78*13,45 m2 77,78
<progi granitowe> 1,70*0,46*2*2+1,70%0,80*2 m2 5,85
<cokot kamienny>0,40*(26,08+21,98)*2-0,40%1,70*4+0,80*0,40*2* |m2 37,74
2+0,460,40"2"2
RAZEM 121,37
154 |ZKNR C-2 ST-07 Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego chtonnego- pod |m?2
d.3.7 |0603-04 wykonanie oktadziny kamiennej
poz.156 m2 401,50
RAZEM 401,50
155 |ZKNR C-2 ST-07 Mata drenazowa np. Ditra 25 klejona do podtoza m2
d.3.7 |0606-04
analogia
poz.156 m2 401,50
RAZEM 401,50
156 |TZKNBK ST-07 Posadzka z ptyt prostokatnych o obw.do 6 m/m2, o gr. do 3 cm, po- [m2
d.3.7 |XVIm 0109- sadzka z ptyt granitowych ptomieniowanych o wym. 100x100 cm -
01 granit strzegomski
401,50 m2 401,50
RAZEM 401,50
157 |ZKNR C-2 ST-07 Wypetnienie spoin dylatacyjnych miedzy ptytami granitowymi dm3
d.3.7 |0702-09
(23,38-0,70*2-2,50*2)*3*0,008*0,02*1000 dm3 8,15
(26,08-0,70-1,562)*3*0,008*0,02*1000 dm3 11,43
RAZEM 19,58
158 |KNR AT-08 |[ST-07 Wykonanie zabezpieczenia (impregnacji) srodkiem np. Lithofin SK |m2
d.3.7 |0102-02 - posadzki z granitu
analogia
401,50 m?2 401,50
RAZEM 401,50
159 |KNR-W 2-02 [ST-07 Rozbidrka posadzki kamiennej z elementdw prostokatnych na za-  |m2
d.3.7 |2112-01 prawie cementowo-wapiennej
analogia
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
160 [KNR 7-28 ST-06 Uzupetnienie podtoza zwiro-betonowego grub. 10 cm- w miejscu wy-[m?2
d.3.7 |0302-01 konanych rozbiérek posadzek kamiennych (warstwa wyréwnawcza)
<przyjmuje sie warstwe wyrownawcza dla 75 % powierzchni po wy- |m2 30,00
murowaniu $cian, kotwionych do stropu> poz.159*0,75
RAZEM 30,00
3.8 |45262512-3 Przebudowa okladziny kamiennej drzwi
161 |TZKNBK ST-07 Montaz obramien otworéw o przekr.elem.do 0.03 m2--przebudowa [m?2
d.3.8 |XVIm 0213- istniejacych obramowan kamiennych w celu zlikwidowania réznicy
02 szerokosci otworéw ( uskok na murze - wegarek) oraz wysokosci
cokotéw granitowych [Rx1,40] - piaskowiec z rozbiorki
< szac.> 1,0"3,08*2*2 m?2 12,32
RAZEM 12,32
3.9 45421152-4 Obudowa kanalizacji deszczowej
162 |KNR-W 2-02 [ST-09 Obudowa piondw i rurociggéw rozprowadzajacych kanalizacji de- m2
d.3.9 |2004-04 szczowej, ptytami gipsowo-kartonowymi wodo-ognioochronnymi na
rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02
(0,37*2+0,74)*4,0*4*2 m2 47,36
(0,70+0,40*2)*29,0*2+0,70*0,40*4 m?2 88,12
RAZEM 135,48
163 |KNR-W 2-02 [ST-09 Drzwiczki rewizyjne w $cianach g-k o powierzchni elementu do 0.5 |szt.
d.3.9 |1215-03 m2 i wym. 600x600 mm
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6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3.10 |45442100-8 Roboty malarskie uzupetniajgce kondygnacji nadziemnych
164 |KNR K-04 ST-12 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m?2
d.3.10|0201-02 wych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.162 m?2 135,48
RAZEM 135,48
165 [KNR K-04 ST-12 Jednokrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mine- |m2
d.3.10|0201-04 ralnych z jednokrotnym gruntowaniem, farby emulsyjne o podwyz-
szone;j sile krycie
poz.118+po0z.119*0,30*1,50 m?2 392,65
RAZEM 392,65
3.11_[45421152-4 Scianki dziatowe
166 |Kalk. indyw. |ST-02; ST- [Wolnostojgce Scianki dziatowe z wiencem obwodowym i oktadzing |m?2
d.3.11 07 betonowa
<wg rys.13A, 14/A, 15/A, 17/A> 412,75 m2 412,75
<uwaga: ilo$¢ powyzsza odnosi sie do oktadziny betonowej>
RAZEM 412,75
167 |KNR 2-02 ST-09 Izolacje przeciwdzwigkowe pionowe (panele akustyczne z wetny mi- |mz2
d.3.11|0614-06 neralnej fabrycznie wykonczonej tynkiem)- doptata za izolacje w
analogia boksach wentylacyjnych
(1,80+2,54)*2*2,70*4-1,03*2,09*4 m?2 85,13
RAZEM 85,13
168 [(KNNR 7 ST-09 Zabudowa sufitu-pionowe panele akustyczne na podkonstrukc;ji m2
d.3.11{0702-03 (kompletne wykonanie sufitu azurowego)
analogia
<rys. 19/A; 13/A> 26,02,54*2 m?2 132,08
RAZEM 132,08
169 [(KNNR7 ST-09 Drzwi D27 otwierane na karte m2
d.3.11|0503-08
< rys. 24/A> 2,09*1,03*8 m?2 17,22
RAZEM 17,22
170 [KNNR 7 ST-09 Zaluzje maskujgce m?2
d.3.11/0502-01
(1,97+3,56)*0,30*2+2,54*0,30*2*4 m?2 9,41
RAZEM 9,41
171 |KNR-W 2-02 |ST-09 Systemowe uchwyty dla monitoréw oraz stacji roboczych: szt.
d.3.11{1218-02 TYP ,,A,, Uchwyt wspornikowy kotwiony w $cianie, na dwa monitory
ustawione w jednym rzedzie poziomo.
Mozliwos$¢ wychylania: 180stopni
Mozliwos¢ obracania: 360 stopni
Mozliwos¢ pochylania: 105 stopni
Zintegrowany system prowadzenie okablowania
Aluminium + tworzywo
Wielko$¢ monitoréw 17-27 cali
- TYP ,,B,, Uchwyt wspornikowy kotwiony w $cianie, na je-
den monitor ustawiony poziomo.
Mozliwos¢ wychylania: 180 stopni
Mozliwos¢ obracania: 360 stopni
Mozliwos¢ pochylania: 105 stopni
Zintegrowany system prowadzenie okablowania
Aluminium + tworzywo
Wielko$¢ monitoréw 17-27 cali
- TYP ,,C,, uchwyt podblatowy, regulowany, przeznaczony
do powieszenia dwoch komputerowych stacji roboczych, Wykonany
ze stali malowanej proszkowo
<uchwyt typ A> 20 szt. 20,00
<uchwyt typ B> 20 szt. 20,00
<uchwyt typ C> 22 szt. 22,00
RAZEM 62,00
3.12 |45262512-3 MEBLE WBUDOWANE
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3.12.1 Meble MB-1 i zielen
172 |Kalk. indyw. |ST-03 Ciggi meblowe prefabrykowane z betonu architektonicznego GRC  |m3
d.3. barwionego w masie, taczenie prefabrykatéw niewidoczne na kotwy
12.1 nierdzewne. Prefabrykaty zabezpieczone srodkiem hydrofobizuja-
cym
<rys. 9/A; 10/A> 2,75 m3 2,75
RAZEM 2,75
173  |KNR-W 2-02 [ST-09 Obudowa siedzisk z ptyt HDF grub. 18-20 mm z laminatem HPL m2
d.3. |20205-02
12.1 |analogia
<rys. 10/A> 12,98 m2 12,98
RAZEM 12,98
174  |Kalk. indyw. [ST-03 Donica z betonu GRC zabezpieczona $rodkiem hydrofobizujacym, z [m
d.3. wypetnieniem keramzytem
121
30 m 30,00
RAZEM 30,00
175 |KNR 2-21 ST-03 Sadzenie krzewdw -sadzonki cisa formowane w prostopadtoscian, |[szt.
d.3. |0331-02 tworzace po posadzeniu niskg zwarta bryte. Sadzonki powinny by¢
12.1 przyciete rowno z krawedziami ostony betonowej i by¢ nie wyzsze
niz 30cm
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
3.12.2 Stanowisko do pisania SP-1
176 |ZKNR C-2 ST-03 Kotwy wklejane szt.
d.3. |0703-06
12.2
8 2 szt. 16,00
RAZEM 16,00
177 |Kalk. indyw. |ST-03 Wykonanie stolikéw do pisania z betonu GRC, barwionego w odcie- [m3
d.3. niach szarosci, zabezpieczonego $rodkiem hydrofobizujgcym wraz z
12.2 osadzeniem niezbednej konstrukcji wsporczej
<rys. 11/A>0,72 m3 0,72
RAZEM 0,72
3.12.3 Blaty kamienne
178 |KNR-W 2-02 |ST-07 Blaty kamienne - elementy grubosci 4 cm i szerokosci 70 cm - su- |m
d.3. |2119-04 z.sz. chy montaz przed obsadzeniem
123 |54
52,50 m 52,50
RAZEM 52,50
179 |KNR-W 2-02 |ST-07 Oktadziny kamienne $ciany - nakrywy grubosci 2 i szerokosci ~ 15 |m2
d.3. |2129-05 cm - zakonczenie blatéw kamiennych przy $cianie
12.3
15,30 m?2 15,30
RAZEM 15,30
3.124 Blaty z ptyt HDF, tablice informacji graficznej
180 [(KNNR7 ST-04 Wykonanie i montaz konstrukgji stalowych z profili 40x40x3mm, t
d.3. |0208-02 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
12.4
< rys. 16/A> 758,57*1,02*1,018/1000 t 0,79
RAZEM 0,79
181 [KNR-W 2-02 |ST-09 Blaty z ptyty HDF grub. 25mm z laminatem z ptyty HPLz wykoncze- |m?2
d.3. |1029-01 niem bokéw krawedziakami drewnianymi
12.4 |analogia
42,70+5,32 m?2 48,02
RAZEM 48,02
182 [(KNR9-10 ST-02 Scianki pod blatami, z ksztattek SILIKAT N 8 wykonane na zaprawie |m?2
d.3. |0160-02 klejowej do wyrobow silikatowych
12.4
<rys. 15/A, 16/A> 0,86*1,75*22 m?2 33,11
RAZEM 33,11
183 [KNRW-02 |ST-03 Oktadziny $cienne na podtozu z bloczkéw silikatowych z ptyt z beto- |m?2
d.3. |0201-07 nu architektonicznego grub. 1,5 cm
12.4 |analogia
p0z.182*2 m?2 66,22
RAZEM 66,22
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184 [(KNNR7 ST-09 Elementy informacji graficznej- szkto akrylowe bezbarwne, 2x6 mm |m?2
d.3. |0507-02 z folig rozdzielajgcg miedzy tablami, szkto grawerowane laserowo
12.4 (pow. krycia 70 %) wraz z elementami mocujgcymi
<rys. 18/A, typ S-2> 8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
185 [(KNNR7 ST-09 Elementy informacji graficznej- szkto akrylowe bezbarwne,10 mm, |mz2
d.3. |0507-02 szkto grawerowane laserowo (pow. krycia 70 %)
12.4
<rys. 18/A, typ S-1> 9,0 m?2 9,00
RAZEM 9,00
186 [(KNNR7 ST-09 Elementy informacji graficznej- szkto akrylowe bezbarwne,10 mm, |mz2
d.3. |0507-02 szkto grawerowane laserowo (pow. krycia 30 %)
12.4
<rys. 18/A, typ S-3> 4,50 m?2 4,50
RAZEM 4,50
4 ZADASZENIE ATRIUM
4.1 PRZEBUDOWA TARASU
4.1.1 |45111300-1 Roboty rozbiérkowe
187 |KNR-W 4-01 |ST-01 Rozbidrka $cian z kamienia -ostrozna rozbiorka oktadziny na zapra- [m?2
d.4.1. |1401-04 wie cementowej [Rx1,20]
1
(1,40+1,30)*106,50 m?2 287,55
RAZEM 287,55
188 [KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-  [m2
d.4.1. |0545-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
1
1,10%(26,08*2+22,33*2) m2 106,50
0,55%106,50 m2 58,58
0,25*106,50 m?2 26,63
RAZEM 191,71
189 [KNR-W 4-01 |ST-01 Przygotowanie blach z rozbiorki do dalszego uzytku m2
d.4.1. |0545-09
1
<przyjeto blache nadajacy sie do uzytku w 70 % rozebranych ele- |m?2 134,20
mentéw> poz.188*0,70
RAZEM 134,20
190 [KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.1. |0545-04
1
1,50*10*4 m 60,00
RAZEM 60,00
191 [TZKNBK IV - |ST-01 Reczne wykucie z muru krat o pow. do 1 m2- rozebranie krat istn.  [szt.
d.4.1.|561 koryta odwodnienia
1 analogia
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
192 [KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.4.1. |0545-03
1
21,38"2+24,08*2 m 90,92
RAZEM 90,92
193 [KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4.1. |0545-05
1
(13,20+1,0)*4+1,0*8 m 64,80
RAZEM 64,80
194 |KNR-W 4-01 |ST-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza wars- | m?2
d.4.1.|0518-06 twa
1
1,60*106,50+1,0*(26,08+22,33)*2 m2 267,22
RAZEM 267,22
195 |[KNR-W 4-01 |ST-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna war- [ m2
d.4.1.|0518-07 stwa
1
1,60*106,50 m2 170,40
RAZEM 170,40
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196 [KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- [m3
d.4.1. |0348-02 wapiennej- rozebranie murowanej balustardy tarasu
1
0,06*0,42*106,50+0,07*106,50*0,38+1,35*106,5*0,32 m3 51,52
RAZEM 51,52
197 |KNR-W 2-02 |ST-01 Rozbidrka fragmentu izolacji cieplnej m2
d.4.1. |0612-01
1 analogia
1,057106,50 ma2 111,83
RAZEM 111,83
198 |KNR 4-04 ST-01 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.4.1. |0901-05
1
13,04 m 52,00
RAZEM 52,00
199 |KNR 4-04 ST-01 Ustawienie-przestawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.4.1. |0901-06
1
p0z.198 m 52,00
RAZEM 52,00
200 |KNR 4-04 ST-01 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.4.1. |0901-07
1
p0z.198 m 52,00
RAZEM 52,00
201 |Kalkulacja in- [ST-01 Wywdz gruzu z uwzglednieniem optat za sktadowanie materiatéw m3
d.4.1. |dyw. odpadowych na wysypisku, z doptatg za transport technologiczny
1 Scalona gruzu zurawiem
5,430,025"0,15+p0z.194*0,02+p0z.196+p0z.197*0,15+p0z.202* m3 74,96
0,005
RAZEM 74,96
4.1.2 |45262300-4 Betonowanie wiencow
202 |KNR 0-25 ST-03 Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym |mz2
d.4.1. |0402-04 powierzchni poziomych
2
(1,05+1,40)*106,50 m?2 260,93
RAZEM 260,93
203 |KNNR 2 ST-03 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe wiencow m2
d.4.1. |0102-05
2
0,80*106,50 m?2 85,20
RAZEM 85,20
204 |KNNR 2 ST-03 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.4.1.|0104-04 zebrowanymi o $r. 8 mm
2
366,48/1000 t 0,37
RAZEM 0,37
205 |KNNR 2 ST-03 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi |t
d.4.1.|0104-05 zebrowanymi o $r. 14-20 mm
2
2244,96/1000 t 2,24
RAZEM 2,24
206 |KNNR 2 ST-03 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu |ms3
d.4.1.|0108-07 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu w pojemni-
2 ku, beton B20
0,40*0,50*106,50 m3 21,30
RAZEM 21,30
4.1.3 |45261210-9 Przebudowa pokrycia i odwodnienia tarasu
207 |KNR W-01 ST-13 Folia PE izolacyjna 0,3 mm m2
d.4.1. |0206-01
3
1,61*110,0*1,10 m?2 194,81
RAZEM 194,81
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208 |KNR AT-40 ([ST-13 Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie - |m?2
d.4.1. |0420-02 ptyty XPS 300 grub. 120 mm
3
0,70*106,50 m?2 74,55
RAZEM 74,55
209 |KNRAT-40 ([ST-13 Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punkto- |m?2
d.4.1.|0421-03 wo- ptyty XPS 300 grub. 100 mm
3
1,0*110,0 m?2 110,00
RAZEM 110,00
210 |KNR 2-22 ST-13 Koryto odptywowe o konstrukciji drewnianej z poszyciem ze sklejki  |m?2
d.4.1. |0601-08 z.sz. wodoodpornej
3 2.2.
analiza indy-
widualna
1,60*110,0 m?2 176,00
RAZEM 176,00
211 |KNR AT-17 |[ST-13 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika dia- [cm
d.4.1.|0101-05 mentowg w betonie zbrojonym
3
40*4*3 cm 480,00
RAZEM 480,00
212 |KNR AT-17 |[ST-13 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 120 cm $r. 300 mm technikg cm
d.4.1. |{0101-05 z.sz. diamentowg w betonie zbrojonym - roboty z rusztowania lub pomos-
3 1.3. tu
analiza indy-
widualna
100*4 cm 400,00
RAZEM 400,00
213 |ZKNR C-2 ST-13 Montaz kotew wklejanych; wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. 100 szt.
d.4.1. |0703-05 mm w betonie
3
110,0/0,40 szt. 275,00
RAZEM 275,00
214 |KNR 2-22 ST-13 Szkielet drewniany pod koryto odptywowe (drewno nasycone) m3
d.4.1. |0601-01
3
2,70 m3 2,70
RAZEM 2,70
215 |KNR AT-40 |ST-13 Utozenie ptyt termoizolacyjnych XPS 30 izolacji poziomej w dwoch [mz2
d.4.1. |0420-03 warstwach- grub. catkowita izolacji 35 cm
3
0,25*110 m?2 27,50
RAZEM 27,50
216 |KNR 9-12 ST-13 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarstwowym wenty-(m?2
d.4.1.|0302-01 lowanym na dachu monolitycznym wykonywane ptytami z wetny mi-
3 neralnej o grub. catkowitej 2x80mm
2,0*110,0 m?2 220,00
RAZEM 220,00
217 |KNR AT-40 ([ST-13 Izolacja dachéw z mas uszczelniajgcych naktadanych natryskowo- [m2
d.4.1. |0412-03 Wodoszczelny system elastycznej powtoki metakrylowej
3 analogia
poz.216+p0z.210 m2 396,00
RAZEM 396,00
218 |KNR AT-40 ([ST-13 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z mas uszczelniajgcych - na-  [m2
d.4.1. |0409-02 ktadana recznie-Wodoszczelny system elastycznej powtoki metakry-
3 lowej
0,10*110*1,15 m?2 12,65
RAZEM 12,65
219 |KNR 2-02 ST-13 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy CYNK. |m2
d.4.1. |0506-02 TYTANOWEJ z demontazu [Rx1,10]
3
(0,90+0,12+0,10+0,05*2)*(110+0,07*8) m2 134,88
RAZEM 134,88
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220 |KNR-W 2-02 [ST-13 Pokrycie dachéw blachg tytanowo-cynkowg grubosci 1,0 mm, ob-  [m2
d.4.1. |0508-04 rébka konstrucji stalowej zadaszenia
3 analogia
(0,80+1,20)*110 m?2 220,00
RAZEM 220,00
221 |KNR9-12 ST-13 Izolacje stupdw i belek stalowych, wykonywane ptytami z wetny mi- [m2
d.4.1. |0401-04 neralnej, wypetnienie w ostonie dwustronnej -ptyty z wetny mineral-
3 nej o gestosci min. 50 kg/m3 i grubosci 250 mm
0,40*110 m2 44,00
<uwaga: ostona dwustronna z blachy oc. grub. 1,0 mm ujeta w poz.
ww. Nr 195>
RAZEM 44,00
222 |KNR9-12 ST-13 Izolacje stupdw i belek stalowych, wykonywane ptytami z wetny mi- [m2
d.4.1. |0401-04 neralnej grub. ~50 mm, wypetnienie w ostonie dwustronnej
3
0,70*110 m2 77,00
<uwaga: ostona dwustronna z blachy oc. grub. 1,0 mm ujeta w poz.
Nr 195>
RAZEM 77,00
223 |KNR AT-43 |ST-13 Zabezpieczenie ogniochronne z ptyt silikatowo-cementowych; od- |m2
d.4.1.|0301-01 pornos¢ ogniowa R 30
3 analogia
0,45*110 m2 49,50
RAZEM 49,50
224 |TZKNBK VI - |ST-13 Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z ptyt pil$nio- |m2
d.4.1.|131 wych impregnowanych gr. 5 mm i folii na istniejgcym deskowaniu
3 wraz z rozebraniem zabezpieczenia
366,4 m?2 366,40
RAZEM 366,40
4.1.4 [45261100-5 Demontaz i ponowny montaz masztow flagowych
225 |KNR 4-06 ST-04 Zdejmowanie $rub konstrukcyjnych o $r. do 20 mm do 10 szt. na szt.
d.4.1.|0115-01 jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
4
4*4*2 szt. 32,00
RAZEM 32,00
226 |KNR-W 2-05 [ST-04 Demontaz konstrukcji stalowej wsporczej masztow flagowych t
d.4.1. |0208-05
4
<cigzar orientac., do ustalenia w czasie realizacji robét> 130,0* t 0,26
0,001*2
RAZEM 0,26
227 |KNR-W 7-12 |ST-04 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stop- |m2
d.4.1.|0102-05 nia czystosci rurociggéw/konstrukcji masztow o srednicy zewnetrz-
4 9905-2 - nej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
oczyszczenie
do kl. 11I/11 po-
wierzchni o Il
stopniu znisz-
czenia
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
228 |KNR-W 7-12 [ST-04 Odttuszczanie konstrukcji masztéw m2
d.4.1. |0105-04
4
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
229 |KNR-W 7-12 [ST-04 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurocig- |m?2
d.4.1. |0206-05 géw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
4
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
230 |KNR-W 7-12 [ST-04 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.4.1.|0214-05 zewnetrznej 58-219 mm
4
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poz.229 m2 8,00
RAZEM 8,00
231 |KNR-W 2-05 [ST-04 Ponowny montaz konstrukcji masztéw flagowych ze zmiang zakot- |t
d.4.1. |0208-05 wienia zastrzatow w projektowanym wiencu
4
0,26 t 0,26
RAZEM 0,26
232 |ZKNR C-2 ST-04 Montaz kotew wklejanych M16-180 szt.
d.4.1.|0703-06
4
4*2*2 szt. 16,00
<uwaga: po wykonaniu konstrukcji dachu i odstonieciu konstrukcji
stropu zostanie podjeta decyzja o sposobie mocowania ukosnych
zastrzatéw podpierajgcych maszty i zostang osatecznie okreslone
kotwy, wstepnie na etapie wyceny przyjmuje sie kotwy M16>
RAZEM 16,00
4.2 PRZEBUDOWA MASZYNOWNI
4.2.1 |45111300-1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
233 |KNR-W 4-01 |ST-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza wars- | m?2
d.4.2. |0518-06 twa
1
(6,06+0,15*2)*(1,40+0,15+0,50) m2 13,04
RAZEM 13,04
234 |KNR-W 4-01 |ST-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna war- [m2
d.4.2. |0518-07 stwa
1
p0oz.233 m2 13,04
RAZEM 13,04
235 |KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie rynny z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.4.2. |0545-03
1
6,06 m 6,06
RAZEM 6,06
236 |KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4.2. |0545-05
1
5,60+1,50 m 7,10
RAZEM 7,10
237 |KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-  |m2
d.4.2. |0545-07 sow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
1
0,35%(6,06+0,15*2) m2 2,23
(1,40+0,15+0,50)*0,35*2 m2 1,44
RAZEM 3,67
238 |KNR-W 4-01 |ST-01 Przygotowanie blach z rozbiorki do dalszego uzytku m2
d.4.2. |0545-09
1
<przyjeto blache nadajacy sie do uzytku w 50 % rozebranych ele- |m?2 1,84
mentow> poz.237*0,50
RAZEM 1,84
239 |KNR-W 4-01 |ST-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.4.2. |0436-02
1
5,45*2 m 10,90
RAZEM 10,90
240 |KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.4.2. |0436-06
1
5,45*2 m 10,90
RAZEM 10,90
241 |KNR-W 4-01 |ST-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian krawedziakami o przekroju do [m
d.4.2. |0435-03 250 cm2
1
1,80*2*2 m 7,20
RAZEM 7,20
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242 |KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie stemplowan z drewna o przekroju do 250 cm2 m
d.4.2. |0435-05
1
7,20 m 7,20
RAZEM 7,20
243 |KNR-W 4-01 |ST-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4.2. |0353-03
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
244 |KNR-W 4-01 |ST-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.4.2. |0353-09 m2
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
245 |KNR-W 4-01 |ST-01 Demontaz klapy wtazowej 100x120 cm m
d.4.2. |0353-01
1
(1,1+1,30)*2 m 4,80
RAZEM 4,80
246 |KNNR 7 ST-01 Schody wewnetrzne - demontaz t
d.4.2. |0202-03 z.0.
1 3.4.
<szac. > 0,20 t 0,20
RAZEM 0,20
247 |KNR AT-27 |ST-01 Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.4.2. |0101-03
1
1,40*2*5,96+6,065,96 m?2 52,81
RAZEM 52,81
248 |KNR AT-17 |ST-01 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15  |m?2
d.4.2. |0104-06 do 40 cm; miejsce ciecia - strop i dach
1
0,15*(6,06+0,15*2)*2+1,0*0,15+(1,20+1,0)*2*0,15 m?2 2,72
RAZEM 2,72
249 |KNR-W 4-01 |ST-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem dwuteownikéw o wysokosci po- |szt.
d.4.2. |1305-03 nad 140 mm
1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
250 |KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o  [m?2
d.4.2. |0346-02 grubosci 1/4 ceg.
1
(2,05+1,35)*2,20-0,90*2,0 m?2 5,68
RAZEM 5,68
251 |KNR-W 4-01 |ST-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4.2. |0348-02
1
6,0675,96*0,25+1,03*5,96*0,25*2 m3 12,10
RAZEM 12,10
252 |Kalkulacja in- |ST-01 Wywoz gruzu z uwzglednieniem optat za skladowanie materiatéw m3
d.4.2. |dyw. odpadowych na wysypisku, z doptatg za transport technologiczny
1 Scalona gruzu zurawiem
poz.233*0,01+poz.247*0,015+0,25%6,06*1,30*2+5,88*0,08+p0z.251 |m3 17,43
RAZEM 17,43
4.2.2 |45262520-2 Przebudowa scian maszynowni
253 |NNRNKB 202|ST-02 (z.VIIl) Sciany o grubo$ci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z [m2
d.4.2.|0188b-07 bloczkéw silikatowych o diugosci 59 cm na zaprawie klejowe;j -
2 transport materiatéw zurawiem
6,06%5,96 m?2 36,12
RAZEM 36,12
254 |KNR-W 4-01 [ST-02 Woykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 1 ceg. na za- [m
d.4.2. |0333-06 prawie cementowo-wapienne;j
2
5,962 m 11,92
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RAZEM 11,92
255 |KNR-W 4-01 [ST-02 Doptata za przewigzanie Sciany projektowanej z istn.- zbrojenie bed- |m?2
d.4.2. |0303-05 narkg
2 analogia
0,25*5,96*2 m?2 2,98
RAZEM 2,98
256 |KNR AT-43 |[ST-09 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-wiéknowych na pojedynczej meta- |m?2
d.4.2. |0109-05 lowej konstrukcji nosnej o gubosci 75 mm, z pokryciem obustron-
2 nym dwuwarstwowym w klasie REI60
3,50%2,20+1,0*2,20-0,90*2,0 m2 8,10
RAZEM 8,10
257 |KNR AT-43 |[ST-09 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod |szt.
d.4.2.10119-02 montaz drzwi
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
258 |KNR-W 4-01 |ST-02 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |ms3
d.4.2. |0304-01 nej cegtami
2
1,10*1,10%0,25 m3 0,30
RAZEM 0,30
259 |KNR-W 2-02 [ST-03 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie de- [m3
d.4.2.10211-04 skowane szerokos¢ przewigzek do 0.3 m
2
0,25%0,15%6,09 m3 0,23
RAZEM 0,23
4.2.3 |45261100-5 Konstrukcja stalowa w maszynowni
260 |KNR-W 2-05 [ST-04 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej podparé, zawieszen i oston o |t
d.4.2. |0208-05 masie elementu do 250 kg
3
1057,53%1,02*1,018*0,001 t 1,10
RAZEM 1,10
261 |KNR-W 4-01 [ST-04 Doptata za wypalanie otworéw w stali profilowej lub blachach o gru- |szt.
d.4.2. |1304-05 bosci do 10 mm
3
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
262 |KNR-W 4-01 |ST-04 Wykonanie i montaz $ciggdw -prety fi 20 mm - $ciggi belki B2 kg
d.4.2. |1303-01
3
2,47%0,48*1,05"4+2,4 kg 7,38
RAZEM 7,38
263 |KNR-W 2-05 [ST-04 Dostawa i montaz schodéw wraz z poreczami o konstrukcji stalowej |t
d.4.2. |0204-07
3
(275,90+114,50)*1,02*1,018/1000 t 0,41
RAZEM 0,41
264 |ZKNR C-2 ST-04 Kotwy wklejane M16 szt.
d.4.2. |0703-06
3 analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
265 |KNR-W 2-02 |ST-04 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome -[m
d.4.2. |0608-07 przektadka pod belki B-3
3
5,46 m 5,46
RAZEM 5,46
266 |KNR-W 4-01 [ST-02 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w Scianach |gniaz
d.4.2.|0347-03 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej d.
3
1 gniaz 1,00
d.
RAZEM 1,00
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267 |KNR-W 4-01 [ST-03 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i cia- |szt.
d.4.2. |0206-02 nach przy gtebokosci ponad 10 cm -poduszki betonowe
3
5+2 szt. 7,00
RAZEM 7,00
268 |KNR-W 7-12 |ST-04 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stop- |m2
d.4.2.|10102-03 nia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni
3 B)
38,68 m?2 38,68
RAZEM 38,68
269 |KNR-W 7-12 [ST-04 Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.4.2. |0105-03
3
p0z.268 m?2 38,68
RAZEM 38,68
270 |KNR-W 7-12 [ST-04 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi kons-  |m2
d.4.2. |0206-03 trukcji szkieletowych
3
p0z.268 m?2 38,68
RAZEM 38,68
271 |KNR-W 7-12 [ST-04 Dwukrotne malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi konstrukgcji |m2
d.4.2.|10214-03 szkieletowych
3
p0z.268 m?2 38,68
RAZEM 38,68
272 |KNR9-12 ST-04 Izolacje ognioochronne belek stalowych, wykonywane ptytami m2
d.4.2. |0401-03 ogniochronnymi
3
(0,245*2+0,196)*1,87 m2 1,28
(0,1472+0,17)*2,05 m2 0,92
(0,14*2+0,17)*1,87 m2 0,84
0,25%5,46*2 m?2 2,73
RAZEM 5,77
4.2.4 |45421000-4 Stolarka
273 |KNR 2-02 ST-10 Montaz drzwi ppoz. EI30 - drzwi z demontazu m?2
d.4.2. |1204-03
4 analogia
0,90*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
274 |KNR-W 2-02 |ST-04 Montaz klapy wytazowej -klapa z rozbiorki kpl.
d.4.2. [1017-02
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2.5 |45410000-4 Uzupetnienie tynkéw w maszynowni
275 |KNR 9-13 ST-11 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z biate- [m2
d.4.2. |0201-01 go gtadkiego tynku mineralnego na uprzednio przygotowanym pod-
5 fozu - zagruntowanie podtoza emulsjg
(6,06+0,30"2)*5,96 m?2 39,69
RAZEM 39,69
276 |KNR9-13 ST-11 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z biate- [m2
d.4.2. |0201-02 go gtadkiego tynku mineralnego na uprzednio przygotowanym pod-
5 fozu - warstwa grubosci 1,5 mm na $cianach ptaskich
poz.275 m2 39,69
RAZEM 39,69
277 |KNR 9-13 ST-11 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.4.2. |0102-07
5
poz.275 m2 39,69
RAZEM 39,69
278 |KNR9-13 ST-11 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikami m
d.4.2. |0102-09
5
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5,962 m 11,92
RAZEM 11,92
279 |KNR-W 2-02 |ST-11 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach  [m2
d.4.2. |0803-02
5
5,46*(3,30+2,20) m?2 30,03
RAZEM 30,03
280 |KNR-W 4-01 |ST-11 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.Il z zaprawy cem.- |m?2
d.4.2. |0710-02 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pus-
5 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w
1 miejscu
2,02 m?2 4,00
RAZEM 4,00
281 |KNR-W 4-01 |ST-11 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-|szt.
d.4.2. |0709-06 wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ce-
5 ramicznych, betonu na stropach
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
282 |KNR-W 4-01 [ST-11 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podto- m2
d.4.2. |0726-02 zach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo-i pianobeton6éw o po-
5 wierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
4.2.6 |45442100-8 Malowanie
283 |KNNR 3 ST-12 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg m2
d.4.2. |0605-04 emulsyjng z przygotowaniem powierzchni
6
(4,55+5,46)*2*2,20+4,55*5,46 m2 68,89
(5,46+1,87*2)*3,30+3,89*3,30+1,875,46 m2 53,41
RAZEM 122,30
284 |KNR K-04 ST-12 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich  |m2
d.4.2. |0202-02 bez gruntowania- malowanie uzupetniajgce
6
6,06*5,96+1,70*2*5,96 m2 56,38
RAZEM 56,38
285 |KNR K-04 ST-12 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m?2
d.4.2.10201-02 wych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
6
poz.256*2 m?2 16,20
RAZEM 16,20
286 |KNR K-04 ST-12 Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych m2
d.4.2. |0202-09
6
poz.284 m2 56,38
RAZEM 56,38
4.2.7 145261210-9 Uzupetnienie pokrycia dachu maszynowni
287 |KNNR 3 ST-13 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (obrébki z papy |m?2
d.4.2. |0503-04 nawierzchniowej na oczyszczonym i zagruntowanym podtozu beto-
7 nowym)
(6,06+0,15*2)*1,50 m?2 9,54
RAZEM 9,54
288 |KNR-W 4-01 [ST-13 Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych,koszéw i oka- |m?2
d.4.2. |0537-02 péw z blachy ocynkowanej
7
0,35*(6,06+0,15*2+1,50*2) m?2 3,28
RAZEM 3,28
289 |KNNR 3 ST-13 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng (jednokrotne m2
d.4.2. |0503-01 pokrycie papg wierzchniego krycia po wyréwnaniu istniejgcego po-
7 krycia papy)
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(6,06+0,15*2)*(5,09+0,15*2) m?2 34,28
RAZEM 34,28
290 |KNR-W 2-02 |ST-13 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych ele- m
d.4.2. |0522-02 mentéw z blachy stalowej ocynkowanej - rynna z rozbioérki
7
6,06 m 6,06
RAZEM 6,06
291 |KNR-W 2-02 [ST-13 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw [m
d.4.2. |0529-01 z blachy stalowej ocynkowanej- rury spustowe z rozbiérki
7
7,10 m 7,10
RAZEM 7,10
4.3 |45261100-5 RUSZTOWANIA
292 |KNR-W 2-02 |ST-04 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m wraz z kosz- |m2
d.4.3 |1603-03 tami najmu rusztowan
(6,06+0,75*2)*20,0 m?2 151,20
RAZEM 151,20
293 |Kalk. indyw. [ST-04 Rusztowania i platformy robocze wykonane pod zadaszeniem, mon- [m2
d.4.3 |Scalona taz, demontaz oraz koszty najmu
23,36"26,08 m2 609,23
RAZEM 609,23
294 |KNR AT-05 |ST-04 Zabezpieczenia ochronne -zabezpieczenie elewacji folig PE m2
d.4.3 |1663-05
analogia
12,0103,0 m2 1236,00
RAZEM 1 236,00
4.4 |45261100-5 KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA
295 |KNR-W 2-05 [ST-04 Konstrukcje stalowe dachéw- dostawa i montaz t
d.4.4 |0115-07
<krokwie>
<rys. 7/K- K-1> 1477,40*1,02*1,018/1000 t 1,534
<rys. 8/K-K-2> 1292,80*1,02*1,018/1000 t 1,342
<rys. 9/K- K-3> 1107,40*1,02*1,018/1000 t 1,150
<rys. 10/K- K-4> 699,40*1,02*1,018/1000 t 0,726
<rys. 11/K, K-5> 514,80%1,02*1,018/1000 t 0,535
<rys. 12/K, K-6> 330,16*1,02*1,018/1000 t 0,343
<rys. 13/K, K-7> 327,40%1,02*1,018/1000 t 0,340
<rys. 14/K, K-8> 536,20*1,02*1,018/1000 t 0,557
<rys. 15/K, K-9> 814,51*1,02*1,018*0,001 t 0,846
<rys. 16/K, K-10> 1199,12*1,02*1,018/1000 t 1,245
<rys. 17/K, K-11> 1407,83*1,02*1,018/1000 t 1,462
<rys. 18/K, K-12> 1616,56*1,02*1,018/1000 t 1,679
<ramy>
<rys. 19/K, R-1, R-1a> 6771,881,02*1,018/1000 t 7,032
<rys. 20/K, R-2, R2a> 6175,94*1,02*1,018/1000 t 6,413
<rys. 21/K, R-4> 2057,43*1,02*1,018/1000 t 2,136
<rys. 22/K, R-3> 2129,89*1,02*1,018/1000 t 2,212
<rys. 23/K, R-5> 2546,68*1,02*1,018/1000 t 2,644
<rys. 23/K, R-6> 2455,88*1,02*1,018/1000 t 2,550
<rys. 24/K-blachy weztowe, M-1, M-2> 90,0*1,02*1,018/1000 t 0,093
RAZEM 34,839
296 |KNR 4-06 ST-04 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym  |szt.
d.4.4 |0112-01 stanowisku na wysokosci do 22 m
<rys. 25/K sruby M16-65 -kl 8.8 z nakretkami ki 8 i podktadkami Kl.
8>
<Sruby szt. 96, nakretki szt. 192, podkiadki 192 szt> 96 szt. 96,00
RAZEM 96,00
297 |ZKNR C-2 ST-04 Wykonanie podlewek o gr. 20 mm m2
d.4.4 |0702-01
0,21*0,27*48 m2 2,72
0,31*0,31*4 m2 0,38
0,39*0,39*8 m2 1,22
0,31*0,31*4 m?2 0,38
RAZEM 4,70
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298 |ZKNR C-2 ST-04 Montaz kotew wklejanych M20-210 szt.
d.4.4 |0703-06
64 szt. 64,00
RAZEM 64,00
299 |ZKNR C-2 ST-04 Montaz kotew wklejanych M16-180 szt.
d.4.4 |0703-06
96 szt. 96,00
RAZEM 96,00
300 |Kalk. indyw. [ST-04 Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoz. do R15 konstrukcji stalowej [m2
d.4.4 |Scalona
26,96+24,31+19,96+14,14+8,20+6,28+26,53+24,47+20,34+13,24+ |m2 678,96
9,12+5,84+137,20+126,57+48,43+50,27+58,53+56,41+0,72+1,44
RAZEM 678,96
4.5 45261210-9 Zadaszenie dziedzinca przeszklonym dachem
301 |KNNR 7 ST-05 Dach przeszklony dziedzinca: szyba zespolona w dwukomorowej m2
d.4.5 |0802-03 tafli szkta -szklenie dachu bezklasowe -grubos$¢ pakietu 52 mm:
analogia (dwukomorowa szyba bezpieczna, bezklasowa pozarowo):
Kompletny system dachu szkalnego: panele szlane, ruszt systemo-
wy, wszelkiego rodzaju uszczelki wraz z koniecznymi obrobkami
610,45 m2 610,45
<potragcenie> -1,40%1,65*20 m?2 -46,20
RAZEM 564,25
302 |KNNR7 ST-05 Okna potaciowe z funkcjg przewietrzania i oddymiania -szklenie jak |m?2
d.4.5 |0506-03 dach bezklasowy
analogia
1,40"1,65"20 m2 46,20
<uawaga: automatyka okien przyjeta w branzy elekirycznej>
RAZEM 46,20
303 |KNNR 7 ST-05 Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powyzej 10 % - pa- |m?2
d.4.5 |0603-02 nel nieprzezierny RE30, wykonczony blachg stalowg ocynkowana
analogia gr 1.0 mm, U dla panelu : < 1.3 W/m2K -dostawa i montaz
102,50 m?2 102,50
RAZEM 102,50
304 |KNR-W 2-02 |ST-05 Drabiny przesuwne umozliwiajgce dostep do okien potaciowych oraz|m
d.4.5 |1213-05 mozliwo$¢ prowadzenie biezgcej konserwacji dachu: od$niezanie,
analogia dostep do okien potaciowych
10,04 m 40,00
RAZEM 40,00
4.6  |45262512-3 Obudowa g-k wiencow
305 |KNR AT-43 |ST-09 Oktadziny wiencéw na konstrukcji stalowej z ptyt gipsowo-wtékno-  |m2
d.4.6 |0102-02 wych
0,807110,0 m?2 88,00
RAZEM 88,00
306 |KNR K-04 ST-09 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- |m?2
d.4.6 |0201-02 wych i z ptyt gipsowo-wtoknowych z jednokrotnym gruntowaniem
p0z.305 m?2 88,00
RAZEM 88,00

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764

-28 -




