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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wideoendoskop wraz z oprogramowaniem, licencjami na to oprogramowanie 
i wyposażeniem dodatkowym
1. Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej, niż w 2019 r. zawierające oprogramowanie pozwalające na sprawne korzystanie i zarządzanie urządzeniem oraz z licencjami na to oprogramowanie.
2. Zastosowanie: urządzenie zapewnia kontrolę i penetrację miejsc trudno dostępnych jak np. (przestrzenie ładunkowe, skrytki, również z materiałami płynnymi oraz materiałami sypkimi).
3. Wymiary umożliwiające sprawne korzystanie z urządzenia za pomocą jednej dłoni, nie większe niż: wysokość 400 mm, szerokość 200 mm, grubość 200 mm.
4. Waga: nie więcej niż 4kg
5. Wyświetlacz: kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 3,7 cala i rozdzielczości min. 640x480.  W przypadku zaproponowania modelu o wyższej rozdzielczości przyznane zostaną dodatkowe punkty, zgodnie z tabelą zamieszczoną pod opisem. 
6. Źródło światła: zimne, białe światło - dioda LED lub lampa HID, światło o intensywności zapewniającej oświetlenie badanego obszaru.
W przypadku zapewnienia możliwości zastosowania światła podczerwieni IR przyznane zostaną dodatkowe punkty. 
7. Sonda i obiektyw 
a) Zewnętrzna warstwa sondy wykonana z wolframu lub innego materiału równoważnego w zakresie trwałości, zapewniającego ochronę sondy.
b) Średnica sondy 5,5 mm - 6,5 mm.
c) Długość sondy nie mniej niż 2 m.
d) Sonda wyposażona w niezależną prowadnicę, lancę lub inny mechanizm mający na celu usztywnienie sondy.
e) Końcówka sondy wygięcia min. 100 stopni góra - dół/lewo - prawo.
f) Kolorowy obiektyw umieszczony na końcu sondy, o rozdzielczości nie mniejszej niż 400 000 pikseli.
g) Pole widzenia obiektywu nie mniej niż 120 stopni.
h) Kierunek widzenia na wprost.
i) Głębia ostrości od 20 mm do ∞.
j) Sterowana za pomocą joysticka na rękojeści .
k) Możliwość samodzielnej wymiany obiektywu na bez stosowania dodatkowych narzędzi.
l) Zamocowany obiektyw nie może zwiększać średnicy sondy.
m) Sonda odporna na działanie cieczy: woda, benzyna, olej napędowy, olej silnikowy oleje mineralne i syntetyczne, alkohol metylowy i etylowy.
n) Kontrola sterownika (artykulacji) - funkcja elektronicznej blokady położenia z możliwością automatycznego powrotu do pozycji wyprostowanej sondy.

8. Środowisko pracy
a) Temperatura pracy sondy: od minus 25 stopni C do plus 80 stopni C.
b) Temperatura pracy urządzenia: od minus 10 stopni C do plus 40 stopni C.
c) Wilgotność względna 15% - 90%. 
d) Wodoodporność sondy z końcówką zapewniająca skuteczną pracę pod wodą na głębokości do 2 m.
e) Odporność mechaniczna i środowiskowa obudowy urządzenia spełniająca standardy  IP65 lub równoważna zapewniająca ochronę pyłoszczelną i ochronę przed wodą.
f) Obudowa zapewniająca ochronę urządzenia przed drganiami, wstrząsami i wibracjami.
9. Oprogramowanie:
a) Rozwijane menu ekranowe.
b) Nawigacja przy pomocy joysticka lub funkcji ekranu dotykowego.
c) Menadżer plików: tworzenie, nazywanie, kopiowanie, usuwanie plików oraz folderów.
d) Pamięć wewnętrzna min. 1GB.
e) Pamięć zewnętrzna USB min. 8 GB.
f) Cyfrowy zoom min. 5 krotny.
g) Format zdjęć bitmapa (.BMP) lub JPEG (.JPG).
h) Format Video MPEG4.
i) Możliwość nanoszenia na obrazy notatek tekstowych i graficznych (strzałki).
j) Menu systemowe w języku polskim.
10. Zasilacz sieciowy.
11. Dwa komplety akumulatorów, każdy zapewniający ciągłe działanie urządzenie przez minimum 90 minut.
12. Ładowarka do akumulatorów.
13. Pokrowiec na urządzenie.
14. Walizka umożliwiająca transport wideoskopu, sondy, obiektywu oraz wyposażenie dodatkowe.
15. Instrukcja obsługi w wersji papierowej oraz elektronicznej w języku polskim oraz angielskim.
16. Okres gwarancji i rękojmi min. 24 miesiące, udzielony na wszystkie elementy będące przedmiotem zamówienia. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi o dodatkowe 12 miesięcy Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty w kryterium. 
17. Szkolenie z prawidłowego użytkowania, obsługi, wykorzystania funkcjonalności urządzenia i jego konserwacji, przeprowadzone na terenie Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach dla funkcjonariuszy wskazanych przez Zamawiającego. Po przeprowadzeniu szkolenia Wykonawca wystawi imienne certyfikaty dla jego uczestników, potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy oraz dalszego szkolenia innych funkcjonariuszy.
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