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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kuloodporna tarcza balistyczna

1. Warunki eksploatacji
1) Tarcza przewidziana jest do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych.
2) Tarcza musi zapewnić stałość parametrów ochronnych i użytkowych w zakresie temperatur od -30ºC do +50ºC.
3) Tarcza musi być odporna na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itd.).
4) Tarcza musi być odporna na działanie czynników mechanicznych (uderzenia, wibracje itd.)

2. Konstrukcja tarczy.
1) Płat tarczy musi być wykonany w kolorze czarny mat.
a) Płat musi posiadać wymiary: wysokość 1050 ± 80 mm, szerokość 525 ± 50mm.
b) Płat tarczy musi posiadać konstrukcję minimalizującą ryzyko powstawania rykoszetów.
c) Konstrukcja płata musi być jednolita (niedopuszczalne jest łączenie małych elementów materiału balistycznego).
d) Brzegi płata tarczy muszą być trwale zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2) Tarcza musi być wyposażona w dwa ergonomiczne uchwyty, mocowane na stałe, nie powodujące bolesnych ucisków, zranień, a także kontuzji użytkownika tarczy
a) Uchwyty muszą być wykonane z rurki stalowej o średnicy 35 ± 5 mm.
b) Pierwszy (górny) uchwyt musi być umieszczony centralnie na płacie tarczy w odległości 320 ± 30mm od górnej krawędzi płata tarczy do osi uchwytu (rurki).
c) Drugi (dolny) uchwyt musi być umieszczony poniżej pierwszego (górnego) uchwytu, centralnie na płacie tarczy. Odległość pomiędzy osiami obu uchwytów musi wynosić 340 ± 30mm.
d) Szerokość uchwytów musi wynosić, 300 ± 30mm.
e) Odległość uchwytów od wewnętrznej strony płata tarczy w najszerszym miejscu musi wynosić 90 ± 20 mm.
f) Uchwyty mogą być pokryte materiałem włókienniczym lub pianką gumową o wysokim współczynniku tarcia, ułatwiającym pewne i stabilne trzymanie i operowanie tarczą. Materiały muszą być trudnopalne.
g) Zamknięta na uchwycie dłoń nie może zasłaniać operatorowi powierzchni wizjera.
3) Tarcza musi posiadać dołączany szelkowy system nośny, odciążający ręce użytkownika podczas przenoszenia tarczy, z uchwytem mocującym do szybkiego podpięcia i wypięcia tarczy.
4) Tarcza musi być wyposażona w szklany wizjer umożliwiający bezpieczną obserwację obszaru znajdującego się przed tarczą przez operatora.
a) Przezierna strefa szklanego wizjera o wymiarach: szerokość min. 150mm, wysokość min. 100mm.
b) Wizjer szklany wykonany w tej samej klasie odporności co płat tarczy.
c) Wizjer szklany musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnego użytkowania tarczy. Krawędzie wizjera wystające poza obrys tarczy należy osłonić opaską krawędziową wykonaną z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego lub metalu.
d) Wizjer szklany musi być umieszczony centralnie na płacie tarczy, w odległości 100mm - 150mm mierzonej od górnej krawędzi płata tarczy do górnej krawędzi wizjera.
5) Tarcza musi być wyposażona w oświetlenie taktyczne, umożliwiające oświetlenie przestrzeni znajdującej się przed operatorem i tarczą, o mocy nie mniej niż 500 lumenów, (barwa światła biała, zimna). Oświetlenie nie może znajdować się na wysokości wizjera oraz na krawędziach bocznych i dolnej płata tarczy.
a) Oświetlenie taktyczne musi być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnej eksploatacji tarczy (nie dotyczy ostrzału).
b) Oświetlenie taktyczne musi być mocowane na powierzchni płata tarczy, z możliwością jego wymiany w przypadku uszkodzenia.
c) Oświetlenie taktyczne musi być wyposażone we włącznik umożliwiający korzystanie przez użytkownika prawo- jak i leworęcznego. Dopuszcza się zastosowanie dwóch włączników.
d) Włączniki muszą być zabezpieczone przed przypadkowym użyciem.
e) Oświetlenie taktyczne musi pracować w trybie ciągłym. Dopuszcza się aby oświetlenie pracowało w dwóch trybach ciągłym i stroboskopowym.
f) Zasilanie oświetlenia bateryjne (baterie ogólnodostępne na rynku polskim).
g) Zasilanie musi zapewniać możliwość pracy w trybie świecenia ciągłego przez okres minimum 1h.
h) Wszystkie przewody oświetlenia taktycznego muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z normalnego użytkowania tarczy (nie dotyczy ostrzału).
i) Wszystkie przewody oświetlenia taktycznego nie mogą odstawać od tarczy powodując ich ewentualne zahaczenie i zerwanie.
j) Wszystkie elementy oświetlenia taktycznego muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych i środowiskowych.
6) Wszystkie elementy tarczy muszą być wykonane z materiałów trudnopalnych.

3. Masa całkowita (tarcza z oświetleniem, bateriami i szelkami) - kryterium oceny

Jak najniższa, przy zachowaniu wymaganych parametrów ochronnych nie większa jednak niż 28 kg. Za dostarczenie tarczy o mniejszej wadze można uzyskać dodatkowe punkty, zgodnie z poniższą tabelą: 

	Waga (przedział)
	ilość punktów

	Więcej niż 25, lecz nie więcej niż 28 kg
	0 pkt

	Więcej niż 22 kg, lecz nie więcej niż 25 kg
	5 pkt

	22 kg i mniej 
	10 pkt 



 
4. Odporność balistyczna

	Strefa chroniona
	Wymagana minimalna odporność balistyczna

	
Płat tarczy i wizjer
	
Nabój 7,62x39 mm wz. 43 z pociskiem PS o masie 7,9 ± 0,1 g i prędkości w momencie uderzenia 720 ± 15m/s
Nabój 5,56x45 mm z pociskiem SS109 o masie 4,0 ± 0,1 g i prędkości w momencie uderzenia 950 ± 15m/s



Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą odporność balistyczną - deklarację zgodności OiB, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r., o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 114 z późn. zm.).

5. Okres gwarancji i rękojmi - uwaga kryterium oceny 
Okres gwarancji i rękojmi na tarczę:
	- płat - minimum 7 lat,
	- wizjer szklany - minimum 7 lat,
	- pozostałe elementy tarczy - minimum 2 lata.
W przypadku wydłużenia okresu gwarancji na płat i wizjer szklany przyznane zostaną dodatkowe punkty, zgodnie z poniższą tabelą:

	Okres gwarancji i rękojmi 
dotyczy płata i wizjera szklanego
	Ilość pkt

	8 lat
	10 pkt

	9 lat
	20 pkt

	10 lat
	30 pkt



Wykonawca dostarczy kartę/książkę gwarancyjną potwierdzającą warunki udzielenia gwarancji. 

6. Znakowanie.
1) Na płacie tarczy centralnie pod wizjerem musi być umieszczony poziomo, bezodblaskowy napis „STRAZ GRANICZNA”- szare litery, czcionka SWISS 721 Bold Condensed o wysokości 100 ± 5 mm na czarnym tle. Szerokość napisu 400 ± 15mm. Napis może być umieszczony bezpośrednio na płacie tarczy lub przyczepiany za pomocą pola rzepowego.
2) Tarcza od strony wewnętrznej płata musi być wyraźnie i trwale oznakowana (w języku polskim), w sposób umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania.
	Oznakowanie musi zawierać co najmniej:
	- nazwę producenta,
	- numer seryjny,
	- parametry ochronne,
	- okres gwarancji z podaniem daty jej upływu
	- nr umowy na dostawę,
	- wykaz punktów świadczących serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z podaniem adresów i nr telefonów.

7. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej.
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