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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pojemnik przeciwwybuchowy wraz z wyposażeniem dodatkowym operatorów tego pojemnika 

	L.p.
	Parametr
	Wymagania Zamawiającego

	1
	2
	3

	1.
	Pojemnik przeciwwybuchowy - szczegółowy opis
	

	1.1.
	Urządzenie o wysokiej zdolności tłumienia skutków wybuchów, zaprojektowane w celu ochrony przed materiałami wybuchowymi oraz improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi skonstruowanymi z materiałów wybuchowych. Fabrycznie nowe wyprodukowane w 2019 roku z dostawą, instalacją, uruchomieniem i przygotowaniem do użycia. 
	TAK

	1.2.
	Minimalna zdolność do tłumienia skutków wybuchu
(z zachowaniem możliwości dalszego użytkowania urządzenia), potwierdzona deklaracją zgodności OiB.
	5 kg równoważnika TNT

	1.3.
	Komora musi posiadać możliwość podejmowania niebezpiecznych ładunków z rolek taśmociągu BHS (Baggage Handling System) V stopnia kontroli bez konieczności używania dodatkowych urządzeń.
	TAK

	1.4.
	Wentylowany pojemnik przeciwwybuchowy, umożliwiający wydostawanie się gazów po detonacji.
	TAK

	1.5.
	Otwieranie i zamykanie komory musi być realizowane w trybie zdalnym przewodowym, zdalnym bezprzewodowym oraz awaryjnym (ręcznym).
	TAK

	1.6.
	Odległość sterowania przewodowego.
	minimum 50 m

	1.7.
	Odległość sterowania bezprzewodowego.
	minimum 100 m

	1.8.
	Pojemnik zainstalowany na homologowanej, dwuosiowej przyczepie wyposażonej w zaczep kulowy z własnym niezależnym systemem hamowania oraz z możliwością poruszania się po drogach publicznych, jak również po drogach nie utwardzonych  jako element zespołu pojazdów uprzywilejowanych.
	Tak

	1.9.
	Dyszel przyczepy o regulowanej wysokości o zakresie regulacji 35 cm - 55 cm. Dyszel wyposażony w stojak. 
	Tak

	1.10.
	Wymienne końcówki zaczepu.
	Kulowy oraz  oczkowy

	1.11.
	Złącze umożliwiające podłączenie do samochodowych instalacji elektrycznych, gniazdo przyczepy 13 biegunowe (przeznaczone do holowania przyczepy powyżej 750 kg). Długość przewodu z gniazdem - minimum 2 metry.
	Tak

	1.12.
	Dopuszczalna masa całkowita urządzenia.
	DMC 3500 kg

	1.13.
	Dopuszczalna prędkość holowania przyczepy.
	min. 70 km/h

	1.14.
	Dopuszczalna masa przewożonego niebezpiecznego ładunku.
	min. 50 kg

	1.15.
	Możliwość przewożenia ładunku o wymiarach (długość/szerokość/ wysokość).
	min. 800 mm x 500mm  x 450 mm

	1.16.
	Dopuszczalna maksymalna wysokość przyczepy.
	2400 mm

	1.17.
	Dopuszczalny minimalny prześwit pionowy przyczepy umożliwiający jazdę po drogach nie utwardzonych. 
	250 mm

	1.18.
	Ramię umożliwiające umieszczenie ładunku na podajniku załadowczym przy pomocy technik linowo- hakowych.
	TAK

	1.19.
	Pojemność akumulatorów.
	min. 90 Ah

	1.20.
	Zasilanie elektryczne.
	230V/24V

	1.21.
	Pojemnik wyposażony w podajnik z taśmociągiem posiadającym możliwość wysuwania się poza obrys pojemnika na odległość  co najmniej 500 mm i mogący przetransportować ładunek o masie nie mniejszej niż 50 kg, lub inne rozwiązanie techniczne pozwalające operatorowi na sprawne i bezpieczne umieszczenie ładunku w celu jego dalszego przemieszczenia do wnętrza pojemnika.
	Tak

	1.22
	Konstrukcja transportera z taśmociągiem lub innego rozwiązania wskazanego w pkt 1.21 musi posiadać zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem przewożonego ładunku, w trakcie jego transportowania do wnętrza pojemnika. 
	Tak

	1.23.
	Dodatkowe oświetlenie dookólne - włączane dodatkowo. Co najmniej po 2 źródła światła z lewej i prawej strony pojemnika oraz po 1 źródle światła z przodu oraz z tyłu pojemnika. Oświetlenie powinno umożliwiać swobodna pracę operatora wokół urządzenia w warunkach organicznej widoczności.
	Tak

	1.24.
	Zabudowa zabezpieczająca pojemnik, jego automatykę i osprzęt przed odziaływaniem czynników atmosferycznych. 
	Tak

	1.25.
	Zabezpieczenie antykorozyjne.
	Tak

	1.26.
	Kolor pojemnika.
	Zielony (np. RAL 6035 pearl green)

	1.27.
	Koło zapasowe do przyczepy wraz z podnośnikiem, umożliwiającym przeprowadzenie samodzielnej wymiany koła.
	Tak

	1.28.
	Pojemnik posiadający oznakowanie oraz napis Straż Graniczna umieszczony na obu stronach bocznych zgodnie z art. 32 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022).
	Tak

	1.29.
	Pojemnik posiadający w wyposażeniu oznakowanie informujące o przewożeniu materiałów wybuchowych z możliwością stałego umieszczenia na pojemniku w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego.
	Tak

	2.
	Pozostałe wymagania
	

	2.1.
	Urządzenie do ładowania akumulatorów.
	Tak

	2.2.
	Przedłużacz elektryczny bębnowy 230 V z 4 gniazdami do zastosowań zewnętrznych z obudową spełniającą standard IP 44 lub równoważną w zakresie zapewnienia ochrony przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej oraz ochronę przed bryzgami wody z dowolnego kierunku
	min. długość przedłużacza 50 m

	2.3.
	Pojemnik musi posiadać niezbędne narzędzia do przeprowadzenia prac obsługowych, takich jak: wymiana koła, wymiana oświetlenia zewnętrznego.
	Tak

	2.4.
	Przekazanie deklaracji zgodności OiB dla oferowanego sprzętu, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114).
	Tak

	2.5.
	Szkolenie dla operatorów z wystawieniem imiennych certyfikatów potwierdzających zdobytą wiedzę z zakresu:
1. budowy, zasad działania prawidłowego, użytkowania urządzeń oraz elementów wchodzących w skład przyczepy,
2. konserwacji w czasie eksploatacji,
3. diagnozowania, lokalizacji i usuwania drobnych usterek możliwych do wykonania przez operatora,
4. usuwania usterek poprzez wymianę poszczególnych zespołów, jeśli takie działanie jest możliwe bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji i lub rękojmi,
5. osoby przeszkolone powinny posiadać wiedzę z zakresu      obsługi i użytkowania zestawu umożliwiającą dalsze szkolenie           innych osób z ww. zakresu
6. szkolenie zostanie przeprowadzone w lokalizacji wskazanej przez zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Po przeprowadzeniu szkolenia Wykonawca wystawi imienne certyfikaty dla jego uczestników, potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy oraz dalszego szkolenia innych funkcjonariuszy,

	

Tak

	2.6.
	Przekazanie dokumentów dotyczących dostawy:
1) Kartę lub książka gwarancyjna z warunkami gwarancji.
2) Instrukcję obsługi w języku polskim (wersja papierowa i elektroniczna).
3) Deklaracje zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OiB) dla oferowanego sprzętu, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114).
4) Świadectwo zgodności WE, dokumenty homologacyjne, dowód opłaty celnej przywozowej (jeśli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy) oraz inne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu - zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
	Tak

	2.7.
	Zapewnienie napraw gwarancyjnych i serwisu gwarancyjnego oferowanego sprzętu w okresie trwania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego, z czasem reakcji serwisowej do 2 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wady lub usterki. 
	Czas reakcji serwisowej do 2 dni roboczych od zgłoszenia (telefon, fax, e-mail).

	2.8.
	Serwis pogwarancyjny, zapewnienie dostępności części zamiennych.
	min. 10 lat po zakończeniu gwarancji

	2.9.
	Zapewnienie, w ramach wynagrodzenia umownego, odbioru sprzętu do naprawy oraz dostarczenie go do Zamawiającego po naprawie, jeżeli usunięcie usterki nie jest możliwe na miejscu.
	Tak

	2.10
	Udzielenie gwarancji i rękojmi na pojemnik przeciwwybuchowy licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
	opcjonalnie 24/36/48 miesięcy

	2.11.
	Udzielenie gwarancji i rękojmi na pozostałe elementy wskazane w pkt. 2.1., 2.2., 2.3 oraz elementy składające się na wyposażenie operatora, wskazane w pkt 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 będące przedmiotem zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
	24 miesiące

	3.
	Wyposażenie operatora
	

	3.1.

	Kombinezon taktyczny dwuczęściowy, ze stójką zapinaną na rzep. Bluza i spodnie powinny posiadać wzmocnienia na wysokości łokci i kolan. Spodnie kombinezonu powinny posiadać kieszenie: 2 x przednia, 2x tylna, 2 x kieszeń bezpieczna, 2 x  boczna wielofunkcyjna z dostępem na dwa sposoby, 2 x dodatkowa kieszeń na wyposażenie z usztywnioną plastikiem patką, 2x kieszeń na magazynki, podwójne szlufki na pas, wewnątrz suwak na wpięcie podszewki wiatroszczelnej, zaczepem do butów na dole nogawki, regulacja szerokości nogawki na rzep, bluza kombinezonu musi posiadać: 2x kieszenie na piersiach z podwójnym dostępem zapinane na rzep, 2 x kieszenie na ramionach zapinana na zamek z dużymi rzepami naszywki, 2 x kieszenie na przedramionach zamykane na zamek, regulacja szerokości mankietów, na łokciach kieszenie na ochraniacze.
	18 kompletów 
(Strony zobowiązują się niezwłocznie po zawarciu umowy dokonać wspólnych ustaleń rozmiarów kombinezonów taktycznych oraz butów taktycznych, tak aby Zamawiający mógł je wskazać Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.)

	3.2.
	 B Buty taktyczne za kostkę z naturalnej skóry z membraną zapewniającą regulację temperatury w ich wnętrzu, dwuwarstwowe wkładki amortyzujące. Posiadające wysoki poziom antystatyczności, podwyższoną odporności na oleje i oleje napędowe. Zapewniające wysoką przyczepność do podłoża. Wyposażone w system sznurowania z nylonowymi i metalowymi przelotkami oraz w pętle z tylu buta ułatwiającą ich zakładanie.
	18 par (rozmiary wyposażenia podlegają uzgodnieniu, nie później niż 14 dni po zawarciu umowy.

	3.3.
	Narzędzie wielofunkcyjne typu ratowniczego  - umożliwiające szybkie rozcięcie ubrania, zbijak do szyb, przecinak do pasów.
	18 szt.

	3.4.
	Okulary balistyczne o wysokiej odporności na uderzenia, z wymiennymi szkłami odpornymi na zaparowanie, zarysowanie w co najmniej 3 kolorach oraz odpornymi na uderzenia z prędkością co najmniej 190 m/s a także na uderzenia w skrajnych temperaturach, o 100 procentowej filtracji promieni ultrafioletowych oraz wyposażone w szeroki regulowany, elastyczny pasek.
	18 szt.

	3.5.
	Rękawice taktyczne antyprzekłuciowe z wkładką aramidową zwiększająca odporność na przekłucia i przecięcie.
	18 par

	3.6.
	Latarka taktyczna o strumieniu światła na poziomie 1000 lumenów, obudowa spełniająca standard IP68 lub równoważna w zakresie zapewnienia ochrony pyłoszczelnej oraz przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie.
	18 szt.



