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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

lekki kombinezon pirotechniczny 

1. Fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2019 r.
2. Przeznaczony do ochrony przed wybuchem, nadciśnieniem, odłamkowaniem, falą ciepła, które związane są z detonacją materiałów wybuchowych.
3. Rozmiar kombinezonu powinien być dopasowany do operatora mieszczącego się w    zakresie 173 cm - 188 cm wzrostu oraz ważącego w przedziale od 68 do 110 kg.
4. Rozwiązania techniczne muszą zapewnić:
· trudnopalność,
· swobodę ruchów, w tym klękania i schylania się
· komfort termiczny użytkownika
· łatwość zakładania i zdejmowania.
5. W skład kompletu muszą wchodzić:
· hełm wyposażony w przyłbice balistyczną, system regulacji umożliwiający dopasowanie do rozmiaru głowy, wizjer balistyczny posiadający wkładkę zabezpieczającą przed zarysowaniem wizjera oraz wkładkę zabezpieczającą przed parowaniem wizjera;
· górna cześć kombinezonu zapewniająca ochroną ramion, kończyn górnych na całej długości od ramion do nadgarstka,
· kamizelka taktyczna,
· płyta balistyczna ciężka EOD (explosive ordnance disposal),
· szorty balistyczne, pas biodrowy na szelkach,
· dolna część kombinezonu zapewniająca ochronę kończyn dolnych do stóp,
· ochraniacze stóp i dłoni.
6. Kombinezon musi zapewnić poziom ochrony przeciwodłamkowej (V50), zgodnie z normą NATO STANAG 2920, która dla poszczególnych części będzie nie mniejsza niż: (lub równoważny poziom w zakresie ochrony przeciwodłamkowej)
	L.p.
	Obszar ochrony
	Odporność odłamek 1,1 g

	1
	Kamizelka przód 
	V50=600 m/s

	2
	Tułów/brzuch (z płytą EOD)
	V50=1600 m/s

	3
	Miednica (z płytą EOD)
	V50=1400 m/s

	4
	Kamizelka tył 
	V50=450 m/s

	5
	Rękawy
	V50=450 m/s

	6
	Kołnierz 
	V50=550 m/s

	7
	Dodatkowa ochrona podbrzusza 
	V50=300 m/s

	8
	Spodnie przód - część udowa
	V50=450 m/s

	9
	Spodnie przód - część kolanowa
	V50=450 m/s

	10
	Spodnie przód - część goleniowa
	V50=450 m/s

	11
	Spodnie - tył
	V50=250 m/s

	12
	Osłona stóp (kostki)
	V50=450 m/s

	13
	Hełm z przyłbicą
	V50=450 m/s

	14
	Wizjer
	V50=400 m/s



7. Kombinezon musi zapewniać uziemienie odprowadzające ładunek elektryczny.
8. Torba do przechowywania transportowania kombinezonu.
9. Wraz z kombinezonem Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą odporność balistyczną - deklarację zgodności OiB, zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r., o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 114)
10. Okres gwarancji i rękojmi 
Okres gwarancji i rękojmi wynosi min. 7 lat dla elementów balistycznych oraz min. 24 miesiące dla pozostałych elementów kombinezonu. W przypadku wydłużenia terminu gwarancji i rękojmi Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z poniższa tabelą: 
	
	Okres gwarancji i rękojmi wymagany
	Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

	elementy balistyczne 
	7 lat - 0 pkt
	8 lat - 10 pkt
	9 lat - 20 pkt

	pozostałe elementy kombinezonu
	24 miesiące - 0 pkt
	36 miesięcy - 10 pkt
	48 miesięcy - 20 pkt



W przypadku wydłużenia terminu gwarancji i rękojmi dla elementów balistycznych kombinezonu oraz pozostałych elementów kombinezonu punkty się sumują i mogą maksymalnie wynieść 40 pkt.
Wykonawca dostarczy kartę/książkę gwarancyjną w języku polskim. 
11. Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej.
12. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy, na terenie Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach dla funkcjonariuszy wskazanych przez Zamawiającego, po przeprowadzeniu szkolenia Wykonawca wystawi imienne certyfikaty dla jego uczestników, potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy oraz dalszego szkolenia innych funkcjonariuszy.
