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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa zestawu: lin i haków do otwierania budynków, zestawu linowo - hakowego dostępu do pojazdów oraz zestawu taktycznego (nasobnego) 

I) Zestaw lin i haków do otwierania budynków 
Dostawa 1 kompletu zestawu lin i haków do otwierania budynków dla zadań interwencji pirotechnicznej wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2019. Zestaw powinien być kompatybilny z posiadanym już przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach zestawem lin i haków HAL GS. Przez kompatybilność należy rozumieć możliwość łączenia ze sobą elementów zestawu, a także całych zestawów 
w sytuacji gdy konieczne będzie wykonanie wielostopniowego stanowiska do podjęcia pozostawionego bagażu, lub użycie większej ilości elementów ze względu na pozostawienie bagażu w miejscu trudnodostępnym. Zestaw lin i haków ogólnego przeznaczenia ma służyć do zdalnego podejmowania, przesuwania niebezpiecznych ładunków, pozostawionych pakunków w budynkach itp. 

Parametry techniczne, ukompletowanie zestawu powinno zawierać:
1. Narzędzie do zdalnego otwierania drzwi
	Umożliwiające zdalne otworzenie drzwi otwieranych do wewnątrz. Narzędzie wyposażone w ramię obrotowe wyposażone w siłownik hydrauliczny, który wywiera nacisk na drzwi 
w celu ich otworzenia. Siłownik hydrauliczny powinien działać na drzwi z siłą co najmniej 50 kg.
2. Kotwa drzwiowa 
	Wysuwana belka przeznaczona do instalacji w poprzek otworów drzwiowych, okien, wąskich przejść i otworów. Wyposażona w teleskopową regulację z możliwością blokowania, minimalny zakres regulacji 700 mm - 1100 mm. 
3. Zacisk wielofunkcyjny
Trójpalczasty zacisk umożliwiający zamocowanie na klamkach sferycznych, cylindrycznych, dźwigniowych z możliwością rozwarcia zacisku o minimum 70 mm. 
4. Kotwa zawiasu drzwi - 2 szt.
	Służy do zamocowania na zawiasach drzwi w celu zapewnienia punktu kotwienia. Posiada różnej średnicy gniazda umożliwiające jej montaż na zawiasach drzwi budynków mieszkalnych i handlowych.
5. Bloczek samo-wypinający się - 2 szt.
	Z karabińczykiem służy do zmiany kierunku ciągniętej liny podczas manewrowania obiektem przez przeszkody oraz zakręty. Posiadający blokadę umożliwiającą zablokowanie funkcji wypinania liny z bloczka. Średnica oczka 12 mm - 16 mm. Maksymalne obciążenie bloczka nie mniejsze niż: 600 kg (bloczek zamknięty) oraz 200 kg (bloczek otwarty).
6. Samoprzylepna podkładka kotwiąca - 10 szt.
	Umożliwia przygotowanie punktu kotwienia na płaskich i gładkich powierzchniach 
7. Walizka transportowa podręczna
Umożliwiająca sprawy transport całego opisanego w powyższych punktach zestawu, posiadająca wypełnienia stanowiące kieszenie dostosowane do elementów zestawu. Masa walizki nie powinna przekraczać 5 kg (nie uwzględniając przenoszonych elementów). 
8. Instrukcja obsługi
	Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 
II)  Zestaw linowo - hakowego dostępu do pojazdów  
Dostawa 1 kompletu zestawu lin i haków do otwierania pojazdów dla zadań interwencji pirotechnicznej wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2019. Zestaw powinien być kompatybilny z posiadanym już przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach zestawem lin i haków HAL GS. Przez kompatybilność należy rozumieć możliwość łączenia ze sobą elementów zestawu, a także całych zestawów 
w sytuacji gdy konieczne będzie wykonanie wielostopniowego stanowiska do podjęcia pozostawionego bagażu, lub użycie większej ilości elementów ze względu na pozostawienie bagażu w miejscu trudnodostępnym. Zestaw lin i haków ogólnego przeznaczenia ma służyć do zdalnego otwierania pojazdu podejmowania, przesuwania niebezpiecznych ładunków, pozostawionych pakunków w pojazdach itp. 

Parametry techniczne, ukompletowanie zestawu powinno zawierać:
1. Narzędzie do otwierania maski pojazdu wyposażone w dwie nogi oraz uchwyt do zaczepienia liny
2. Zawiesie linowe
	Linka, zakończona oczkami, długość min. 2 m, wytrzymująca obciążenie min. 80 kg.
3. Lina elastyczna krótka
	Wyposażona w stalowe haki na każdym z końców, służąca do sprężynowego otwierania i przetrzymywania drzwi pojazdów i budynków po zwolnieniu zapadek. Minimalna długość 0,5 m, możliwość wydłużenia liny min. do 200% pod wpływem obciążenia. 
4. Lina elastyczna długa
	Wyposażona w stalowe haki na każdym z końców, służąca do sprężynowego otwierania i przetrzymywania drzwi pojazdów i budynków po zwolnieniu zapadek. Minimalna długość 0,5 m, możliwość wydłużenia liny min. do 200% pod wpływem obciążenia. 
5. Samoprzylepna podkładka kotwiąca - 15 szt.
	Służąca do przygotowania punktu kotwienia na płaskich i gładkich powierzchniach.
6. Przyssawka ciśnieniowa pojedyncza
	Służąca do przygotowania punktu kotwienia na gładkiej i twardej powierzchni. Wyposażona w oczko przelotowe, który jest miejscem kotwienia lin.
7. Uchwyt dla przyssawek umożliwiające połączenie dwóch przyssawek podciśnieniowych, wyposażony w oczko przelotowe.
8. Rozbijak szyb. Końcówka urządzenia (wykonana ze stali lub innego twardego materiału) umożliwia rozbijanie szyby samochodowej, wyposażony w oczko przelotowe do zamocowania liny.
9. Zestaw haków do otwierania maski pojazdu - 6 sztuk 
	Umożliwiające do łatwego i bezpiecznego mocowania lin ciągnących lub zabezpieczających dla zatrzasków zwalniających pojazdów.
10. Urządzenie do zwalniania hamulca ręcznego
	Posiadająca dwa otwory stanowiące punkty kotwienia.
11. Uchwyt do przekręcania kluczyka
	Umożliwiający stabilne trzymanie kluczyka w zamku pojazdu umożliwiając jego przekręcenie o kąt 180 stopni. 
12. Uchwyt do otwierania klamek wciskanych
	Umożliwia otwarcie drzwi pojazdu z klamka wciskaną przy pomocy jednego pociągnięcia liny. 
13. Zacisk sprężynowy C5 
	Posiada zaostrzone szczęki umożliwiające zamocowanie na klamce drzwi pojazdu 
14. Zacisk sprężynowy C7
	Posiada zaostrzone szczęki umożliwiające zamocowanie na klamce drzwi pojazdu
15. Zacisk wkręcany długi - 2 sztuki (długość 20 mm - 30 mm)
16. Zacisk wkręcany krótki - 2 sztuki (długość 50mm - 60 mm)
17. Walizka transportowa podręczna 
	Umożliwiająca sprawy transport całego opisanego w powyższych punktach zestawu, posiadająca wypełnienia stanowiące kieszenie dostosowane do elementów zestawu. Masa walizki nie powinna przekraczać 5 kg (nie uwzględniając przenoszonych elementów). 
18. Instrukcja obsługi
	Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 
III)  Zestaw taktyczny (nasobny) 
Dostawa 1 kompletu zestawu taktycznego (nasobnego) dla zadań interwencji pirotechnicznej wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2019. Zestaw powinien być kompatybilny z posiadanym już przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach zestawem HAL GS. Przez kompatybilność należy rozumieć możliwość łączenia ze sobą elementów zestawu, a także całych zestawów w sytuacji gdy konieczne będzie wykonanie wielostopniowego stanowiska do podjęcia pozostawionego bagażu, lub użycie większej ilości elementów ze względu na pozostawienie bagażu w miejscu trudnodostępnym. Zestaw ogólnego przeznaczenia ma służyć do podejmowania, przesuwania niebezpiecznych ładunków, pozostawionych pakunków itp. 
Parametry techniczne, ukompletowanie zestawu powinno zawierać:
- samoprzylepne podkładki kotwiące  - 5 szt.
- kotwa gruntowa - 2 szt.
- pętla linowa 0,25m - 1 szt.
- pętla linowa 0,5m - 2 szt.
- pierścień z wkrętem - 3 szt.
- hak z zamknięciem sprężynującym, wytrzymujący obciążenie 100 kg - 1 szt.
- hak 20 mm - 30 mm, wytrzymujący obciążenie 100 kg - 1 szt.
- szpula linki wykonanej z polietylenu UHMWPE lub innego równoważnego materiału 
w zakresie wytrzymałości, długość min. 55 m, siła zerwania min. 120kg - 1 szt.
- mini ściągacz liny - 1 szt.  

Zestaw specjalistycznych haków oraz elementów do zmiany kierunku ciągnięcia liny.
Komplet modułu powinien zawierać co najmniej:
- kotwiczka - 1 szt.
- pas nośny - 1 szt.
- zacisk krokodylkowy - 1 szt.
- elastyczny zacisk na klamkę - 1 szt.
- bloczek samo-wypinający się - 2 szt.
- kulka wypinająca - 2 szt.

Moduł rozminowania i do przeszukiwania wzrokowego 
Zestaw podstawowych narzędzi rozminowania składający się co najmniej z narzędzi:
- multitool
- pinceta
- nóż do taśm
- macka saperska i łopatka 
- lusterko i latarka do przeszukiwania wzrokowego .

Moduł narzędzi do manipulowania 
Zestaw kompaktowych narzędzi do sięgania i manipulowania obiektami w którego skład powinny wchodzić co najmniej:
- tyczka składana z adapterem dla haków -  1szt.
- opaska zaciskowa kablowa - 10 szt.
- karabińczyk z zamknięciem śrubowym mały - 1 szt.
- karabińczyk z zamknięciem śrubowym duży - 1 szt.
- szczypce nożyczki - 1 szt.
- bloczek samo-wypinający się - 1 szt.
- kulka wypinająca - 1 szt.

Panele piersiowe - 18 sztuk
Zestaw powinien być wyposażony w panele piersiowe (18 sztuk) umożliwiający przenoszenie w jednym miejscu narzędzi pracy tj., nóż, obcinacz, obciskacz do spłonek, nożyczki, taśma izolacyjna. Panel powinien być otwierany suwakiem, pozwalać na otworzenie w zakresie do 90 stopni. Mocowany powinien być na szelkach umożliwiających montaż na piersi. Kolor czarny.
Taktyczny pokrowiec, przeznaczony do noszenia na nodze, pozwalający przenosić elementy zestawu taktycznego (nasobnego) blisko ciała, w łatwo dostępnym miejscu podczas prowadzenia działań, z minimalnym wpływem na mobilność operatora.  Pokrowiec powinien pozwalać na łatwe rozmieszczenie narzędzi wewnątrz mniejszych elementów zestawu oraz być wyposażony w dodatkową taśmę umożliwiającą przeniesienie obciążenia na biodra.
Do opisanego wyżej zestawu taktycznego (nasobnego) zostanie dostarczona instrukcja obsługi zarówno w wersji papierowej jaki i elektronicznej



Szkolenie:
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach (na terenie tej Placówki) wskazanych przez Zamawiającego.  Po przeprowadzeniu szkolenia Wykonawca wystawi imienne certyfikaty dla jego uczestników, potwierdzające nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy oraz dalszego szkolenia innych funkcjonariuszy.
Zakres szkolenia obejmować będzie:
· budowę, zasady działania, prawidłowego użytkowania elementów wchodzących 
w skład wszystkich trzech zestawów,
· konserwację w czasie eksploatacji,
· diagnozowanie, lokalizację i usuwanie drobnych uszkodzeń możliwych do wykonania przez operatora,
· usuwanie uszkodzeń poprzez wymianę poszczególnych zespołów w zestawie hakowo-linowym (jeśli takie działanie jest dopuszczalne bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji). 
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