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Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1a) oraz ust. 4  Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) oświadczam, że niniejsza dokumentacja sporządzona została 

przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej 

specjalności oraz zostało dokonane wzajemnie skoordynowanie techniczne wykona-

nych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych 

w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględ-

nieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. Oraz, że niniejsza dokumen-

tacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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II. PROJEKT BUDOWLA NY 

Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji wentylacyjno-klimatyza-

cyjnej w budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy 

ul. Skarbka 3. 

 

1. Dane ogólne. 
 

1.1. Podstawa opracowania. 

− umowa z Inwestorem 

− wizja lokalna dokonana we wrześniu 2019 roku  

− inwentaryzacja do celów projektowych 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1186); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 

75, poz. 690, tekst jednolity Dz.U. poz. 1422 z 18.09.2015 r. z późniejszymi zmianami); 

− Rozporządzanie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków 

technicznych użytkowania budynków z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 

836) . 

− PN-B-03421-: 1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

− PN 83/B-03430 (tekst ujednolicony) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamiesz-

kania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania 

− PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o prze-

kroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

− PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczel-

ność przewodów z blachy o przekroju kołowym 

− PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania doty-

czące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 

− inne obowiązujące normy oraz rozporządzenia 

− katalogi urządzeń 

 

1.2. Zakres opracowania i stan istniejący. 

 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w 

budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy przy ul. 

Skarbka 3. Wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe użyte w niniejszym projekcie 

służą wyłącznie do wskazania standardu i jakości wykonania poszczególnych produk-

tów. Dopuszcza się użycie produktów równoważnych o parametrach nie gorszych niż 

użyte w niniejszym projekcie i specyfikacji technicznej.  

 Budynek jest w ewidencji Konserwatora Zabytków. Działka, na której znajduje się 

budynek nie jest narażona na wpływ eksploatacji górniczej. Projektowane obiekty i in-

stalacje nie będą rodziły zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.  
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2. Opis technologii klimatyzacji. 

 

2.1. Opis rozwiązania klimatyzacji. 

 

Zyski ciepła w pokojach biurowych, socjalnych oraz sali głównej zostaną skompenso-

wane przy pomocy instalacji klimatyzacyjnej, składającej się z agregatu chłodniczego 

zamontowanego na dachu budynku oraz jednostek wewnętrznych zamontowanych w 

przestrzeni sufitu podwieszanego. Świeże powietrze będzie dostarczane do pokoi za 

pomocą sytemu nawiewno-wywiewnego niskociśnieniowej wentylacji mechanicznej. 

Ilość powietrza dla poszczególnych pokoi przyjęto na poziomie 30 m3/h na osobę. Na-

wiew świeżego powietrza i wywiew odbywać się będzie za pomocą nawiewników sufi-

towych wirowych umieszczonych w pokojach.  

Kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, wykonanych 

zgodnie z następującymi normami: 

− PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o prze-

kroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

− PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczel-

ność przewodów z blachy o przekroju kołowym 

Do czyszczenia przewodów przewidziano demontowane kolana na trasach przewodów 

oraz otwory rewizyjne na kształtkach. Otwory rewizyjne należy wykonać według wyma-

gań normy PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania 

dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów. 

Trasy przewodów wentylacyjnych pokazano na rzutach pomieszczeń oraz przekrojach. 

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy zaizolować matami z wełny mineralnej 

o grubości 40 mm na folii aluminiowej.  

Nawiew w wywiew powietrza odbywać się będzie poprzez zintegrowaną czerpnio-

wyrzutnię wyprowadzoną na zewnątrz maszynowni. 

 

2.2. Opis obróbki powietrza. 

 

Zaprojektowano centralę nawiewno-wywiewną, o następującym wyposażeniu: 

− nagrzewnica elektryczna 

− chłodnica bezpośredniego odparowania 

− wymiennik obrotowy 

− zawór trójdrogowy z siłownikiem 

− filtry powietrza 

− tłumiki na nawiewie i wywiewie 

− przepustnice 

− termostat przeciwzamrożeniowy 

− presostaty na filtrach i przy wentylatorach 

− szafa sterownicza 
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Wymagane parametry powietrza utrzymywane będą poprzez doprowadzenie od-

powiedniej ilości powietrza zewnętrznego i usunięcie powietrza zużytego z pomiesz-

czenia. Dla utrzymania świeżości powietrza i odpowiedniej temperatury powietrza na-

wiewanego oraz ze względu na oszczędności energii grzewczej, dobrano centralę wen-

tylacyjną z wymiennikiem obrotowym, sterowaną temperaturą powietrza wywiewa-

nego. Centrala wentylacyjna zostanie zamontowana w maszynowni na dachu budynku. 

 

2.3. Wyposażenie instalacji. 

 

Na każdym przewodzie doprowadzającym powietrze nawiewane i wywiewane należy 

zamontować regulator stałego przepływu powietrza z siłownikiem, podłączonym do 

regulatora pokojowego klimatyzacji. Układ taki pozwoli na indywidualną regulację na-

wiewu powietrza do poszczególnych pomieszczeń, czyli wyłączania wentylacji w przy-

padku nieobecności pracowników. Oprócz tego regulator pokojowy będzie umożliwiał 

nastawienia temperatury powietrza oraz biegu wentylatora poprzez regulację klima-

konwektorem. Instalacje wentylacyjną należy wyposażyć w przepustnice regulacyjne 

zintegrowane ze skrzynkami rozprężnymi nawiewników i wywiewników oraz przepust-

nice na rozgałęzieniach instalacji. Lokalizacja przepustnic została pokazana na rzutach 

instalacji. 

 

2.4. Źródło chłodu. 

 

 Źródłem chłodu dla instalacji będzie agregat chłodniczy zamontowany obok 

maszynowni. Całkowite zapotrzebowanie chłodu dla budynku wynosi 38,8 kW. Zapro-

jektowano układ chłodniczy zasilający wymiennik chłodu w centrali wentylacyjnej oraz 

jednostki wewnętrzne w poszczególnych pokojach.  

 Skropliny z jednostek wewnętrznych odprowadzane będą przy pomocy pompek 

do skroplin. Instalację należy podłączyć do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, trasa in-

stalacji oraz miejsca włączenia zostały pokazane na rzucie parteru. 

 

3. Wytyczne do instalacji elektrycznej. 

 

 Zapotrzebowanie urządzeń na energię elektryczną: 

 

− Centrala wentylacyjna:    0,3 kW 

− Agregat chłodniczy:     4,3 kW 

− Jednostka wewnętrzna    0,07 kW 

− Jednostka wewnętzna     0,08 kW 

− Jednostka wewnętzna     0,06 kW 

− Jednostka wewnętzna     0,03 kW 

Razem:   5,57 kW 
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Należy: 

- doprowadzić energię elektryczną do szafy sterowniczej central wentylacyjnych 

- doprowadzić energię elektryczną do szafy sterowniczej agregatów chłodniczych 

- doprowadzić energię elektryczną do jednostek wewnętrznych  

- wykonać zabezpieczenie wszystkich obwodów elektrycznych  

- wykonać połączenia elektryczne pomiędzy szafą sterowniczą a urządzeniami wy-

konawczymi oraz czujnikami temperatury 

- po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonać wszystkie niezbędne pomiary i pro-

tokoły 

- projektowaną instalację należy podłączyć do istniejącej rozdzielnicy elektrycznej 

zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym (pomieszczenie nr 19) 

 

4. Wytyczne budowlane. 
Należy wykonać lub zamontować: 

− wykonać otwory montażowe do wprowadzenia elementów centrali wentylacyj-

nej  

− wykonać przebicia przez przegrody budowlane dla projektowanych kanałów 

− zamontować sufit podwieszany w pomieszczeniach nr 6 i 7 oraz na korytarzu. 

Sufit należy wyrównać do sufitu podwieszanego w sali głównej. 

− zamontować kratkę wentylacyjną o wymiarach 14x14 w pomieszczeniu maszy-

nowni 

 

5. Wytyczne instalacyjne. 
 

− wykonać odprowadzenie skroplin z centrali klimatyzacyjnej  

− wykonać odprowadzenie skroplin z jednostek wewnętrznych  

− zdemontować nieużywane przewody wentylacyjne oraz urządzenia  

 

6.  Uwagi końcowe. 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i nor-

mami. 

Po zakończeniu robót instalację należy poddać próbom szczelności i regulacji hydrau-

licznej.  Próby instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wy-

konania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych COBRTI Instal: 

− Zeszyt 5 -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych  

 

Montaż urządzeń: central wentylacyjnych, nawiewników, klap ppoż., pomp, itp. należy 

przeprowadzać po zapoznaniu się z instrukcjami montażu dostarczonymi przez produ-

centa lub dystrybutora. Wszystkie urządzenia powinny posiadać instrukcje obsługi w 

języku polskim. 
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III. Obliczenia 
 

1. Zestawienie zysków z pomieszczeń 
 

Dane klimatyczne 

Stacja meteorologiczna Legnica 

Dane dotyczące chłodzonych pomieszczeń 

Nr Nazwa pomieszczenia 

Projektowa tem-
peratura 

Powierzchnia po-
mieszczenia 

Zyski cie-
pła 

Zyski cie-
pła na m 2 

int,C Ai Q QA 

°C m 2 kW W/m 2 

00 Sala główna 25,0 330,1 26,46 80 

1 Pomieszczenie techniczne 25,0 22,4 4,14 185 

6 Biuro 25,0 13,9 1,63 117 

7 Pokój rozdzinny 25,0 18,5 1,49 81 

19 Pomieszczenie socjalne 25,0 14,9 1,39 93 

20a Biuro 25,0 12,4 2,19 177 

20b Biuro 25,0 13,1 1,49 113 

Dane dotyczące chłodzonych grup 

Nazwa grupy Średnia tempe-
ratura 

Powierzchnia grupy Zyski cie-
pła 

Zyski cie-
pła na m 2 

int,C Ai Q QA 

°C m 2 kW W/m 2 
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2. Zestawienie zysków ciepła dla poszczególnych pomieszczeń 
 

Obliczenia zysków ciepła w pomieszczeniu 

Parametry pomieszczenia 

 

Nr pomieszczenia 00 

Nazwa pomieszczenia Sala główna 

Typ pomieszczenia ciężki 

Temperatura int,C 25,0°C 

Powierzchnia Af,c 330,1m 2 

Kubatura V 1492,1m 3 

Tryb pracy 8-16 

Ilość osób: 42,0 

Dzień krytyczny 8 czerwca 

Godzina krytyczna 11 h 

 

Zestawienie zysków ciepła dla krytycznej godziny 10 h: 

Lp. Nazwa zysków ciepła Symbol Wartość Jedn. Udział % 

1 Zyski od ludzi QP 3463 W 13,1 

2 Zyski od urządzeń QE 1468 W 5,5 

3 Zyski od oświetlenia QB 4818 W 18,2 

4 Zyski przez przepływ materii QG 0 W 0,0 

5 Zyski przez przegrody sąsiadujące QR 0 W 0,0 

6 Zyski  przez nieprzezroczyste przegrody zew. QW 1987 W 7,5 

7 Zyski przez przenikanie przegród przezroczystych  zew. QFT 344 W 1,3 

8 Zyski przez promieniowanie przegród przezroczystych zew. QFS 14378 W 54,3 

Całkowite zyski ciepła QI 26458 W - 

Całkowite zyski ciepła na m2 QI,A 80 W/m 2 - 

Całkowite zyski ciepła na m3 QI,V 18 W/m 3 - 
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Obliczenia zysków ciepła w pomieszczeniu 

Parametry pomieszczenia 

 

Nr pomieszczenia 1 

Nazwa pomieszczenia 
Pomieszczenie tech-
niczne 

Typ pomieszczenia ciężki 

Temperatura int,C 25,0°C 

Powierzchnia Af,c 22,4m 2 

Kubatura V 88,9m 3 

Tryb pracy 8-16 

Ilość osób: 2,0 

Dzień krytyczny 26 lipca 

Godzina krytyczna 15 h 

 

Zestawienie zysków ciepła dla krytycznej godziny 14 h: 

Lp. Nazwa zysków ciepła Symbol Wartość Jedn. Udział % 

1 Zyski od ludzi QP 191 W 4,6 

2 Zyski od urządzeń QE 313 W 7,6 

3 Zyski od oświetlenia QB 327 W 7,9 

4 Zyski przez przepływ materii QG 0 W 0,0 

5 Zyski przez przegrody sąsiadujące QR 0 W 0,0 

6 Zyski  przez nieprzezroczyste przegrody zew. QW 152 W 3,7 

7 Zyski przez przenikanie przegród przezroczystych  zew. QFT 59 W 1,4 

8 Zyski przez promieniowanie przegród przezroczystych zew. QFS 3100 W 74,8 

Całkowite zyski ciepła QI 4142 W - 

Całkowite zyski ciepła na m2 QI,A 185 W/m 2 - 

Całkowite zyski ciepła na m3 QI,V 47 W/m 3 - 
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Obliczenia zysków ciepła w pomieszczeniu 

Parametry pomieszczenia 

 

Nr pomieszczenia 6 

Nazwa pomieszczenia Biuro 

Typ pomieszczenia ciężki 

Temperatura int,C 25,0°C 

Powierzchnia Af,c 13,9m 2 

Kubatura V 55,3m 3 

Tryb pracy 8-16 

Ilość osób: 2,0 

Dzień krytyczny 26 lipca 

Godzina krytyczna 15 h 

 

Zestawienie zysków ciepła dla krytycznej godziny 14 h: 

Lp. Nazwa zysków ciepła Symbol Wartość Jedn. Udział % 

1 Zyski od ludzi QP 171 W 10,5 

2 Zyski od urządzeń QE 313 W 19,2 

3 Zyski od oświetlenia QB 203 W 12,5 

4 Zyski przez przepływ materii QG 0 W 0,0 

5 Zyski przez przegrody sąsiadujące QR 0 W 0,0 

6 Zyski  przez nieprzezroczyste przegrody zew. QW 33 W 2,0 

7 Zyski przez przenikanie przegród przezroczystych  zew. QFT 17 W 1,0 

8 Zyski przez promieniowanie przegród przezroczystych zew. QFS 895 W 54,8 

Całkowite zyski ciepła QI 1632 W - 

Całkowite zyski ciepła na m2 QI,A 117 W/m 2 - 

Całkowite zyski ciepła na m3 QI,V 30 W/m 3 - 

 
  



 

 

 

17 

 

Obliczenia zysków ciepła w pomieszczeniu 

Parametry pomieszczenia 

 

Nr pomieszczenia 7 

Nazwa pomieszczenia Pokój rozdzinny 

Typ pomieszczenia ciężki 

Temperatura int,C 25,0°C 

Powierzchnia Af,c 18,5m 2 

Kubatura V 73,3m 3 

Tryb pracy 8-16 

Ilość osób: 4,0 

Dzień krytyczny 26 lipca 

Godzina krytyczna 15 h 

 

Zestawienie zysków ciepła dla krytycznej godziny 14 h: 

Lp. Nazwa zysków ciepła Symbol Wartość Jedn. Udział % 

1 Zyski od ludzi QP 202 W 13,5 

2 Zyski od urządzeń QE 0 W 0,0 

3 Zyski od oświetlenia QB 270 W 18,1 

4 Zyski przez przepływ materii QG 0 W 0,0 

5 Zyski przez przegrody sąsiadujące QR 0 W 0,0 

6 Zyski  przez nieprzezroczyste przegrody zew. QW 42 W 2,8 

7 Zyski przez przenikanie przegród przezroczystych  zew. QFT 18 W 1,2 

8 Zyski przez promieniowanie przegród przezroczystych zew. QFS 959 W 64,4 

Całkowite zyski ciepła QI 1490 W - 

Całkowite zyski ciepła na m2 QI,A 81 W/m 2 - 

Całkowite zyski ciepła na m3 QI,V 20 W/m 3 - 
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Obliczenia zysków ciepła w pomieszczeniu 

Parametry pomieszczenia 

 

Nr pomieszczenia 19 

Nazwa pomieszczenia 
Pomieszczenie so-
cjalne 

Typ pomieszczenia ciężki 

Temperatura int,C 25,0°C 

Powierzchnia Af,c 14,9m 2 

Kubatura V 67,6m 3 

Tryb pracy 8-16 

Ilość osób: 4,0 

Dzień krytyczny 24 lipca 

Godzina krytyczna 13 h 

 

Zestawienie zysków ciepła dla krytycznej godziny 12 h: 

Lp. Nazwa zysków ciepła Symbol Wartość Jedn. Udział % 

1 Zyski od ludzi QP 199 W 14,3 

2 Zyski od urządzeń QE 0 W 0,0 

3 Zyski od oświetlenia QB 218 W 15,7 

4 Zyski przez przepływ materii QG 0 W 0,0 

5 Zyski przez przegrody sąsiadujące QR 0 W 0,0 

6 Zyski  przez nieprzezroczyste przegrody zew. QW 646 W 46,5 

7 Zyski przez przenikanie przegród przezroczystych  zew. QFT 69 W 5,0 

8 Zyski przez promieniowanie przegród przezroczystych zew. QFS 256 W 18,5 

Całkowite zyski ciepła QI 1388 W - 

Całkowite zyski ciepła na m2 QI,A 93 W/m 2 - 

Całkowite zyski ciepła na m3 QI,V 21 W/m 3 - 
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Obliczenia zysków ciepła w pomieszczeniu 

Parametry pomieszczenia 

 

Nr pomieszczenia 20a 

Nazwa pomieszczenia Biuro 

Typ pomieszczenia ciężki 

Temperatura int,C 25,0°C 

Powierzchnia Af,c 12,4m 2 

Kubatura V 56,2m 3 

Tryb pracy 8-16 

Ilość osób: 2,0 

Dzień krytyczny 24 lipca 

Godzina krytyczna 10 h 

 

Zestawienie zysków ciepła dla krytycznej godziny 9 h: 

Lp. Nazwa zysków ciepła Symbol Wartość Jedn. Udział % 

1 Zyski od ludzi QP 164 W 7,5 

2 Zyski od urządzeń QE 290 W 13,2 

3 Zyski od oświetlenia QB 181 W 8,3 

4 Zyski przez przepływ materii QG 0 W 0,0 

5 Zyski przez przegrody sąsiadujące QR 0 W 0,0 

6 Zyski  przez nieprzezroczyste przegrody zew. QW 479 W 21,8 

7 Zyski przez przenikanie przegród przezroczystych  zew. QFT 99 W 4,5 

8 Zyski przez promieniowanie przegród przezroczystych zew. QFS 982 W 44,7 

Całkowite zyski ciepła QI 2194 W - 

Całkowite zyski ciepła na m2 QI,A 177 W/m 2 - 

Całkowite zyski ciepła na m3 QI,V 39 W/m 3 - 
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Obliczenia zysków ciepła w pomieszczeniu 

Parametry pomieszczenia 

 

Nr pomieszczenia 20b 

Nazwa pomieszczenia Biuro 

Typ pomieszczenia ciężki 

Temperatura int,C 25,0°C 

Powierzchnia Af,c 13,1m 2 

Kubatura V 59,4m 3 

Tryb pracy 8-16 

Ilość osób: 2,0 

Dzień krytyczny 24 lipca 

Godzina krytyczna 13 h 

 

Zestawienie zysków ciepła dla krytycznej godziny 12 h: 

Lp. Nazwa zysków ciepła Symbol Wartość Jedn. Udział % 

1 Zyski od ludzi QP 169 W 11,3 

2 Zyski od urządzeń QE 305 W 20,5 

3 Zyski od oświetlenia QB 192 W 12,9 

4 Zyski przez przepływ materii QG 0 W 0,0 

5 Zyski przez przegrody sąsiadujące QR 0 W 0,0 

6 Zyski  przez nieprzezroczyste przegrody zew. QW 499 W 33,5 

7 Zyski przez przenikanie przegród przezroczystych  zew. QFT 69 W 4,6 

8 Zyski przez promieniowanie przegród przezroczystych zew. QFS 256 W 17,2 

Całkowite zyski ciepła QI 1490 W - 

Całkowite zyski ciepła na m2 QI,A 113 W/m 2 - 

Całkowite zyski ciepła na m3 QI,V 25 W/m 3 - 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

 

 
 
 
Inwestor : Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
 pl. Powstańców Warszawy 1 
 50-153 Wrocław 
  
 
Obiekt :  Delegatura Dolnośląskiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Legnicy  
  Kategoria budynku: XII - budynki admini-

stracji publicznej 
 
 
Adres :   ul. Fryderyka Skarbka 3 
  59-220 Legnica 

  dz.nr 622, 623/2 obręb: 0010 
  Identyfikator: 026201_1.0010.622, 

026201_1.0010.623/2 
 
Temat: Budowa wewnętrznej instalacji wentylacyjno-

klimatyzacyjnej 
 
Projektant:  mgr inż. Cezary Konwa 
    Bukowina Sycowska 33/2 
    56-513 Międzybórz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław 20 września 2019 



 

 
22 

IV. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) 

 

Obiekt:  Budynek Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Legnicy 

 

Adres: ul. Fryderyka Skarbka 3 

 59-220 Legnica 

 Dz. Nr.  622, 623/2   

 

Inwestor:  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 

   pl. Powstańców Warszawy 1 

   50-153 Wrocław  

 

Temat: Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna 

 

Autor opracowania:  mgr inż. Cezary Konwa 

 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) sporządzanie planu BIOZ 

dla prac objętych niniejszym opracowaniem nie jest wymagane.  

1.Zakres robót oraz kolejność ich realizacji: 

− prace demontażowe 

− prace budowlane 

− prace instalacyjne 

− próby szczelności 

− izolacje 

− rozruch i regulacje 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

Budynek Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy 

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/8%20Dz.%20U.%20Nr%20120,%20poz.%201126.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/8%20Dz.%20U.%20Nr%20120,%20poz.%201126.pdf
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a) rozdzielnie elektryczne , 

b) stanowisko betoniarki , podajnika materiałów sypkich , 

c) zaparkowane samochody , 

d) manewrujące samochody dostawcze 

4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji. 

a)  porażenie prądem elektrycznym : 

− ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień , 

− miejsca występowania zagrożenia to : elektronarzędzia , betoniarka , podajnik 

do betonu , kable przesyłające energię elektryczną , 

− zagrożenie występuje w czasie do 3 godzin dziennie , 

b) skaleczenia : 

− ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie , 

− miejsce wystąpienia zagrożenia to : ostre krawędzi detali , stal zbrojeniowa 

− zagrożenie występuje 7,5 godziny dziennie , 

c) uderzenie i przygniecenie : 

− ekspozycja zagrożenia bardzo duża – codziennie ,  

− prawdopodobieństwo - niewielkie , 

− miejsce wystąpienia zagrożenia : przy robotach montażowych , przy 

− transporcie ręcznym , przy składowaniu materiałów , 

− zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie , 

d) poślizgnięcie się , potknięcie się , upadek : 

− ekspozycja zagrożenia praktycznie możliwa - kilka razy na dzień , 

− miejsce wystąpienia zagrożenia to : stanowisko pracy , plac budowy , 

− zagrożenie występuje w czasie 7,5 godziny dziennie , 

5. Instruktaż pracowników. 

 Przed przystąpieniem do budowy należy przeszkolić na stanowisku wszystkich 

pracowników zakresie przepisów BHP. 

6. Wskazanie środków technicznych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót. 

− Odpowiednia organizacja prac 

− Rozpoznanie lokalizacji już istniejących instalacji (elektrycznej, gazowej etc.) 

− Prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników i 

kierownictwo nadzoru 

− Używanie sprawnych i w pełni bezpiecznych narzędzi 

− Odpowiednie przeszkolenie BHP pracowników 

− Stosowanie materiałów budowlanych posiadających wszystkie wymagane atesty 

i aprobaty techniczne 

− Odpowiednio wyposażony punkt ppoż. 

− Punkt sanitarny w pomieszczeniu kotłowni, 

− Wyznaczone drogi ewakuacyjne , 
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− Wyznaczone punkty poboru wody , 

− Gazy techniczne ( tlen, acetylen) należy składować podczas budowy na zewnątrz 

budynku i zabezpieczyć je przed dostępem osób niepowołanych. 

− Na trenie budowy należy umieścić tablicę informacyjną z telefonami 

alarmowymi oraz telefonem kierownika budowy. 


