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Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1a) oraz ust. 4 Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z2019r., poz. 1186) oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja sporzagdzona zostata
przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci oraz zostato dokonane wzajemnie skoordynowanie techniczne wykona-
nych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajace uwzglednienie zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzgled-
nieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego. Oraz, ze niniejsza dokumen-
tacja zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



DOKUMENTY POSWIADCZAJACE PRZYGOTOWANIE ZAWO-

DOWE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO.

/

Wroctaw dnil SeXI, b - L i

URZAD WOIEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

pl. Powstancéw Warszawy 1

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2uSte1.pkt,1. §.hust,2,

i §13 ust. 1, pkt. 4., lit. a,b. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pouz. k6
z pdZn, zmianami/,

48) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... e Cezary KONW A |

(imie i nazwisko)

magister inzynier inzynierii $rodowiska

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 29 marca ... 1963 r we. Wrocltawiu ... ..

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkji

\
_____ projekﬁgnta
................................................... e
w specjalnosci e instalaocyjno - inzynieryjnej
(rodzaj ici tech bud, 1)
w zakresie ... sieci sanitarnych i instalacji_sanitarnych




Obywatel(ka) Cezary Konwa s oot s JOSY UPOWQZNIONY(A) ~dO

(imig i nazwicks) ]

1, do sporzgdzania projektéw sieci wodociggowych i kanalizacy jnych
uzbro jenia terenu, i

2, do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych obe jmu jaecych
instalacje wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i
klimatyzacy jno-wentylacy jne,

3. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji sanitarnych w budownictwie jednorodzinnym zagrodowym
oraz W innych budynkach o kubaturze do 1000 m3,

Otrzx!uie:

mgr inz, Cezary Konwa
ul, Komandorska 58/7
53«-340 Wroclaw

{podplis i pieczed)
‘DZG 2713-391 4-0499 3.000 7 90
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-T2N-U57-PMF *

Pan Cezary Konwa o numerze ewidencyjnym DOS/1S/5831/01

adres zamieszkania Bukowina Sycowska 33/2, 56-513 Miedzyborz

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLAWIU
e WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY

pl. Powstancow Warszawy 1

DECYZJA
'O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstaw'e § b uat.2, § 7, v : S

4 a
6 13 a8t T, phtes, it rozporzqdzenia M'nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

Stanistaw P U PK I EWIC 2
Obywatel(ka) g =

(imiq | nazwisko)

magister inzynier inzynierii §rodowiska

(tytul naukowy — zawodowy)

13 maja 1960 e Vrocitawiu

urodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywonia samodzielnej funkcji ..o .

projektanta
(nodzo] funkeit)

instalacyjne - inzynieryjnej

w specjalnosci ...

(rodzej , z
- Za zgodnos<
it s:}l.;éi cieplne i instalacje sanitarne 20@\&1‘3;&[&

(specjalizocja zewedowa)




Obywatel(ka) R

Stanisiaw Pupkiewiez_

jest upowazniony(a) do.
(imig | nazwisko)

¥

1 do sporzq¢zania prodektév sieci cieplnych uzbrojenia terenu,

2. w budownictwie oséb fizyoznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwae
rzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technioznego sieci cieplnych,

3. do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych obe jmujg~-
oych: instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

4, w budewnictwie 0séb fizyoznych - do kierowania, nadzorowanig
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzae-
nia konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz. oceniania
i badania stanu techniceznego instalacji sanitarmych obe jum jg =
oych: instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne
i klimatyzacyjno-wentylacyjne,

Otrzymuje:
mgt inz, Stanistaw Pupkiewicz | L URET R Vi o
ul, $niadeckich 44 R by |

51-604 Wroctaw mgr inz. arch. Mieczyslaw Sowa

(podpis i pieczed)

I
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VVI-Q66-4N6 *

Pan Stanistaw Pupkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0263/03

adres zamieszkania ul. Sniadeckich 44, 51-604 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-04 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. PROJEKT BUDOWLA NY

Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji wentylacyjno-klimatyza-

cyjnej w budynku Delegatury Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Legnicy przy
ul. Skarbka 3.

1. Dane ogolne.

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem

wizja lokalna dokonana we wrzesniu 2019 roku

inwentaryzacja do celéw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
1186);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75, poz. 690, tekst jednolity Dz.U. poz. 1422 z 18.09.2015 r. z pozniejszymi zmianami);
Rozporzadzanie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkdw
technicznych uzytkowania budynkéw z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz.
836) .

PN-B-03421-: 1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN 83/B-03430 (tekst ujednolicony) Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamiesz-
kania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o prze-
kroju prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewoddéw - Wytrzymatosc i szczel-
nos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania doty-
czace elementow sieci przewoddw utatwiajacych konserwacje systemow przewodow
inne obowigzujgce normy oraz rozporzadzenia

katalogi urzadzen

Zakres opracowania i stan istniejacy.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w

budynku Delegatury Dolnoslaskiego Urzedu Wojewodzkiego w Legnicy przy ul.
Skarbka 3. Wszelkie nazwy handlowe i znaki towarowe uzyte w niniejszym projekcie
stuzg wytacznie do wskazania standardu i jakosci wykonania poszczegélnych produk-

tow.

Dopuszcza sie uzycie produktow rownowaznych o parametrach nie gorszych niz

uzyte w niniejszym projekcie i specyfikacji techniczne;j.

Budynek jest w ewidencji Konserwatora Zabytkow. Dziatka, na ktorej znajduje sie

budynek nie jest narazona na wptyw eksploatacji gérniczej. Projektowane obiekty i in-
stalacje nie beda rodzity zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.



2. Opis technologii klimatyzacji.
2.1. Opis rozwiazania klimatyzacji.

Zyski ciepta w pokojach biurowych, socjalnych oraz sali gtdbwnej zostang skompenso-
wane przy pomocy instalacji klimatyzacyjnej, sktadajacej sie z agregatu chtodniczego
zamontowanego na dachu budynku oraz jednostek wewnetrznych zamontowanych w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Swieze powietrze bedzie dostarczane do pokoi za
pomoca sytemu nawiewno-wywiewnego niskocisnieniowej wentylacji mechanicznej.
lloé¢ powietrza dla poszczegdlnych pokoi przyjeto na poziomie 30 m3/h na osobe. Na-
wiew Swiezego powietrza i wywiew odbywac sie bedzie za pomoca nawiewnikdw sufi-
towych wirowych umieszczonych w pokojach.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, wykonanych
zgodnie z nastepujagcymi normami:

— PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o prze-
kroju prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
— PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos¢ i szczel-
nos¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym
Do czyszczenia przewoddéw przewidziano demontowane kolana na trasach przewodow
oraz otwory rewizyjne na ksztattkach. Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ wedtug wyma-
gan normy PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow - Siec przewodow - Wymagania
dotyczgce elementdw sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje systemow przewodow.
Trasy przewodow wentylacyjnych pokazano na rzutach pomieszczen oraz przekrojach.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej
o grubosci 40 mm na folii aluminiowe;j.
Nawiew w wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez zintegrowang czerpnio-
wyrzutnie wyprowadzong na zewngatrz maszynowni.

2.2. Opis obrobki powietrza.

Zaprojektowano centrale nawiewno-wywiewng, o nastepujagcym wyposazeniu:
— nagrzewnica elektryczna
— chtodnica bezposredniego odparowania
— wymiennik obrotowy
— zawor trojdrogowy z sitownikiem
— filtry powietrza
— tlumiki na nawiewie i wywiewie
— przepustnice
— termostat przeciwzamrozeniowy
— presostaty na filtrach i przy wentylatorach
— szafa sterownicza



Wymagane parametry powietrza utrzymywane beda poprzez doprowadzenie od-
powiedniej ilosci powietrza zewnetrznego i usuniecie powietrza zuzytego z pomiesz-
czenia. Dla utrzymania $wiezosci powietrza i odpowiedniej temperatury powietrza na-
wiewanego oraz ze wzgledu na oszczednosci energii grzewczej, dobrano centrale wen-
tylacyjna z wymiennikiem obrotowym, sterowana temperaturg powietrza wywiewa-
nego. Centrala wentylacyjna zostanie zamontowana w maszynowni na dachu budynku.

2.3. Wyposazenie instalacji.

Na kazdym przewodzie doprowadzajgcym powietrze nawiewane i wywiewane nalezy
zamontowac regulator statego przeptywu powietrza z sitownikiem, podtaczonym do
regulatora pokojowego klimatyzacji. Uktad taki pozwoli na indywidualng regulacje na-
wiewu powietrza do poszczegolnych pomieszczen, czyli wytaczania wentylacji w przy-
padku nieobecnosci pracownikéw. Oprdcz tego regulator pokojowy bedzie umozliwiat
nastawienia temperatury powietrza oraz biegu wentylatora poprzez regulacje klima-
konwektorem. Instalacje wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne
zintegrowane ze skrzynkami rozpreznymi nawiewnikoéw i wywiewnikéw oraz przepust-
nice na rozgatezieniach instalacji. Lokalizacja przepustnic zostata pokazana na rzutach
instalagji.

2.4. Zrédto chtodu.

Zrédtem chtodu dla instalacji bedzie agregat chtodniczy zamontowany obok
maszynowni. Catkowite zapotrzebowanie chtodu dla budynku wynosi 38,8 kW. Zapro-
jektowano uktad chtodniczy zasilajagcy wymiennik chtodu w centrali wentylacyjnej oraz
jednostki wewnetrzne w poszczegdlnych pokojach.

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzane beda przy pomocy pompek
do skroplin. Instalacje nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej, trasa in-
stalacji oraz miejsca wtagczenia zostaty pokazane na rzucie parteru.

3. Wytyczne do instalacji elektrycznej.

Zapotrzebowanie urzadzen na energie elektryczna:

— Centrala wentylacyjna: 0,3 kW
— Agregat chtodniczy: 4,3 kW
— Jednostka wewnetrzna 0,07 kw
— Jednostka wewnetzna 0,08 kW
— Jednostka wewnetzna 0,06 kW
— Jednostka wewnetzna 0,03 kW

Razem: 5,57 kW



Nalezy:

- doprowadzi¢ energie elektryczng do szafy sterowniczej central wentylacyjnych

- doprowadzi¢ energie elektryczng do szafy sterowniczej agregatéw chtodniczych

- doprowadzi¢ energie elektryczng do jednostek wewnetrznych

- wykonac zabezpieczenie wszystkich obwodoéw elektrycznych

- wykonac¢ potaczenia elektryczne pomiedzy szafg sterowniczg a urzadzeniami wy-
konawczymi oraz czujnikami temperatury

- po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonac wszystkie niezbedne pomiary i pro-
tokoty

- projektowang instalacje nalezy podtaczy¢ do istniejacej rozdzielnicy elektrycznej
zlokalizowanej w pomieszczeniu socjalnym (pomieszczenie nr 19)

4. Wytyczne budowlane.
Nalezy wykona¢ lub zamontowac:
— wykona¢ otwory montazowe do wprowadzenia elementow centrali wentylacyj-
nej
— wykonac¢ przebicia przez przegrody budowlane dla projektowanych kanatéw
— zamontowac sufit podwieszany w pomieszczeniach nr 6 i 7 oraz na korytarzu.
Sufit nalezy wyréwnac do sufitu podwieszanego w sali gtowne;.
— zamontowac kratke wentylacyjng o wymiarach 14x14 w pomieszczeniu maszy-
nowni

5. Wytyczne instalacyjne.

— wykona¢ odprowadzenie skroplin z centrali klimatyzacyjnej
— wykona¢ odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych
— zdemontowac nieuzywane przewody wentylacyjne oraz urzadzenia

6. Uwagi koncowe.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nor-
mami.
Po zakonczeniu robét instalacje nalezy poddac probom szczelnosci i regulacji hydrau-
licznej. Proby instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wy-
konania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych COBRTI Instal:
— Zeszyt 5 -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

Montaz urzadzen: central wentylacyjnych, nawiewnikéw, klap ppoz., pomp, itp. nalezy
przeprowadzac po zapoznaniu sie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez produ-
centa lub dystrybutora. Wszystkie urzadzenia powinny posiadac instrukcje obstugi w
jezyku polskim.



Obliczenia

1. Zestawienie zyskow z pomieszczen

Dane klimatyczne

Stacja meteorologiczna

Legnica

Dane dotyczace chtodzonych pomieszczen

Projektowa tem-| Powierzchnia po- Zyski cie- | Zyski cie-
peratura mieszczenia pta pta na m?
Nr |Nazwa pomieszczenia Onic A Q Qa
°C m?2 kw W/m?2
00 |Sala gtéwna 25,0 330,1 26,46 80
1 Pomieszczenie techniczne 25,0 22,4 4,14 185
6 Biuro 25,0 13,9 1,63 117
7 Pokoj rozdzinny 25,0 18,5 1,49 81
19 |Pomieszczenie socjalne 25,0 14,9 1,39 93
20a |Biuro 25,0 12,4 2,19 177
20b |Biuro 25,0 13,1 1,49 113
Dane dotyczgce chtodzonych grup
Nazwa grupy Srednia tempe- | Powierzchnia grupy | Zyski cie- | Zyski cie-
ratura pta pta na m?
Oint.c Ai Q Qa
°C m?2 kw W/m?2




2. Zestawienie zyskéw ciepta dla poszczegdinych pomieszczen

Parametry pomieszczenia

| —— Temperatura zewnetrzna —— Temperatura wewnetrzna Catkowite zyski ciepta. |
Nr pomieszczenia 00 30000 3
Nazwa pomieszczenia Sala gtéwna 25000 -
Typ pomieszczenia ciezki 20000 25
. o 3
Temperatura 0int.c 25,0°C % 15000 20 2
; ; 2 B g
Powierzchnia A 330,1m S o000 l s 5
g o
Kubatura V 1492,1m 3 E L] TP
5000 - - - - oo SN U NN BN OB e - - - - - 10
Tryb pracy 8-16 . 5
y oy ra .
llos¢ osob: 42,0 TT*TT
-5000 0
., 01 2 3 456 7 8 91011121314 1516 17 18 19 20 21 22 23
Dzien krytyczny 8 czerwca Sodana
Zysha dla:
Materia Il Przegrody zewnetrzne Okna przenikanie N Ludzi
H Urzadzeni QOswietleni I Ok ieni i
GOdZIna krytyCZna 11 h = S;Z:ia:;:‘a wietlenie na promieniowanie

Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Wartos¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyski od ludzi Qr 3463 W 13,1
2 Zyski od urzgdzen Qe 1468 W 55
3 Zyski od oswietlenia| Qs 4818 W 18,2
4 Zyski przez przeptyw materii| Qo 0 W 0,0
5 Zyski przez przegrody sasiadujgce| Qr 0 W 0,0
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew.| Qw 1987 W 7,5
7 Zyski przez przenikanie przegréd przezroczystych zew.| Qrr 344 W 1,3
8 Zyski przez promieniowanie przegréd przezroczystych zew. | Qrs 14378 W 54,3
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Parametry pomleszczenla | —— Temperatura zewnetrzna —— Temperatura wewngtrzna Calkowite zyski ciepta. |
Nr pomieszczenia 1 5000 2
) . Pomieszczenie tech- | ~
Nazwa pomieszczenia . 4000 ) 25
niczne
Typ pomieszczenia ciezki g o 0
=] 3
Temperatura Oint,c 25,0°C “§ 2000 15 8
. . 2 — | E
Powierzchnia Arc 22,4m? z ] a 8
1000 i. 10
Kubatura V 88,9m3 L Ll
0 e L} L5
Tryb pracy 8-16 'TTTTTTT
llo$¢ osob: 2,0 -wouo 123456 7 8 9 10111213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 230
Godzina
Dzien krytyczny 26 lipca
Materia Il Przegrody zewnetrzzr’l‘emt Okna przenikanie N Ludzi
| | Urz:?dz?nia Oswietlenie Il Okna promieniowanie
Godzina krytyczna 15h [T Sasiadow

Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Wartosc¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyski od ludzi Qr 191 W 4,6
2 Zyski od urzadzen| Qe 313 w 7,6
3 Zyski od oswietlenia| Qs 327 w 7.9
4 Zyski przez przeptyw materii| Qo 0 W 0,0
5 Zyski przez przegrody sasiadujgce| Qr 0 W 0,0
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew.| Qw 152 w 3,7
7 Zyski przez przenikanie przegréd przezroczystych zew.| Qe 59 W 14
8 Zyski przez promieniowanie przegréd przezroczystych zew. | Qrs 3100 w 74,8
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Parametry pomieszczenia

| —— Temperatura zewnetrzna  —— Temperatura wewnetrzna Calkowite zyski ciepla. |
Nr pomieszczenia 6 2000 2
Nazwa pomieszczenia Biuro LT B "
Typ pomieszczenia ciezki .
Temperatura Bintc 25,0°C £ om0 g
Powierzchnia Agc 13,9m?2 % %
Kubatura V 55,3m3 L <
Tryb pracy 8-16 04
llo$¢ osob: 2,0 o ,
Dzien krytyczny 26 lipca PRt eTEERERREETR e S

Maieda N Prosgrody znctze W Otnaprzeniacie I Ludd

Godzina krytyczna 15h T ey Cnweene o Okna promizniovanis
Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Warto$¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyski od ludzi Qr 171 W 10,5
2 Zyski od urzgdzen| Qe 313 w 19,2
3 Zyski od oswietlenia| Qs 203 w 12,5
4 Zyski przez przeptyw materii| Qc 0 w 0,0
5 Zyski przez przegrody sagsiadujgce | Qr 0 w 0,0
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew.| Qw 33 w 2,0
7 Zyski przez przenikanie przegréd przezroczystych zew.| QFr 17 W 1,0
8 Zyski przez promieniowanie przegréd przezroczystych zew. | Qrs 895 W 54,8
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Parametry pomieszczenia | — Temperatura zewnetrzna —— Temperatura wewnetrzna Calkowite zyski ciepla. |
Nr pomieszczenia 7 1500 - 30
Nazwa pomieszczenia Pokoj rozdzinny H
Typ pomieszczenia ciezki 1000
Temperatura Bintc 25,0°C £ g
3 H
Powierzchnia Arc 18,5m?2 § 0 E
Kubatura V 73,3m3 g “
Tryb pracy 8-16 rmmmmm—T 1s
llos¢ oséb: 4,0 " .
Dz|er'] krytyczny 26 ||pca_ 0123 456789 1“;:6;:;3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Materia I Przegrody zewnetrzzr’l‘e.¢= Okna przenikanie N Ludzi
GOdZina krytyczna. 15 h = g;z:::::‘la Oswietlenie Il Okna promieniowanie

Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Wartosc¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyski od ludzi Qr 202 W 13,5
2 Zyski od urzgdzen| Qe 0 w 0,0
3 Zyski od oswietlenia| Qs 270 w 18,1
4 Zyski przez przeptyw materii| Qo 0 W 0,0
5 Zyski przez przegrody sasiadujgce| Qr 0 W 0,0
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew.| Qw 42 w 2,8
7 Zyski przez przenikanie przegréd przezroczystych zew.| QrFr 18 w 1,2
8 Zyski przez promieniowanie przegrod przezroczystych zew.| Qrs 959 w 64,4

T




Parametry p0m|eszczen|a | —— Temperatura zewnetrzna —— Temperatura wewngtrzna Catkowite zyski ciepta. |
Nr pomieszczenia 19 1500 3
. . Pomieszczenie so- -
Nazwa pomieszczenia .
cjalne
1000 2
Typ pomieszczenia ciezki g .
o 20 3
Temperatura Oint.c 25,0°C g s 3
. . 2 15 2
Powierzchnia As.c 14,9m?2 & <
10
Kubatura V 67,6m?3 0
5
Tryb pracy 8-16
llo$¢ osob: 4,0 -5000 123456 7 8 910111213 14 1516 17 18 19 20 21 22 230
. i Godzina
Dzien krytyczny 24 lipca
Materia Il Przegrody zewnetrzzr,:¢t Okna przenikanie Il Ludzi
| | Urz:?dz?nia Oswietlenie Il Okna promieniowanie
Godzina krytyczna 13h [ Sasiadow

Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Wartosc¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyskiod ludzi| Qp 199 w 14,3
2 Zyski od urzgdzen Qe 0 W 0,0
3 Zyski od oswietlenia| Qs 218 W 15,7
4 Zyski przez przeptyw materii Qc 0 w 0,0
5 Zyski przez przegrody sasiadujgce| Qr 0 W 0,0
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew.| Qw 646 W 46,5
7 Zyski przez przenikanie przegréd przezroczystych zew.| QrFr 69 w 5,0
8 Zyski przez promieniowanie przegréd przezroczystych zew.| Qrs 256 W 18,5
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Parametry p0m|eszczen|a | —— Temperatura zewnetrzna —— Temperatura wewngtrzna Catkowite zyski ciepta. |
Nr pomieszczenia 20a 2500 3
Nazwa pomieszczenia Biuro oo .
Typ pomieszczenia ciezki 2
— 1500
Temperatura Bintc 25,0°C g » 5
g H
Powierzchnia Asc 12,4m?2 g 5
g o
Kubatura V 56,2m3 N s o
Tryb pracy 8-16 ol n
llos¢ oséb: 2,0
-500 | Lo
. r . 012 3 4567 8 91011121314 1516 17 1819 202122 23
Dzien krytyczny 24 lipca Goczina
Zysha dla:
Materia Il Przegrody zewnetrzne Okna przenikanie Il Ludzi
1 I Urzadzeni; Oswietleni Il Ok ieni i
GOdZIna kl’ytyCZna 10 h — S;Z:ia:;:la wietlenie na promieniowanie

Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Wartosc¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyskiod ludzi| Qp 164 w 7,5
2 Zyski od urzgdzen Qe 290 W 13,2
3 Zyski od oswietlenia| Qs 181 W 8,3
4 Zyski przez przeptyw materii| Qo 0 W 0,0
5 Zyski przez przegrody sasiadujgce| Qr 0 W 0,0
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew.| Qw 479 W 21,8
7 Zyski przez przenikanie przegréd przezroczystych zew.| QrFr 99 w 4,5
8 Zyski przez promieniowanie przegréd przezroczystych zew.| Qrs 982 W 44,7
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Parametry pomleszczenla | —— Temperatura zewnetrzna —— Temperatura wewngtrzna Catkowite zyski ciepta. |
Nr pomieszczenia 20b 1500 a5
Nazwa pomieszczenia Biuro .
Typ pomieszczenia ciezki 1000 2
Temperatura Bintc 25,0°C g » 5
k] s
Powierzchnia Asc 13,1m?2 g 5
g o
Kubatura V 59,4m?3 N o
04
Tryb pracy 8-16 S
llo$¢ osob: 2,0
-500 ]
. . 012 3 45 6 7 8 9 10111213 141516 17 18 19 20 21 22 23
Dzien krytyczny 24 lipca Goczina
Zysha da.
Materia Il Przegrody zewnetrzne Okna przenikanie Il Ludzi
1 I Urzadzeni; Oswietleni I Ok ieni i
GOdZIna krytyCZna 13 h — S;Z:ia:;:la wietlenie na promieniowanie

Lp. Nazwa zyskéw ciepta Symbol Wartosc¢ Jedn. | Udziat %
1 Zyskiod ludzi| Qp 169 w 11,3
2 Zyski od urzgdzen Qe 305 W 20,5
3 Zyski od oswietlenia| Qs 192 W 12,9
4 Zyski przez przeptyw materii Qc 0 w 0,0
5 Zyski przez przegrody sasiadujgce| Qr 0 W 0,0
6 Zyski przez nieprzezroczyste przegrody zew.| Qw 499 W 33,5
7 Zyski przez przenikanie przegréd przezroczystych zew.| QrFr 69 w 4,6
8 Zyski przez promieniowanie przegréd przezroczystych zew. | Qrs 256 w 17,2
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i

Inwestor :

Obiekt :

Adres :

Temat:

Projektant:

ochrony zdrowia

Dolnoslaski Urzad Wojewodzki we Wroctawiu
pl. Powstancow Warszawy 1
50-153 Wroctaw

Delegatura Dolnoslaskiego Urzedu Woje-
wodzkiego w Legnicy

Kategoria budynku: XII - budynki admini-
stracji publiczne;j

ul. Fryderyka Skarbka 3

59-220 Legnica

dz.nr 622, 623 /2 obreb: 0010
Identyfikator: 026201_1.0010.622,
026201_1.0010.623/2

Budowa wewnetrznej instalacji wentylacyjno-
klimatyzacyjnej

mgr inz. Cezary Konwa

Bukowina Sycowska 33/2
56-513 Miedzyborz

Wroctaw 20 wrzesnia 2019



IV. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

sporzadzony na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Obiekt: Budynek Delegatury Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Legnicy
Adres: ul. Fryderyka Skarbka 3

59-220 Legnica
Dz. Nr. 622, 623/2

Inwestor: Dolnoslaski Urzad Wojewoddzki we Wroctawiu
pl. Powstancow Warszawy 1
50-153 Wroctaw

Temat: Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna

Autor opracowania: mgr inz. Cezary Konwa

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) sporzadzanie planu BIOZ
dla prac objetych niniejszym opracowaniem nie jest wymagane.

1.Zakres robot oraz kolejnosc ich realizagji:

— prace demontazowe
— prace budowlane

— prace instalacyjne

— préby szczelnosci

— izolacje

— rozruch i regulacje

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Budynek Delegatury Dolnoslaskiego Urzedu Wojewodzkiego w Legnicy

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.


http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/8%20Dz.%20U.%20Nr%20120,%20poz.%201126.pdf
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/pliki/8%20Dz.%20U.%20Nr%20120,%20poz.%201126.pdf

a) rozdzielnie elektryczne,

b) stanowisko betoniarki, podajnika materiatow sypkich,
c) zaparkowane samochody,

d) manewrujgce samochody dostawcze

4.Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen podczas realizacji.

a) porazenie pragdem elektrycznym :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

— miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka , podajnik
do betonu, kable przesytajagce energie elektryczng,

— zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie,

b) skaleczenia :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

— miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali, stal zbrojeniowa

— zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,

¢) uderzenie i przygniecenie :

— ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

— prawdopodobienstwo - niewielkie ,

— miejsce wystagpienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy

— transporcie recznym , przy sktadowaniu materiatow ,

— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

d) poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :

— ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,

— miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy, plac budowy,

— zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

5. Instruktaz pracownikow.

Przed przystapieniem do budowy nalezy przeszkoli¢ na stanowisku wszystkich
pracownikow zakresie przepisow BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajqgcych
niebezpieczenstwom wynikajqgcych z wykonywania robot.

— Odpowiednia organizacja prac

— Rozpoznanie lokalizacji juz istniejacych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)

— Prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw i
kierownictwo nadzoru

— Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi

— Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikow

— Stosowanie materiatéw budowlanych posiadajgcych wszystkie wymagane atesty
i aprobaty techniczne

— Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.

— Punkt sanitarny w pomieszczeniu kottowni,

— Wyznaczone drogi ewakuacyjne ,



Wyznaczone punkty poboru wody ,
Gazy techniczne ( tlen, acetylen) nalezy sktadowa¢ podczas budowy na zewnatrz
budynku i zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb niepowotanych.

Na trenie budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z telefonami
alarmowymi oraz telefonem kierownika budowy.



