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Ekspertyza Techniczna

Dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej

spelnienia wymagari w sposéb inny niz podany w rozporzqdzeniu.

BUDYNEK DELEGATURY DOLNOSLASKIEGO
URZEDU WOJEWODZKIEGO w LEGNICY
Legnica, ul. Fryderyka Skarbka 3

1. PRZEDMIOT , ZAKRES I CEL OPRACOWANIA .
Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek Delegatury Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego

w Legnicy, zlokalizowany przy ul. Fryderyka Skarbka 3 na dzialce ewidencyjnej nr 622.

Celem opracowania jest uzyskanie odstgpstwa udzielanego przez Komendanta Wojewddzkiego
Panistwowej Strazy Pozarnej od przepisow przeciwpozarowych i techniczno-budowlanych w zwiazku z tym, ze
budynek nie spelnia wszystkich wymagan przepisow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i ochrony
przeciwpozarowej. Warunki techniczne wystepujace w budynku zapewniaja mozliwo$¢ ewakuacji ludzi i nie

stanowia podstawy do uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi.

Whosi sie 0 odstepstwo od nastepujacych przepisow :

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

§68 ust. 1 tabela - Nie zapewnienie minimalnej szerokosci uzytkowej biegow i spocznikéw

klatek schodowych i pozostalych, stalych biegéw schodéw

§69 ust. 1 pkt 2 - Przekroczenie dopuszczalnej liczby stopni w jednym biegu schodowym
§ 239 ust.4 - Mniejsza od wymaganej szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
§242 ust. 2 - Mniejsza od dopuszczalnej szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych
§244 ust.1 pkt2 - Wystgpowanie schodow ze stopniani zabiegowym na drodze ewakuacyjnej
§249 ust.3 pkt 1 - Brak stopnia niepalnosci i odpornosci ogniowej istniejgcych schodéw drewnianych
I &
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie).

Dawny budynek Banku Rzeszy "Reichsbank", usytuowany przy ul. Fryderyka Skarbka 3 w Legnicy,
obecnie jest siedziba Delegatury Dolnoslaskiego Urzedu Wojewodzkiego we Wroclawiu oraz delegatur
terenowych innych wojewodzkich urzedow i instytucji. Budynek zostal wzniesiony w 1873 roku a nastepnie
rozbudowany w roku 1911. Obiekt rozwigzany w ksztalcie litery ,,L.”, ze skrzydtami usytuowanymi wzdtuz ul.
Fryderyka Skarbka i Bankowej. Przy S$cianie szczytowej skrzydla wschodniego (ul. F. Skarbka) —
Jjednokondygnacyjna przybuddwka sali operacyjnej. W wewnetrznym narozniku pomiedzy skrzydtami budynku
dziedziniec gospodarczy ze wspolczesnymi garazami. Wjazd na dziedziniec od strony ul. Bankowej zamknigty
wspolczesna, bramg stalowa, umieszczong miedzy budynkiem delegatury, a sasiednig kamienica mieszkalna.
Budynek gléwny nakryty dachem wielospadowym; przybudéwka nakryta stropodachem z przeszklonym
swietlikiem do$wietlajacym sale operacyjng. Glowne wejécie do budynku od strony ul. Bankowej. Uklad wnetrz
z podzialem na dwa trakty. Jeden z nich obejmuje skrzydlo zachodnie i posiada korytarz usytuowany wzdiuz
Sciany zewnetrznej od strony dziedzinca, z ktérego dostepny jest jeden rzad pomieszczen, drugi obejmuje
skrzydlo wschodnie z korytarzem srodkowym, z ktérego dostepne sa dwa rzedy pomieszczen.

Budynek jest obiektem zabytkowym, ktéry zostal ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta
Legnica. Obszar, na ktérym jest usytuowany znajduje si¢ w strefie ,,A”$cislej ochrony konserwatorskiej i jest

wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 571/296, decyzja z dnia 19-05-1953r.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, opracowanymi dla przedmiotowego obiektu, nastepujace
elementy budynku sg przeznaczone do zachowania :

bryla, ksztalt i pokrycie dachu;

dyspozycja elewacji z detalem architektonicznym w postaci pionowych i poziomych podziatow:

ksztalt i obramienia otworow;

stolarka drzwi wejSciowych zewnetrznych i wewnetrznych;

schody klatki schodowej wraz z ozdobng balustradg;

wystrdj i wyposazenie (m.in. kaflowy piec na II1 kondygnacji);

granice dziatki.

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, przeznaczonym na potrzeby administracji publiczne;.
Pod wzgledem wysokosci zalicza sig do grupy budynkéw sredniowysokich (SW) tzn. o wysokosci ponad 12m
do 25m wigcznie nad poziomem terenu. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe obiekt zalicza si¢ do kategorii

zagrozenia ludzi ZL I1I - budynki uzyteczno$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL 1 i ZL I1.

Obiekt wolnostojacy, podpiwniczony. Glowna bryla budynku - czterokondygnacyjna, w tym piwnica
stanowigca kondygnacje podziemng i 3 kondygnacje nadziemne (parter, I i II pietro). Poddasze jest nieuzytkowe
i nie jest przeznaczone na pobyt ludzi. Dobudowana wtérnie nizsza czgsé obiektu — czedciowo
trzykondygnacyjna, w tym piwnica, parter i poddasze uzytkowe, przekryte dachem kopertowym, czesciowo
dwukondygnacyjna, w tym piwnica i parter z salg obslugi klientéw biura paszportowego. Czesé parterowa
przekryta jest stropodachem z przeszklonym $wietlikiem do$wietlajagcym sale operacyjng. Obok $wietlika
usytuowana jest istniejgca wentylatorownia obudowana w formie $wietlika, obstugujaca sale operacyjna. Parter
wyniesiony ok. 1,30m powyzej poziomu terenu przy gléwnym wejsciu do budynku.

(0o, )
SEE . _ | n
U0 N s Lkspertyza techniczna spetnienia wymagai w sposdb inny niz podany v rozporzqdzeniu
(OMENDA WOJEWQJJZK;\
‘\“sr:"l""‘{"”:..' STRAZY f"-’:j‘.’\.“w‘-J

we Wroctawid




DELEGATURA DOLNOSLASKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO w LEGNICY — Legnica ul. F. Skarbka 3 _

Parametry budowlane obiektu :

Powierzchnia zabudowy 794 m?
Powierzchnia wewnetrzna 2040 m?
Powierzchnia netto 1799,30 m?
Kubatura budynku 6920 m?

Wysokos¢ budynku stuzaca do przyporzadkowania warunkow rozporzadzenia
wg §6. Rozp. MI z dn. 12 kwietnia 2002r.
13,57 m - budynek $redniowysoki (SW)

Wysoko$¢ catkowita budynku 19,51 m

Liczba kondygnacji podziemnych 1 (piwnica)

Liczba kondygnacji nadziemnych 4 (parter, 1i I pigtro + poddasze nad budynkiem giéwnym)
Liczba wyjs¢ z obiektu 3

(dane liczbowe parametrow budynku pochodzq z inwentaryzacji budowlanej, decyzji nakazowych Komendanta

Miejskiego PSP w Legnicy z dnia 12 lipca 2017r., oficjalnych dokumentw budowlanych)

Konstrukcja :
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na

zaprawie cementowo-wapiennej. Nad piwnica stropy masywne, stalowo-ceramiczne typu Kleina. Pozostale
stropy drewniane z podsufitka i $lepym pulapem. Dach budynku glownego — wielospadowy, o drewnianej
konstrukcji noénej, kryty blacha miedziang. Dach dobudéwki - kopertowy, o drewnianej konstrukcji nosnej,
kryty papa W budynku glownym znajduja si¢ dwie klatki schodowe przebiegajace od poziomu piwnicy do
poziomu poddasza. KLATKA SCHODOWA NR 1 (gléwna) — drewniana, ze schodami zabiegowymi, KLATKA
SCHODOWA NR 2 (boczna) — Zelbetowa, dwubiegowa. W czesci nizszej znajduje sie KLATKA SCHODOWA
NR 3 — drewniana, ze schodami zabiegowymi, taczaca parter z poddaszem oraz SCHODY NR 4 - drewniane
jednobiegowe na stalowej konstrukcji nosnej i SCHODY NR 5 — zelbetowe, 3-biegowe, zapewniajace dostep do

pomieszczen usytuowanych w piwnicy. Klatka schodowa nr 3 oraz schody nr 4 i 5 nie stuza do celow ewakuacji.

Uklad funkcjonalny:

W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia techniczne, w tym wezel cieplny i pomieszczenie zestawu
hydroforowego p.poz. oraz pomieszczenia magazynowe, nieprzeznaczone na pobyt ludzi Na parterze znajduje
sie sala obslugi interesantow biura paszportowego oraz pomieszczenia biurowe. Na I i II pigtrze budynku
usytuowane pomieszczenia biurowe i pomieszczenia magazynowe. Na poddaszu budynku gléwnego znajdujg si¢

pomieszczenia nieuzytkowe oraz magazynowe nieprzeznaczone na pobyt ludzi.

Usytuowanie :

Budynek jest usytuowany w Legnicy przy ul. Fryderyka Skarbka 3, na dzialce ewidencyjnej nr 622
(Jednostka ewid.: 026201_1, M. Legnica, Obregb : Stare Miasto, Ark. 4).

Wijazd na teren dzialki jest zapewniony poprzez istniejacy zjazd z ul. Bankowej. Gléwne wejscie do
budynku usytuowane od strony ul. Bankowej, wejscie do bocznej klatki schodowej od strony wewngtrznego
dziedzifica. W bezposrednim sasiedztwie obiektu zlokalizowane sg kamienice mieszkalne wielorodzinne (dz. nr
616 przy ul. Bankowej, dzialki nr 4, 6, 8 przy ul. F. Skarbka), budynek Zespolu Szkoét Elektryczno-
Mechanicznych (dz. nr 624/2), budynek Starostwa Powiatowego w Legnicy (dz. nr 606). ‘;jé\:
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3. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY (zwiqzany z ochrong ppoz.).
Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie wykazuja zniszczen,

uszkodzen, spekan (zarysowan) §wiadczacych o nieprawidlowej pracy.

Elementy konstrukcyjne :

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapienne;j
Sciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
Stropy nad sutereng - strop masywny stalowo-ceramiczny typu Kleina,
pozostale - stropy drewniane z podsufitka i $lepym pulapem
Klatki schodowe czes¢ wyzsza/klatka nr 1 (gléwna)-drewniana, schody zabiegowe
czes¢ wyzsza/klatka nr 2 (boczna)-zelbetowa, 2-biegowa
cze$¢ nizsza/klatka nr 3 z parteru na poddasze-drewniana, schody zabiegowe
czg$¢ nizsza/schody nr 4 z piwnicy na parter-drewniane na konstrukcji
stalowej, I -biegowe
czgs$¢ nizsza/schody nr 5 z piwnicy na parter-zelbetowe, 3-biegowa
Dachy czes¢ wyzsza - wielospadowy, drewniana konstrukcja nosna
czgs$¢ nizsza - kopertowy, drewniana konstrukcja nosna, stropodach/taras
Pokrycie dachu cz¢$¢ wyzsza - blacha miedziana

cze$¢ nizsza - papa

Wyposazenie instalacyjne budynku :

instalacja wodociagowa zimnej i cieplej wody uzytkowe;j

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja c.o. (zasilana z sieci cieplowniczej poprzez wezly cieplny zlokalizowany w piwnicy)
kominowa (przewody wentylacyjne)

instalacja elektryczna

instalacja teletechniczna

instalacja odgromowa

instalacja SSWiN (system sygnalizacji wlamania i napadu)

Wyposazenie w instalacje i urzqdzenia przeciwpozarowe :

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 52, umieszczonymi w szafkach
ochronnych podtynkowych

grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych nr 1 i 2 z oknami oddymiajgcymi, uruchamianymi
za pomocg systemu wykrywania dymu oraz za pomoca przyciskow alarmowych (oddymiania)

system sygnalizacji pozarowej SSP wyposazony w centralke sprzezong z izotopowymi czujnikami
dymu i rgcznymi ostrzegaczami pozarowymi ROP (niesprawny, wyeksploatowany)

instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

zestaw hydroforowy p.poz. uruchamiany za pomoca wiacznika recznego

gtowny wylacznik pradu usytuowany na parterze budynku

A rv
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4. ZAKRES NADBUDOWY, PRZEBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA LUB OCENA
WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W OPARCIU , O KTORE BUDYNEK ZOSTAL
UZNANY ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI (jezeli taki stan zostal stwierdzony w budynku).

Warunki  techniczno-budowlane wystepujace w budynku Delegatury Dolnoslaskiego Urzedu
Wojewddzkiego, usytuowanego w Legnicy przy ul. F. Skarbka 3, zapewniaja mozliwo$¢ i odpowiednie warunki
ewakuacji ludzi w przypadku pozaru lub innego zagrozenia. Czgs¢ warunkéw technicznych jest niezgodna z
obowigzujgcymi przepisami, jednak zakres niezgodnosci nie stanowi podstawy do uznania uzytkowanego
budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Wiasciciel lub zarzadca budynku zobowigzany jest zastosowaé rozwigzania zapewniajace spelienie
wymagai bezpieczeiistwa pozarowego w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych. Planowana
inwestycja ma na celu dostosowanie obiektu do obowiazujgcych przepiséw technicznych i przeciwpozarowych
oraz w niektérych przypadkach uzgodnienie rozwigzan zastgpezych w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) na spetnienie wymagan w sposéb inny niz podany w
rozporzadzeniu.

Przebudowa obiektu bedzie prowadzona etapowo na przestrzeni kolejnych lat i realizowana na
podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej na podstawie przedmiotowej ekspertyzy z uwzglednieniem
koniecznych rozwigzan zastgpczych (ponadstandardowych), uzgodnionych z wlasciwym komendantem

wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Niezgodnosci w zakresie wymagan przeciwpozarowych i techniczno-budowlanych jakie wystepuja w
uzytkowanym budynku istniejagcym sg nastepujgce :
brak wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25,
przekroczenie granicznych wymiaréw schodow stalych stanowiacych drogg ewakuacyjng (brak
wymaganej szeroko$ci uzytkowej biegow i spocznikow klatek schodowych)

przekroczenie dopuszczalnej liczby stopni w jednym biegu schodowym,

brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej istniejacych stropow drewnianych

mniejsza od wymaganej szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku

mniejsza od wymaganej szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydlowych usytuowanych na
drodze ewakuacyjnej,

mniejsza od dopuszczalnej szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych,

wystepowanie schodéw ze stopniami zabiegowym na drodze ewakuacyjnej,

brak zamkniecia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu,
brak stopnia niepalnosci i odpornoéci ogniowej istniejacych schodow drewnianych, »
&%
brak zamkniecia piwnic drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ognigweisenpa WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY PC2ARNE)
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brak zabezpieczenia schodéw na parterze w sposéb uniemozliwiajacy omylkowe zejécie ludzi do
piwnicy w przypadku ewakuacji,
przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojsé ewakuacyjnych,

brak przeciwpozarowego wydzielenia holu przez ktéry przebiega droga ewakuacyjna z klatki schodowej

do wyjécia na zewnatrz budynku,
brak wydzielenia pomieszczen technicznych jako odrebnej strefy pozarowej

brak wymaganego stopnia rozprzestrzeniania ognia dla przekrycia dachu budynku nizszego, przyleglego

do $ciany z otworami budynku wyzszego

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA :

5.1 Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji ;

Stan istniejgcy

Dane liczbowe budynku :

Powierzchnia zabudowy 794 m?
Powierzchnia wewngtrzna 2040 m?

Wysoko$¢ budynku stuzaca do przyporzadkowania warunkow rozporzadzenia
wg §6. Rozp. MI z dn. 12 kwietnia 2002r.
13,57 m - budynek $redniowysoki (SW)

Wysokos¢ calkowita budynku 19,51 m
Liczba kondygnacji podziemnych 1 (piwnica)
Liczba kondygnacji nadziemnych 4 (parter, I i II pigtro + poddasze nad budynkiem gléwnym)

Stan projektowany

Bez zmian.

5.2 Odleglosé od obiektow sqsiednich ;
Stan istniejgcy

Przedmiotowy budynek biurowy jest obiektem wolnostojacym, usytuowanym na dzialce nr 622, w
kwartale ograniczonym ulicami Fryderyka Skarbka, Bankowa i Wjazdowa. Budynek jest zlokalizowany w
odleglosci : 20m od budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych przy ul. F. Skarbka (dz. nr 4, 6, 8),
Sm od budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Bankowej (dz. nr 616), 26,5m od
budynku Zespolu Szkot Elektryczno-Mechanicznych (dz. nr 624/2) oraz 4m od budynku Starostwa Powiatowego
w Legnicy (dz. nr. 606).

Stan projektowany

Usytuowanie budynku wzgledem obiektow sasiednich oraz granic dzialki nie ulegnie zmianie.

5.3 Parametry poiarowe wystepujgcych substancji palnych ;
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Stan istniejacy

W budynku nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpowania, skladowania lub rozlewania substancji
palnych i tatwopalnych. W obiekcie nie wystepuja substancje palne okreslone w § 2 ust. 1 pkt I rozporzadzenia
Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw jako materialy niebezpieczne pozarowo.

W pomieszczeniach znajduja si¢ standardowe ilosci materialéw palnych pochodzenia organicznego
typu drewno, papier, tekstylia oraz w pewnej ilogci tworzywa sztuczne. Zadne z tych materialéw nie sg
niebezpieczne pozarowo i nie powoduja tez zagrozenia wybuchem.

Stan projektowany

Prace projektowe w zakresie dostosowania obiektu do obecnie obowiazujacych przepisow, nie beda
powodowaly zmian w iloci i rodzaju materialow wyposazenia. W zadnym przypadku nie nastapi zwigkszenie

ilosci materiatéw palnych.

5.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego ;
W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie wylicza si¢ ggstosci obciaZenia ogniowego,
jednakze nie bgdzie ona wigksza niz 500 MJ/m?,

Stan projektowany

Bez zmian.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
w ktérych przebywaé mogq jednoczesnie wigksze grupy ludzi ;

Stan istniejacy

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie i spos6b uzytkowania jest zakwalifikowany do kategorii

zagrozenia ludzi ZL I1I — budynek uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowany do ZL 11 ZL IL

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej (budynek biurowy), w ktérym
prowadzona jest rowniez bezposrednia obsluga klientow zewnetrznych. Najwigksza liczba klientow moze

przebywaé w sali obstugowej biura paszportowego, usytuowanego na poziomie parteru.

Maksymalna ilo$¢ pracownikow, przebywajacych jednocze$nie w budynku wynosi 55 0s6b
Maksymalna liczba interesantéw mogacych jednoczesnie przebywaé w budynku wynosi 45 0s6b, w tym do 35
petentéw biura paszportowego i do 10 0sob mogacych przebywaé sporadycznie w pomieszczeniach biurowych

rozmieszczonych na parterze, 1 i2 pigtrze.

Tloé¢ 0séb na poszczegdlnych kondygnacjach :

piwnica - pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi

parter - 19 pracownikéw + inne osoby - 35

1 pietro - 14 pracownikéw + inne osoby sporadycznie - 4 %‘?

2 pietro - 22 pracownikéw + inne osoby sporadycznie - 6 K )N\E:.V}Df\ \{gi\,{;}\[;

poddasze - pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi Pf\RSTWOW ‘ drocla
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W budynku przebywajg ludzie w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziatku do piatku. Po godzinach
pracy w dni robocze oraz w czasie dni wolnych od pracy (soboty, niedziele, $wigta) budynek jest zamkniety i
monitorowany przez system sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN) polaczony z calodobowym centrum
monitoringu. W poszczegdlnych pomieszczeniach biurowych przebywa od 1 do 5 pracownikéw. Laczna iloé
0s6b jaka moze przebywaé w budynku wynosi max. 100 oséb

Stan projektowany

Bez zmian.

5.6 Ocena zagroienia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych ;

Stan istniejacy
W budynku nie wystepujg pomieszczenia badz strefy zagrozone wybuchem. Nie wystepuja przestrzenie

zewngtrzne zagrozenie wybuchem.
Budynek jest ogrzewany z miejskiej sieci cieplowniczej poprzez wezly cieplny zlokalizowany w

piwnicy.

Stan projektowany

Zagrozenie wybuchem pomieszczenn i przestrzeni zewngtrznych nie zmieni sie. Wezel cieplny
zlokalizowany w piwnicy zostanie zamknigty drzwiami o odpornosci ogniowej EI 60 a przejécia instalacyjne
zostang uszczelnione do klasy odpornosci ogniowej (EI) elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, przez

ktére przechodza tj. sciany - REI 120, stropy - REI 60.

5.7 Podzial obiektu na strefy poiarowe ;

Stan istniejgcy
W chwili obecnej budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni ok. 2040m2. Powierzchnia

strefy pozarowej jest mniejsza od dopuszczalnej, ktéra dla strefy pozarowej ZL 111, obejmujacej kondygnacje
podziemng w budynku Sredniowysokim (SW) wynosi 2.500m?. W budynku nie ma pomieszczen i przestrzeni

wydzielonych pozarowo.
Klatki schodowe w budynku gléwnym nie sa wydzielone pozarowo. Piwnice sa oddzielone od

pozostalej czgsci budynku $cianami i stropami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60. Piwnica nie

jest zamknieta drzwiami o odporno$ci ogniowej EIS 30.

Stan projektowany

Z og0lnej kubatury budynku zostang wydzielone pomieszczenia techniczne usytuowane w piwnicy,
ktére beda stanowily odrebne strefy pozarowe. Pomieszczeniami tymi beda : wezel cieplny, pomieszczenie
zestawu hydroforowego p.poz. oraz pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, zasilajacej niezbedne podczas pozaru
instalacje i urzadzenia. Sciany i stropy stanowigce obudowe pomieszczen posiadaja wymagana klase odpornosci
ogniowej. Pomieszczenia zostang dodatkowo zamknigte drzwiami EI 60 a istniejace przepusty instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci

ogniowej (E I) wymaganej dla tych elementow tzn. przepusty $cienne EI 120, przepusty stropowe EI 60.

by
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Istniejgce klatki schodowe nr 112 w budynku gléwnym zostang wydzielone pozarowo i wyposazone w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu, zapewniajace ze wyjécie do nich bedzie réwnorzedne wyjsciu do innej

strefy pozarowej.
Wejscia do piwnicy oraz wyjscia na nieuzytkowe poddasze od strony klatki schodowej nr 1 zostang

zamknigta drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EIS 60, natomiast od strony klatki schodowej nr 2 drzwiami o

klasie odpornosci ogniowej EIS 30 .

5.8 Klasa odpornosci potarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri rozprzestrzeniania
ognia praz elementy budowlane ;

Stan istniejgcy
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku $redniowysokiego zaliczanego do kategorii ZL III - ,,B”.

Rzeczywista odpornos¢ ogniowa istniejacych elementéw budynku

Element budynku Material/technologia Klasa odpornosci ogniowej wymagana
dla klasy ,,B” odpornosci pozarowej
wymagana Istniejaca/projektowana
Glowna Sciany gr. 65, 55, 42, 28cm murowane z cegly R 120 >REI 120
konstrukcja ceramicznej pelnej, otynkowane kl. reakcji na ogien A,
nosna
Konstrukcja Konstrukeja drewniana, oblozona od spodu R 30 >R 30
dachu plytami welny mineralnej i obudowana kl. reakeji na ogien B-s3,d2
plytaki g-k
Dach nad poddaszem nieuzytkowym,
usytuowany nad stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI 60
Strop Nad piwnica - stalowo-ceramiczny typu REI 60 >REI 60
Kleina, kl. reakcji na ogien A,
Pozostale - drewniane z podsufitka i $lepym
putapem, obudowane od spodu ptytg GKF
Sciana Sciany gr. 65 1 55cm murowane z cegly EI 60 >REI 120
zewngtrzna ceramicznej petnej, od wewnatrz otynkowane 0>i 0ei
od zewnatrz cegla licowa kl. reakcji na ogien A,
Sciana Sciany gr. 42, 28 i 12cm murowane z cegly EI 30 > REI 60
wewnetrzna ceramicznej pelnej, obustronnie otynkowane kl. reakcji na ogien A,
Przekrycie dachu | W czesci stromej - blachodachéwka RE 30 >RE 30
W czescei plaskiej - papa termozgrzewalna kl. reakeji na ogien
zewngtrzny Broor(t1)

Wszystkie elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia.

Stan projektowany

Elementy budynku takie jak $ciany zewnetrzne i wewnetrzne, strop masywny nad piwnica, konstrukcja
dachu i jego przekrycie nie ulegng zmianie. Istniejace stropy drewniane zostang zabezpieczone ogniochronnie od
spodu do wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60 w systemie suchej zabudowy z plyt GKF. Drewniana,
palna konstrukcja dachu jest obecnie oblozona welng mineralng i obudowana plytami GKF 12,5mm, dajac klase

odpornosei ogniowej konstrukcji dachu co najmniej REI 30 i klase reakcji na ogien B-s3,d2. Ze wzgledu na

dziatanie ognia zewngtrznego przekrycie dachu posiada klase reakcji na ogien Broor(t1). {;r\,e
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5.9 Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe ;
Stan istniejgcy

Budynek Delegatury DUW w Legnicy sklada sie z czedci wyzszej o wysokosci 3 kondygnacji
nadziemnych oraz wtérnie dobudowanej czgsci nizszej o wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych, polaczonych
ze sobg jednokondygnacyjna przybudowka sali operacyjnej. W czgéci wyzszej znajduja si¢ dwie klatki
schodowe przebiegajace od poziomu piwnicy do poziomu poddasza. KLATKA SCHODOWA NR 1 (gtéwna) —
jednobiegowe schody zabiegowe, kamienne w czesci podziemnej oraz drewniane na wszystkich kondygnacjach
nadziemnych tzn. stopnie i podstopnice drewniane oparte na drewnianych belkach policzkowych. KLATKA
SCHODOWA NR 2 (boczna) — zelbetowa, dwubiegowa. W czeéei nizszej znajduje sie KLATKA SCHODOWA
NR 3 — drewniana, ze schodami zabiegowymi, lgczaca parter z poddaszem oraz SCHODY NR 4 - drewniane
jednobiegowe na stalowej konstrukcji no$nej i SCHODY NR 5 — zelbetowe, 3-biegowe, zapewniajace dostep do
pomieszczen usytuowanych w piwnicy. Klatki schodowe nr 1 i 2, usytuowane w czesci wyzszej, s obudowane i
wyposazone w okna oddymiajace, nie posiadaja natomiast zapewnionego doplywu powietrza uzupelniajgcego

dla systemu oddymiania i nie sa zamknicte drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej. Klatka

schodowa nr 3 oraz schody nr 4 i 5 nie stuza do celow ewakuacji.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu klatki schodowej w

budynku uzytecznosci publicznej powinna wynosi¢ 1,20m, minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika 1,50m,

natomiast maksymalna wysokos¢ stopni 0,175m.

Parametry schodéw istniejacych w czgsci WyZSzej

KL. SCHODOWA NR 1
(gtéwna) schody z piwnicy
na poddasze

KL. SCHODOWA NR 2
(boczna) schody z piwnicy
na poddasze

—

Szer. uzytkowa biegu

od 1,09m do 1,13m

od 0,93m do 0,97m

Szer. uzytkowa
spocznika

1,50m, 1,40m, 1,98m

1,00m, 1,07m

Wysoko$¢ stopni

kond. nadziemne -
0,162-0,166m
kond. podziemna - 0,193m

kond. nadziemne -
0,175m
kond. podziemna - 0,199m

Uwagi

Schody drewniane,
zabiegowe, szerokos¢
stopni wg §69 ust.6 —25cm
droga ewakuacyjna

Schody zelbetowe,
2-biegowe,
droga ewakuacyjna

Parametry schodow istni

ejacych w czgéci nizszej

KL. SCHODOWA NR 3
z parteru na poddasze

SCHODY NR 4
z parteru do piwnicy

SCHODY NR 5
z parteru do piwnicy

Szeroko$¢ uzytkowa | 0,98m 0,98m od 0,92m do 1,02m
biegu
Szeroko$¢ uzytkowa 1,35m od 0,62m do 1,04m 1,02m
spocznika
Wysoko$¢ stopni 0,195m 0,18m 0,17m
Uwagi Schody drewniane, Stopnie drewniane na Schody zelbetowe,
zabiegowe, szerokos¢ konstrukcji stalowej, 3-biegowe
stopni wg §69 ust.6 —26cm | 1-biegowe
10
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Klatki schodowe stanowigce droge ewakuacyjng wystepuja wylacznie w czgéci wysokiej budynku.
Schody znajdujace sie w czescei niskiej nie stuzg do celéw ewakuacji. Istniejace szerokosci uzytkowe biegoéw i
spocznikéw klatek schodowych stanowigcych droge ewakuacyjng nie stanowig podstawy do uznania

uzytkowanego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Wysoko$¢ oryginalnej, ozdobnej balustrady drewnianej w klace schodowej nr 1wynosi od 0,75m do
0,85m i jest mniejsza od wysoko$ci minimalnej, ktéra wynosi 1,10m. Wysokos¢ balustrady w klatce schodowej
nr 2 jest zgodna z przepisami. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi schody gléwnej klatki schodowej wraz z

ozdobng balustradg sg przeznaczone do zachowania.

Liczba stopni w jednym biegu drewnianych schodow zabiegowych klatki schodowej nr 1, taczacych

kondygnacje nadziemne jest wigksza od dopuszczalnej, ktéra dla przedmiotowego budynku wynosi 17.

Istniejgca liczba stopni glownej klatki schodowej w zakresie kondygnacji nadziemnych :

parter - 1 pietro - 27 stopni
1 pietro - 2 pigtro - 25 stopni
2 pietro — poddasze - 23 stopnie

Schody zabiegowe glownej klatki schodowej, laczace kondygnacje nadziemne budynku, s wykonane z
materialu palnego (stopnie i podstopnice drewniane oparte na drewnianych belkach policzkowych) i nie
posiadajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej, ktéra w budynkach o klasie odporno$ci pozarowej ,,B”

powinna wynosié¢ co najmniej R60.

W chwili obecnej sg zapewnione nastgpujace wyjécia ewakuacyjne na zewnatrz budynku :

Wyjscie z klatki schodowej nr 1, ktére prowadzi na zewnatrz budynku poprzez hol wejsciowy i jest
usytuowane w elewacji poludniowo-zachodniej, od strony ul. Bankowej. Klatka schodowa w poziomie
parteru zamknigta jest drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci w $wietle 1,20m z nieblokowanym
skrzydlem o szerokosci 0,80m. Glowne wyjscie ewakuacyjne z budynku zamknigte jest oryginalnymi,
ozdobnymi drzwiami dwuskrzydlowymi symetrycznymi o szerokosci 1,88m, ktére otwierajg si¢ na
zewnatrz. Okna na parterze zabezpieczone sa kratami stalowymi.

Wyjscie z klatki schodowej nr 2, ktére prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku i jest usytuowane
w elewacji pomocno-wschodniej od strony dziedzifica. Wyjécie zamknigte jest oryginalnymi,
ozdobnymi drzwiami jednoskrzydlowymi o szerokosci 0.98m, ktére otwierajg si¢ do wnetrza.

W trakcie realizacji jest budowa pochylni zewnetrznej z dodatkowym bezposrednim wejsciem do sali
obstugi klientéw biura paszportowego, znajdujacej si¢ na parterze budynku. Wejscie zamkniete bedzie
drzwiami jednoskrzydlowymi o szerokosci 1,04m w $wietle, zamontowanymi w przebudowanym
otworze okiennym. Pochylnia zostala zlokalizowana w wewnetrznym dziedzincu, wzdluz pémocno-

wschodniej elewacji budynku i bedzie zapewniala osobom ze szczegélnymi potrzebami dostgpnos¢

gm
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Wewnetrzny uklad komunikacyjny zostal rozwiazany jako dwutraktowy. Na poszczegdlnych
kondygnacjach wejscia do pomieszczen dostepne sa z wewngtrznych korytarzy. Z korytarzy usytuowanych w
skrzydle zachodnim dostgpny jest jeden rzad pomieszczen, natomiast z korytarzy usytuowanych w skrzydle
wschodnim dostepne sa dwa rzedy pomieszczefi. Dlugoéci i szerokosci przej$¢ ewakuacyjnych w
poszczegélnych pomieszczeniach sa zgodne z przepisami. Szerokos¢ korytarzy usytuowanych w skrzydle
zachodnim wynosi od 1,15m do 1,19m i jest mniejsza od dopuszczalnej, ktéra w przypadku poziomych drég
ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb wynosi 1,20m. Korytarze te sa
przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz 7 oséb z kondygnacji. Szeroko$¢ korytarzy usytuowanych w skrzydle
wschodnim wynosi od 1,82m do 1,84m i jest zgodna z przepisami.

Dlugo$é dojscia ewakuacyjnego liczona od wyjscia z najdalej usytuowanego pomieszczenia biurowego
na 2 pietrze do wyjécia na zewnatrz budynku wynosi 48,9m, w tym 30,5m na poziomej drodze ewakuacyjnej i
jest wieksza od dlugosci dopuszczalnej, ktéra w budynkach ZL III przy jednym kierunku ewakuacji wynosi
30m, w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Istniejace przekroczenie dopuszczalnej
dlugosci dojécia ewakuacyjnego w mysl § 16 ust. 2 pkt 2 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, nie stanowi podstawy do uznania uzytkowanego budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Wejscie do piwnicy nie jest zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30. Gtéwna klatka
schodowa jest zabezpieczona w poziomie parteru w sposéb uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic
w przypadku ewakuacji. Schody bocznej klatki schodowej na poziomie podestu wejSciowego nie sa
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy omylkowe zejscie do piwnicy. Z piwnicy jest zapewnione
bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku od strony wewnetrznego dziedzifica.

Wejscia do pomieszczen dostepnych z klatki schodowej nr 1 nie s3 zamknigte wcale lub zamknigte
drzwiami bezklasowymi. Wejscia do korytarzy dostepnych z klatki schodowej nr 2 s3 zamknigte drzwiami
bezklasowymi. Klatki schodowe sa obudowane $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
REI 60. Biegi i spoczniki klatki schodowej nr 1 sa wykonane z materialow palnych (stopnie i podstopnice
drewniane oparte na drewnianych belkach policzkowych) i nie posiadaja klasy odpornosci ogniowej. Biegi i
spoczniki klatki schodowej nr 2 sa wykonane z materialow niepalnych i posiadajg klase odpornosci ogniowej nie
nizsza niz R 60. Biegi i spoczniki klatki schodowej nr 3 sa wykonane z materialéw palnych (stopnie i
podstopnice drewniane oparte na drewnianych belkach policzkowych). Schody nr 4 posiadaja stopnie
drewniane, oparte na stalowej konstrukeji nosnej. Schody nr 5 sa wykonane z materialow niepalnych i posiadajg
klase odpornosci ogniowej nie nizsza niz R 60.

Obie klatki schodowe sa wyposazone w grawitacyjny system oddymiania, sluzacy do odprowadzania
dymu i ciepla, wyposazony w dachowe okno oddymiajace o wymiarach 78x140cm, sterowane z centralki
oddymiania, wspdlpracujacej z czujnikami dymu i przyciskami alarmowymi. Powierzchnia jednego otworu pod
okno oddymiajace wynosi 1,09m? i jest wieksza od wymaganej, wynoszacej co najmniej 1,0m?. Powierzchnia
czynna pojedynczego okna wynosi 0,53m?2 Klatki chodowe nie sa wyposazone w otwory lub urzadzenia
napowietrzajace, zapewniajace doplyw powietrza uzupehiajacego dla systemu oddymiania. Od strony wnetrza
budynku, w poziomie stropu nad poddaszem, okna oddymiajace sa zabezpieczone otwieranymi kratami
stalowymi. Klatki schodowe sg wyposazone w oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Wyjscia z klatek schodowych na poddasze nieuzytkowe sa zamkniete drzwiami o klasie odpornosei

ogniowej EI 30.
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Stan proiektowanv

W chwili obecnej nie ma mozliwosci przebudowy istniejacych klatek schodowych i dostosowania ich
parametréw do obowigzujacych przepiséw bez powaznej ingerencji w istniejacy uklad konstrukcyjny oraz
funkcjonalno-uzytkowy obiektu. Budynek jest obiektem zabytkowym i zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi

schody drewnianej klatki schodowej wraz z ozdobng balustradg sg przeznaczone do zachowania.

Istniejace schody drewniane glownej klatki schodowej zostang zabezpieczone impregnatem
ogniochronnym do stopnia niezapalnosci (klasa reakcji na ogien B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1). Ze wzglgdow
bezpieczenstwa istniejacg balustrade drewniang nalezy przebudowaé i podwyzszy¢ do wysokosci co najmniej
1,10m. Na przebudowe balustrady drewnianej nalezy uzyskaé zgode DolnoSlaskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Klatka schodowa nr 1 zostanie zamknigta drzwiami dymoszczelnymi o klasie

odpornosci ogniowej EIS 60. Klatka schodowa nr 2 zostanie zamknigta drzwiami EIS 30.

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji klatki schodowe zostang wyposazone w
system oddymiania z nawiewem mechanicznym wg. standardu CNBOP-PIB : Systemy Oddymiania Klatek
Schodowych — ,,Wytyczne CNBOP-PIB W-0003 : 2016, Wydanie 2, maj 2019.

System oddymiania w przypadku pozaru, bedzie uruchamiany samoczynnie przez centralg systemu
sygnalizacji pozarowej oraz za pomocg przyciskow oddymiania i recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).
System bedzie sie skladat ze $ciennego wentylatora napowietrzajgcego z ukladem regulacyjnym oraz dachowych

okien oddymiajacych.

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej nr 1 wynosi 15,4m”> z czego 5% stanowigce wymagang
powierzchnie czynna klap dymowych wynosi 0,77m? Istniejace okno oddymiajace posiada powierzchnig czynng
0,53m> a wiec mniejszag od wymaganej. W zwiazku z koniecznoscig zapewnienia warunkéw oddymiania a
przede wszystkim zachowania odpowiedniej predkosci przeplywu powietrza przez otwory oddymiajgce
(0,2m/s), proponuje si¢ w stropie nad glowng klatka schodowa zamontowa¢ drugie okno oddymiajace o
wymiarach jak okno istniejace tzn. 78x140cm (powierzchnia otworu pod okno 1,09m*>1,0m?). Laczna
powierzchnia czynna obu okien oddymiajgcych bedzie wynosita 2x0,53m*=1.06m*

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej nr 2 wynosi 10,0m* z czego 5% stanowigce wymagang
powierzchnie czynna klap dymowych wynosi 0,50m?. Istniejace okno oddymiajace posiada powierzchni¢ czynng
0,53m> a wiec wigksza od wymaganej. Powierzchnia otworu pod okno wynosi 1,09m? i jest wigksza od
wymaganej 1,0m2.

Wentylatory napowietrzajace w obu klatkach schodowych zostang zamontowane w $cianie zewngtrznej, w
przebudowanych otworach okiennych usytuowanych w piwnicy. Na montaz wentylatoréw w elewacji budynku
nalezy uzyskaé¢ zgode Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zespot doprowadzajacy powietrze uzupelniajace bedzie zapewniat stala predkosé przeptywu 0,2m/s, przez
otwory odpowietrzajace niezaleznie od zmian nieszczelnosci tj. uplywu powietrza poprzez otwierane drzwi
klatki. Przy obliczeniach wydajnosci wentylatora i jego doborze, uwzglednione zostang réwniez inne
wystepujace nieszczelnosci stale jak np. szczeliny pod drzwiami klatki schodowej.

System bedzie zaprojektowany i wykonany na podstawie : ,,Systemy Oddymiania Klatek Schodowych” —
,» Wytyczne CNBOP-PIB W-0003 : 2016, Wydanie 2, maj 2019. ';)\
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Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zostanie poddana modernizacji w zakresie
dostosowania opraw do miejsca usytuowania oraz nat¢zenia o$wietlenia w osi przejécia, wyjs¢ i rozmieszczenia
urzadzen przeciwpozarowych.

W ramach rozwiazan zastepczych proponuje si¢ wyposazenie klatek schodowych w awaryjne o§wietlenie
ewakuacyjne, zapewniajgce natezenie o§wietlenia nie nizsze niz 5lx oraz wyposazenie budynku w instalacje
podswietlanych znak6w organizacji ewakuacji, pracujaca w trybie ciaglym. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
nalezy wykona¢ oprawami wyposazonymi w moduly awaryjne z wlasnymi bateriami. Instalacje nalezy wykonac
na podstawie projektu uzgodnionego przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na parterze droga ewakuacyjna z wydzielonej pozarowo gléwnej klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz
budynku bedzie prowadzila przez wydzielony pozarowo hol, obudowany w klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej niz REI 60 z otworami zamknietymi drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Wejscie do piwnicy i na poddasze nieuzytkowe z klatki schodowej nr 1 zostanie zamknigte drzwiami EIS

60, natomiast wejscie do piwnicy i na poddasze z klatki schodowej nr 2, drzwiami EIS 30.

5.10 Sposdb zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci : ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu ;
Stan istniejgcy
Budynek jest wyposazony w nastgpujace instalacje uzytkowe :

instalacja wodociagowa zimnej i cieplej wody uzytkowe;j
instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja c.o. (zasilana z sieci cieplowniczej poprzez wezel cieplny zlokalizowany w piwnicy)
kominowa (przewody wentylacyjne)
instalacja elektryczna
instalacja odgromowa
instalacja teletechniczna
lokalna sie¢ komputerowa (LAN)

instalacja SSWiN (system sygnalizacji wlamania i napadu)

Wyzej wymienione instalacje sa w dobrym stanie technicznym i w ciaglej eksploatacji oraz sg
poddawane kontroli i okresowym przegladom w czasookresach wynikajacych z przepisow.
Instalacja elektryczna jest wyposazona w gldwny wylacznik pradu zamontowany w rozdzielnicy usytuowanej na

parterze glownej klatki schodowe;.

Stan projektowany

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, stanowiace
obudowe pomieszczen technicznych wydzielonych jako odrgbne strefy pozarowe (wezel cieplny, zestaw
hydroforowy p.poz, rozdzielnia elektryczna) zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (EI)

wymaganej dla tych elementdw tzn. przepusty $cienne EI 120, przepusty stropowe EI 60.

A
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5.11 Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzqdzern gasniczych, systemu sygnalizacji
potaru, diwickowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzqdzeri
oddymiajgcych, diwigéw prgystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem
informacji o ich sprawnosci technicznej ;

Stan istniejgcy
W chwili obecnej budynek jest wyposazony nastepujace instalacje i urzadzenia p.pozarowe :
System sygnalizacji pozarowej SSP (niesprawny, wyeksploatowany)
Grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych (dachowe okna oddymiajace, uruchamiane za
pomocg systemu wykrywania dymu oraz rgcznych przyciskow oddymiania), bez zapewnienia
doptywu powietrza uzupelniajgcego
Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 52
Zestaw hydroforowy ppoz, uruchamiany za pomocg wlgcznika recznego

Glowny wylgcznik pradu usytuowany na parterze giownej klatki schodowej

Wyzej wymienione instalacje sa w dobrym stanie technicznym i w ciaglej eksploatacji oraz sa

poddawane kontroli i okresowym przegladom.

Pomimo braku wymogu budynek jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej (SSP) skiadajacy
si¢ z centrali i adresowalnych czujek dymu, rozmieszczonych w calym obiekcie. Istniejgcy system sygnalizacji

pozaru jest niesprawny, wyeksploatowany i nie odpowiada obowigzujacym przepisom.

Obie klatki schodowe sa wyposazone w grawitacyjny system oddymiania, stuzacy do odprowadzania
dymu i ciepta, wyposazony w dachowe okno oddymiajgce o wymiarach 78x140cm, sterowane z centralki
oddymiania, wspdlpracujacej z czujnikami dymu oraz przyciskami alarmowymi. Klatki nie sa natomiast
wyposazone w otwory lub urzadzenia napowietrzajace, zapewniajace doplyw powietrza uzupeiajacego dla
systemu oddymiania, uruchamiane automatycznie poprzez system wykrywania dymu. W poziomie stropu nad
poddaszem okna oddymiajace s3 zabezpieczone otwierana kratg stalowa. Klatki schodowe nie sa zamknigte

drzwiami dymoszczelnymi o wymaganej klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EIS 30.

Obecnie budynek jest wyposazony w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami
wewnetrznymi 52, zabudowanymi w szafkach ochronnych podtynkowych. W klatce schodowej nr 2 hydranty sa
usytuowane na wszystkich spocznikach migdzykondygnacyjnych. W klatce schodowej nr 1 na poziomie
poddasza hydrant jest zamontowany w klatce schodowej, na pozostalych kondygnacjach hydranty s3 usytuowane

w holach sasiadujacych z klatkg schodowa.

Zestaw hydroforowy do podnoszenia cisnienia w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, jest
usytuowany w piwnicy i uruchamiany za pomocg wlacznika recznego zlokalizowanego w korytarzu (pom. 01.8)
przy glownej klatce schodowej. Pomieszczenie, w ktorym jest zamontowany hydrofor nie stanowi odrebnej
strefy pozarowej. Korytarz (pom. 01.8), w ktérym jest usytuowana rozdzielnia elektryczna, zasilajaca niezbedne
podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, réwniez nie stanowi odrebnej strefy pozarowej. Wezel cieplny

.’)?"’%

usytuowany w piwnicy (pom. 01.17) nie stanowi odrebnej strefy pozarowej. e
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Stan projektowany

Budynek bedzie wyposazony w nastgpujace urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe :
System sygnalizacji pozarowej SSP
zgodny z PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Zakres ochrony — ochrona calkowita, realizowana w oparciu o czujki pozarowe i reczne
ostrzegacze pozarowe ROP. SSP bedzie sterowal systemem zabezpieczenia budynku przed
zadymieniem i innymi urzadzeniami przeciwpozarowymi wg przyjetego scenariusza pozarowego
Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

W ramach rozwiazan zastepczych proponuje si¢ wyposazenie klatek schodowych w awaryjne
oéwietlenie ewakuacyjne, zapewniajace zwigkszone natgzenie o$wietlenia nie nizsze niz 5Ix.

Instalacja podéwietlanych znakéw organizacji ewakuacji, pracujaca w trybie ciaglym.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewngtrznymi Hp 25

Zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej

System oddymiania klatek schodowych nr 112 z nawiewem mechanicznym.

wg. standardu CNBOP-PIB : Systemy Oddymiania Klatek Schodowych —,, Wytyczne CNBOP-PIB
W-0003 : 2016, Wydanie 2, maj 2019.

Obie klatki schodowe beda wyposazone w wentylatory napowietrzajace z ukltadem regulacyjnym
oraz dachowe okna oddymiajace. W przypadku pozaru system oddymiania bedzie uruchamiany
samoczynnie przez centralg systemu sygnalizacji pozarowej oraz za pomocg przyciskow oddymiania i

recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).
Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Istniejacy system sygnalizacji pozarowej (SSP), w ktory budynek jest wyposazony zostanie
zdemontowany. W ramach rozwiazai zastgpezych, pomimo braku obowiazku stosowania budynek zostanie
wyposazony w nowy system sygnalizacji pozaru, zapewniajacy ochrong calkowita obiektu. Budynek zostanie
wyposazony w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 z wezem
polsztywnym. Grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych zostanie wyposazony w wentylatory
napowietrzajace z ukladem regulacyjnym, zapewniajace doplyw powietrza uzupelniajacego dla systemu
oddymiania, uruchamiane automatycznie poprzez system wykrywania dymu wg standardu CNBOP-PIB :

Systemy Oddymiania Klatek Schodowych —,,Wytyczne CNBOP-PIB W-0003 : 2016, Wydanie 2, maj 2019.

Istniejace pomieszczenia techniczne, w ktorych jest umieszezony zestaw hydroforowy do podnoszenia
ciénienia w instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej, wezel cieplny oraz rozdzielnia elektryczna, zasilajaca
niezbedne podczas pozaru, instalacje i urzadzenia, usytuowane w piwnicy, zostang wydzielone pozarowo jako
odrebne strefy pozarowe. Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,
stanowigce obudowe tych pomieszczen zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej

dla tych elementéw tzn. przepusty Scienne EI 120, przepusty stropowe EI 60.

Wylacznik przeciwpozarowy pradu bedzie umieszczony w zlaczu kablowym a jego sterowniki przy

rozdzielni i wejéciach do budynku — gléwnym i od strony dziedzinca.

€
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5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy ;
Stan istniejgcy
Budynek jest wyposazony w podrgczny sprzgt gasniczy w postaci gasnic proszkowych ABC o masie

$rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?), w nastgpujace;j ilosci :

piwnica - brak
parter - 5 szt.
1 pigtro - 3 szt.
2 pigtro - 2 szt.
poddasze - 1 szt.

Stan DI‘OiekaW(H’IV

[stniejgca ilosé gasnic jest mniejsza od wymaganej. Budynek zostanie doposazony w gasnice proszkowe
o masie $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?), przeznaczone do gaszenia grup pozaréw ABC, w takiej ilosci aby 1
gasnica przypadala na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej. W zwigzku z powyzszym na poszczegdlnych

kondygnacjach bgda rozmieszczone gasnice w nastepujacej ilosci :

piwnica -7 szt.
+  parter -7 szt.
1 pigtro - 5 szt.
2 pietro - 4 szt.
poddasze - 4 szt

Gasnice bedg rozmieszczone wg nastepujacych zasad :
1.  w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci :
przy wejsciach do budynku
na klatkach schodowych
na korytarzach
przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz
2. w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrédel ciepla (piece,
grzejniki)
3. w tych samych miejscach na poszczegdlnych kondygnacjach, jezeli pozwalajg na to istniejace
warunki
4. do gasnic zostanie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej Im
5. odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej

gasnicy bedzie nie wigksza niz 30m

Migjsca usytuowania gasnic zostang oznakowane zgodnie z PN-EN ISO 7010 : 2012 Symbole graficzne.
Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

KOMENDA WOJEWODZKA
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5.13 Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru ;
Stan istniejgcy

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku uzyteczno$ci publicznej o kubaturze brutto powyzej 5 000m® i o powierzchni
wewnetrznej powyzej 1 000m?, wynosi 20dm? z co najmniej dwéch hydrantéw o srednicy DN8O.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami zewngtrznymi podziemnymi DN 80 zlokalizowanymi :

1 hydrant usytuowany w chodniku przy ulicy Fryderyka Skarbka, w odleglosci ok. 28m od chronionego

budynku

1 hydrant usytuowany na parkingu przy ulicy Bankowej, w odleglosci ok. 8m od chronionego budynku

1 hydrant usytuowany w chodniku przy ulicy Wjazdowej, w odleglosci ok. 55m od chronionego

budynku

Stan projektowany

Bez zmian.

5.14 Drogi pozarowe .

Stan istniejgcy
Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030) do przedmiotowego obiektu jest
wymagane doprowadzenie drogi pozarowej. .

Budynek Delegatury Dolnoslaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Legnicy posiada zapewniony dojazd
pozarowy za posrednictwem istniejacych ulic : Fryderyka Skarbka i Bankowej, przy zbiegu ktorych jest
usytuowany. Blizsza krawedz ulicy Skarbka jest oddalona o ok. 3,2-3,8m, natomiast ulicy Bankowej o ok.
2,40m od scian zewnetrznych budynku. Pomiedzy ulicami i $ciang budynku nie wystepuja stale elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysoko$ci przekraczajacej 3m, uniemozliwiajace dostgp do

elewacji budynku za pomoca podno$nikéw i drabin mechanicznych.

Stan projektowany

Bez zmian.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpoiarowynii,
Niezgodnosci jakie wystepuja w budynku w stosunku do przepiséw przeciwpozarowych i techniczno —

budowlanych :

W zakresie przepisow przeciwpozarowych
Rg ”01'zqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 12 w sprawie ochrony
KOMENDA \ j::}%:fggl%?wf%&owej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (dz. u. nr 109, poz. 719).
PANSTWOWEJ STRAZY POJARNE.
we Wroctawiu

18
Ekspertyza techniczna spelnienia wymagai w sposéb inny niz podany w rozporzqdzeniu




DELEGATURA DOLNOSLASKIEGO URZEDU WOJE WODZKIEGO w LEGNICY — Legnica ul. F. Skarbka 3

6.1.1 Brak wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25
§19.ust.1, pkt 2 — Hydranty 25 muszg by¢ stosowane w strefach pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL:
2) na kazdej kondygnacji budynku innego niz tymczasowy, niskiego i Sredniowysokiego
b) w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL II1:

- 0 powierzchni przekraczajgcej 200m? w budynku Sredniowysokim,....

W zakresie przepisow techniczno-budowlanych
Rozporzqdzenia Ministra Infirastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (dz. u. nr 75, poz. 690).

6.1.2  Przekroczenie granicznych wymiaréw schodow stalych stanowigcych droge ewakuacyjng

§ 68 ust. 1 Graniczne wymiary schodow statych w budynkach o réznym przeznaczeniu okresla tabela:

: ; Minimalna szeroko$¢ Maksymalna wysokos$¢
Przeznaczenie budynkéw . .
uzytkowa (m) stopni
biegu spocznika (m)
Budynki uzytecznosci publicznej 1,2 1,5 0,175

6.1.3 Przekroczenie dopuszczalnej liczby stopni w jednym biegu schodowym
§ 69 ust. 1 Liczba stopni w jednym biegu schodéw statych powinna wynosié¢ nie wigcej niz:

...
2) 17 stopni - w innych budynkach.

6.1.4 — Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej istniejgcych stropéw drewnianych
§ 216 ust. 1 tabela Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny

spelniac, z zastrzezeniem§ 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®”
pl;)uzsr(r)l}zsj glowna konstrukcja strop” Sciana $ciana przekrycie
y konstrukcja dachu zewngtrzna™? | wewnetrzna® dachu®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»B” REI60

6.1.5  Mniejsza od wymaganej szerokoS¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
§ 239 ust.4 Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, z zastrzezeniem ust. 1, a
takze szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku
lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$é¢ biegu klatki schodowej,

okreslona zgodnie z § 68 ust. 11 2.

£
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6.1.6 Mniejsza od wymaganej szerokos¢ nieblokowanego skrzydla drzwi dwuskrzydlowych usytuowanych na
drodze ewakuacyjnej
§ 240 ust.1 Drzwi wieloskrzydlowe, stanowigce wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokosci nie

mniejszej niz 0,9 m

6.1.7 Mniejsza od dopuszczalnej szerokosé pozionych drdg ewakuacyjnych
§ 242 ust.1 Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby os6b
mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6m na 100
0s6b, lecz nie mniej niz 1,4 m.
2. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona

przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob.

6.1.8 Wystepowanie schodéw ze stopniami zabiegowym na drodze ewakuacyjnej

§ 244 ust.1 Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie :

...

2) schodéw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te sg jedyng droga ewakuacyjna.

6.1.9 Brak zamkniecia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia w urzqdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub sluzqce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu wykrywania
dymu.

§ 245 Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowe;:

2) ..., ZL1II ... w budynku $redniowysokim (SW),
— powinny byé¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg

systemu wykrywania dymu.

6.1.10  Brak stopnia niepalnosci i odpornosci ogniowej istniejgcych schodéw drewnianych
§ 249 ust.3 Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej:

1) w budynkach o klasie odporno$ci pozarowej ,A”, ,B”,,C” - R 60;

6.1.11 Brak zamkniecia piwnic drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
§ 250 ust. 1. Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostalej czesci budynku, z wyjatkiem budynkéw ZL
IV niskich (N) i $redniowysokich (SW) stropami i $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI 60 i zamknicte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

\
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6.1.12 Brak zabezpieczenia schodow na parterze w sposéb uniemozliwiajgcy omylkowe zejscie ludzi do piwnicy
w przypadku ewakuacji
§ 250 ust. 1 .....Jezeli drzwi do piwnic znajduja si¢ ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego
poziomu powinny byé zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajagcy omylkowe zejécie ludzi do piwnic w

przypadku ewakuacji (np. ruchomg barierg).

6.1.13 Przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojsé¢ ewakuacyjnych
§ 256 ust. 3 tabela Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla

ponizsza tabela :

Dlugo$¢ dojscia w m
Rodzaj strefy pozarowej - -
przy jednym dojsciu przy co najmniej 2 dojsciach?
1 2 3
ZL1I 30 60

D Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dlugos¢ wigkszg o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie moga si¢ pokrywac ani krzyzowa¢, przy czym dopuszcza sig ich wspolny
poczatkowy przebieg na dlugosci nie wigkszej niz 2 m.

2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

6.1.14 Brak przeciwpozarowego wydzielenia holu przez ktéry przebiega droga ewakuacyjna z klatki schodowej
do wyjscia na zewngtrz budynku
§ 256 ust. 5. Wyjscie z klatki schodowej, o ktérej mowa w ust. 2, powinno prowadzi¢ na zewnatrz
budynku, bezposrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogélnej, ktérych obudowa odpowiada
wymaganiom § 249 ust. 1, a otwory w obudowie majg zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30.
ust. 6. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjécia na zewnatrz budynku z klatki
schodowej oraz z poziomych drég komunikacji ogélnej przez hol, mogacy spehia¢ takze funkcje
uzupetniajgce do funkeji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak : recepcyjna, ochrony

budynku, drobnej sprzedazy, pod warunkiem Ze:

3) hol jest oddzielony od poziomych drog komunikacji ogdlnej, tak jak jest to wymagane dla klatki

schodowej, o ktérej mowa w pkt 1;

6.1.15 Brak wydzielenia wymiennikowni ciepla jako odrebnej strefy pozarowej
§209. ust.3 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego budynkéw oraz czgsci budynkow

stanowigcych odrebne strefy pozarowe, okreslonych jako PM, odnoszg sie réwniez do ... wezlow

cieptowniczych... .

§234.ust.1 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. 8
&)
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6.1.16 Brak wydzielenia hydroforni i rozdzielni elektrycznej jako odrebnej strefy pozarowej
§212. ust.9 Pomieszczenia, w ktorych sa umieszczone ...,.. pompy wodne instalacji
przeciwpozarowych,... oraz rozdzielnie elektryczne, zasilajgce, niezbedne podczas pozaru, instalacje i

urzadzenia, powinny stanowi¢ odrebna strefe pozarowa.

6.2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
W celu dostosowania obiektu do obecnie obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych nie jest mozliwe spelnienie wszystkich wymagan.

W zwiazku z zapewnieniem bezpieczefistwa w budynku zostana wykonane nastepujace prace majace na
celu dostosowanie go do obecnych przepisow oraz do odstepstwa-postanowienia Komendanta

Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, wydanego w zwiazku z niniejszym wnioskiem-ekspertyza:

Ad. 6.1.1 Brakwyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25
Istniejaca instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z punktami poboru wody w postaci
hydrantéw wewnetrznych 52, zabudowanych w szafkach ochronnych, zostanie zdemontowana. Budynek
zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z punktami poboru wody
w postaci hydrantow wewnetrznych Hp 25. Na kazdej kondygnacji zostang umieszczone dwa lub 3
hydranty wewnetrzne z wezem poélsztywnym o nominalnej $rednicy weza 25mm i dlugosci 30mb.

Hydranty 25 zostang zamontowane w korytarzach oraz w sali operacyjnej

Ad. 6.1.4 Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej istniejqcych stropow drewnianych
Istniejgce stropy drewniane z podsufitka i §lepym putapem, wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym na siatce Rabitza, posiadaja klas¢ odpornosci ogniowej REI 30. W celu doprowadzenia
stropbw do wymaganej klasy REI 60 zostang one dodatkowo zabezpieczone od spodu poprzez
zamontowanie okladziny o grubosci 1x12,5mm, wykonanej z plyt gipsowo-kartonowych wodo- i

ognioodpornych GKF.

Ad. 6.1.6 Mniejsza od wymaganej szerokosé nieblokowanego skrzydla drzwi dwuskrzydlowych usytuowanych

na drodze ewakuacyjnej

Istniejace drzwi dwuskrzydlowe o szerokosci w $wietle 1,20m, usytuowane na drodze
ewakuacyjnej z glownej klatki schodowej, prowadzace na zewnatrz budynku, posiadaja jedno
nieblokowane skrzydlo o szerokosci 0,80m, ktéra jest mniejsza od szeroko$ci wymaganej, wynoszacej
0,90m.

Drzwi zostang wymienione na dwuskrzydlowe drzwi dymoszczelne o klasie odpornosci ogniowe;j
EIS 60, wyposazone w nieblokowane skrzydlo o szerokosci 0,90m, z zachowaniem materialu istniejace;
stolarki oraz gabarytow istniejacego otworu drzwiowego. Na wymiane drzwi nalezy uzyskaé¢ zgode
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
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Ad. 6.1.9 Brak zamknigcia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia w urzqdzenia
zapobiegajqce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocq systemu
wykrywania dymu.

Klatki schodowe wydzielone pozarowo, przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL IIT w
budynku $redniowysokim, powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi EIS 30 oraz
wyposazone w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Klatka schodowa nr 1 w ramach rozwigzan
zastgpczych zostanie zamknigta na wszystkich kondygnacjach drzwiami dymoszczelnymi o klasie

odpornosci ogniowej EIS 60. Klatka schodowa nr 2 zostanie zamknieta drzwiami EIS 30.

Istniejacy grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych nr 1 i 2, wyposazony w dachowe
okna oddymiajace, jest niezgodny z przepisami. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji
klatki schodowe zostang wyposazone w system oddymiania z nawiewem mechanicznym wg. standardu
CNBOP-PIB : Systemy Oddymiania Klatek Schodowych — ,,Wytyczne CNBOP-PIB W-0003 : 2016,
Wydanie 2, maj 2019. W klatce schodowej nr 1 zostanie zamontowane dodatkowe dachowe okno
oddymiajace. Obie klatki schodowe zostang wyposazone w wentylatory napowietrzajgce z ukladem
regulacyjnym. W przypadku pozaru system oddymiania bedzie uruchamiany samoczynnie przez centrale
systemu sygnalizacji pozarowej oraz za pomoca przyciskéw oddymiania i recznych ostrzegaczy

pozarowych (ROP).

Ad. 6.1.11 Brak zamknigcia piwnic drzwiami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
Wejscie do piwnicy z klatki schodowej nr 1 zostanie zamkniete drzwiami dymoszczelnymi o klasie

odpornosci ogniowej EIS 60, natomiast z klatki schodowej nr 2 drzwiami EIS 30.

Ad.6.1.12 Brak zabezpieczenia schodéw na parterze w sposéb uniemozliwiajgcy omytkowe zejscie ludzi do
piwnicy w przypadku ewakuacji
Schody glownej klatki schodowej s3 zabezpieczone na parterze ozdobna kratg stalowa,
uniemozliwiajacg omyltkowe zejécie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji. Schody bocznej klatki
schodowej, prowadzace z poziomu parteru do piwnicy, zostang zabezpieczone za pomoca bramki
uchylnej, uniemozliwiajacej omylkowe zejscie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji. Nalezy
zamontowa¢ mechaniczng bramke uchylng wykonang ze stali nierdzewnej, wyposazona w mechanizm
jednokierunkowy i uklad sprezynowy powrotu ramienia oraz zamek umozliwiajgcy zablokowania
ruchomego ramienia w pozycji otwartej o kat 90°. Calkowita wysoko$¢ bramki 100cm, dhugosé¢
ruchomego ramienia ok. 100cm, dostosowana do szerokosci przejscia, wysoko$¢ ramienia 30cm.
Mocowanie bramki do podloza za pomocg kotew wklejanych. Ramie od strony parteru wyposazy¢ w

piktogram z nadrukiem symbolu braku przejscia

Ad.6.1.13 Przekroczenie dopuszczalnej dlugosci dojsé¢ ewakuacyjnych
W chwili obecnej diugos¢ dojscia ewakuacyjnego, liczona od wyjécia z najdalej usytuowanego

pomieszczenia biurowego na 2 pietrze do wyjscia na zewnatrz budynku, wynosi 48,9m. w tym 30,5m na
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poziomej drodze ewakuacyjnej i jest wieksza od dlugosci dopuszczalnej, ktéra w budynkach ZL III przy
jednym kierunku ewakuacji wynosi 30m, w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.

W celu zapewnienia dojs¢ ewakuacyjnych o dlugo$ciach zgodnych z przepisami klatka schodowa
nr 1 zostanie zamkniete drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60, natomiast
klatka schodowa nr 2 drzwiami EIS 30. Obie klatki zostang wyposazone w grawitacyjny system
oddymiania z nawiewem mechanicznym, uruchamiany za pomoca systemu wykrywania dymu oraz
recznie z kazdej kondygnacji. Wyjécie do klatki schodowej bedzie réwnorzedne wyjsciu do innej strefy

pozarowej.

Ad.6.1.14 Brak przeciwpozarowego wydzielenia holu przez kidry przebiega droga ewakuacyjna z klatki
schodowej do wyjscia na zewngtrz budynku

Na parterze droga ewakuacyjna z wydzielonej pozarowo klatki schodowej do wyj$cia na zewnatrz

budynku prowadzi przez hol wejsciowy. Obudowa holu posiada wymagana klas¢ odpornosci ogniowe;j.

W celu przeciwpozarowego wydzielenia holu wejscie do sali obstugi, usytuowanej na parterze, zostanie

zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Wysokos¢ holu w miejscu, w ktorym przebiega

droga ewakuacyjna, jest wigksza od wysoko$ci wymaganej wynoszacej 3,3m. Wolna szeroko$¢ drogi

ewakuacyjnej przebiegajacej przez hol oraz szerokos¢ drzwi wyjéciowych na zewnatrz budynku sa

wigksze o ponad 50% od szerokosci wymaganych.

Ad.6.1.15 Brak wydzielenia wymiennikowni ciepla jako odrebnej strefy pozarowej
Wymiennikownia ciepla usytuowana w piwnicy zostanie wydzielona pozarowo jako odrgbna strefa
pozarowa poprzez zamknigcie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz zabezpieczenie
istniejacych przepustow instalacyjnych przechodzacych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
do klasy odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw tzn. przepusty $cienne EI 120,

przepusty stropowe EI 60.

Ad. 6.1.16 Brak wydzielenia hydroforni i rozdzielni elektrycznej Jjako odrebnej strefy pozarowej

Pomieszczenia zestawu hydroforowego p.poz. oraz rozdzielni elektrycznej, zasilajacej niezbedne
podczas pozaru instalacje i urzadzenia, usytuowane w piwnicy, zostana wydzielone pozarowo jako
odrebne strefy pozarowe poprzez zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz
zabezpieczenie istniejacych przepustow instalacyjnych przechodzacych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowej (E 1) wymaganej dla tych elementow tzn. przepusty

écienne EI 120, przepusty stropowe EI 60.

Wylacznik przeciwpozarowy pradu bedzie przeniesiony do zlgcza kablowego na zewnatrz budynku

a sterowniki umieszczone beda przy rozdzielni i przy wejéciach do budynku.

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktore
nie zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
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Ad. 6.1.2 Przekroczenie granicznych wymiarow schoddéw stalych stanowigcych droge ewakuacyjng

Budynek Delegatury DUW w Legnicy sklada si¢ z czesci wyzszej o wysokosci 3 kondygnacji
nadziemnych oraz wtérnie dobudowanej czesci nizszej o wysokosci 2 kondygnaciji nadziemnych,
polaczonych ze sobg jednokondygnacyjna przybudéwka sali operacyjnej. W czesci wyzszej znajdujg sie
dwie klatki schodowe przebiegajace od poziomu piwnicy do poziomu poddasza. KLATKA SCHODOWA
NR 1 (gléwna) — jednobiegowe schody zabiegowe, kamienne w czesci podziemnej oraz drewniane na
wszystkich kondygnacjach nadziemnych tzn. stopnie i podstopnice drewniane oparte na drewnianych
belkach policzkowych. KLATKA SCHODOWA NR 2 (boczna) — zelbetowa, dwubiegowa. W czesci
nizszej znajduje si¢ KLATKA SCHODOWA NR 3 — drewniana, ze schodami zabiegowymi, laczaca
parter z poddaszem oraz SCHODY NR 4 - drewniane jednobiegowe na stalowej konstrukcji nosnej i
SCHODY NR 5 — zelbetowe, 3-biegowe, zapewniajace dostep do pomieszczen usytuowanych w piwnicy.
Klatka schodowa nr 3 oraz schody nr 4 i 5 nie stuza do celéw ewakuacji.

Istniejace szerokosci uzytkowe biegédw i spocznikéw obu klatek schodowych, stanowigcych droge

ewakuacyjng w budynku nie odpowiadaja wymaganym wymiarom granicznym.

Wymiary schodéw istniejacych w czesci wysokiej

Klatka schodowa Nr 1 :
szeroko$ci uzytkowe biegdw
szerokosci uzytkowe spocznikow
wysokosci stopni (kond. nadziemnych)
szeroko$¢ stopni wg §69 ust.6
Klatka schodowa Nr 2 :
szerokosci uzytkowe biegdw
szerokosci uzytkowe spocznikéw
wysokosci stopni (kond. nadziemnych)
Klatka schodowa Nr 3:
szerokosci uzytkowe biegdw
szerokosci uzytkowe spocznikow
wysokosci stopni
szeroko$¢ stopni wg §69 ust.6
Schody Nr 4:
szerokosci uzytkowe biegu
szerokosci uzytkowe spocznikow
wysokosci stopni
Schody Nr 5:
szerokosci uzytkowe biegow
szerokosci uzytkowe spocznikow

wysokosci stopni

25

od 1,09m do 1,13m
1,50m, 1,40m, 1,98m
0,162-0,166m

0,25m

od 0,93m do 0,97m
1,00m, 1,07m
0,175m

0,98m
1,35m
0,195m
0,26m

0,98m
0,62m, 1,07m

0,18m

od 0,92m do 1,02m

1,02m & "
0,17m KOMENDA WO JEWODZKA
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Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu oraz zalecenia konserwatorskie dotyczace zachowania
m.in. oryginalnych, drewnianych schodow jednobiegowych klatki schodowej nr 1 (gléwnej) wraz z
ozdobng balustrada drewniang, nie ma mozliwosci dostosowania szerokosci biegéw i spocznikow tej
klatki do obowiazujacych przepisow. Ze wzgledéw bezpieczenstwa istniejacg balustrade drewniang
nalezy przebudowa¢ i podwyzszy¢ do wysokosci co najmniej 1,10m. Na przebudowe balustrady

drewnianej nalezy uzyska¢ zgode Dolnoslgskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow.

W chwili obecnej nie ma réwniez mozliwosci przebudowy klatki schodowej nr 2 i dostosowania
jej parametréw do obowigzujacych przepisow bez powaznej ingerencji w istniejacy uklad konstrukcyjny
obiektu. Nie jest mozliwe poszerzenie biegow schodowych czy zmiana szerokos$ci spocznikéw. Istniejgcg
balustrade stalowo-drewniang nalezy wymieni¢ na nowa, rozwiazang w sposob umozliwiajacy

maksymalne zwigkszenie szerokosci uzytkowych biegow i spocznikow.

W ramach rozwiazan zastepczych proponuje si¢ wyposazenie klatek schodowych w awaryjne
oéwietlenie ewakuacyjne, zapewniajace zwigkszone, ponadnormatywne natezenie o$wietlenia nie nizsze

niz 5Ix.

Ad. 6.1.3 Przekroczenie dopuszczalnej liczby stopni w jednym biegu schodowym

Liczba stopni w jednym biegu drewnianych schodow zabiegowych gléwnej klatki schodowej,
laczacych kondygnacje nadziemne jest wigksza od dopuszczalnej, ktora dla przedmiotowego budynku

wynosi 17.

Istniejaca liczba stopni glownej klatki schodowej w zakresie kondygnacji nadziemnych :

parter - | pigtro - 27 stopni
1 pietro - 2 pigtro - 25 stopni
2 pietro — poddasze - 23 stopnie

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu oraz zalecenia konserwatorskie dotyczace zachowania
m.in. oryginalnych, drewnianych schodéw jednobiegowych glownej klatki schodowej, nie ma mozliwosci

jej przebudowy i dostosowania do obowigzujacych przepisow.

Ad. 6.1.5 Mniejsza od wymaganej szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku
Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z bocznej klatki schodowej na zewngtrz

budynku wynosi 0,98m i jest mniejsza od wymaganej, wynoszacej 1,20m.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i objecie ochrong konserwatorskg m.in. zewnetrznej i
wewnetrznej stolarki drzwiowej, nie ma mozliwosci dostosowania parametrow drzwi stanowigcych
wyjécie ewakuacyjne z budynku do obowiazujacych przepiséw. Istniejace oryginalne, ozdobne drzwi

stanowiace wyjscie ewakuacyjne z bocznej klatki schodowej na zewnatrz budynku nalezy zachowac.

1y fla
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Ad. 6.1.7 Mniejsza od dopuszczalnej szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych
Szeroko$¢ korytarzy usytuowanych w jednotraktowym skrzydle zachodnim wynosi od 1,15m do
1,19m i jest mniejsza od dopuszczalnej, ktéra w przypadku poziomych drég ewakuacyjnych

przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb wynosi 1,20m.

W chwili obecnej nie ma mozliwosci przebudowy istniejacych korytarzy usytuowanych w skrzydle
zachodnim i dostosowania ich szerokosci do obowiazujacych przepiséw bez powaznej ingerencji w
istniejagcy uklad konstrukcyjny obiektu. Istniejgce szerokosci korytarzy sg niewiele mniejsze od
szerokosci wymaganej. Nie bez znaczenia jest réwniez fakt, ze sa one przeznaczone do ewakuacji nie

wiecej niz 7 oséb na jednej kondygnacji.

Ad. 6.1.8 Wystepowanie schoddw ze stopniami zabiegowym na drodze ewakuacyjnej

Istniejaca gléwna klatka schodowa posiada jednobiegowe schody zabiegowe, kamienne w czesci

podziemnej oraz drewniane na wszystkich kondygnacjach nadziemnych.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu oraz zalecenia konserwatorskie dotyczgce zachowania
m.in. oryginalnych, drewnianych schodéw jednobiegowych gléwnej klatki schodowej, nie ma mozliwosci

jej przebudowy i dostosowania do obowigzujacych przepisow.

Ad.6.1.10 Brak stopnia niepalnosci i odpornosci ogniowej istniejgcych schodéw drewnianych
Schody zabiegowe klatki schodowej nr 1, taczace kondygnacje nadziemne budynku, s wykonane
z materialu palnego (stopnie i podstopnice drewniane oparte na drewnianych belkach policzkowych) i nie
posiadaja wymaganej klasy odpornosci ogniowej, ktéra w budynkach o klasie odpornosci pozarowe;j ,,B”

powinna wynosi¢ co najmniej R60.

Schody zostang oczyszczone z istniejagcych powlok lakierniczych i zabezpieczone impregnatem
ogniochronnym do stopnia niezapalnosci (klasa reakcji na ogien B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1).

Ze wzgledéw bezpieczenstwa istniejacg balustrade drewniang nalezy przebudowaé i podwyzszy¢
do wysokosci co najmniej 1,10m. Na przebudowe balustrady drewnianej nalezy uzyskaé zgode
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Klatka schodowa nr 1 w ramach rozwigzan
zastepczych zostanie zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
EIS 60. Istniejacy grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej zostanie doposazony w otwory lub
urzadzenia napowietrzajace, zapewniajace doplyw powietrza uzupelniajgcego, uruchamiany

automatycznie poprzez system wykrywania dymu.

7. PRZYJETE INNE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE NIZ OKRESLAJA
T0  PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE  ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU (rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w

zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagarii przepisow).
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7.1 Opis proponowanych rozwiqzari zastgpezych z uwzglednieniem pryyjetej koncepcji bezpieczeristwa.

Z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne, nie pozwalajace na pelne dostosowanie budynku do

wymagan przepisow, proponuje si¢ nastgpujace rozwigzania dajgce mozliwos¢ poprawy bezpieczenstwa:
Wyposazenie calego budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP)
. zgodny z PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czgs¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
. Zakres ochrony — ochrona calkowita, realizowana w oparciu o czujki pozarowe irgczne
ostrzegacze pozarowe ROP. System sygnalizacji pozarowej bedzie sterowal systemem
zabezpieczenia budynku przed zadymieniem i innymi urzadzeniami przeciwpozarowymi wg
przyjetego scenariusza pozarowego
Wyposazenie klatek schodowych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, zapewniajace
ponadnormatywne natgzenie o$wietlenia nie nizsze niz 5 Ix,
Wyposazenie budynku w instalacj¢ pod$wietlanych znakéw organizacji ewakuacji, pracujaca w
trybie ciagtym.
Zastosowanie do zamkniecia klatki schodowej nr 1 drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych o
klasie odpornosci ogniowej EIS60.
Klatki schodowe nr 1 i 2 przeznaczone do ewakuacji zostang wyposazone w system oddymiania
z nawiewem mechanicznym wykonany wg. standardu CNBOP-PIB : Systemy Oddymiania

Klatek Schodowych — ,, Wytyezne CNBOP-PIB W-0003 : 2016, Wydanie 2, maj 2019.

Obie klatki schodowe zostana wyposazone w wentylatory napowietrzajagce z ukladem
regulacyjnym oraz dachowe okna oddymiajgce. W przypadku pozaru system oddymiania bedzie
uruchamiany samoczynnie przez centrale systemu sygnalizacji pozarowej oraz za pomoca

przyciskéw oddymiania i recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).

Ponad to w budynku zostana wykonane nastepujace prace :

Budynek zostanie wyposazony w wewnetrzng instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowg z

punktami poboru wody w postaci hydrantéw wewnetrznych Hp 25.

Klatka schodowa nr 2 zostanie zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej

EIS 30

Istniejace stropy drewniane zostang zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowej

REI 60 poprzez obudowe plytami gipsowo-kartonowymi.

Piwnica od strony klatki schodowej nr 1 zostanie zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej

EIS 60, od strony klatki schodowej nr 2 drzwiami EIS 30

Wyijscie z klatki schodowej nr 1 na nieuzytkowe poddasze zostanie zamknieta drzwiami EIS 60,

natomiast wyjécie na poddasze z klatki schodowej nr 2 drzwiami EIS 30

Zabezpieczenie drewnianych schodoéw zabiegowych giéwnej klatki schodowej impregnatem
i ogniochronnym do stopnia niezapalnosci (klasa reakcji na ogien B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1).
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7.2

Schody klatki schodowej nr 2, prowadzace z poziomu parteru do piwnicy, zostang zabezpieczone za
pomocg bramki uchylnej, uniemozliwiajacej omytkowe zejécie ludzi do piwnicy w przypadku
ewakuacji.

Pomieszczenie wezta cieplnego, usytuowanego w piwnicy, zostanie wydzielone jako odrebna strefa
pozarowa tj. zamknigte drzwiami EI 60 a przejscia instalacyjne beda uszczelnione do klasy
elementow przez ktore przechodza.

Pomieszczenia zestawu hydroforowego p.poz. oraz rozdzielni elektrycznej, usytuowane w piwnicy,
zostang wydzielone jako odrgbne strefy pozarowe tj. zamkniete drzwiami EI 60 a przejscia
instalacyjne bedg uszczelnione do klasy elementéw przez ktére przechodzg.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zostanie przeniesiony do zlacza kablowego na zewnatrz
budynku a sterowniki umieszczone przy rozdzielnicy i przy wejsciach do budynku.

Budynek zostanie doposazony w dodatkowe gasnice w takiej ilosci aby zgodnie z przepisami 1

gasnica przypadala na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej.

Wydaje sig, ze proponowane rozwigzania w znacznym stopniu poprawig bezpieczenstwo ludzi
przebywajacych w budynku a zwlaszcza warunki ich ewakuacji. W przypadku wykrycia dymu w
przestrzeni klatki schodowej nastapi automatyczne uruchomienie systemu jej oddymiania. O$wietlenie
ewakuacyjne i pods$wietlane znaki organizacji ewakuacji zapewnig dobrg orientacje i swobode
poruszania sig.

Analiza i ocena wplywu rozwiqzari zastgpczych na poziom bezpieczeristwa poziarowego, stuzqca

wykazaniu nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

okreslenie podstawowych danych dotyczqcych rozwoju i rozprzestrzeniania si¢ w obiekcie ognia i
produktow spalania ,

Trzeba stwierdzi¢, ze w takim obiekcie jak przedmiotowy budynek Delegatury DUW istnieje
mozliwo$¢ powstania pozaru.

Pomieszczenia biurowe posiadajg bardzo mala ilo$é wyposazenia. Sg to przede wszystkim
materialy pochodzenia organicznego. W niewielkich ilociach beda to réwniez tworzywa sztuczne. W
budynku znajduja si¢ réwniez pomieszczenia magazynowe, w ktérych gestosé obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 500 MJ/m?2.

Osoby przebywajace w budynku to przede wszystkim pracownicy biurowi, ktérzy sa stalymi
uzytkownikami obiektu, znaja jego uklad funkcjonalny oraz zasady ewakuacji i postepowania na
wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia. Kazdy z pracownikéw jest przeszkolony
w zakresie obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych oraz zaznajomiony z rozmieszczeniem
sprzgtu i urzadzen przeciwpozarowych a takze z organizacja i warunkami ewakuacji z budynku. W
budynku obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia. Obiekt jest nadzorowany catodobowo przez firme
ochroniarska.

Powstanie ewentualnego pozaru bedzie w poczatkowej fazie charakteryzowato sie do$¢ dlugim

zjawiskiem tlenia a wigc powstawaniem tlenku wegla i dymu. Ma to na pewno zasadniczy wplyw na
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PANSTWOWE, §

przeznaczonych do ewakuacji, drzwiami EIS 60 i EIS 30, ich oddymianie oraz wyposazenie w system
wykrywania dymu w znacznym stopniu poprawia bezpieczenistwo oraz warunki ewakuacji, podobnie jak
proponowane o$wietlenie ewakuacyjne o ponadnormatywnym natgzeniu i pod$wietlane znaki organizacji

ewakuacji.

ocena oddzialywania pozaru na ludzi, mienie i srodowisko,

W budynku najgrozniejszym zjawiskiem wplywajacym na bezpieczenstwo przebywajacych tam
ludzi sa produkty spalania materialow znajdujacych si¢ w pomieszczeniach. Bedzie to przede wszystkim
tlenek wegla, ktory w duzych ilosciach bedzie powstawal przy nie calkowitym spalaniu materialow
organicznych zwlaszcza w pierwszej fazie pozaru. Juz niewielkie jego ilosci moga by¢ bardzo
niebezpieczne dla zycia ludzi.

Powstanie ewentualnego pozaru nie bedzie pociggalo za soba wigkszych strat $rodowiska.
Wydostajacy si¢ z obiektu dym w bardzo krotkim czasie zostanie rozproszony w atmosferze nie
przynoszac zauwazalnego skazenia lub zatrucia, zreszta materialy jakie beda znajdowaly sie w obiekcie,
w czasie spalania nie beda wydzielaly niebezpiecznych substancji powodujacych skazenie $rodowiska.

Straty w mieniu beda wynikaly z wartosci nieruchomodci i zakresu zniszczen.

ocena zachowania sie elementéw budowlanych eksponowanych na dzialanie ognia,

Elementami, ktore najbardziej sa eksponowane na dzialanie ognia w czasie pozaru sa przede
wszystkim stropy oraz konstrukcja dachu.

Rozpatrywany budynek istniejacy, ze wzgledu na wysoko$¢ kwalifikuje sic do budynkow
sredniowysokich SW, ze wzgledu na funkcje jest zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I -
budynki uzytecznos$ci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II . Te kwalifikacje w warunkach
technicznych okreslaja, ze budynek powinien by¢ wykonany w klasie odpornosci pozarowej »,B”.

Oznacza to, iz ze wzgledu na odporno$¢ ogniowa elementy tego budynku powinny spetnia¢ w
zakresie palnosci i wytrzymalosci okre$lone parametry czasowe na noéno$¢ tych elementow oraz
szezelno$é i izolacyjno$é ogniowa. W zakresie palnosci jest to reakcja na ogien tych elementow.

Pod wzgledem odpornosci ogniowej wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania co
najmniej minimalne okreslone w przepisach. Wszystkie elementy spelniaja réwniez wymagania
przepisow w zakresie rozprzestrzeniania ognia i klasyfikuje sie je jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Wykonane z wyrobow klasy reakeji na ogien Al. Istniejace stropy drewniane zostang zabezpieczone do
klasy odporno$ci ogniowej REI 60 poprzez systemowq obudowe plytami gipsowo-kartonowymi GKF
12,5mm. Nieuzytkowe poddasze bedzie oddzielone od pozostalej kubatury budynku stropem o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60. Drewniana, palna konstrukcja dachu jest obecnie oblozona
welng mineralng i obudowana plytami G-K 12,5mm, dajac klase odpornosci ogniowe;j konstrukeji dachu
co najmniej REI 30 i klas¢ reakcji na ogien B-s3,d2. Ze wzgledu na dzialanie ognia zewngtrznego

przekrycie dachu posiada klasg reakcji na ogien Broor(t1).

ocena wplywu urzqdzeri przeciwpozarowych na rozwdj posaru oraz ocena ich skutecznosci,
Budynek jest wyposazony w nastgpujace urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe :
System sygnalizacji pozarowej SSP (mesplawny, wyeksploatowany),
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Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z zaworami hydrantowymi 52,

Zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, ,
uruchamiany za pomocg wilacznika recznego

Grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych (dachowe okna oddymiajace, uruchamiane
za pomocg systemu wykrywania dymu oraz recznych przyciskéw oddymiania), bez zapewnienia
doptywu powietrza uzupehiajgcego

Gtéwny wylacznik pradu usytuowany na parterze gléwnej klatki schodowej pehigcy role

przeciwpozarowego wylacznika pradu

Budynek bedzie wyposazony w nastgpujace urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe, badz istniejace
bedg rozbudowane i zmodernizowane :

System sygnalizacji pozarowej SSP (nowy, jako rozwigzanie zastepcze),

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (o$wietlenie ewakuacyjne w klatkach

schodowych o ponadnormatywnym natezeniu o$wietlenia nie nizszym niz 51x),

Instalacja pod$wietlanych znakow organizacji ewakuacji, pracujaca w trybie cigglym.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi Hp 25,

Zestaw hydroforowy do podnoszenia ciénienia w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

System oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym

Obie klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji (nr 1 i 2) zostang wyposazone w wentylatory
napowietrzajace z ukladem regulacyjnym oraz dachowe okna oddymiajace. W przypadku pozaru
system oddymiania bedzie uruchamiany samoczynnie przez centrale systemu sygnalizacji
pozarowej oraz za pomocg przyciskow oddymiania i recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).
Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wylacznik zostanie przeniesiony do zlacza kablowego na zewnatrz budynku a sterowniki

umieszczone przy rozdzielnicy i przy wejsciach do budynku.

Klatka schodowa Nr 1 zostanie zamknigta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej EIS 60, natomiast klatka Nr 2 drzwiami EIS 30. Obie klatki zostang wyposazone w system
oddymiania z nawiewem mechanicznym, wykonany wg. standardu CNBOP-PIB : Systemy Oddymiania
Klatek Schodowych — ,,Wytyczne CNBOP-PIB W-0003 : 2016, Wydanie 2, maj 2019. W glownej
klatce schodowej zostanie zamontowane dodatkowe dachowe okno oddymiajace. Obie klatki schodowe
zostang wyposazone w wentylatory napowietrzajace z uktadem regulacyjnym. W przypadku pozaru
system oddymiania bedzie uruchamiany samoczynnie przez centralg systemu sygnalizacji pozarowej oraz
za pomocg przyciskéw oddymiania i recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).

Rozwigzanie to nie bgdzie ograniczalo rozwoju pozaru jednak w zdecydowany sposob ograniczy
przedostawanie si¢ dymu na drogi ewakuacyjne. Nie mniej jednak, ewentualnie przedostajacy si¢ do
klatki dym bedzie usuwany na zewnatrz zapewniajac przejrzystosé i mozliwosé oddychania podczas

ewakuacji. OSwietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki organizacji e\gaj’()xacji zapewnia dobrg
A
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Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa — z hydrantami
wewnetrznymi Hp 25.

Istniejacy system sygnalizacji pozarowej zostanie zdemontowany. W jego miejsce zostanie
zainstalowany nowy system, zgodny z PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -
Cze$é 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji Zakres
ochrony — ochrona calkowita, realizowana w oparciu o czujki pozarowe i rgczne ostrzegacze pozarowe
ROP. System sygnalizacji pozarowej begdzie sterowal systemem oddymiania klatek schodowych i innymi
urzadzeniami przeciwpozarowymi wg przyjetego scenariusza pozarowego.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe maja duzy wplyw na sprawng ewakuacj¢ 0sOb
przebywajacych w obiekcie oraz na szybkie podjecia dzialan ratowniczo-gasniczych. Oczywiscie 0
skutecznosci ich dzialania mozna méwié tylko w kontekscie ich serwisu a wige prawidlowej eksploatacji

i nadzoru. Z gory nalezy zalozy¢, ze tak wlasnie bedzie eksploatowany budynek.

5 projektowanie ewakuacji z obiektu.

Istniejace  klatki schodowe zostang wydzielone pozarowo tzn. zamkniete  drzwiami
dymoszczelnymi i przeciwpozarowymi oraz wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.
Istniejacy grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych, w ktérym nie zapewniono doptywu
powietrza uzupelniajacego, zostanie zastgpiony systemem odymiania z nawiewem mechanicznym.
Wyijsécie do klatki schodowej bedzie rownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej, dzieki czemu
dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych ze wszystkich pomieszczen beda zgodne z przepisami.

Budynek jest obecnie wyposazony w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. W ramach
rozwiazan zastepczych klatki schodowe zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
zapewniajace ponadnormatywne natezenie oéwietlenia nie nizsze niz 5lx. O$wietlenie ewakuacyjne
zostanie wykonane z uzyciem opraw wyposazonych w moduly awaryjne z wlasnymi bateriami.
Dodatkowo obiekt zostanie wyposazony w instalacj¢ pods$wietlanych znakéw organizacji ewakuacji,

pracujaca w trybie cigglym.

6. ocena i projektowanie wyposazenia ratowniczego orazg wplyw dzialani  ratowniczych na stan
bezpieczeristwa pozarowego obiektu.

Nie projektuje si¢ w budynku wyposazenia w sprzet ratowniczy. Informacja istotng jest rowniez

to, ze Jednostka Ratowniczo Gasnicza Pafistwowej Strazy Pozarnej nr 1 w Legnicy usytuowana jest w w

odlegloéci ok. 300m od przedmiotowego budynku Delegatury DUW.

73.  Whaioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwpoiarowej.
Zastosowanie rozwiazan wskazanych w pkt.7.1 a takze zapewnienie potrzeb w zakresie dzialan
operacyjnych jednostek strazy pozarnej daje nie pogorszenie warunkow zabezpieczenia obiektu oraz

bezpieczefistwa ludzi w tym obiekcie.

Usunigcie  czesci  niezgodnoéci  w  zakresie przepiséw  techniczno-budowlanych i

przeciwpozarowych, jakie wystepuja W obiekcie oraz przyjete rozwigzania zamienne zapewnia
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bezpieczne przejscie pionowa droga ewakuacyjna, statecznos¢ konstrukcji obiektu a takze mozliwosé

interwencji stuzb ratowniczych.

Wykonanie prac i zabezpieczen podanych w pkt. 6.2 , 6.3 oraz 7 moze byé uznane jako zapewnienie

bezpieczenstwa pozarowego w budynku .

8. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 01
2. Rzut piwnicy skala 1:100 Rys. nr 02
3. Rzut parteru skala 1:100 Rys. nr 03
4. Rzut 1 pietra skala 1:100 Rys. nr 04
5. Rzut2 pigtra skala 1:100 Rys. nr 05
6. Rzut poddasza skala 1:100 Rys. nr 06
7. Rzut dachu skala 1:100 Rys. nr 07
8.  Przekréj 1-1 skala 1:100 Rys. nr 08

9. ZALACZNIKI

1. Karta adresowa zabytku nieruchomego

Uwagi:
Postanowienie i Ekspertyza sq nieodlqczng czescig projektu budowlanego dostosowania budynku

do wymagarn ochrony przeciwpozarowej

Urzqdzenia przeciwpozarowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczer przeciwpoiarowych ...§3.ust. 1. Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010r.

Zastosowane materialy i urzqdzenia muszq posiadaé stosowne dopuszczenia do stosowania

& Sy\j

b ;
OMENDA W( SJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
wa Wroctawiu
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JEWODZKA
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PLAN SYTUACYJNY - OZNACZENIA GRAFICZNE

QOznaczenie Nazwa elementu

............. GRANICA DZIALKI EWIDENCYJNEJ NR 622

BUDYNEK OBJETY EKSPERTYZA

ISTNIEJACE WYJSCIE EWAKUACYJNE

A
o[Hl ISTNIEJACY HYDRANT ZEWNETRZNY DN 80

ISTNIEJACY DOJAZD POZAROWY

MIEJSCE ZBIORKI DO EWAKUACI

Obiekt:

DELEGATURA DOLNOSLASKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO w LEGNICY

ul. Fryderyka Skarbka 3, 59-220 Legnica

dz.nr 622 (Jedn.ewid. :026201_1, M. Legnica, Obreb :Stare Miasto, Ark. :4)

Temat:

EKSPERTYZA TECHNICZNA

w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich
usytuowanie (Bz. U. Z 2002r. Nr 75 poz, 690 z pdzn. zmianami)

Opracowanie: | st. bryg. w st. spocz. mgr inz. Leopold Abratkiewicz
inz. Szymon Klecz Rzeczoznawca Budowlany
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
przeciwpozarowych, nr upr. 316/93 Centr. rej. Rzecz. Bud. poz. 71/00/R
Nazwa rys.: Skala: Data: Nr rys.:
PLAN SYTUACYJNY 1:1000 |11.2019r. 01




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

} 852 } Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.netto [m2] Rodzaj posadzki Uwagi
€ k] 011 [Klatka schodowa 7,60 Plyki gres
01.2  |Korytarz 14,7 Posadzka epoksydowa
____________________________ 01.3 [WC 0,80 Posadzka epoksydowa
01.4 | Pomieszczenie warsztatowe 13,9 Posadzka epoksydowa
(]
£ 014 01.5 | Pom. techniczne -Zestaw hydroforowy ppoz. 14,7 Posadzka epoksydowa
““““““ WENTYLATOR NAPOWIETRZAJACY
< . T 01.6 | Magazyn 2,60 Posadzka epoksydowa
- 01.7  |Magazyn 7,60 Posadzka epoksydowa
01.8 | Pom. techniczne -Rozdzielnia elektryczna 1,70 Posadzka epoksydowa
01.9  |Klatka schodowa 6,30 Plyki gres
B 01.10 | Korytarz 6,80 Posadzka epoksydowa
\% 01.11 | Korytarz 10,6 Posadzka epoksydowa
3 1 01.12 | Magozyn 3,60 Posadzka epoksydowa
& 01.13 | Magazyn 4,50 Posadzka epoksydowa
01.14 | Magozyn 15,3 Posadzka epoksydowa
01.15 | Korytarz 12,6 Posadzka epoksydowa
} 1459 } 01.16 | Korylarz 9,30 Posadzka epoksydowa
01.17 | Pom. techniczne ~Wezel cieplny 18 Plytki ceramiczne
- T T | 01.18 |Magazn 790 Posadzka epoksydowa
"""""""""""""""""" = 01.19 | Magazyn 14,7 Posadzka epoksydowa
01.20 | Magazyn 11,2 Posadzka epoksydowa
01.21 | Magazyn 244 Posadzka epoksydowa
01.22 | Klatka schodowa 9,00 Plyki gres/kam.
01.23 | Magazyn 5,20 Plytki kamienne
01.24  |Korytarz 20,8 Plytki kamienne
01.25 | Magazyn 6,10 Piytki kamienne
01.26 | Magazyn 5,00 Piytki ceramiczne
o = 01.27  |tazienka 6,90 Plytki ceramiczne
01.28 | Szatnia 26,2 Plytki kamienne
ZESTAW HYDROFOROWY 01.29 | Magazyn 27,0 Wykladzina PCV
FRIECHPOZAROMNY ¥ Nmmg% 01.30 |Magazyn 330 Wykladzina PCV
= 1213 01.31 | Magazyn 189 Wykladzina PCV
= e Al 01.32 | Magazyn 45,7 Wykladzing PCY
& I e T LTS snnngy | 01.33 | Magazyn 9,00 Wyktadzina PCV
\\ — BEZPOSREDNIE WYJSCIE ZPINICY 01.34 | Pomieszczenie gospodarcze 6,20 Posadzka epoksydowa
\
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N ul. Fryderyka Skarbka 3, 59-220 Legnica
B T [ I | N T | I e e e dz.nr 622 (Jedn.ewid. :026201_1, M. Legnica, Obreb :Stare Miasto, Ark. :4)
- — T > T T T L T T Tema: | EKSPERTYZA TECHNICZNA
e I -+ w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
1 I | | w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich
| i (32 [ - | usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75 poz, 690 z pdzn. zmianami)
T ‘ t ' t : ‘ T Opracowanie: ?t. brsyg. w st Kslpocz. rFr;gr inz. LeopoldB Agrat:dewlcz
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

4 822 ! 12.35 } 1445 } Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.netto [m2] Rodzaj posadzki llogc os6b
0.1 Serwerowania 22,5 Parkiet
T 0.2  |Klatka schodowa 10,0 Plytki gres
0.3 | Serwerowania 11,2 Parkiet
| - 0.4 |Pom. porzqdkowe 0,60 -
- % 05 |WC 1,0 Plytki ceramiczne
= 0.6 | Korytarz 17,6 Parkiet
g1 % = 0.7 Pomieszczenie biurowe 145 Parkiet 1
- 0.8 | Pokdj rodzinny 17,6 Piytki ceromiczne
e 3 0.9 | WC dia niepelnosprawnych 1,2 Plytki ceramiczne
< ~ 0.10  |Klatka schodowa 13,6 Pt.ceram/Drewno
‘ ﬁ 0.11 | Holl wejsciowy 21,4 Plytki granitowe
| r‘ ! 0.12 | Pomieszczenie biurowe 228 Parkiet 1
'= i i ‘ 0.13 | Sala obslug Kientow 33 Plgranitowe/Parkiet 13
\ [ ! \ ! 0.14 | Pomieszczenie biurowe 13,1 Wykladzina PCV 2
\ ,1 {’ l‘ 0.15 | Pomieszczenie biurowe 11,6 Wykladzing PCV 2
\ / \ 0.16 | Pomieszczenie socjalne 14,7 Plytki ceramiczne
| n 0.17 | Przedsionek 10,5 Wyktadzina PCV
ol ' ' ,
. \‘ | . T §|§ ] T 0.18 | Korytarz/Klatka schodowa 6,30 Plytki gres
= f |’ ‘l 0.19 | Korytarz/Klatka schodowa 8,80 Pt.gres/Drewno
\ | P 0.20  |Magazyn - 45,7 Wykladzina PCV
\ )! l} \\ 0.21 | Garaz" 35,6 Pos. betonowa
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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KL. SCHODOWANR 1

} 8.22 } 1235 , 49 , 1025 g Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.netto [m?2] Rodzaj posadzki llodc 0s6b
} ] ! 1.1 | Pomieszczenie biurowe 22,2 Parkiet 1
] T 1.2 Klataka schodowa 10,0 Plytki gres
206 il 1.3 Pomieszczenie biurowe 1,3 Panel podtogowy 1
o~ EE—_] = 1.4 |Pom. porzqdkowe 0,50 -
& 15 WC 1,10 Plytki ceramiczne
= 1.6 |Korytarz 22,6 Parkiet
C 3= __&‘ 1.7 | Pomieszczenie biurowe 344 Parkiet
1 0soba - gl 1.8 | Pomieszczerie biurowe 920 Parkiet
L 1] 1.9 [WC 2,90 Plytki ceramiczne
= =] 1.10  [Klatka schodowa 134 Parkiet/Drewno
1.1 Holl 18,4 Parkiet
L 1.12 | Pomieszczenie biurowe 28,0 Parkiet
1.13 | Korytarz 26,7 Parkiet
1.14 | Pomieszczenie biurowe 22,2 Parkiet 1
' 1.15 | Pomieszczenie biurowe 14,9 Parkiet 1
1.16 | Pomieszczenie biurowe 23,0 Panel podlogowy 2
1.17 | Pomieszczenie biurowe 18,2 Panel podtogowy 2
I n T 1.18 | Pomieszczenie biurowe 14,9 Parkiet 2
§ // 1.19 | Pomieszczenie biurowe 15,3 Parkiet 2
/ 1.20 | Pomieszczenie biurowe 309 Parkiet 2
// 1.21  |Klatka schodowa 5,90 Drewno/Wyk! PCV
/ 1.22 | Magazyn 3,00 Wykladzina PCV
// 1.23 | Korytarz 4,10 Wykladzina PCV
y 1.24 |WC 2,20 Plytki ceramiczne
&/
§/ 125 | Magazyn 2,30 Wyklodzina PCV
4 126 | Mogazyn 120 Wykladzina PCV
i / . 1.27 | Magazyn 52,0 Wyktadzina PCV
w I g/ = RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 421,60m2 14 os6b
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

822

} } Nr pom. Nozwa pomieszczenia Pow.netto [m2] Rodzaj posadzki llogc os6b
2.1 Pomieszczenie biurowe 22,2 Parkiet 1
| ] [ 2.2 |Klataka schodowa 10,0 Piytki gres
708 .- 2.3 Pomieszczenie biurowe 13 Parkiet 2
| o~ [22] ~ 2.4 |Pom. porzqdkowe 0,50 -
& -+ 25 |WC 1,10 Phytki ceramiczne
= 2.6 |Korytarz 22,6 Parkiet
i = 2.7 Pomieszczenie biurowe 14,6 Parkiet 5
1 osoba § . :5&—5@— 2.8 |Pomieszczenie biurowe 8,80 Parkiet 1
| [E 8 - 2.9 | Pomieszczenie biurowe 14,2 Parkiet -
< Sl 210 |WC 2,90 Piytki ceramiczne
211 |Klataka schodowa 134 Parkiet /Drewno
> Vs 212 |Hol 184 Parkiet
AL ot 1 -+ ) : 2.13 Pomieszczenie biurowe 28,0 Parkiet 2
2.14 | Konytarz 23 Parkiet
2 osoby & 2.15 | Pomieszczenie biurowe 22,2 Wyk!. dywanowa 3
[23] ) 2.16 | Pomieszczenie biurowe 14,9 Wykl. dywanowa 1
217 | Magazyn 13, Wyk!. dywanowa
T T T T T T / 2.18 | Pomieszczenie biurowe 11,9 Wykl. dywanowa 1
g N ; ‘?‘l( | 2.19 | Pomiestczenie biurove 308 Parkiet 5
Do // i 2.20 | Pomieszczenie biurowe 17,5 Parkiet 2
o % b 2.21 | Pomieszczenie biurowe 30,2 Parkiet 1
3 osoby i . # P
| - Y U RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 331,30m2 22 osoby
=0 P / o
o 7l .
[ / [
B » N
o W Do
n & B
B 1 ’ |
. B & B
1 osoba L g N
s / |
=l | = |
L Lo 7/ o
I / [k
. e ‘ i 5 g B
= SNNSSN T i i rd E 5
138 } L P L
H | A »
210 . ——F u 72 .
mmeeefl e —— —_ 7/
A | B | i;z_;__««-«ﬂ_q "J:E‘:q | e e s e i B
g A=~ U ar——ar " r i |pfp————————————————em——— P
E — e e e S //
; 21 _% S 21 irt_ﬂi s
198
3 3 osoby 1 0soba d
942 [255] 216 J\ /7
v < 6 8’2 [ //
< | B Sl L %
< ey T[N @ # /
My / g D¢
B s e oo veimune /H & R
ZABEZPIECTONE DO STOPNIA MEZAPALNOSC
ELEKTROTRINACL St RACTW oG ) N 4
i 57 18T, 8| BN & ¥
L i — l L™ =] ] *}
B e E AL e ‘
L <[] €183 v
1 :
| a &
- /s
A WOJEWODZKA mgr inz. Leopold Abratkiewicz
—t] 2 osoby 1 osoba 2 osoby 5 os6b p P4 7 ’;A%g%%%gj‘gﬁ%y POZARNEJ gZE?ZO;NAWCtA EU'DO:VS:’T:{ne‘
@ E @ 218 i / we WrodaWiu :b:jmal ol cijn\g;lklénawstwc{
a < boze%?ozom dov
L / ‘
//
2 7 : Oblekt: DELEGATURA DOLNOSLASKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO w LEGNICY
v ul. Fryderyka Skarbka 3, 59-220 Legnica
[_‘ A 4 dz.nr 622 (Jedn.ewid. :026201_1, M. Legnica, Obreb :Stare Miasto, Ark. :4)
— : — X X X rmai | EKSPERTYZA TECHNICZNA
g ]_,____=m-«_m g ] w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
| w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich
| n | | usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75 poz, 690 z pdzn. zmianami)
1 .
I T } Opracowanle: | st, bryg. w st. Kslpoez. mgr inz. Leopold Abratkiewicz
- CZESC WYZSZA BUDYNKU (3 kondygnacle nadziemne) i CZESC NIZSZA BUDYNKU (2 kondygnace nadziemne) - el O ). i i S
| | | przeciwpozarowych, nr upr. 316/93 Centr. rej. Rzecz. Bud. poz. 71/00/R
Nazwa rys.: Skala: Data: Nr rys.:
RZUT 2 PIETRA 1:100 |11.2019r. 05




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

A 809 i Nr pom. Nozwa pomieszczenia Pow.netto [m?2] Rodzaj posadzki llosc osbb
T T 3.1 Pomieszczenie nieuzytkowe 39,8 Wykladzina PCV
—+ - <4 3.2 Klataka schodowa 10,0 Plytki gres
f 3.3 | Pomieszczenie nieuzytkowe 179 Wyktadzina PCV
o % =7 34 [Koytor % Desk/Mgk. PCV
i 5 o [ 35  |Kiataka schodowa 15,4 Deski/Wykt. PCV
= ] 3.6 |Konytarz 36,6 Deski/Wykt. PCV
i i § 2l = 3.7 | Pomieszczenie nieuzytkowe 210 Deski/Wykt. PCV
Il = :gﬁ- B IST. DACHOWE 0KNO 3.8 | Pomieszczenie magazynowe 24,0 Deski/Wykt. PCV
il L~ OODYMIAJACE 07 dom .
it (pow}l%m_O'M) 3.9 |Magazyn N4 Deski/Wykt. PCV
BJ 2 310 |Wagayn 703 Deski
3.11 | Magazyn 26,4 Deski
3.12 | Pomieszczenie nieuzytkowe 23,4 Deski
-t e e RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 356,70m2
J ﬂ E [ o e =

13,66

——

ST, DAC

g

g

o
N
N
N
~
50

REL 60
g
=

g

2852 E
E22 KL SCHODOWANR1 £

ZABEZPIEGZONE DO STOPNIA NIEZAPALNOSCI
(l(b%SAREM(CJINAOGtEﬂBﬁ,dO)‘|
|
| .
52 Hh R’ ]
i f:'
8‘5 : E .
! \
| < s
| EZ it o
: N
5] KOMENDA WOJEWODZKA o -
M F PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE. AN ELBORARY.
e we Wroctawiu w specjalnfsci gronstrukeyjno-bu
g ebejmujadf] 5y
a Y Ref. Rzeczoznawcow
./‘ poz 71/00/R
13
/'/ Oblekt: DELEGATURA DOLNOSLASKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO w LEGNICY
i ul. Fryderyka Skarbka 3, 59-220 Legnica
g’,/ ; dz.nr 622 (Jedn.ewid. :026201_1, M. Legnica, Obreb :Stare Miasto, Ark. :4)
- R - [PSONL S i o e e s —— : ;
— = S 4 X remat. | EKSPERTYZA TECHNICZNA
-t 1 I w trybie § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
[ | I w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich
| usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75 poz, 690 z p6zn. zmianami)
2187
| Opracowanle: 'st.zbrsyg. w st. Kslpocz. r;gr inz. LeopoldB Agrat:(tewlcz
i ; : nz. Szymon Klecz zeczoznawca Budowlan
14 CZESC WYZSZA BUDYNKU (3 koannacje nadz'emne) >!< CZESC NIZSZA BUDYNKU (2 kondygnacje nad2|9mn9) »} Rzeczgznawca do spraw zabezpleczen w spacjalnosci konstrﬁkcy{no-budowlane]
| | | przeciwpozarowych, nr upr. 316/93 Centr. rej. Rzecz. Bud. poz. 71/00/R
Nazwa rys.: Skala: Data: Nr rys.:
RZUT PODDASZA 1:100 |11.2019r. 06




ISTN. DACHOWE OKNO
L

]

O O e G SO

Oblekt: DELEGATURA DOLNOSLASKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO w LEGNICY
ul. Fryderyka Skarbka 3, 59-220 Legnica
dz.nr 622 (Jedn.ewid. :026201_1, M. Legnica, Obreb :Stare Miasto, Ark. :4)

L

} [Fssssss

I

‘ A

N S ryemrem ety o ot i g S e P g Mg

: DRI [Tl i o e i e St i e e e e e e i e i e 52

(DDYM%&TMWM ZI

| (PO, CZYNI-05502) — =

R ver |

| |

| v

| ol

I P "

| |

| Y

| PROLDACHOWE OKNO EZ

ODDYMIAJACE 0,78} 40m 4

I PO G-

: veQ

I

I

I

| i
'] {
| !
| N

| X ‘

' KOMENDA WOJE mgr inz. Leopold Abratkiewic
‘ PANSTWOWE, SWW%Z%%NKS RZECZOZNAWCA BU_DOWLA?IY :
‘ ey Rzkczoznawcow’ Budowd,
| poz 71/00/R

I

I

|

|

4 4 < < Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA

__________________________ w tryble § 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75 poz, 690 z pdzn. zmianami)

|
|
I Opracowanle: lst.zbrsyg. w st Kslpocz. rF?gr in2. LeopoldB Agrat:dew!cz
CZESC WYZSZA BUDYNKU I3 kONdVQ@IO nadZIemne) CZESC NIZSZA BUDYNKU (2 kondygnac]e nEdZIemne) >: gz'eczzgzr?lzr\;«caegg spraw zabezpieczen wzse;ezc(:I:I]r%“é’:IakoLrIsmkacwno-budowlanej
| przeciwpozarowych, nr upr. 316/93 Centr. rej. Rzecz. Bud. poz. 71/00/R
Nazwa rys.: Skala: Data: Nr rys.:
RZUT DACHU 1:100 |11.2019r. 07




&

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE, STRAZY POZARNE.
we Wroctawiu

poz. 7100/R

A9 e
wrelly Rej. Rzeczoznawcoy

a4 /’7
/{ f( 5
+18,19 [
2
o -
~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
S
+7,48
|
9 |
— |
Yol |
=1 |
~r
+5,60 N \r,f\
o\. [ —
L3
=
o
=
:l[ =
& —H7 <
-0,825 ,_I‘J—J -
r I~ L
| S .
i
|
|
|
i
|
L

Obiekt:

DELEGATURA DOLNOSLASKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO w LEGNICY

ul. Fryderyka Skarbka 3, 59-220 Legnica

dz.nr 622 (Jedn.ewid. :026201_1, M. Legnica, Obreb :Stare Miasto, Ark. :4)

Temat:

EKSPERTYZA TECHNICZNA

w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich

usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75 poz, 690 z p6zn. zmianami)

Opracowanie:

st. bryg. w st. spocz. mgr inz. Leopold Abratkiewicz

inz. Szymon Klecz Rzeczoznawca Budowlany

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

przeciwpozarowych, nr upr. 316/93

Centr. rej. Rzecz. Bud. poz. 71/00/R

Nazwa rys.:

Skala: Data:

PRZEKROJ 1-1 1:100 |11.2019r.

Nrrys.:

08




" €T0T'LO'ST "WISHVINAQ VITINT

(sidpod ‘ejep ‘Jojne) Ayiey sjuemodesdo /.

(ET'¥0°100Z VING

Z [9€ 'Z0Od ‘L€ 9N TISON10Q’ fom zyn'za
M YNYMOMI19Nd0) SZ'0T°666T VING

Z 66/79T/INX IN ADINDIT [AINSHIN AQYY
VAVMHOIN - WILVIMS WAMON | MONINLNH
VISIAYOLOFZ “YNSTT ‘YMLSIIDAMZ
Y[ETV ‘VZOIMINDIN YINYAY ‘09ILNYLHON
VHOIID[OM ‘YAGHYNS YIAYIAAYS
YNIVIZNW [ INVIIIN ANOZDINVYOO
HVZS90 ADVINWIEZ0 ADINDTT

M MONINYVL ADINTIIZA 0DANNIZYLSIZHd
VINVMOYYAOdSOOVZ NY1d AMODS3IN

Auoiys0 Awio4 9

eulwb

VIOINO3IT

jeimod

VOINOIT

oMIzpomalom

INISYISONTOA

eulfoensiuiwpe Jsouzajeuhzld 'g

8L¥09T'9T ‘3 ¥STS0T'IS N <- Sd9

€ VAGUWIS YIAYIAAEL 1IN

S9JPY ‘&

"[AMOINAN?0d ANOYLS O YOdIM

MMBIOOIAN om
FINYVZOd AZVHLS ramon:
YXZAOMIrom van=:

&

wAuzoibojosydie wasimoue)s wAuozoeuzez z edew ogje ddejuaio whdknzeysm wasido z eyesbolod 'g

VOIND3

P50M0ISBIN *€

(emopnqzoJ) 4 TT6T 4 ££81

ejueismod sez) 'z

ANZIALNIDVINYEYS LVHOINTIJSNI INZAQMIIOM ‘[JINDVEAY AZVYHLS [AMOMLSNVd
JINNYILSOd ‘ODINSMONIVZSYVIN NATZ4N oom__v_Nn_O>>m_.O>> naizyn
093ASYISONTOA AQIZA3IS "90 ‘. MNVESHDITY. AZSIZY MINVE JINAQNE

emzep ‘T

OD3IWOHINYUIIN NALALIVZ YMOSITUAY VLIV

Z39




Opis:

Budynek Banku Rzeszy "Reichsbank", ob. siedziby Dolno$laskiego Urzedu Wojewddzkiego, Urzg-du
Marszatkowskiego, Posterunek Panstwowej Strazy Rybackiej, Wojewddzki Inspektorat Farma-ceutyczny; wzn. 1873 r.,
1911 r. (rozbudowa).

Budynek banku Rzeszy przeniesiony z dawnego budynku zarzadu krajowego, powstat w 1873 r. Uzyto do jego
budowy elementéw z Wytwérni Ceramiki Budowlanej Rothera. Rozbudowa banku prawdopodobnie z salg operacyjng
w przybudéwce nastapita w 1911 roku.

Budynek usytuowany jest na skrzyzowaniu ulic Bankowej i Fr. Skarbka, po péinocnej stronie ul. Fr. Skarbka. W
wewnetrznym narozniku miedzy skrzydtami budynku podwdérze gospodarcze, wyasfaltowane, ze wspoiczesnymi
garazami; przy $cianie szczytowej (wschodniej) skrzydla wschodniego — jednokondygnacyjna przybudéwka sali
operacyjnej. Podwérze budynku oddzielone od ulicy Bankowej wspéiczesng zelazng bramg, umieszczong migdzy
budynkiem banku, a sgsiednim budynkiem przy ul. Bankowej. Rozwigzany na planie litery ,L”, ze skrzydtami
usytuowanymi wzdluz ul. Bankowej i Skarbka, z przybudéwka przy $cianie wschodniej skrzydia wschodniego.
Skrzydta trzykondygnacyjne, nakryte dachami dwuspadowymi o matym nachyleniu potaci; przybudéwka wschodnia
jednokondygnacyjna, nakryta dachem plaskim ze $wietlikami szklanymi. Budy-nek wzniesiony z cegly, elewacja
pokryta ceglg glazurowana, w czgsci palona; dachy kryte blacha.

Whetrze: gtéwne wejscie od ul. Bankowej; ukiad wngtrz z podzialem na dwa trakty, z ktérych jeden, w obu skrzydtach,
umieszczony od strony podwoérza stanowi korytarz, drugi szerszy, frontowy miesci jeden rzad pomieszczen;
przedsionek z wielobarwna posadzka ceramiczng i 0zdobna kuta krata, oddzielajaca piwnice; w przedsionku schody
kamienne, wyzej drewniane; schody jednobiegowe o wachlarzowo ustawionych stopniach, z balustradg z toczonymi
balaskami i naroznymi, kanelowanymi stupkami, z ustawiong na nich kostkg z ozdobnym akroterionem; drzwi do
pomieszczen jednoskrzydiowe, z podzialem na trzy plyciny, z ktérych kazda z wycigtymi pSlokragto naroznikami; w
pomieszczeniu trzeciej kondygnacji skrzydta wschodniego neobarokowy piec narozny z wielobarwnych kafli.
Elewacja frontowa zachodnia (gléwna): trzykondygnacyjna, dziesigcioosiowa; osie 4-5 oraz 9-10 opracowane w
ryzalitach pozornych, ujete w narozach pilastrami w wielkim porzadku, przebiegaja-ce w drugiej i trzeciej
kondygnacji. Otwdr wejéciowy w 8 osi; umieszczony, jak pozostate otwory okienne w ptytkich wngkach; drzwi
wejéciowe drewniane, ramowo-plycinowe, dwuskrzydtowe, z nad§wietlem zamknigtym odcinkowo, w dolnych
czgéciach skrzydel plyciny, w gérnych przeszklo-ne, przestonigte kutg, ozdobg krata. Catos¢ elewacij, tacznie z
pilastrami, licowana cegly glazurowana. W przyziemiu cokét z kwadratowymi otworami okiennymi piwnic,
zakoficzony kapnikowym gzymsem; I kondygnacja oddzielona szerokim gzymsem kordonowym z fryzem ulozonym z
jednakowych ceramicznych elementow w postaci kasetonu z rozetg w srodku; gzyms koronujacy na ceramicznych
konsolkach z szerokim fryzem dekorowanym wypuklymi, ceramicznymi elementami w formie potaczonych girland.
Pilastry flankujace ryzality pozorne dekorowane czterema, réwnomiernie na calej wysoko$ci rozmieszczonymi,
kasetonami wypetnionymi rozetkami; pola pilastréw licowane kwadratowymi ptytkami ukosnie, dajacy efekt kratki.
Okna zamknigte odcinkowo, w dolnej kondygnacji z lezacg prostokatng ptycing w podokienniku, z wypukiym
ceramicznym reliefem w formie migsistej wici; w drugiej kondygnacji obramienia okien z cegiel ,ksztattek” w formie
szeregu kaboszondw, z naczétkami w formie tuku odcinkowego, z akroterionami posrodku i na obu koncach, ktérego
pole wypelnia wypukta dekoracja przedstawiajaca glowe Merkurego na tle wici roélinnej; w trzeciej kondygnacji okna
oparte na wysunigtych parapetach wspartych dwiema konsolkach. Okna piwniczne prostokatne lezace, w gladkich
tynkowanych opaskach.

Elewacja frontowa poludniowa: dwuczgsciowa: korpus trzykondygnacyjny, pi¢cioosiowy oraz budynek sali
operacyjnej jednokondygnacyjny, czteroosiowy. W korpusie, trzy $rodkowe osie opracowane w ryzalicie pozornym,
analogicznie jak w elewacji zachodniej, flankowane w pilastrami w wielkim porzadku; podzialy poziome, obramienia
otworéw i dekoracje ceramiczne jw. w elewacji zachodniej.

Elewacja wschodnia: z pierwsza kondygnacjg zastonigta dobudowang salg operacyjna; podziat jak w elewacjach
frontowych; w drugiej kondygnacji dwa otwory okienne zamkniete odcinkowo, w trzeciej dwa otwory okienne i
balkon z ozdobng balustrada z motywami ro§linnymi.

Elewacje podwdrzowe (péinocne): pozbawione detalu architektonicznego w postaci gzyms6w i obramien.

Stan:
Stan techniczny dobry; po remontach.

Zalecenia:

Do zachowania:

— bryla, ksztalt i pokrycie dachu;

— dyspozycja elewacji z detalem architektonicznym w postaci pionowych i poziomych podzialow;
— ksztalt i obramienia otworéw;

— stolarka drzwi wejéciowych zewngtrznych i wewngtrznych;

— schody klatki schodowej wraz z ozdobng balustrada; s
2. AP : . 5 i
— wystrdj i wyposazenie (m.in. kaflowy piec na III kondygnacji); Ht o
— granice dziatki. KOMENDA WOJEWODZKA
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