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1.A.
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PRZEBUDOWA PROJ. BUDOWLANY

06-2020W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
9/PKOKK/2015mgr inż. arch. KRZYSZTOF

                       KWIATKOWSKI
SPRAWDZAJĄCY 06-2020

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
ul. Powstańców Warszawy 1 , dz.nr 13/4

17/PKOKK/2012
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJmgr inż. arch. MACIEJ JURASZ
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istniejąca zabudowa-  szacht wentylacyjny
+ klapy odcinające

ściana w konstrukcji drewnianej
z drzwiami przesuwnymi
ściana w konstrukcji drewnianej
z drzwiami przesuwnymi - LIKWIDACJA

wymiana istniejących drzwi
na nowe drewniane z przeszkleniami

istn.okna drewniane uchylno- rozwierane
istn. okna wewnetrzne p.poż.

istn.wnęki podokienne na szerokość okna

proj. układ paneli dzwiękochłonnych
przy kazdym biurku

proj. układ paneli dzwiękochłonnych
przy każdym biurku

panel dzwiekochłonny mobilny

zabudowa g-k instalacji c-o pod sufitem
w obrębie przejścia przez strop okno rewizyjne

zabudowa g-k instalacji c-o pod sufitem
w obrębie przejścia przez strop okno rewizyjne

projektowana zabudowa g-k
kanałów wentylacji mechanicznej
projektowana zabudowa g-k
kanałów wentylacji mechanicznej

projektowane przebicie w stropie nad 2 kondygnacją
 dla przewodów wentylacji mechanicznej
otwór dostosować do układu pustaków stropowych

projektowane przebicie w stropie nad 2 kondygnacją
 dla przewodów klimatyzacji + zabudowa g-k

projektowana tablica elektryczna

2 piętro - kondygnacja

pom. 2006 - BIURO

EI-30 EI-30 EI-30 EI-30 EI-30 EI-30 EI-30

CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA BUDYNKU

CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA BUDYNKU
ZADASZENIE SZKLANE DZIEDZINIEC WEWNĘTRZNY

-KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE BEZ ZMIAN
-LINIAMI PRZERYWANYMI OZNACZONO PROJEKTOWANE WYBURZENIA
-KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO - PROJEKTOWANE ZMIANY

wymagane światło 1/8 - 6.8m2
jest 5,44 m2

światło pośrednie

wymagane światło 1/8 - 1.3m2
jest 1,36m2

światło pośrednie

wymagane światło 1/8 - 3,56m2
jest 2,72 m2

światło pośrednie

okno powtarzalne istniejące
150/175 cm - przyjęto pow

obliczeniową szklenia
-1,36 m2

SZU

SZD

SZM

szafa metalowa

szafa ubraniowa

szafa na dokumenty

Rodzaje projektowanych szaf
szczegóły wg. zestawienia mebli:

KSERO
kserokopiarka
urządzenie wielofunkcyjne
- dostawa inwestora
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SZ
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M
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SZD SZD SZD SZDSZDSZD

SZM SZMSZMSZM SZM SZMSZM SZM SZM SZMSZMSZM

2.1
Pom. biurowe
A: 54,4 m2

panele AC4
H: 320 cm

2.3
Pom. biurowe
A: 28,7 m2

panele AC4
H: 320 cm2.2

Pom. biurowe
A: 10,4 m2

panele AC4
H: 320 cm

Zestawienie pomieszczeń

Kondygnacja

Rzut II PIĘTRO.

Nr

2.1

2.2

2.3

Nazwa pomieszczenia

Pom. biurowe

Pom. biurowe

Pom. biurowe

Rodzaj posadzki

panele AC4

panele AC4

panele AC4

Powierzchnia

54,4

10,4

28,7

93,5 m²

LOKALIZACJA POMIESZCZEŃ
W BUDYNKU 2 PIĘTRO

ORIENTACJA
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