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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA NA BIURA W CZESCI BUDYNKU

DOLNOSLASKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO

WE WROCLAWIU PRZY PL. POWSTANCOW WARSZAWY | .

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie pomieszczen magazynowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na biura
w czesci budynku dolnoslgskiego urzedu wojewddzkiego we Wroctawiu zlokalizowanych
na |l pietrze budynku. Przebudowa dotyczy zmian wewnatrz budynku.

Dz.nr 13/4 , AM28, obreb STARE MIASTO
2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
- Wizja lokalna w obiekcie
- Ekspertyza techniczna stropu
3. LOKALIZACIA
Teren przewidziany pod lokalizacje inwestycji zlokalizowany jest w pétnocno —
wschodniej czesci Scistego centrum Wroctawia przy ulicy Powstancow Warszawy |.
Budynek Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego jest zlokalizowany we Wroctawiu przy
pl. Powstancéw Warszawy 1. Jego wydtuzona bryta rozciggnieta jest fukowato wzdtuz
koryta Odry.

Budynek powstawat w latach 1939-1945, jako gmach dla najwyzszych wtadz miejskich.
W latach 50 stat sie siedzibg wtadz wojewddzkich.

Teren dostepny poprzez istniejacy zjazd.

Dziatka o ksztatcie prostokagta wygietego w formie tuku dopasowanego do ksztattu rzeki
Odry w tym miejscu.

- Od strony pétnocnej przylega do rzeki Odry i Bulwaru Marii i Lecha Kaczyniskich

- Od strony potudniowej i wschodniej do uktadu komunikacji z drogg krajowg potgczong
z mostem Grunwaldzkim.

- Od strony pétnocno zachodniej gmach Muzeum Narodowego.

OPIS OGOLNY OBIEKTU ISTNIEJACEGO

Ceglany gmach, otynkowany w latach 50. Budynek podpiwniczony posiada trzy
kondygnacje nadziemne i poddasze. Skfada sie z szesciu skrzydet otaczgjgcych trzy
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wewnetrzne dziedzifnce. Budynek jest przykryty sptaszczonym dachem dwuspadowym,
przerwanym nad portykami. Elewacja charakteryzuje sie gestym rytmem otworéw
okiennych, z ktérych pierwsze pietro jest najbardziej dekoracyjne. Cokét budynku,
obramowania okienne drugiej kondygnacji oraz portyki licowane sg piaskowcem, a nad
gtéwnymi wejsciami znajdujg sie dekoracje reliefowe, bedace alegoriami Rolnictwa,
Gornictwa i Wtdkiennictwa. Wnetrza rozplanowane regularnie w uktadzie tréjtraktowym
z symetrycznie rozmieszczonymi szescioma klatkami schodowymi.

Budynek wpisany do rejestru zabytkow.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN - ZAKRES RZECZOWY
Pomieszczenie bedace przedmiotem opracowania znajduje sie na drugim pietrze, przy
potnocno — wschodniej stronie dziedzirica srodkowego (pom. nr 2006) i ma wymiary
tacznie 23,60 x 4,01 m; wysokos¢ pomieszczenia wynosi 3,20 m. ( wymiar pomieszczenia
po planowanej rozbidrce s$cian dziatowych drewnianych). Pomieszczenie obecnie jest
podzielone na trzy czesci sciankami drewnianymi. Okna sg rozmieszczone na elewacji od
strony dziedzinca wewnetrznego.

Aktualnie pomieszczenie stanowigce przedmiot zamdwienia petni funkcje magazynu na
dokumenty.

W pomieszczeniu znajduje sie instalacja elektryczna — niemodernizowana i niespetniajgca
wspotczesnych norm - przeznaczona do wymiany.

Instalacja ogrzewania — zmodernizowana, grzejniki ptytowe — bez zmian.

Instalacja przeciwpozarowa (trzy czujniki p.poz.), s zintegrowane z systemem alarmowym
catego budynku — przebudowa

4.a SPEENIENIE WYMOGOW PLANU MIEJSCOWEGO

Przedmiotowy budynek Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego objety jest Planem
miejscowym. S3 to tereny oznaczone w planie jako 1U/1. Tereny ustug — dziatka 13/4.

Po przeanalizowaniu wypisu i wyrysu z planu dla tego terenu planowane prace w
istniejgcym budynku Urzedu s3 zgodne z Planem Miejscowym.

Zgodnie z paragrafem 8.1 budynek jest objety ochrong konserwatorska.

Projekt przebudowy zostat uzgodniony z Konserwatorem wojewddzkim we Wroctawiu.



4.1.

4.2,

ZAKRES RZECZOWY:

ROBOTY BUDOWLANE

Wyburzenie Scianek dziatowych drewnianych z drzwiami przesuwnymi

Demontaz i wyniesienie regatow stalowych z pomieszczenia w miejsce wskazane przez
inwestora.

Demontaz istniejgcych karniszy, kotar materiatowych

Demontaz instalacji elektrycznej, lamp oswietleniowych,

Rozebranie podfogi z parkietu wraz z cokotami, usuniecie lepiku bitumicznego,
Rozbidrka warstw posadzkowych do wierzchu stropu

Wykonanie nowych warstw posadzkowych , przygotowanie podtoza posadzki,
Wykonanie podtogi z paneli o wysokiej klasie S$cieralnos$ci wraz z listwami
przypodtogowymi

Wykonanie scianek dziatowych z drzwiami.

Wykonanie zabudowy g-k kanatdéw wentylacji mechanicznej przy suficie oraz czesci
istniejgcej instalacji C-O w obrebie sufitu.

Wymiana stolarki drzwiowej — drzwi do pomieszczenia z korytarza

Renowacja parapetéw,

Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych na scianach i sufitach , malowanie
$cian i sufitow,

Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu robét rolet wewnetrznych okiennych
Dostawa i montaz wyposazenia meblowego.

ROBOTY INSTALACYJNE
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej oraz klimatyzacji
Montaz elementéw zewnetrznych wentylacji i klimatyzacji na dachu dziedzifica
przeszklonego wewnetrznego , kondygnacja 3 pietro.
Zabudowa kanatéw instalacji wentylacji ptytami GK — ujete w robotach budowlanych
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oswietleniem i gniazdami,
Wykonanie instalacji niskopragdowej wraz z osprzetem,

ILOSC PRACOWNIKOW - ZATRUDNIENIE

Docelowo w projektowanych pomieszczeniach planuje sie 19 stanowisk pracy biurowe;j.
W pomieszczeniach zapewniono wymagane szafy dla przechowywania odziezy
wierzchniej dla pracownikéw. Projektuje sie takze szafy na dokumenty oraz szafy
metalowe. Pracownicy korzystaé bedgq z istniejgcego zaplecza socjalnego.
CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU: BEZ ZMIAN

Ip | Parametry Wielkos¢
1. | Powierzchnia zabudowy ok 7170,0m?
2. | Dtugos$é max. ok 191,5m




3. | Szeroko$¢ max. 58,3 m

4. | Wysokosc ok 21,4 m

5. | llos¢ kondygnaciji 5+ poddasze
6. | Powierzchnia uzytkowa 34 145m?

4.3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI.
CZESC , PRZEDMIOTOWE POMIESZCZENIA

Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja | Nr Ec?:n\/;/jszczenia Rodzaj posadzki | Powierzchnia
Rzut Il Pietro
2.1 Pom. biurowe panele AC4 54,4
2.2 Pom. biurowe panele AC4 10,4
2.3 Pom. biurowe panele AC4 28,7
93,5 m?

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Z przestrzeni magazynowej o wymiarach tgcznie 4,01 x 23,60 na Il pietrze zostang
wydzielone trzy pomieszczenia przeznaczone na biura dla pracownikéw Urzedu.

Wymiary projektowanych pomieszczen biurowych:

2.1-4,01 mszer.x 13,66 m dt., wys. h—3,20m,
2.2-4,01 m szer. x 2,60 m dt. ,wys. h—3,20m,
2.3-4,01m szer. x 7,15m dt., wys. h—3,20m.

5.1. POWIAZANIA FUNKCJONALNE

e Zewnetrzne:
- wejscie gtéwne do budynku od strony pétnocnej i potudniowej
o Wewnetrzne:
- wejscia do poszczegdlnych czesci budynku poprzez korytarze wewnetrzne
- wejscia na pietra poprzez klatki schodowe
- wejscie do przedmiotowych pomieszczen z korytarzy wewnetrznych
- wejscie do czesci pomieszczen biurowych przejSciowe przez inne pomieszczenia



5.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

e  NASWIETLENIE

Naswietlenie pomieszczenn sSwiattem dziennym wymagane w pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle
oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8

Istniejgce pomieszczenia posiadajg okna o niewystarczajgcym poziomie
doswietlenia na poziomie $rednio 1:8 - 1:12. Dodatkowo jest to Swiatto posrednie
od zadaszonego szklanego dziedziica wewnetrznego.

Odstepstwo od wymaganego naswietlenia $wiattem dziennym dla
przedmiotowych pomieszczen ze wzgledu na niewystarczajgcy ilo$¢ swiatta w
pomieszczeniach. ( zatagcznik dokumenty formalno-prawne)

Zgodnie z Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
§ 2. 1. Przepisy rozporzadzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz
przy zmianie sposobu uzytkowania budynkéw oraz budowli nadziemnych i podziemnych
spetniajgcych funkcje uzytkowe budynkéw, a takie do zwigzanych z nimi urzadzen

budowlanych, z zastrzezeniem § 207 ust. 2.
2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:
1) budynkdw o] powierzchni uzytkowej nieprzekraczajacej 1000 m?2,

2) budynkdw o powierzchni uzytkowej przekraczajgcej 1000 m?, o ktérych mowa w art. 5 ust.
7 pkt 1-4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — wymagania, o ktérych mowa
w § 1, mogqy by¢ spetnione w sposéb inny niz okreslony w rozporzadzeniu, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych
z wiasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej lub z panstwowym
wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

§ 57. 1. Pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieé zapewnione oswietlenie
dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu i wielkosci, z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w § 13 oraz w ogdlnych przepisach bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢ co najmniej 1:8, natomiast w
innym pomieszczeniu, w ktérym oswietlenie dzienne jest wymagane ze wzgleddw na
przeznaczenie — co najmniej 1:12.

J OGRZEWANIE
Ogrzewanie istniejgce be zmian - tradycyjne grzejnikami — czynnik cieplny woda w
obiegu zamknietym.

. WENTYLACIA

W pomieszczeniach na pobyt ludzi projektowana wentylacja mechaniczna
nawiewno -wywiewna z odzyskiem ciepta.

Montaz elementéw zewnetrznych wentylacji na dachu dziedzinca przeszklonego
wewnetrznego 3 kondygnacji.


https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/rzeczoznawca-budowlany-kto-moze-zostac-rzeczoznawca-budowlanym-uprawnienia-rzeczoznawcy-budowlanego-aa-7CQW-UaGE-6WEF.html
https://www.muratorplus.pl/technika/ochrona-osob-i-mienia/zabezpieczenia-ppoz-w-placowkach-opieki-zdrowotnej-aa-PEYD-NSJU-qgsF.html

5.3. ARCHITEKTURA.

Uwarunkowania otoczenia

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie we wnetrzach zabytkowego budynku
mieszczgcego Dolnoslgski Urzad Wojewddzki we Wroctawiu.

Prace dotyczg pomieszczen zlokalizowanych na 2 pietrze budynku o tgcznej powierzchni
ok 94,0 m?

Zakres prac dotyczyt bedzie gtéwnie wykoniczenia i wystroju wnetrz.

Elewacja zewnetrzna budynku bez zmian.

5.4. KONSTRUKCIA

Przewidywane obcigzenia uzytkowe dla istniejgcych pomieszczeh magazynu ulegajg zmianie.
Funkcja pomieszczen po przebudowie — biurowa, charakterystyczne obcigzenie uzytkowe dla
stropu przyjeto 2 kN/m? (200 kg /m?)

Do projektu dotgczono ekspertyze stanu technicznego na potrzeby przebudowy tej czesci
budynku.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy w celu mozliwosci przebudowy pomieszczen nalezy
odcigzyc istniejacy strop poprzez usuniecie warstw posadzkowych tj. polepy oraz parkietu
drewnianego i zastgpienie ich wylewka perlitowg max.12cm ( Perlicover WP 520 ) oraz
panelami podtogowymi drewnopodobnymi. Warstwa wyrdwnawcza samopoziomujgca nie
moze przekraczac 0,5cm. Ustawienie szaf musi by¢ zgodne z aranzacja zawartg w projekcie.

Ponadto ekspertyza ukazata zarysowanie sciany dziatowej zlokalizowanej wzdtuz
pomieszczenia 2006. Zaleca sie wykonanie dylatacji nad zarysowang $ciang oraz reperacje
spekanych tynkéw. Ostateczng decyzje dotyczacg wykonania dylatacji Sciany nalezy
uzgodni¢ na etapie realizacji po wykonaniu odkrywek na dtugosci sciany.

Planowane otwory w stropie nad pomieszczeniem 2006 dla przeprowadzenia kanatéw
wentylacyjnych i klimatyzacji Lokalizacja otworu do ostatecznej weryfikacji celem wykonania
otworu w obrebie pustaka stropu a nie belki stropowej.

W obrebie Il kondygnacji projektowany otwér w Scianie zewnetrznej dla wentylacji.
Szczegdty i lokalizacja otworu wg branzy sanitarne;j.

5.5.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE — WYKONCZENIE OBIEKTU.

- Sciany dziatowe, obudowy

Scianki dziatowe wydzielajace wewnetrznie nowe pomieszczenia biurowe gr. 10 cm wykonadé z
impregnowanych ptyt g-k na konstrukcji z profili metalowych. Profil nosny 75 mm + ptyta
g-k obustronnie. Scianki wypetnione wetng mineralng. lzolacyjno$¢ akustyczna
projektowanych $cian miedzy pomieszczeniami biurowymi musi by¢ zgodna z wymaganiami
odpowiedniej Polskiej Normy i wynosié min. R’A1 > 35dB.

Obudowy kanatéw instalacyjnych i rur wykona¢ z impregnowanych ptyt g-k na konstrukcji z
profili metalowych jak sciany.



- Tynki wewnetrzne

Na scianach murowanych oraz na stropach w pomieszczeniach tynki cementowo-wapienne
kategorii lll. —uzupetnienia ubytkéw
Po uzupetnieniu ubytkéw i likwidacji lamperii Sciany szpachlowane 2x.

- Malowanie

Sciany pomieszczen biurowych malowane farbami lateksowymi na petng wysoko$é
pomieszczen w kolorach jasnych pastelowych.

Sufity malowane emulsjg akrylowa w kolorze biatym.

- Posadzki

Po rozebraniu warstw posadzkowych nalezy wykonaé nowe warstwy do poziomu istniejgcych
warstw.

Proponuje sie lekkg wylewke systemowg gr 12 cm.

Posadzki w pomieszczeniach z paneli podfogowych laminowanych z podkfadem
wygtuszajagcym o wysokiej klasie Scieralnosci, min. AC4, (nalezy przewidzie¢ wykonanie
wylewki wyréwnujacej podtoze pod panele). Panele tgczone na klik bez klejenia.

Cokoliki przyscienne z listew systemowych.

Warstwa wylewki na bazie ekspertyzy technicznej stropu dotgczonej do projektu.

Posadzki z paneli z kolekcji klasycznej w kolorze orzech
e Struktura naturalnego drewna
e Wymiary deski : 1285mm x 192mm x 10mm
e Grubos¢ deski 10 mm — HDF
e Fuga-V-fuga
e Struktura:VH
e Klasa Scieralnosci : AC4
e Klasa uzytecznosci : min. 23

Listwy do paneli przypodtogowe PCV, montowane do $cian za pomocg szyn montazowych.

e Szerokos¢ Profilu: 26 mm

e Wysokos¢ Profilu: 70 mm
e Dtugosc: 2500 mm

- Stolarka drzwiowa drewniana wewnetrzna
e Drzwi wejsciowe do biur z korytarza drewniane, ozdobne z drewna litego z
przeszkleniami.
( 1szt. - P). Swiatto przejécia drzwi min 90/200 cm.
Szczegbty zawarto w zestawieniach w projekcie wykonawczym.


https://1000podlog.pl/subdomains/fck_image/file/pod%C5%82ogi/ARBITON/LISTWY%20INDO/01%20BIALY%20POLYSK(1).jpg
https://1000podlog.pl/subdomains/fck_image/file/pod%C5%82ogi/ARBITON/LISTWY%20INDO/01%20BIALY%20POLYSK(1).jpg

e Drzwi wejsciowe wewnetrzne do pomieszczen biurowych w Sciankach dziatowych
drewniane ptytowe, petne. ( 2szt. L+P)
Swiatto przejscia drzwi min 90/200 cm.
Szczegoty zawarto w zestawieniach w projekcie wykonawczym.

- Parapety istniejace
Wewnetrzne - aglomarmur gr. 3,5 cm w kolorze kremowym.

Przeprowadzi¢ renowacje istniejgcych parapetdw poprzez czyszczenie, szlifowanie i
polerowanie. Dodatkowo nalezy je pokry¢ powtoka impregnujaca.

- Wyposazenie meblowe pomieszczen - opracowanie dotagczone do projektu
( opis wraz z zestawieniem mebli)

5.6.WYPOSAZENIE W INSTALACIE.
W w przedmiotowych pomieszczeniach zaprojektowano nastepujgce instalacje:
Instalacje sanitarne:
Dla potrzeb przedmiotowych pomieszczen biurowych projektuje sie wentylacje mechaniczna.
Uktad nawiewno — wywiewny z centralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta, zlokalizowang na
dachu budynku dziedziica przeszklonego.

Dodatkowo w pomieszczeniach projektowana jest klimatyzacja.

Instalacje elektryczne i stabopradowe :

Projektowana wymiana catej instalacji elektrycznej z osprzetem oswietlenia i gniazd
wtykowych. Instalacje elektryczng do gniazd wtykowych nalezy poprowadzi¢ w podfodze we
floorboxsach. Gniazda montowane na blacie biurek.

Projekt instalacji oswietleniowe] spetniajgcy przepisy BHP dotyczace natezenia $wiatta
(stanowisko pracy przy komputerze 500 Ix) oraz zapewniajgcy dostateczne i rGwnomierne
oswietlenie. Instalacje oswietleniowg prowadzi¢ bruzdach w $cianach i sufitach. Projekt
obejmuje zaprojektowanie podpiecia obwoddéw oswietleniowych do istniejgcej rozdzielni
elektrycznej, zlokalizowanej w pom. 2265 (toaleta)

Projekt obejmuje :

- Instalacje o$wietlenia: ogdlne, zewnetrzne, awaryjne /ewakuacyjne /kierunkowe.
- Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych (230V).

- Instalacja potgczen wyrdwnawczych.

- Instalacja uziemienia.

- Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowe;.

- Zasilanie urzadzen branzy sanitarne;.

- Instalacja tras kablowych.

- Zabezpieczenie przejs¢ kablowych.
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- Sie¢ okablowania strukturalnego.
- Sie¢ telefoniczna.

ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE.

Budynek i pomieszczenia przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

Parametry cieplne przegrdod budowlanych bez zmian.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw. Projekt zaopiniowany z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw we Wroctawiu. (wymog z Planu Miejscowego).
Opinia dotgczona do czesci formalno-prawne;.

WYTYCZNE PPOZ.
Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano na podstawie nastepujacych
przepiséw:
* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 r poz. 2117)
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002r nt 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami; tekst jednolity — Dz.U.z 2019r poz. 1065)
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.z 2010r nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami — Dz.U.z 2019r poz. 67;)

9.1. Powierzchnia, wysokosci i liczba kondygnacji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie pomieszczen magazynowych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
biura w czesci budynku Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu.

Budynek posiada scenariusz pozarowy opracowany w listopadzie 2019 r. przez
specjaliste do spraw zabezpieczen pozarowych Jakuba Jakubiaka
Ponizsze opracowanie uwzglednia zapisy zawarte w niniejszym scenariuszu.

Przedmiotowe pomieszczenia podlagajgce przebudowie zakwalifikowane do strefy
pozarowej nr 18.- SP18
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Kondygnacja 2 pietra, gdzie znajduja sie przedmiotowe przebudowywane
pomieszczenia zakwalifikowane wedtug scenariusza jako IV kondygnacja nadziemna o
powierzchni ok 4965,0m?

Powierzchnia pomieszczen podlegajacych przebudowie to ok 94,0 m?
Podstawowe dane techniczne obiektu :

Ip Parametry Wielkos¢
1. Powierzchnia zabudowy ok 7170,0 m?
2. | Dtugos$é max. ok 191,5m
3. | Szeroko$¢ max. 58,3 m
4. | Wysokos¢ ok 21,4 m
5. | llo$¢ kondygnacji 5+ poddasze
6. Powierzchnia uzytkowa 34 145 m?

Z uwagi na wysokoé¢ obiekt zalicza sie do budynkéw $redniowysokich (SW)

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Budynek w konstrukgcji tradycyjnej — Sciany murowane, stropy gestozebrowe, zelbetowe
dach konstrukcji drewnianej i stalowej kryty blachg oraz w obrebie dziedziica szktem —
bez zmian

9.3. Kategoria zagrozenia ludzi.
Ze wzgledu na przeznaczenie poszczegdlne czesci budynku zaliczone sg do
kategorii ludzi ZL I, ZLIII,
Przedmiotowe pomieszczenia po przebudowie zaliczane do kategorii ludzi ZLIII,
9.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.
Istniejgcy magazyn, pomieszczenia pomocnicze i techniczne PM o obcigzeniu
ponizej 500 MJ/m?2. — nie dotyczy bez zmain

9.5. Ocena zagrozenia wybuchem.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zaliczane do zagrozonych wybuchem ani
przestrzeni, w ktérych moze wystepowaé atmosfera wybuchowa.

9.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.
Obiekt posiada klase B odpornosci pozarowej — Klasa bez zmian
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 3 *)

odpornosci |gtéwna konstrukcja [strop ! [$ciana $ciana przekrycie
pozarowej |konstrukcja |dachu zewnetrzna |\wewnetrzna [dachu 3
budynku nos$na 1),2) 1)

"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (0¢>i) [E1 304 RE 30

9.7. Podziat na strefy pozarowe.
Ze wzgledu na wielkos¢ obiektu budynek zostat podzielony tgcznie na 20 stref pozarowych.

Przedmiotowe pomieszczenia podlagajace przebudowie zakwalifikowane do strefy
pozarowej nr 18 - SP18 o powierzchni 5352,07 m?— projektowane pom biurowe
(czesc strefy) ZL- 1l . Wielkos¢ strefy bez zmian.

9.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczennstwo pozarowe, odlegtosci od obiektow

s3gsiadujacych.

Nie dotyczy

9.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Ewakuacja z przedmiotowych pomieszczenn pozioma odbywa sie ramach przejscia jak i
dojscia ewakuacyjnego wewnetrznymi korytarzami do klatek schodowych ( ewakuacja
pionowa) K5 i K6 wydzielonych i oddymianych, lub do sasiednich stref pozarowych
np. SP17

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokosc
drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do
ewakuacji do 3 0s6b - 0,8 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz

9.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przepusty instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
El60.

Obiekt chroniony instalacjg piorunochronna.

- Na instalacji elektrycznej zainstalowane przetgczniki réznicowo-pragdowe.

- Przy wejsciu do budynku zainstalowany gtéwny wytgcznik pradu.

- Na kanatach wentylacji mechanicznej zainstalowane klapy odcinajgce.
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9.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu.
Istniejgcy obiekt wyposazony w:
- Wewnetrzng instalacje wody ppoz. z hydrantami dn 25.
- Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne w budynku
- System sygnalizacji pozarowe] z ochrong catkowitg,

9.12. Wyposazenie w gasnice.
Obiekt wyposazony w sprzet gasniczy i urzadzenia ratunkowe zgodnie z wymogami
okreslonymi w rozporzadzeniu.

9.13. Drogi pozarowe.
Dojazd pozarowy istniejgcy bez zmian.

9.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru tj. 20dm?3/s zapewniona jest przez
istniejgce hydranty zewnetrzne zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowe;.

10. OBSZAR ODDZIALtYWANIA INWESTYCII
Przedmiotowa inwestycja w catosci dotyczy wnetrza istniejacego budynku.

Ze wzgledu na zakres prac inwestycja zamknie sie w granicach dziatki inwestora o
numerze 13/4 i nie oddziatuje na inne dziatki.

SPRAWDZAIJACY PROJEKTANCI
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