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Zestawienie slolarki drzwiowej wewnętrznej.

4.A.
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PRZEBUDOWA PROJ. BUDOWLANY

06-2020W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
9/PKOKK/2015mgr inż. arch. KRZYSZTOF

                       KWIATKOWSKI
SPRAWDZAJĄCY 06-2020

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu,
ul. Powstańców Warszawy 1 , dz.nr 13/4

17/PKOKK/2012
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJmgr inż. arch. MACIEJ JURASZ
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RZUT

WIDOK OD STRONY
KORYTARZA

PRZEKRÓJ Z WIDOKIEM
OŚCIEŻNICY

1 szt. drzwi D-2 prawe
do pomieszczenia 2006
-wymiar w świetle przejścia 91-92 cm szerokości, 215
cm wysokosci
- wymiar w świetle muru/ościeży 95 cm szeroksci i 217
cm wysokości
- drzwi bejcowane kolor np bejca sopur 22-45 100%,
np bejca sopur 22-40 10%. lakier nawierzchniowy ,
trudnozapalny NRO,
- skrzydło drzwi klejone 3 -warstwowe ,
warstwa zewnętrzna deszczułka dąb lity gr min 1 cm
warstwa wewnętrzna sosna łączona na mokro lub dąb
lity
- ościeżnica drzwiowa klejona 2 -warstwowa.
warstwa zewnętrzna deszczułka dąb lity gr min. 1 cm
warstwa wewnętrzna sosna łączona na mokro lub dąb
lity
- szklenie drzwi szkło mleczne 33,1 mat/R/33,1mat
- zawiasy drzwi mosieżne, 3 szt.
- klamka mosiężna klamka-gałka
- zamek 1-punktowy wkładka klasy C
- uszczelka drzwiowa opadajaca
- izolacyjnośc akustyczna drzwi - 41 dB
- drzwi przygotowane pod montaż w przyszłości
kontroli dostępu ( wyposażone na etapie produkcji)

UWAGI:
- drzwi projektowane montowane w istniejącym
otworze, murze
- przed zamówieniem drzwi należy dokonać powniarów
istniejącego otworu
- drzwi dostosować kolorem oraz wyglądem do
istniejacych drzwi wskazanych przez inwestora jako
wzorcowe
- ściany w obrębie drzwi od strony korytarza należy
doprowadzić do stanu pierwotnego przed wymianą
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