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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNYCH

INSTALACIJI ELEKTRYCZNYCH

1. Podstawa opracowania.

3.

4.

1.1. Rzuty architektoniczne budynku.

1.2. Wytyczne i uzgodnienia branzowe, technologiczne wraz z danymi technicznymi
urzadzen i aparatéw elektrycznych.

1.3. Obowigzujace przepisy i normy.

1.4. Robocze ustalenia z inwestorem i architektem.

1.5. Wizja lokalna na terenie inwestycji.

Charakterystyka techniczna sieci zasilajacej i obiektu.

2.1. Parametry sieci zasilajgcej/odbiorczej Un=230/400V, f=50Hz.
2.2. Uktad sieci zasilajacej TN-C (L1,L2,L3,PEN).

2.3. Uktad sieci odbiorczej TN-S (L1,L2,L3,N,PE).

Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania projektowego obejmuje:
3.1. Tablice odbioréw ogdlnych.

3.2. Instalacje oswietlenia: ogdlne, zewnetrzne, awaryjne /ewakuacyjne /kierunkowe.
3.3. Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych (230V).

3.4. Instalacja potaczen wyrdwnawczych.

3.5. Instalacja uziemienia.

3.6. Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowe;j.
3.7. Zasilanie urzadzen branzy sanitarne;j.

3.8. Przebieg tras kablowych.

3.9. Zabezpieczenie przejs¢ kablowych.

3.10.Sie¢ okablowania strukturalnego.

3.11.Sie¢ telefoniczna.

Zasilanie remontowanych pomieszczen.
Zasilanie przebudowywanych pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez nowo

projektowang rozdzielnie elektryczng TE. Tablica zlokalizowana bedzie na korytarzu, zgodnie
z dotgczonym do projektu rzutem kondygnacji. Tablica zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielni
niskiego napiecia. W rozdzielni nalezy zamontowaé roztgcznik izolacyjny typu R303. Od
rozdzielni gtéwnej do nowo projektowanej tablicy elektrycznej TE nalezy poprowadzié
wewnetrzng linie zasilajgcg wlz. Kable zasilajgce nalezy prowadzié¢ w listwach instalacyjnych
oraz w korytach w przestrzeni miedzy sufitowej.

Istniejgcy budynek posiada obecnie przytgcz elektryczny. Istniejgcy przytacz posiada

wystarczajgcy zapas mocy elektrycznej dla zapewnienia prawidiowego funkcjonowania
przebudowywanych pomieszczen.

5.

Gtéwny wytacznik pradu P.poz.
Budynek, zgodnie z przepisami, wyposazony jest obecnie w gtdwny wytgcznik pradu.



6. Wewnetrzne linie zasilajace - wiz.

Z istniejgcej rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia do projektowanej tablicy elektrycznej TE
nalezy poprowadzi¢ wewnetrzg linie zasilajaca.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdziat 5 § 258. 2 "Na drogach komunikacji ogélnej,
stuzgcych celom ewakuacji,

stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione." Zat.
nr 3: "Stosowanym w rozporzadzeniu okresleniom (...) odpowiadajg klasy reakcji na ogien
zgodnie z Polskg Norma PN-EN 13501-1".

Dopuszczalne jest zatozenie, ze przewody w izolacji polwinitowej nie stanowig materiatu
tatwozapalnego (wskaznik LIO>24).

Nalezy rozwazyé stosowanie kabli spetniajgcych norme N SEP-E-007:2017-09,
niepowotang obecnie w WT, odwotujaca sie do klasyfikacji kabli wg Rozporzgdzenia CPR
oraz normy EN:50575. Decyzje o doborze klasy kabli i przewodéw powinien podjgc
inwestor po konsultacji z rzeczoznawcg pozarowym.

Wg N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewodéw w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych:

-na drogach ewakuacji B2ca-s1b,d1,al, np.: przewody typu N2XH-J
-poza drogami ewakuacji, m.in. w mieszkaniach Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX
-w pom. tech. i garazach stanowigcych odrebne strefy pozarowe Eca, np. YDY, YKXS

Przed ztozeniem zamdwienia nalezy uzyskaé zapewnienie od producenta, ze zamawiany
produkt spetnia wymagang klase w zaleznosci od strefy w ktérej zostanie zastosowany.

Dobor przekroju kabla zostat dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43. Nalezy upewnic sie,
ze w przypadku zamiany, wybrany typ przewodu/kabla nie posiada nizszych parametrow
obcigzalnosci znamionowej Idd (dotyczy w szczegdlnosci gtéwnych linii zasilajgcych)

7. Tablica odbiorow ogoélinych.

W budynku zlokalizowano tablice zasilajgcg TE. Tablice nalezy wykonaé jako natynkowsa.
Rozdzielnia z drzwiami metalowymi petnymi o minimum IP41, montowana na wysokosci
1,5m od posadzki, zamykana na zamek. Z nowo wykonanej tablicy elektrycznej zostang
zasilone projektowane instalacje elektryczne wewnetrzne wydzielonych obszaréw w
poszczegblnych remontowanych pomieszczeniach. W tablicy bedg zainstalowane
zabezpieczenia obwodowe instalacji elektrycznych, oswietleniowych, gniazdkowych i innych.
Tablice zasilajgcg TE nalezy wyposazyc:

e w wytacznik (roztgcznik izolacyjny z napedem obrotowym) gtdwny tablicy,

e w ogranicznik przepieé, typu 1+2,

e lampki sygnalizacyjne obecnos¢ napiecia,
wytaczniki zabezpieczajace (nadmiarowo prgdowe i réznicowoprgdowe),

W miejscach przewidzianych na rezerwe nalezy zamontowaé zaslepki. Obudowa po
otwarciu drzwi przednich szachtu powinna posiadaé, co najmniej IP20. Nalezy w sposéb
trwaty oznaczy¢ wszystkie aparaty modutowe tak aby umozliwi¢ szybkg identyfikacje
poszczegblnych obwoddw zasilajgcych. Nalezy zastosowaé wiekszg tablice na ewentualng



pozniejszg rozbudowe. Od strony wewnetrznej drzwi rozdzielni umiesci¢ rozpiske, dotyczgca
numeracji obwoddéw i przynaleznym im grupom odbiorczym, w tym numeru pomieszczen
(nazwe pomieszczenia) i ilos¢ urzadzen.

8. Instalacje elektryczne.
W projektowanej przebudowie pomieszczen przewiduje sie wybudowanie nastepujacych
typow instalacji elektrycznych:

8.1. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych 230V.

Instalacje obwoddw gniazdkowych ogdlnych nalezy zasili¢ z tablicy TE. Projektuje sie
zbudowanie instalacji w oparciu o przewody z zytami miedzianymi o przekroju dla obwoddw
jednofazowych 3x2,5 mm? oraz dla obwoddw tréjfazowych 5x2,5 mm?. Instalacje gniazd
wtykowych nalezy prowadzi¢ w posadce w rurach elektroinstalacyjnych typu RKLS.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia
ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm (zgodnie z Warunkami Technicznymi
Rozdziat 8 § 187). Przekroje przewododw instalacyjnych zostaty dobrane z uwzglednieniem
norm dotyczgcych dopuszczalnej difugotrwatej obcigzalnosci pragdowej i wytrzymatosci
zwarciowej, dopuszczalnego spadku napiecia iochrony od porazen, grupa norm PN-
IEC60364. Osprzet elektryczny standardowy podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych
osprzet instalacyjny o stopniu szczelnosci IP44.

Instalacje gniazd dla biurek nalezy doprowadzi¢ za pomocy puszek podtogowych typu
florbox. Od przytagcza pod togowego do biurka nalezy doprowadzi¢ przewody w
dedykowanych kanatach kablowych. Gniazda nalezy montowac jako nablatowe. Konfiguracja
gniazd elektrycznych i logicznych zgodnie z wymogami uzytkownika.

Zgodnie z ochrong od porazen pradem elektrycznym (grupa norm PN-EN 61140 oraz PN
IEC 60364), zaprojektowano w instalacjach odbiorczych wytaczniki réznicowopragdowe o
pradzie zadziatania 30 mA.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

8.2. Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Instalacje obwoddw oswietlenia ogélnego bedg zasilane z projektowanej tablicy TE.
Natezenia oswietlenia zgodnie z normga. Zastosowano oprawy oswietleniowe ze zrédtem
LED. Typ opraw: nastropowe (montaz na suficie). Instalacja zasilajgca obwody oswietleniowe
typowa, osprzet elektryczny typowy, swojg formga i typem nawigzujacy do istniejgcego w
budynku. Lokalizacja zgodnie z warunkami PN i technologiag. Na etapie realizacji nalezy
skoordynowac prace z dostawcg oraz wykonawcg instalacji klimatyzacji i wentylacji.

Przyktadowe minimalne natezenia oswietlenia w poszczegdlnych typach pomieszczen:
® pomieszczenia biurowe 500 - 700 Ix

Do obliczen przyjeto nastepujgce zfozenia: réwnomiernos¢ oswietlenia na ptaszczyznie
roboczej nie przekracza 0,7. réwnomiernos¢ oswietlenia na ptaszczyznie roboczej nie



przekracza 0,7, a w strefach komunikacyjnych 0,4.
8.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego i bezpieczenstwa

W przebudowywanych pomieszczeniach projektuje sie oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
W przyjetym systemie przewidziano minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na
1h, co jest zgodne zPN. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Na poziomie podtogi
strefy otwartej natezenie oswietlenia musi wynosi¢ min. 0,5 Ix. Stosunek maksymalnego
natezenia oswietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Jezeli punkty
pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie
na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ osSwietlone w taki
sposdb, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix. W
celu zapewnienia odpowiedniego natezenie oswietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne
ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone:

. przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

° przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

. w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

Zgodnie z PN, 50% wymaganego natezenia os$wietlenia powinno byé wytworzone w ciggu
5s a petny poziom natezenia w ciggu 60s, czas pracy oprawy awaryjnej (w przypadku zaniku
napiecia w instalacji) wynosi 1 godzine.

8.4. Znaki bezpieczenstwa (oswietlenie kierunkowe)

W czesciach komunikacyjnych budynku, a takze na drogach ewakuacyjnych z budynku
zamontowac nalezy znaki bezpieczenstwa podswietlane wewnetrznie.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Jako w/w znaki bezpieczeristwa zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne
wbudowane w sufit, nascienne oraz zwieszane.

Zastosowano oprawy atestowane matej mocy o stopniu ochrony minimum IP40. Zaleznie
od lokalnych warunkéw montazu opraw, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania opraw
na Scianie prostopadle lub rownolegle oraz na suficie. W tym celu stosowaé nalezy
fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki scienne i zwieszaki.

Czas Swiecenia opraw ewakuacyjnych wynosi jedng godzine.

8.5. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej.

Sposdb zasilenia projektowanego uktadu klimatyzacji, wedtug projektu branzy sanitarnej.
Okablowanie pomiedzy sterownikami, uktadami zatgczania oraz okablowanie czujnikéw
zamieszczono w projekcie branzy sanitarnej. Sposéb zasilenia i dobrane zabezpieczenia
zgodnie w wytycznymi producenta i projektanta branzy sanitarnej.

Przewody zasilajgce dla urzadzen znajdujgcych sie na dachu, prowadzi¢ w rurach
instalacyjnych zewnetrznych typu RS po dachu za pomocg dedykowanych uchwytdéw
montazowych. Przejscia zabezpieczyé przed wilgocig. Na dachu przewody prowadzi¢ w
rurach elektroinstalacyjnych mocowanych za pomocg uchwytéw do konstrukcji wsporczych



urzadzen sanitarnych. Urzgdzenia znajdujgce sie na dachu nalezy uziemié. Klimatyzatory i
jednostki zewnetrzne uktadu klimatyzacji i wentylacji nalezy zasili¢ z obwoddéw
dedykowanych. Elementy stalowe ukfadéw nalezy pofaczy¢ z uziemieniem. Przed
wykonaniem potgczenia nalezy wykonaé pomiaru rezystancji uziemienia.

9. Prowadzenie kabli i przewoddw.

Podstawowym sposobem prowadzenia gtéwnych kabli i przewoddéw bedzie uktadanie
rurkach elektroinstalacyjnych pod tynkiem oraz uktadanie przewodéw w korytach
kablowych. Wszystkie koryta kablowe nalezy uziemié. Zejscia kabli do wtgcznikéw i gniazd w
rurkach instalacyjnych pod tynkiem. Instalacja elektryczna odbiorcza bedzie wykonana
sposobem p/t. Przejscie kabli i przewoddéw przez stropy i $ciany nalezy zabezpieczyc
odpowiednimi materiatami uszczelniajgcymi. Przepusty instalacji przez przegrody budowlane
stanowigce wydzielenia pozarowe majg by¢ o odpornosci ogniowe] klasy zgodnej z
wytycznymi przeciwpozarowymi. Przewody zabezpieczy¢ odpowiednimi ostonami p.poz —
zgodnie z wytycznymi przeciwpozarowymi. Kazde przejscie nalezy zabezpieczy¢ przegroda
ogniochronng o odpornosci ogniowej min. wartosci $ciany lub stropu oddzielajgcego strefy
pozarowe.

Nalezy stosowac certyfikowane przegrody (certyfikacja CNBOP), kazdg przegrode nalezy
opisa¢ tabliczkg znamionowg zawierajgcq nazwe oraz producenta warto$s¢ odpornosci
ogniowej, date wykonania, numer certyfikacji.

10. Typy kabli i przewodoéw.

Wszystkie kable i przewody beda z zytami miedziany w izolacji spetniajgcg Dyrektywe
CRP. Przekroje kabli zostaty dobrane z uwzglednieniem norm dotyczgcych dopuszczalnej
dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowej, dopuszczalnego spadku napiecia i norm dotyczacych
ochrony od porazen pradem elektrycznym PN-IEC 60364.

11. Standardy wyposazenia elektrycznego.

Wszystkie taczniki, gniazdka bedg w wersji p/t, w zaleznosci od typu pomieszczenia, w
pomieszczeniach wilgotnych nalezy zamontowad osprzet elektroinstalacyjny o I1P>43. W
obwodach ogdlnych nalezy zastosowaé¢ gniazda wtykowe 16A/250V i faczniki
elektroinstalacyjne 10A/250V. Osprzet z metalowymi uchwytami, mocowane do puszki, z
materiatu nie zawierajgcego zwigzkéw halogenowych i PVC o wysokim potysku i odpornego
na $cieranie i uderzenie.

W remontowanych pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie punktéw elektrycznych i
logicznych w jednej ramce. Projektuje sie doprowadzenie instalacji elektrycznych i logicznych
do projektowanych biurek za pomocg puszek podtogowych typu florbox. Instalacje do puszek
nalezy prowadzié¢ w rurach instalacyjnych sztywnych lub za pomocg dedykowanych kanatéw
kablowych. Od puszki podtogowej do biurka nalezy przeprowadzi¢ przewody elektryczne i
logiczne za pomocg dedykowanych rekawdw kablowych.

Konfiguracja punktow elektryczno logicznych (PEL):

- cztery gniazda elektryczne 230V

- trzy gniazdo logiczne RJ45

- jedno gniazdo telefoniczne RJ11

12. Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych.



Budynek wyposazony jest w instalacje uziemienia. Przed przystgpieniem do prac
instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Zgodnie z postanowienia normy dotyczgcej ochrony od porazen nalezy budynku wykonaé

instalacje potgczen wyréwnawczych. W zwigzku z tym przewiduje sie wykonanie takiej
instalacji w kazdym pomieszczeniu, w ktérym istniej mozliwos¢ pojawienia sie na
urzadzeniach/instalacjach réznych potencjatéw napieciowych.
W zwigzku z tym w pomieszczeniach tych nalezy zamontowac szyne LPW i podtgczyé do niej
wszystkie metalowe czesci instalacji (klimatyzacja, wentylacja) oraz urzadzenia. Potgczenia
wykonaé przewodem smin=4mm?. LPW potaczyé z przewodem magistralnym DY6mm?
podtgczonym do szyny GPW PE w TE.

Izolacja przewodow potgczen wyréwnawczych w kolorze zétto zielonym. Przewody
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

13. Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowa LPS.

Budynek zgodnie z przepisami, wymaga ochrony odgromowej.
Ze wzgledu na rodzaj budynku przyjeto poziom ochrony IV plus ochrona przepieciowa.
Budynek obecnie wyposazony jest w instalacje odgromowag. Przed przystgpieniem do prac
nalezy wykonaé pomiary uziemienia.

Instalacje elektryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagajg zastosowania ochrony
przeciwprzepieciowej. Odgromniki i ograniczniki przepie¢ muszg by¢ tak skoordynowane,
aby skutecznie zredukowac zagrozenie przepieciowe do poziomu wytrzymatosci udarowej
urzadzen chronionych. Dodatkowo we wszystkich tablicach rozdzielczych zostang
zamontowane ochronniki przeciwprzepieciowe Il stopnia.

14. Instalacja dodatkowej ochrony od porazen

Ochrona przed porazeniem powinna spetnia¢ wymagania normy ,,PN-HD 60364-4-41
Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przed porazeniem elektrycznym.”

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji
elektrycznej zapewniona bedzie przez srodki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach
pojedynczego uszkodzenia zapewniona bedzie przez srodki ochrony przy uszkodzeniu.
Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa, zrealizowana bedzie poprzez:

-lzolowanie czesci czynnych niebezpiecznych

- Zastosowanie obuddéw urzadzen ze stopniem ochrony co najmniej IP4X.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zrealizowana bedzie poprzez:

- Samoczynne wytaczenie zasilania

Ochrona przeciwporazeniowa uzupetniajgca zrealizowana bedzie poprzez:

- wytacznik réznicowopragdowy o znamionowym pradzie réznicowopragdowym nie
przekraczajagcym 30 mA (IAN<30 mA), bedacy

Uzupetnieniem ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu

15. Sie¢ LAN i telefoniczna.
W przebudowanych pomieszczeniach projektuje sie wykonanie sieci okablowania
strukturalnego, opartej na ekranowane] skretce FTP kat. 6. Gniazda logiczne i elektryczne



umieszczone beda w jednej ramce, tworzgc tym samym punkt elektryczno-logiczny. Gniazda

logiczne nalezy potaczy¢ z istniejgcg szafg gtdwnego punktu dystrybucyjnego. Okablowanie

nalezy prowadzi¢ w odrebnych korytach instalacyjnych, przy zachowaniu odpowiednich

odlegtosci od instalacji elektrycznych.

16. Uwagi.
16.1. Formalno-prawne

Catosc¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodnié z Inwestorem.
Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych.

Prace wykonawcze realizowac zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi i
zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszaé Inwestorowi, a uzgodnione zmiany
wprowadzac wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywac¢ na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegdétowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu
pomiarowego.

Wykonawca w trakcie robét powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakorniczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktérego powinny zostac¢ dotgczone protokoty pomiaréow.

16.2. Techniczne

Prace wykonawcze skoordynowaé z pozostatymi branzami. Uzgodnic¢ lokalizacje tablic
pietrowych.

Miejsca montazu, typy opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektroinstalacyjnego
uzgodni¢ w porozumieniu z projektantem gtéwnym budynku i inwestorem oraz
sprawdzi¢ zgodnos¢ lokalizacyjng z obowigzujagcym projektem aranzacji wnetrz
(sufitow podwieszanych).

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w autonomiczne moduty zasilajgce
2h. Do opraw nalezy doprowadzié¢ dodatkowy obwdd z kontrolg napieci.

Uzgodni¢ lokalizacje wypustow zasilajgcych dla urzadzen wentylacji i klimatyzacji z
instalatorem wentylacji i klimatyzacji.

Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) spetniajgce wymagania zawarte w programie funkcjonalno
uzytkowym oraz z szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania robot.
Wymagania ogdlne

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiadac
znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty badania jakosci u producenta i instrukcje techniczne nalezy
zachowac.

16.3. Dla oferenta.



e Przy sporzadzeniu wyceny nalezy projekt rozpatrywaé w catosci - opis + czesc¢
graficzna.

e Oferent korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzglednic
materiaty dodatkowe nie ujete w ktérejkolwiek czesci opracowania projektowego lub
kosztorysowego, ale wynikajagce z technologii i logiki budowania instalacji
elektrycznych.

e W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych w
opracowaniu projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystgpi¢ do
inwestora o wyjasnienie lub uzupetnienie.

16.4. Dla wykonawcy.

e Niniejsze opracowanie sporzadzono na podstawie konkretnych typéw urzadzen oraz
marek producentéw.

e Prze przystgpieniem do prac wykonawca ma obowigzek skontaktowaé sie z biurem
projektowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan oraz wyboru producentéw
zastosowanych urzadzen oraz osprzetu elektrycznego. W przeciwnym wypadki
projektant nie odpowiada za nieprawidtowosci wynikajace w czasie uzytkowania.
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