SCHEMAT:
Symbol:  Pi [kW]: Nrobwodu:  Rodzaj obwoalu:
L1L2L3 N PE
8303 C16
5x2,5mm* L . .
—@ 3 o ¢ w36 kW TE22 - Zasilanie nagrzewnicy powietrza
8301 C16
3x2,5mm? L .
—&{ e omm ¢ - kW TE21 - Zasilanie ukfadu wentylacji
8303 C16
5x2,5mm?
—{Q{ o S e 41KW TE20 - Zasilanie zewngtrznej jednoski ukladu
Klimatyzacji
P304 40A 30mA| 8301C16
3x2,5mm?
+ ﬂu # e Y4 TE/9 - Zasilanie obwodow kiimatyzacji
S301 B16
32 5mm?
— il % 12kW  TENS - Gniazda elektryczne
8301 B16
3x2,5mm?
| & ] Ao omm s £ osw  TENT - Griazdta elektryczne
P304 25A 30mA 8301 B16
3x2.5mm?
& ‘L_‘l'u £ e 7 12k TE/6 - Gniazda elektryczne
8301 B16
3x2,5mm? .
— - o % L 16kW  TE/NS - Gniazda elektryczne
8301 B16
x2,5mm? .
_i{ % L 164  TE/M4 - Gniazda elektryczne
8301 B16
3x2,5mm?
s 3 # 1640 TEN3 - Gniazda elektryczne
8301 B16
3x2.5mm? i
L % 16kW  TEN2 - Gniazda elektryczne
8301 B16
3x2,5mm?
—j\{{ a % 1,6 kW TE/T - Gniazda elektryczne
P304 25A 30mA| 8301 B16
3x2,5mm*
ﬂu i{{ a ) { 1.6 kW TE/O - Gniazaa elektryczne
8301 B16
342, 5mm?
— e # 16kW  TEN9 - Gniazda elektryczne
8301 B16
3x2,5mm?
—&g g oo ) { 1.6 kW TENO8 - Gniazaa elektryczne
8301 B16
342 5mm?
_#Z{ o sl )Z‘ { 1.6 kW TEN7 - Gniazda elektryczne
8301 B16
3x2,5mm?
Aff%”‘ - oo % 1.6kW  TED6 - Giazda elektryczne
S301B16
3x2,5mm*
L s el % L 164w TELS - Gniazda elektryczne
P304 25A 30mA| 8301 B16
3x2,5mm?
. ‘L_'l'u & . ? L 1640 TEW4 - Griazda elektryczne
8301 B10
3x1,6mm?
i{{ ) —® 01kW TENO3 - Oswietlenie awaryjne | ewakuacyjne
8301 B10
3x1,5mm?
S - B Q) oskw  TED2 - Oswietlerie
P302 16A 30mA|  S301810 UWAGA: o S
3x1,5mm? Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozadziat 5 § 256. 2 "Na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych
s o & -® 05kw TENOT - Oswietlenie celom i j jafow | wyrobow h fatwo zapalnych jest zabronione."
Zat nr3: " W rozporzq it Sleniom (...) oap g Klasy reakgji na ogiert
zgodnie z Polskq Norma PN-EN 13501-1".
3x 8301 B6 Dopuszczalne jest zatozenie, ze przewody w izolacji polwinitowej nie stanowiq materiatu
S S fatwozapalnego (wskaznik L10>24).
s Rozadzielnia gtowna budynku Naley rozwazy¢ stosowanie kabli speiajacych norme N SEP-E-007:2017-09, niepowotang obecnie
§ U L1,2,L3 wWT, iacq sig do i kabli wg R ja CPR oraz normy EN:50575. Decyzje o
« doborze kiasy kabli i przewodow powinien podjac inwestor po ltacji z 1z 4 poZarowym.
N PE Roztacznik
—— — 63A Wa N SEP-E-007:2017-09 wymag klasa kablii p ow w budy e yeh
wielorodzinnych:
N -na drogach ewakuacyi B2ca-s1b,d1,at, np.. przewody typu N2XH-J
Moc zainstalowana Pz = 32 kW PE— | -poza drogami ewakuacfi, m.in. w mieszkaniach Dca-s2, d1, a3, np. YnKXS, HDX
Moc szczytowa Ps = 19 kW -w pom. tech. i garazach iqcych odrebne strefy poz Eca, np. YDY, YKXS
Prad szczytowy Is = 30 A Przed zloZeniem zamowienia naleZy uzyskac zapewnienie od producenta, ze produkt
. i Kl leznosci od strefy w ktdrej zostanie zastc 2
Zasianie 2 istriejace rozdziel spefnia wymagana klase w zaleznosci od strefy w ktdrej zostanie zastosowany.
budynku WLZ/ZI 76 mm? Dobor przekroju kabla zostat dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43
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ROZDZIELNICA TE - NATYNKOWA
P40
OWYM. . 750 x 560 x 182 mm
(wys. x szer, x gfeb.)
OBIEKT z . . - . .
Dolnoslaski Urzad Wojewoddzki we Wroctawiu
Pl. Powstanncow Warszawy 1, dz. nr 13/4
Wkle jony obrazek #1 EB033340.jpg NAZWA RYSUNKU I SKALA
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