Remont klatek schodowych DUW Wroctaw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1 DOJSCIE DO WINDY TOWAROWEJ
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1]1216-01
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
2|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1]0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
31.5*2.4 m?2 75.600
RAZEM 75.600
3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1]202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
75.6 m?2 75.600
RAZEM 75.600
4/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1]1204-02 $cian
75.6 m?2 75.600
RAZEM 75.600
5[KNR-W 2-02 |Wymiana plyt sufitu podwieszanego kasetonowego. m2
d.1)2701-01 ana-|R x 0,25,
logia M - tylko plyty
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
6/|KNR 2-02 Narozniki diugoéci 1.5 m z katownika 40x40x5 mm - odbojniki stalowe moco- |szt.
d.1{1217-01 ana-|wane mechanicznie
logia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
7|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.1]1215-08
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
2 DOJSCIE DO WINDY OSOBOWEJ
8|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m?2
d.2|1216-01
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
9|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2({0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
29*2.2 m?2 63.800
RAZEM 63.800
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2{202 1134-02 (GRUNT" - powierzchnie pionowe
63.8 m?2 63.800
RAZEM 63.800
11|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
6.3*1.75 m?2 11.025
RAZEM 11.025
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 $cian
63.8 m?2 63.800
RAZEM 63.800
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych sufitéw g-k m?2
d.2|1204-01 ana-
logia
11.025 m?2 11.025
RAZEM 11.025
14|KNR 2-02 Narozniki z katkownika PVC na calg wysoko$¢ pomieszczenia (2,2m) szt.
d.2{1217-01 ana-
logia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15]kalkulacja  [Wymiana zniszczonej otuliny przewodéw instalacji c.o. m
d.2|wlasna
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.2|1215-08
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
3 PIWNICA KLATKI K5
17|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.3(1216-01
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
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18|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
29.5*2.2 m?2 64.900
RAZEM 64.900
19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
64.9 m?2 64.900
RAZEM 64.900
20(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3(1204-02 $cian
64.9 m?2 64.900
RAZEM 64.900
21|KNR-W 2-02 Wymiana plyt sufitu podwieszanego kasetonowego. m2
d.3(2701-01 ana-|R x 0,25,
logia M - tylko piyty
15*0.6*0.6 m?2 5.400
RAZEM 5.400
22|KNR 2-02 Narozniki diugosci 1.5 m z katownika 40x40x5 mm - odbojniki stalowe moco- [szt.
d.3(1217-01 ana-|wane mechanicznie
logia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
23(KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.3(1215-08
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
4 KLATKA SCHODOWA K5
24|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.4{1216-01
1.8*(2+5*5+5*6) m?2 102.600
RAZEM 102.600
25(KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.4{0103-02
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
26(KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |[m2
d.4|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6*3.5 m?2 21.000
RAZEM 21.000
27|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m2
d.4|0716-02 takow na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
28|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.4|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
29(KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.4|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
102.6 m2 102.600
RAZEM 102.600
30|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
31|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.4|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
102.6 m?2 102.600
RAZEM 102.600
32|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- [m2
d.4|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
z.52.5.3
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4|1204-02 $cian - klatki schodowe
z.s2.2.3.
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
34|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-[m2
d.4(1204-01 toéw - klatki schodowe
z.52.2.3.
102.6 m?2 102.600
RAZEM 102.600
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35(KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - prze- (kol.
d.4/1611-01 stawienie kolumny
z.sz. 5.24.
9926-01
15 kol. 15.000
RAZEM 15.000
36|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.4{1215-08
102.6 m?2 102.600
RAZEM 102.600
5 KLATKA SCHODOWA K6
37|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m?2
d.5{1216-01
1.8*(2+5*5+5*6) m?2 102.600
RAZEM 102.600
38|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.5|0103-02
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
39|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.5/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
40(KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.5(0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
102.6 m?2 102.600
RAZEM 102.600
41|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
42|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI m?2
d.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
102.6 m?2 102.600
RAZEM 102.600
43(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?2
d.5|1204-02 $cian - klatki schodowe
z.s2.2.3.
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi-|m2
d.5|1204-01 téw - klatki schodowe
z.52.2.3.
102.6 m?2 102.600
RAZEM 102.600
45|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - prze- (kol.
d.5]1611-01 stawienie kolumny
z.sz. 5.24.
9926-01
15 kol. 15.000
RAZEM 15.000
46|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m?2
d.5|1215-08
102.6 m2 102.600
RAZEM 102.600
6 PIWNICA KLATKI K9
47|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podiég folig m?2
d.6|1216-01
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
48|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.6({0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
40*2.5 m?2 100.000
RAZEM 100.000
49|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.6{202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.6]1204-02 $cian
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
51|KNR-W 2-02 (Wymiana plyt sufitu podwieszanego kasetonowego. m2
d.6|2701-01 ana-|R x 0,25,
logia M - tylko piyty
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5*0.6*0.6 m?2 1.800
RAZEM 1.800
52(KNR 2-02 Narozniki z katkownika PVC na calg wysoko$é pomieszczenia (2,2m) szt.
d.6|1217-01 ana-
logia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
53(KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.6/1215-08
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
7 KLATKA SCHODOWA K9
54|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.7|1216-01
1.8*(2+5*10) m?2 93.600
RAZEM 93.600
55|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.7|0103-02
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
56(KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.7|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
57|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.7|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
93.6 m2 93.600
RAZEM 93.600
58 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.7]202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
59|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.7]202 1134-01 (GRUNT" - powierzchnie poziome
93.6 m?2 93.600
RAZEM 93.600
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.7|1204-02 $cian - klatki schodowe
z.52.2.3.
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
61|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.7[1204-01 tow - klatki schodowe
z2.52.2.3.
93.6 m?2 93.600
RAZEM 93.600
62(KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 4 m - prze- |kol.
d.7|1611-01 stawienie kolumny
z.sz. 5.24.
9926-01
15 kol. 15.000
RAZEM 15.000
63|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.7|1215-08
93.6 m?2 93.600
RAZEM 93.600
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