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III. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny przebudowy
balustrad klateki schodowej K5 w budynku Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu przy
placu Powstancéow Warszawy, w celu dostosowania ich do wymogdéw okreslonych w
~warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.

2. Opis stanu istniejacego

Klatka schodowa K5 zlokalizowana jest w centralnej czesci budynku, w pétnocnym trakcie
budynku. Biegi i spoczniki zelbetowe.

Balustrada metalowa. Stupki wykonane sg ze staliwa, mosigdzowane i pokryte wieloma
warstwami farby, sktadajace sie z 5 segmentdéw, osadzonych na trzpieniu z rurki stalowej
@10mm. Mocowanie do zelbetowej belki policzkowej za posrednictwem ptaskownikdéw.
Ptaskowniki przykrecone sg do zelbetowej belki policzkowej $rubami @8mm,
zakotwionymi w belce co drugie pole miedzy stupkami, co 38 - 40cm. Miejsca mocowan
maskowane sg zaslepkami o formie przypominajgacej muszelki.

Na poziomie przyziemia, znajduje sie stup ( ,krél”), wykonanym ze staliwa.

Pochwyty: drewniane.

Wysoko$¢ balustrady: 92-94 cm<110 cm. Rozstaw stupkow: co 19 cm.

3. Koncepcja przebudowy balustrad klatek schodowych.

Zaproponowano renowacje i przebudowe ( podwyzszenie) balustrady mosieznej na klatce
schodowej K5.

Zatozono ze renowacja i podwyzszenie balustrad wykonywane bedzie w warunkach
warsztatowych.

Zaprojektowano porecze przyscienne na catej dtugosci biegéw schodowych.

4. Opis planowanych roboét:
4.1. Balustrada klatki schodowej.

4.1.1. Demontaz zabytkowej balustrady: pochwytow metalowych, stupkow (tralek)
metalowych, stupéw poczatkowych ( ,kréli”), ptaskownikéw zamykajacy balustrade od
dotu. Demontaz nalezy wykonywaé ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ wykonanych ze
staliwa tralek, oraz ,zaslepek”.

Do zachowania i renowacji: Stup poczatkowy (,krél”), 3 s$rodkowe elementy tralek,
ptaskownik 40/6mm (dolny), ,zaslepki”.

Do demontazu i utylizacji: pochwyty metalowe, trzpienie z rurek stalowych @ 10mm, dwa
skrajne segmenty tralek, sruby.

4.1.2. Zdejmowanie powifok lakierniczych i galwanicznych z elementéw tralek, stupa
poczatkowego ( ,krola”), ptaskownika lezacego na belce policzkowej i ,zaslepek”.
Zatozono zastosowanie srodkédw chemicznych, niepowodujacych uszkodzenia powierzchni
zabytkowych elementéw ( np. s$rodek: ,Alfistrip 860 UN 3267”). Nie dopuszcza sie
stosowanie $rodkow zracych.

Nastepnie elementy poddane bedg obrdbce recznej.

Nalezy zwrdci¢ szczegd6lng uwage na to, aby nie uszkodzi¢, porysowaé powierzchni
metalowych czyszczonych elementéw.



4.1.3. wymiane skrajnych elementéw, tralek ( zastgpienie istniejacych nowymi,
dtuzszymi).
Elementy te bedg odlewane ze staliwa lub mosigdzu.

4.1.4. Pokrycie powierzchni tralek, ,kréla” ( elementéw poddanych renowacji i nowych),
powtokg galwaniczng, konwersyjng w kolorze mosigqdzu, z molibdenem, odporng na
warunki atmosferyczne i chemiczne o podwyzszonej twardosci i odpornosci na Scieranie.

4.1.5. montaz ,surowy” balustrad:
- kotwienie i mocowanie tralek,
- giecie mosieznych pochwytéw wg biegu schodow.

4.1.6. uzupetnienie ,zaslepek” srub mocujacych ptaskownik mosiezny do betonowej belki
policzkowej balustrady,

4.1.7. montaz balustrad i poreczy przysciennych ,na gotowo”.

4.2. Porecze przyscienne.

Zaprojektowano wykonanie poreczy przysciennych na catej dtugosci klatek schodowych.
Porecze z rur mosieznych o $rednicy 40mm, zabezpieczonych przed utlenianiem.
Wsporniki: odlewy mosiezne. Odlegto$¢ wewnetrznej powierzchni poreczy od Sciany min.
5 cm. Mocowanie do $ciany co ok. 90 cm.

5. Uwagi:

e Nalezy wykona¢ fragment balustrady (ok. 1 mb) i przedstawi¢ do akceptacji
inwestora i projektanta.

o Nastepnie wykonany fragment nalezy poddac prébie starzenia sie w komorze
solnej, w celu sprawdzenia zachowania powiok galwanicznych w czasie
eksploatacii.

o Nalezy wykonac¢ prébny montaz fragmentu barierki w celu sprawdzenia stabilnosci
balustrady.

6. Nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego.

Dopuszcza sie nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego o ile nie
dotyczg one art. 36a ust.5 punkty od 1 do 7 ustawy Prawo budowlane, oraz nie wymaga
uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami
szczegotowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie szczegdtowych rozwigzan warsztatowych, réznigcych sie od
wyzej opisanych a wynikajacych z wiasnych rozwigzan i doswiadczen wykonawcy
balustrad. Rozwigzania te wymagajq akceptacji inwestora i projektanta.

Opracowat: arch. Janusz Grochowski



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ).

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.
Planuje sie remont i przedowe balustrad klatek schodowych w budynku Dolnoslaskiego
Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu przy placu Powstancow Warszawy 1.

Zakres robot obejmowac bedzie:
- roboty rozbiérkowe - demontaz balustrad
- montaz i demontaz balustrad tymczasowych,
- roboty montazowe - montaz balustrad po renowacji
- drobne roboty wykonczeniowe (szpachlowanie, szlifowanie, malowanie).

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych rozbidrce — nie
wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stanowic¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuja.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych:

Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0m:
- roboty rozbiérkowe - demontaz balustrad
- montaz i demontaz balustrad tymczasowych,
- roboty montazowe - montaz balustrad po renowacji

drobne roboty wykonczeniowe (szpachlowanie, szlifowanie, malowanie).

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych.
Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w sposdb uniemozliwiajgcy nieuprawnionym osobom
niekontrolowane wtargniecie na teren budowy.

6. Instruktaz pracownikow.

Przed rozpoczeciem realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Srodki organizacyjne i techniczne majace zapobiegaé niebezpieczefistwom.
na terenie budowy nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym tablice informacyjne dotyczace
lokalizacji wytacznikéw gtéwnych energii elektrycznej, gasnic i sprzetu p.poz.

Planowany zakres robot budowlanych wymaga sporzadzenia planu bioz na
etapie wykonawstwa.

Opracowat: arch. Janusz Grochowski






