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Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR: KLATKA SCHODOWA NR §

1|1ST-B-03
analiza
indywidualna

Renowacja i przebudowa (podwyzszenie) balustrady
mosieznej: demontaz zabytkowej balustrady; transport do
warsztatu; zdjecie powiok lakierniczych i galwanicznych;
wymiana skrajnych elementow, tralek ( zastgpienie
istniejgcych nowymi, diuzszymi ze staliwa lub mosigdzu);
pokrycie powierzchni elementéw poddanych renowagji i
nowych, powltoka galwaniczng; montaz "surowy" balustrad,;
uzupetnienie "zaslepek" $rub mocujgcych ptaskownik
mosiezny do betonowej belki policzkowej balustrady; montaz
prébny, montaz balustrad i poreczy przy$ciennych "na
gotowo". Fragmenty balustrad nalezy poddac¢ prébie starzenia
sie w komorze solnej, w celu sprawdzenia zachowania powtok
galwanicznych w czasie eksploatacji

Balustrada wewnetrzn klatki schodowej

34,82

Balustrada przy oknie po zewnetrznej stronie schodéw
pomiedzy | i Il pietrem

2,10

m

34,820

2,100

RAZEM

36,920

2|ST-B-03 KNR-W 2-02
1208-03
analiza

indywidualna

Porecze przyscienne - z rur mosieznych o $rednicy 40mm,
zabezpieczonych przed utlenianiem. Wspornik: odlewy
mosiezne. Odlegto$é wewnetrznej powierzchni poreczy od
$ciany min. 5cm. Mocowanie do $ciany co ok. 90 cm
KLATKA SCHODOWA K53

59,10

59,100

RAZEM

59,100

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 5796




